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1. WSTEP.

Na zlecenie Pracowni Projektowej ,ARCHITEKT” mgr inz. Halina Piotrkowska-
Hirszberg z siedzibg przy ul. Wojewoddzkiej 25/15 w Katowicach, firma ,Geodrég” s.c.
Laboratorium Geologiczno — Drogowe, wykonata geotechniczne badania podioza
gruntowego w Sosnowcu przy ulicy Hubala Dobrzynskiego 99 na dziatce przeznaczonej pod
przebudowe budynku MOSIR.

Celem opracowania wykonanego zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkoéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012
r, poz.463), jest uzyskanie danych o przestrzennym utozeniu warstw gruntu, okreslenia ich
parametrow geotechnicznych oraz uzyskania danych o warunkach wodnych.

Wyniki z przeprowadzonych wiercen, badah i obserwacji sg niezbedne dla
prawidtowego zaprojektowania klatki schodowej oraz wentylatorni przy istniejagcym budynku

ptywalni.

4. WYKONANE PRACE.

Zakres prac okreslony zostat przez Zleceniodawce i obejmowat wykonanie 2 otworéw do
gtebokosci 6-8 m w rejonie obrysu projektowanej inwestyciji.

W miesigcu marcu 2014 r. na przedmiotowym terenie wykonano wiertnicag mechaniczng
WHO015 SpU systemem mechanicznym 2 otworéw do gtebokoséci 4,0 i 5,0 m (brak postepu —
zaleganie skat), o tgcznym metrazu 9,0 mb.

Odspojone w trakcie wiercenia probki gruntu zostaty w terenie przebadane makroskopowo,
w celu okreslenia ich stanu, genezy i litologii.
Otwory w terenie wytyczono metodg domiaréw prostokatnych

Na podstawie wykonanych badan, opracowano opinie geotechniczng zawierajgca
ustalenia geotechnicznych warunkéow posadowienia projektowanych obiektow, na ktérg
ztozyty sie:

- mapa sytuacyjna z naniesionymi otworami geotechnicznymi

- profile wykonanych otworow w skali 1 : 50

- czesc¢ opisowa
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3. OPIS | LOKALIZACJA TERENU.

Przedmiotowy teren badan znajduje sie w miejscowosci Sosnowiec — dzielnicy
Klimontéw przy ul. Hubala Dobrzynskiego 99. Posesja jest catkowicie zagospodarowana i
znajduje sie na niej budynek ptywalni krytej. Otwory wykonano w jej czesci potudniowo-
wschodniej (planowana lokalizacja klatki schodowej) i péthocno-zachodniej (planowana

lokalizacja wentylatorowi). Miejsce wiercen przedstawiono na zat. 1.

4. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE.

4.1. Budowa geologiczna.

Jak wynika z analizy dostepnych map geologicznych (Przeglgdowa Mapa
Geologiczna Polski w skali 1 : 100 000, arkusz Krakéw i Szczegétowa Mapa Geologiczna
Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Katowice) oraz wykonanych wiercen, przedmiotowy teren
budujg utwory czwartorzedowe oraz utwory karbonskie.

Utwory czwartorzedowe reprezentowane sg w strefie przypowierzchniowej przez
grunty antropogeniczne — nasypy budowlane i niekontrolowane zbudowane z piasku i zuzla,
lokalnie tupka przepalonego, gruzu betonowego i miatu weglowego. Bezposrednio pod nimi
zalega warstwa gruntéw sypkich — piaskéw Srednich, Srednio zageszczonych o migzszosci
0,4-1,1 m i srednim stopniu zageszczenia ustalonym na podstawie postepu wiercenia Ip =
0,40.

Ponizej gruntéw czwartorzedowych wystepujg utwory starszego podioza — karbonu.
Utwory te reprezentowane sg w partii stropowej przez zwietrzeliny, wyksztatcane w postaci
piaskdow $rednich, zageszczonych Ip = 0,70. Zostaly one nawiercone na calym
przedmiotowym terenie w strefie gtebokosci 1,7-2,7 m ppt. Pod warstwg zwietrzelin zalegajg

skaty miekkie - zwietrzate piaskowce przechodzgce wraz z gtebokoscig w skaty lite.

4.2. Warunki wodne.

Wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej na catym

przedmiotowym terenie.
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4.3. Geotechniczna charakterystyka gruntéw.

Dla scharakteryzowania warunkéw geotechnicznych utworéw stwierdzonych w
podiozu przedmiotowego terenu, dokonano klasyfikacji gruntéw w oparciu o wyniki badan.
Podziatu na charakterystyczne warstwy dokonano poprzez wydzielenie genetyczne,

stratygraficzne, litologiczne i fizyko — mechaniczne wiasnoséci gruntéw.

Ze wzgledu na geneze wydzielono w podtozu dwie serie utwordw:
- czwartorzedowe

- karbonskie

W obrebie utworéw czwartorzedowych wydzielono 2 warstwy:

Warstwa | — obejmuje antropogeniczne grunty nasypowe zaklasyfikowane jako nasypy
niekontrolowane i lokalnie budowlane. Dla potrzeb niniejszej opinii grunty te
rozpatrzono tacznie. Litologicznie wyksztalcone sg one jako mieszanina
piaskéw, zuzla tupkdéw przepalonych z domieszkg gruzu i miatu weglowego.
Warstwa ta zalega w strefie przypowierzchniowej do poziomu 1,3 — 1,6 m.ppt.
Ze wzgledu na znaczg zmiennos¢ w litologicznym wyksztatceniu oraz
prawdopodobne zréznicowanie stanu zageszczenia materiat nasypowy nalezy
zaliczy¢ do gruntdow nienosnych, nie nadajgcych sie do bezposredniego
posadowienia fundamentéw bez okres$lenia jego nosnosci badaniami ,in situ” w

poziomie posadowienia.

Warstwe Il — stanowig utwory czwartorzedowe — piaski srednie zalegajgce w bezposrednio
pod warstwg |. Stanowi ona warstwe o migzszosci 0,4 do 1,1 m. Sg to grunty
sypkie sredniozageszczone — Ip = 0,40 i stanowig dobre i matoécisliwe podioze

budowlane.

W obrebie pakietu utworéw karbonskich wydzielono 2 warstwy:

Warstwe Il a — budujg zwietrzeliny kamieniste — piaski srednie, zageszczone o srednim
stopniu zageszczenia Ip = 0,70 okreslonym na podstawie postepu wiercenia.
Stanowi ona bardzo dobre podioze budowlane o duzej nosnosci i maltej

scisliwosci.
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Warstwa Ill b — nalezg tu skaly miekkie - zwietrzate piaskowce. Wystepuja one we

wszystkich otworach wiertniczych ze stropem na poziomie od 3,2 m do 4,6 m ppt.
Grunty te nalezg do nosnych i matoodksztatcalnych. Zwraca sie uwage jednak na
mozliwe trudnosci podczas prowadzenia wykopow planowanej inwestycji

prowadzonych w omawianych utworach — klasa urabialnosci VI.

Wartosci charakterystyczne, obliczeniowe parametréw geotechnicznych gruntow

poszczegoélnych warstw, przedstawia tabela (zat. nr 5).

03020.

Wartosci parametréw geotechnicznych okreslono metodg ,C” wg normy PN-81/B—

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU.

1.

N

W podtozu dokumentowanego terenu stwierdzono proste warunki gruntowe.

Wody gruntowej do zbadanej gtebokosci 4,0-5,0m nie stwierdzono. Warunki wodne

sg wiec korzystne dla projektowanej inwestyciji.

W stwierdzonym ukfadzie warunkow gruntowo-wodnych fundamenty projektowanych
obiektow proponuje sie posadowi¢ bezposrednio na gruntach rodzimych, ewentuainy

ubytek po wybranym nasypie nalezy uzupetni¢ odpowiednio zageszczong podsypka.

Projektowane obiekty zlokalizowane bedg bezposrednio przy istniejgcym budynku.
Roboty ziemne nalezy zaplanowaé i przeprowadzi¢ w sposob gwarantujgcy jego

statecznosé.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ lokalne warunki gérnicze.

Bioragc pod uwage rodzaj obiektéw i stwierdzone warunki gruntowo-wodne,
dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjaé | kategorie geotechniczng w prostych
warunkach gruntowych. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r, poz.463) ostatecznie kategorie geotechniczng obiektu okre$la jego

Projektant.



