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MOSiR w Sosnowcu,
ul. 3 Maja 41,
41-200 Sosnowiec

ul. Baczyńskiego 4,
41-203 Sosnowiec,
dz. nr 5780/2; 5779

1:200

Aktualizacja zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej
i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i

Rekreacji w Sosnowcu przy ul.Baczyńskiego 4
ETAP I

1:100

Nazwa pomieszczenia
Zestawienie powierzchni

 m ²

2766,5SUMA

WIATROŁAP 26,2
Nr.
01

HOL WEJŚCIOWY 227,402
SALA GŁÓWNA 679,403
WIDOWNIA 226,704
MAGAZYN 9,205
PORTIERNIA 21,206
BIURO 17,407
UMYWALNIA 15,708
WC 9,309

8,110 WC
SZATNIA 8,711
SZATNIA 8,212

56,513 SIŁOWNIA
9,214 PORTIERNIA

KOMUNIKACJA15
SALA LEKCYJNA 17,816

20,5

SALA LEKCYJNA 26,317
25,718 SALA LEKCYJNA

STOŁÓWKA 168,419
77,520 KUCHNIA
1,321 WIATROŁAP
8,622 KLATKA SCHODOWA

90,423 WIDOWNIA
8,324 POM. POMOCNICZE

17,325 SZATNIA
17,826 SZATNIA

WC 11,227
15,528 WC

HOL WEJŚCIOWY 94,829
30,230 KORYTARZ

PRZEDSIONEK 3,931
GABINET ODNOWY 32,432

11,533 LEKARZ
MASAŻYSTA 15,334

104,135 SALA JUDO
KLATKA SCHODOWA36

40,837 KORYTARZ
17,2

SZATNIA38
15,339 UMYWALNIA
14,2

14,640 SZATNIA
15,341 SZATNIA
14,642 UMYWALNIA
14,743 SZATNIA
57,444 KOMUNIKACJA
46,845 ŚWIETLICA
51,146 SALA LEKCYJNA
14,747 WC
8,948 PORTIERNIA

12,249 SEKRETARIAT
12,150 GABINET DYREKTORA
19,551 KSIĘGOWOŚĆ
22,852 POKÓJ NAUCZYCIELSKI
58,353 KOMUNIKACJA
24,354 KORYTARZ
50,955 POKÓJ 1
51,256 POKÓJ 2
50,757 POKÓJ 3
16,958 BIBLIOTEKA / CZYTELNIA

LEGENDA:
Elementy istniejące

Ściany istniejące

Istniejąca stolarka/ślusarka drzwiowa
i okienna

H = ~2.70m
Wysokości pomieszczenia

Wyburzenia; demontaże

Elementy projektowane
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Projektowana ślusarka okienna

UWAGI:
1) Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2) Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami
branżowymi.
3) Otworowanie ścian i stropów pod instalacje
wewnętrzne należy skoordynować z projektami
branżowymi.
4) Elementy żelbetowe, nadproża wg.proj.konstrukcji
5) Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody
oddzielenia pożarowego uszczelniać masami o
odporności ogniowej odpowiedniej do przegrody.
6) Uwagi odnośnie ślusarki drzwiowej i okiennej:
- wymiary sprawdzić na budowie
- należy zachować wskazane światło przejścia
- przed zamówieniem sprawdzić ilość sztuk oraz kierunki
otwierania
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