PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Nazwa Aktualizacja zmiany warunkow ochrony przeciwpozarowej i
Inwestycji: przebudowa budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w
Sosnowcu przy ul.Baczynskiego 4
ul. Baczynhskiego 4,
Lokalizacja: 41-203 Sosnowiec
dz. nr 5780/2; 5779
MOSIR w Sosnowcu
Inwestor: ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec
Jednostka ANOVA ARCHITEKTURA SP. Z O.0.,
projektowa:
ul. Fabryczna 15 pok.305, 40-612 Katowice
Autorzy _
opracowania: Projektant:
mgr inz. Tomasz Kubala
MAP/0053/POOE/13
Sprawdzajacy:
mgr inz. Maciej Gacoh
MAP/0038/PWBE/17
Data

opracowania:
Marzec 2019



INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Spis tresci
Oswiadczenie projektanta i SPrawdzajgCeg0 .......cieivcuiieiiiiiieecciee et e e e e e e e e e e e ae e e e eareeas 3

Kserokopia uprawnien i wpisu do okregowej izby inzynieréw budownictwa projektanta i

] o] =1V o b2 | T 10l = PSPPSR 4
1. Zatozenia technicznNO-€KONOMICZNE ...c...eiiiiiiiiiiiiee ettt 10
D © o 113 (= o o1 ov.4 o 1 SR 10
D2 B so e [ = VY= Mo o = ol o V7 [ o1 = IS U 10
2.2, Charakterystyka ODIEKEU......c.uiiiieiiie e e e s ree e 10
2.3.  Miejsce zainstalowania i przeznaczenia Urzadzen .........cceecveeeeiiiieeeeiiireeeesiiee e esieeeessveeee e 10
2.4. Rodzajityp zainstalowane] aparatury ........c.eeeeecieeeiiiieeecciiee e e e e snaree e 11
2.5. Oprogramowanie centrali pozarowej, zatozenia do scenariusza pozarowego..........c.......... 14
2.6.  Wspodtpraca z systemem monitoringu i urzgdzeniami zewnetrznymi.........ccoceeeeecveeeecnnnennn. 15
2.7. Tabela doboru elementOw lINIOWYCH ......ccocciiiiiiiiiie e e 16
2.8.  Opisinstalacji €lEKErYCZNE] ....uuiiiiceiiieecciiee e araee e 28
2 T VAVVE: 1= (1o Fol aV ov= Tol <IN o] 1] ¥4 0 PN 28
2.10. Warunki odbioru instalacji przewodowo-kablowej............ccccuveiiiciiiiicciee e 28
2.11. O T WY 4 o] [ T 1 =[x/ 1 L= U 29
2.12. UWAET KONCOWE .eoiiiiiie ettt ettt s ettt e st e e st e e e et e ee e sntaeeesnsaeeesnsseeeennsneeeenn 29
3. ODBlICZENIA ettt sttt et e st e e bt e e s be e e hteenabeeebaeesaree s 29
Y o I A YU 1 o Y USSP 30
5. WYKAZ MAteriatOW ...t e e et e e et a e e e b e e e e e araeas 31
6. NOIMY i PrzePiSY DraNZOWE ...cccccuviiiieiiii ettt e e e e e s saba e e e s naa e e e eabaeeeeareeas 33

Strona 2



INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Tarnéw, marzec 2019

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, e
»Projekt wykonawczy instalacji Systemu Sygnalizacji Pozaru”

Aktualizacja zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej i przebudowa budynku Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu przy ul. Baczynskiego 4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

projektant:

Tomasz Kubala

sprawdzajacy:

Maciej Gacon
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INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

, MALOPOLSKA Krakéw, dnia 2 lipca 2013 r.
i OKREGOWA
| Z B A
o INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

MAP OlB/KK/0054-0064/13

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktdw, inzynicrdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz, UL 2 2007 », Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art, 12 ust, | pkt 10 5, art. 12 ust. 3,
art, 13 ust, 1 pkt | oraz art, 13 ust, 4 , art, 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, Prawo budowlane
ftekst fednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 243 poz. 1623 = poZn. zem), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwictnia 2006 r. wsprawic samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz, U, = 2006 r. Nr 83 poz. 378 = pdén. zm. ) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
posigpowania administracyjnego (tekst yednolity: Dz Ul z 2003r. Nr 0, poz. 207 z pdzZa. zni ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, e

Pan mgr inz. Tomasz Marck Kubala

urodzony dnia 07.12.1982 r. w Brzesku
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0053/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
elektrycznych i elektroenergetycznych,

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokolow z postgpowania kwalifikucyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwicrdzila, ze Pan Tomasz Kubala
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
wowyze] wymicenione specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik czzaminu na uprawnicnia budowlanc.

Szezegdlowy zakres nudanych uprawnici budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

POUCZENIE
Oul niniegsae) decyzji shazy odwolanie do Krajowey Kamusji Kwalifikacyinej Polskics Lzby Inzynwrow Budownictws w Warszawie, za pasrednictwem
Malopelskies Okrggowej lzby Inzynieraw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia

Skl Orzekajiney
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej: r—

1. Praewodniczney Okrggowey Komisi Kwalifikacyjneg
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Crlonek Sklxdu Orzckajacego
dr inz. Janusz Cieslinski

3, Cxlonek Skindu Ovzekajaccao
myr inz. Ryszard Damijan
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INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elekiroenergetyeznych

I. Ma mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

D, U,z 2010 r. Nr 243, pox. 1623 2 péin. zm.), w zakresie objetvm wykej wymieniong

specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1y projeltowania,  spraowdzania profekidw  avchiteltoniczno-budowlamels | sprowowanio
nerdzors autorskiego,

20 yprawowania koniroli techniczre] wirsymeania obiekicdw budowlanyeh,

II. Na moeecy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
26 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicenych w budownictwic (De U
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.}, niniejsze upravwnienia uprawniaja do:

projeffovwania obiekin budowlanego  falbfego jok: sieci, fnstalacie | wzgdzenia elektryezne
i elektroenergeiyezne, w tym folefowe, troleibusowe | framwajowe sieci frakeyine weaz instalaciami
i wrzgdzeniomi techniczrymi do zasilania § sterowania, w by Kolefowe, trofeibusowe | ramwaiowe

siect trakeyine oraz elektvyczneso opraewania rozjiazddw,

Fpodnie = § 15 wiw rozporegdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnodel uprawniaja do sporzadzania projekin zagospodarowania dzialki lub ferenu, w zakresie
danej specjalnodci.

Skl Oweckajycy
Okrggowa Komispi Kvwali ikacyjneg:

1. Prevvndniceney Okregawe) Komisji Kwalifikacying __III
Ur k. Zypomns Rawicki PPN Y

2. Cabonek Skindu Orackajoepo // Sl =
drimg, Januse Ciedlinski e P el o5

3. Cedonek SkEadu Oreekagnoego
mgr ine. Boyseand Daimijan

Olirmymujy:
1 PPt Tamisscee: Kabuln
ul. Mzefa Czapskiega 7002

33-100 T
2 Clivamy Inspeksor Modzorn Budowlnmepn
3 aa

Strona 5



Strona 6

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

® POLSKA
I Z B A

WV

INZYNIEROW

7

=

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-W89-4NC-FLK *

Pan Tomasz Marek Kubala o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0420/13

adres zamieszkania ul. Jozefa Czapskiego 7¢/2, 33-100 Tarnow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2017 r.

. OKREGOWA
S1 Z B A

%’{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0042/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Marek Gacon
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 23.03.1986 r. w Tarnowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0038/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

F\T\J\ el : ;

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego

mgr inz. Ryszard Damijan
3. Czlonek Skladu Orzekajacego \z

inz. Zygmunt Salwinski LT

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \
drinz. Zygmunt Rawicki ) (YN
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INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwiriski

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Gacon
ul. Zarzyckiego 9-15/28
33-101 Tarnéw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAP-XSI-9XP-ZPM *

Pan Maciej Marek Gacori o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0272/17

adres zamieszkania ul. Zarzyckiego 9-15/28, 33-101 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnargcznymi.)

* weryfikacje poprawnesci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] kzby Inzynierow
Budownictwa.



INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

1. Zatozenia techniczno-ekonomiczne

Zatozenia techniczno-ekonomiczne projektu zostaty ujete w nastepujacych dokumentach:
1 - Zlecenie na wykonawstwo projektu Systemu Sygnalizacji Pozaru
2 - Warunki ochrony przeciwpozarowej
3 — Postanowienie WZ.5595.1.119.2015AS Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach
3 - Uzgodnienia z Inwestorem
4 - Normy i przepisy branzowe

2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania

Dokumentacja niniejsza zostata opracowana na podstawie zlecenia Inwestora, wytycznych
p.pozarowych, postanowienia WZ.5595.1.119.2015AS oraz norm i przepiséw branzowych.
Dokumentacja obejmuje projekt wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynku Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu przy ul. Baczynskiego 4

Szczegdtowo w zakres dokumentacji wchodzi:

dobdr urzadzen sygnalizacji pozaru
dobdr sygnalizatoréw pozaru
plan instalacji przewodowo-kablowej

(@]
(@]
(@]
o zalecenia odnosnie montazu i uzytkowania systemu

2.2. Charakterystyka obiektu

Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Milowice przy ul. Baczynskiego 4 w Sosnowcu. Jest to
budynek wolnostojgcy o powierzchni 3477 m?. W budynku znajduja sie pomieszczenia takie jak:
hala widowiskowo-sportowa, internat, sale gimnastyczne, sanitariaty, kuchnia, stotdwka,
pomieszczenia biurowe i magazynowe. Jest to obiekt sktadajacy sie z dwdch segmentéw
potgczonych ze sobg tgcznikami, czesciowo podpiwniczony. Budynek petni funkcje hali sportowe;.

2.3. Miejsce zainstalowania i przeznaczenia urzadzen

Do detekcji zagrozenia pozarowego przewidziano zainstalowanie punktowych czujek dymu
i ciepta, czujek wielosensorowych oraz liniowych dymu. Czujki punktowe zostaty umieszczone na
stropach i w przestrzeniach miedzy sufitem wtasciwym a podwieszonym. Czujki liniowe
umieszczono na hali, w holu gtéwnym oraz na stotéwce zgodnie z zatgczonymi rzutami. Reczne
ostrzegacze pozaru przeznaczone do natychmiastowej sygnalizacji pozaru zostaty umieszczone
przy klatkach schodowych oraz wewnatrz budynku tak, aby odlegtos¢ do najblizszego ostrzegacza
nie przekraczata 30m. Sygnalizatory akustyczne rozmieszczono w ciggach komunikacyjnych
natomiast gtosowe zgodnie z postanowieniem Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej
w Katowicach w pomieszczeniu hali sportowej, w korytarzach i holu wejsciowym do trybuny
gtéwnej. Centrale sygnalizacji pozaru umieszczono na portierni w pom. nr 14 na parterze przy
wejsciu do budynku. Numery linii dozorowych oraz ilosci sygnalizatoréw pozaru w danej linii jak
rowniez w kazdym pomieszczeniu ujeto w punkcie 7 "Tabela doboru elementéw liniowych".
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INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

2.4. Rodzaj i typ zainstalowanej aparatury

W dokumentacji zaproponowano czujki:

optyczne dymu typu DUR 4046,

ciepta TUN 6046

liniowe DOP 6001 z zespotem reflektoréw pryzmowych 4xE39-R8
wielosensorowe DUT 6046.

O O O O

Czujki punktowe bedg osadzane w gniazdach typu G40. Do sygnalizacji zadziatania czujek nad
stropem podwieszonym zastosowano wskazniki zadziatania typu WZ-31. Do recznej sygnalizacji
pozaru zastosowano przyciski typu ROP 4001 M wyposazone w wewnetrzne izolatory zwaré.
Sygnalizacje diwiekowg zapewnia adresowalny sygnalizator SAL 4001, natomiast glosowa
sygnalizator SAW 6006. Proponuje sie zastosowaé mikroprocesorowg Centrale Sygnalizacji Pozaru
Polon 6000 wspdtpracujgcg z wymienionymi adresowalnymi elementami liniowymi. Funkcje
sterujace beda realizowane przez moduty EKS 6022 do sterowania klapami oddymiania, natomiast
EKS 6202 do wytaczenia urzadzen wentylacji, wentylatoréw dachowych i nagrzewnic.

Charakterystyka elementow liniowych:

o DUR-4046 — optyczna czujka dymu, przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu,
towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozarow. Umozliwia wykrycie pozaru w jego
poczagtkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogdt dtugo przed
wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury, charakteryzuje sie
znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i kondensacje pary wodnej, ma duzg czutos¢
na dym. Moze wspotpracowaé w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator
zwaré. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF8.

o TUN-6046 — uniwersalna czujka ciepta, przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania
zagrozenia pozarowego lub pozaru w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych w pierwszej
fazie pozaru moze wystepowac szybki przyrost temperatury lub, gdy temperatura w
pomieszczeniu wzrosnie do wartosci stanowigcej zagrozenie pozarowe. Czujka umozliwia
programowanie sposobu reagowania w miejscu zainstalowania, tzn. istnieje mozliwosc
ustawienia klasy czujki i sposobu dziatania wg PN-EN 54-5 (A1, A1R, A2, A2R, A2S, B, BS, BR),
jest czujkg dedykowang dla systemu sygnalizacji pozarowej POLON 6000. Czujka wyposazona
jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Instalowana jest w gniezdzie G-40. Dopuszczalny zakres
temperatur pracy wynosi:

-25°C +50°C dla klasy temperaturowej A1, A1R, A2, A2R, A2S,

-25°C +65°C dla klasy temperaturowej B, BR, BS.

o DUT-6046 — uniwersalna czujka dymu i ciepta, przeznaczona do wykrywania poczatkowego
stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego pojawia sie dym i/lub nastepuje wzrost
temperatury. Charakteryzuje sie podwyzszong odpornoscig na fatszywe alarmy, powodowane
m.in. parg wodng i pytem. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu oraz podwdjnego
uktadu detekcji ciepta zapewnia podwyzszong odpornos¢ na fatszywe alarmy takie jak para
wodna i pyt, zachowujgc przy tym mate gabaryty i wysokg estetyke czujki. Moze pracowaé w
adresowalnych petlowych liniach dozorowych central sygnalizacji pozarowe]j systemu POLON
6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc. Instalowana jest w gniezdzie G-
40. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF9.

o DOP-6001 — liniowa czujka dymu, przeznaczona do wykrywania dymu powstajgcego we
wczesnym stadium rozwoju pozaru, nadaje sie zwtaszcza do ochrony pomieszczen, gdzie w
pierwszej fazie pozaru spodziewane jest pojawienie sie dymu i tam, gdzie ze wzgledu na duzg
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powierzchnie pomieszczenia nalezatoby dla jego ochrony, zastosowa¢ duzg liczbe punktowych
czujek dymu. Czujki sg przy tym (w poréwnaniu do czujek punktowych dymu) czute na $rednia
wartosé gestosci dymu, na dtugiej drodze wigzki promieniowania podczerwonego, a zatem sg
szczegollnie przydatne do stosowania pod wysokimi sufitami/stropami lub tam, gdzie dym
moze ulec przed detekcjg rozproszeniu na duzym obszarze. Cechg charakterystyczng czujki jest
umieszczenie nadajnika i odbiornika w jednej obudowie oraz wspétpraca z reflektorem lub
zespotem reflektoréw umieszczonym naprzeciwko, w obudowie czujki znajduje sie celownik
laserowy, ktéry utatwia wyosiowanie drogi optycznej pomiedzy czujkg a reflektorem/zespotem
reflektoréw. Moze pracowaé w adresowalnych petlowych liniach dozorowych central
sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator
zwaré. Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz TF7 i TF8. Moze pracowaé¢ w
pomieszczeniach zamknietych, w zakresie temperatur -25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej
do 95 % przy 40°C. Zasieg pracy czujki to od 5 do 100 m w zaleznosci od zastosowanego
reflektoru lub zespotu reflektoréw.

o ROP-4001M - reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych
petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000. Jest przeznaczony
do przekazywania informacji o zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie.
Ostrzegacze wyposazone s3 w wewnetrzne izolatory zwar¢, przewidziany jest do instalowania
wewnatrz obiektow, temperatura pracy -25°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy
40°C, szczelnos¢ obudowy IP 30.

o SAL-4001 - adresowalny sygnalizator akustyczny, przeznaczony do pracy wewnatrz
pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 6000. Sygnalizator akustyczny moze by¢ zasilany czterema
sposobami:

o zasilanie wytgcznie z linii dozorowej,

o zasilanie dodatkowa bateria,

o zasilanie z zewnetrznego zasilacza 24 V,

o zasilanie ze wszystkich Zrédet jednoczesnie.
Wybrany sposéb zasilania ma wptyw na to, ktére Zrddta zasilania majg by¢ kontrolowane, W
zaleznosci od sposobu zasilania zmienia sie poziom dZwieku emitowany przez sygnalizator od
85 dB przy zasilaniu tylko z linii dozorowej, poprzez 94 dB przy zasilaniu bateryjnym, do 100 dB
przy zasilaniu z zasilacza 24 V. Przewidziany jest do instalowania na scianie lub suficie za
pomocg gniazda G-40S. Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢. Temperatura pracy -
10°C do +55°C i wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40°C.

o SAW-6006 - adresowalny sygnalizator akustyczny gtosowy, przeznaczony do pracy wewnatrz
pomieszczen, dedykowany jest do pracy w adresowalnej linii dozorowej centrali sygnalizacji
pozarowej systemu POLON 6000. Poziom emitowanego dZzwieku nie zmienia sie w zaleznosci
od sposobu jego zasilania. Jest elementem programowalnym. Za pomocg kabla USB oraz
dedykowanego oprogramowania mozliwe jest programowanie sekwencji akustycznych
specyficznych do wymagan konkretnego obiektu i zgodnych z wymaganiami normy PN-EN 54-
3:2003 + A2:2007. Wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwarc. Instalowany jest w gniezdzie
G-40S. Temperatura pracy -25°C do +55°C dla baterii litowej lub zewnetrznego zasilacza, do
poprawnej pracy wymaga obecnosci jednoczesnie dwdch napied zasilania:

o zlinii dozorowej,
o z baterii lub zewnetrznego zasilacza.

UWAGA! Sygnalizator posiada mozliwo$¢ synchronizacji pomiedzy grupa elementéw

pracujgcych w jednej przestrzeni akustycznej co nalezy zrobi¢ podczas montazu na hali sportowej
oraz w holu gtéwnym gdzie wystepujg w jednej przestrzeni dwa lub wiecej sygnalizatory gtosowe.
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o EKS-6000 — uniwersalny element kontrolno-sterujacy przeznaczony do :

o sterowania automatycznych urzadzen zabezpieczajacych, przeciwpozarowych,

o kontroli zadziatania ww. urzadzen,

o sterowania sygnalizatorami,

o kontroli stanu dowolnych urzadzen.
Wejscia niskonapieciowe (NN) elementu umozliwiaja podiaczenie niezaleznych,
bezpotencjatowych zestykdw normalnie zwartych lub normalnie rozwartych. Wejscia
wysokonapieciowe (WN) elementu umozliwiajg podtaczenie niezaleznych zestykéw przy
napieciu do 230 VAC lub 220 VDC. Przystosowany jest do pracy wewnatrz i na zewnatrz
obiektéw (szczelnos¢ obudowy IP66) w zakresie temperatur od -40°C do +85°C i wilgotnosci
wzglednej do 95 % przy 40°C. Przewidziany jest do pracy wytacznie w adresowalnych liniach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemu POLON 6000. Dostepne sg w szesciu
odmianach konfiguracyjnych oznaczonych jako:

EKS-6040 — wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe,
EKS-6004 — wyposazony w 4 wyjscia,
EKS-6022 — wyposazony w 2 wejscia niskonapieciowe, 2 wyjscia,
EKS-6044 — wyposazony w 4 wejscia niskonapieciowe, 4 wyijscia,
EKS-6202 — wyposazony w 2 wejscia wysokonapieciowe, 2 wyjscia,

o EKS-6400 — wyposazony w 4 wejscia wysokonapieciowe.
Element kontrolno-sterujgcy wyposazony jest w wewnetrzny izolator zwar¢, ktéry odcina
sprawng czes¢ linii dozorowej od sgsiadujacej czesci zwartej. Max. prad przetgczny dla stykdéw
przekaznika to 2 A, max napiecie 250 VAC / 220 VDC, max. moc 62,5 VA / 60 W. Dziatanie
elementdéw moze by¢ programowane i polega na wyborze:

O 0O O O O

rodzaju pracy wyjscia sterujgcego,

mozliwosci kontroli ciggtosci przewodu podtaczonego do wyjscia sterujgcego,

stany bezpiecznego wyjscia sterujgcego — funkcja ,fail safe”,

funkcji jaka spetnia wejscie,

sposobu  dziatania wejscia  niskonapieciowego (NO, NC) Ilub wejscia
wysokonapieciowego,

o czasOw opdZnienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania i kasowania.

O O O O O

Charakterystyka centrali sygnalizacji pozaru:

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000 jest przeznaczona do wykrywania
i sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspdtpracujacych z nig czujek
i recznych ostrzegaczy pozarowych. Centrala koordynuje prace wszystkich urzadzen w systemie
oraz podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen
sygnalizacyjnych i przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania
lub systemu nadzoru. Moze by¢ tatwo integrowana w ramach wielu istniejgcych na rynku
systemow zarzadzania bezpieczenstwem obiektu. Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000
zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzgdzenia modutowego o architekturze rozproszonej.
Sktada sie z wielu zunifikowanych modutéw réznych typdw, umieszczonych w standardowych
obudowach, ktére pojedynczo lub potgczone w zestawy (tzw. wezty), mogg by¢ rozmieszczane w
roznych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Wszystkie moduty
w obrebie pojedynczego wezta oraz wezty pomiedzy sobg potaczone sg wspdlng, podwdjng
(redundantng) cyfrowg magistralg komunikacyjng. Centrala jest urzadzeniem skalowalnym -
mozna jg dowolnie zestawia¢ z modutéw i weztéw w ilosciach dopasowanych do indywidualnych
potrzeb obiektu, a nastepnie rozbudowywad, jezeli zajdzie taka potrzeba, o nastepne obudowy
z wyposazeniem. Takie rozwigzanie pozwala na optymalizacje niezbednego wyposazenia centrali,
instalowanego w miejscach, gdzie jest tego koniecznos$c i tym samym na ograniczenie kosztéw

Strona 13



INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

instalacji, przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo duzej niezawodnosci dziatania systemu.
Gwarantuje to zastosowanie zdublowanych sterownikdw procesorowych, magistral
komunikacyjnych i potaczen kablowych pomiedzy weztami. Centrala POLON 6000 sktada sie z
paneli sterujgcych PSO-60 z wyswietlaczem dotykowym 10”, modutéw funkcjonalnych: linii
dozorowych MLD-61 i MLD-62, kontrolno-sterujgcych MKS-60, wyjs¢ przekaznikowych MPK-60,
wyjs¢ potencjatowych MWS-60, wyjs¢ przekaznikowych wysokonapieciowych MPW-61, wejsé
kontrolnych MWK-60, zasilania MZP-60, modutu drukarki MD-60 oraz modutdw transmisji MTI-61,
MTI-62, MTI-63. Panele sterujgce oraz moduty, zamontowane sg w obudowach o standardowych
wymiarach, ktére mozna ze sobag tgczy¢ mechanicznie tworzac obudowy dwu- trzy- lub
wielokrotne. Potagczone mechanicznie obudowy tworzg wezet centrali. Centrala musi posiadac
przynajmniej jeden wezet, w ktérym zamontowany jest gtdwny panel sterujgcy PSO-60 o numerze
1. Jest to tzw. wezet gtéwny centrali i moze by¢ tylko jeden w instalacji. Pozostate wyposazenie
centrali tworzg tzw. wezly wyniesione, ktére muszg by¢ podtgczone do wezta gtdwnego centrali.
Komunikacja pomiedzy weztami odbywa sie za pomocga zdublowanego potgczenia kablowego (RS-
485) lub zdublowanej pary swiattowodow. Kazdy wezet powinien by¢ wyposazony w modut
zasilacza. W kazdym wezle centrali mogg znajdowac sie moduty liniowe, do ktérych mozna
podtaczy¢ linie dozorowe oraz moduty kontrolno-sterujgce, do bezposredniego sterowania lub
kontroli urzgdzen automatyki pozarowej. W kazdym wezle wyniesionym moze znajdowac sie panel
sterujgcy PSO-60 petnigcy funkcje wyniesionego dodatkowego terminala obstugowego.

2.5. Oprogramowanie centrali pozarowej, zatozenia do scenariusza pozarowego

W przypadku pracy autonomicznej systemu przewidziano jednostopniowy sposéb
alarmowania. Po zapewnieniu catodobowej obstugi i podtgczeniu do systemu monitoringu nalezy
przewidzie¢ dwustopniowy sposdb alarmowania.

Alarm | stopnia nie potwierdzony w ciggu 1 minuty powoduje automatyczne wyzwolenie alarmu
Il stopnia. Potwierdzenie przez obstuge przyjecia alarmu | stopnia — 60 sekund - uruchamia czas
opd6zZnienia - 3 minut przeznaczony na weryfikacje sygnatu. Czas ten zostat zaproponowany po
analizie architektury obiektu i mozliwosci dotarcia do najdalej potozonych pomieszczen objetych
dozorem. Po uptywie tego czasu przy braku reakcji obstugi nastepuje uruchomienie alarmu
stopnia. Alarm wywotany przez przyciski pozarowe ma wywotywac natychmiastowy alarm Il

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowac alarm | stopnia w przypadku zadziatania
jednej z czujek pozarowych.

ALARM | STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obstuga) powinna zidentyfikowac¢ (odczytaé) miejsce wystgpienia
alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w centrali, zawiesi¢ ogloszenie alarmu o czas na
zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub fatszywe) na 180 sekund. W
przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm w centrali nalezy skasowaé, w
przypadku potwierdzenia prawdziwosci alarmu nalezy bezzwtocznie zainicjowac alarm |l
stopnia przez wcisniecie przycisku ROP.
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Centrala powinna sygnalizowac alarm Il stopnia w przypadku:

O O O O
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przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
wecisniecia przez uzytkownika przycisku ROP,
zadziatania dwdch lub wiecej detektorow,

przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych.

2.6. Wspotpraca z systemem monitoringu i urzagdzeniami zewnetrznymi

Przewiduje sie podtaczenie centrali SAP do systemu monitoringu do najblizszej jednostki PSP
przy zapewnieniu przynajmniej dwéch drég transmisji (zgodnie z obowigzujgcymi
Transmisja sygnatu alarmu powinna zosta¢ wywotana przez alarm Il stopnia. Konieczne jest
rowniez transmitowanie sygnatu uszkodzenia. Proponowana centrala sygnalizacji pozaru posiada
wyjscia przekaznikowe pozwalajgce spetni¢ powyzsze wymagania. Centrala POLON 6000 posiada
mozliwosé wspodtpracy z urzgdzeniami zewnetrznymi poprzez przekazniki znajdujgce sie na ptycie
centrali i moduty sterujgce instalowane w liniach dozorowych. Zgodnie z wytycznymi ochrony

przeciwpozarowej po wystgpieniu alarmu pozarowego Il stopnia centrala bedzie realizowad

nastepujace funkcje sterujace:

O O O O O O O

otwarcie klap oddymiajgcych klatki schodowe,
zatgczenie sygnalizatoréw akustycznych,
zatgczenie sygnalizatoréw gtosowych,
wyltgczenie nagtosnienia komercyjnego,
opuszczenie kurtyny 15przeciwpozarowej pomiedzy kuchnig a stotéwka,
wytgczenie wentylacji, nagrzewnic, wentylatoréw dachowych,
transmisje sygnatu pozarowego do monitoringu PSP.

Szczegdtowy algorytm sterowania przedstawia ponizsza tabela

Urzadzenie sterowane

Elementy
wyzwalajace

Stopien alarmu
wyzwalajgcego

Realizowana

funkcja
Klapy oddymiajace w trzech Reczne Ostrz. Pozaru,

klatkach schodowych wszystkie czujki I Otwarcie

Sygnalizatory akustyczne Reczne Ostrz. Pozaru, '
. o Wiaczenie

wszystkie czujki I

Sygnalizatory giosowe Reczne Ostrz. Pozaru, )

Wiaczenie

wszystkie czujki
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Kurtyna przeciwpozarowa

Reczne Ostrz. Pozaru,
wszystkie czujki

Opuszczenie

Urzadzenia wentylacji,

Reczne Ostrz. Pozaru,

wentylatory dachowe, . o Wytgczenie
. wszystkie czujki I
nagrzewnice
L . Reczne Ostrz. Pozaru, .
Nagtosnienie komercyjne Wytaczenie

wszystkie czujki

System monitoringu do PSP

Reczne Ostrz. Pozaru i
wszystkie czujki

Powiadomienie

2.7. Tabela doboru elementéw liniowych

Linia/
Pomieszczenie Wysokos¢ Typ czujki
Adres
LINIA NR 1 - PARTER
1/1 Pomieszczenie nr 14 2,7 1x0
1/2 Pomieszczenie nr 14 2,7 1x0(wz)
1/3 Pomieszczenie nr 14 2,7 1xROP
1/4 Pomieszczenie nr 02 3,5 1xROP
1/5 Pomieszczenie nr 01 2,7 1xW
1/6 Pomieszczenie nr 02 3,5 1xROP
1/7 Pomieszczenie nr 05 2,7 1x0
1/8 Pomieszczenie nr 05 2,00 1xO
1/9 Pomieszczenie nr 05 2,00 1xO
1/10 Pomieszczenie nr 05 2,00 1xO
1/11 Pomieszczenie nr 06 2,70 1xO
1/12 Pomieszczenie nr 06 2,70 1xO

Strona 16




INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

1/13 Pomieszczenie nr 05 2,00 1xO
1/14 Pomieszczenie nr 05 2,00 1x0
1/15 Pomieszczenie nr 06 2,70 1x0
1/16 Pomieszczenie 2,70 1x0
1/17 Pomieszczenie 2,70 1x0
1/18 Pomieszczenie nr 05 2,00 1xO
1/19 Pomieszczenie 2,70 1x0
1/20 Pomieszczenie nr 05 2,00 1x0
1/21 Pomieszczenie nr 05 2,00 1x0
1/22 Pomieszczenie nr 07 2,70 1xO
1/23 Pomieszczenie nr 07 2,70 1xO
1/24 Pomieszczenie nr 05 2,00 1xO
1/25 Pomieszczenie nr 02 2,70 1xROP
1/26 Pomieszczenie nr 08 2,70 1xSYG
1/27 Pomieszczenie nr 08 2,70 1x0
1/28 Pomieszczenie nr 08 2,70 1x0(wz)
1/29 Pomieszczenie nr 11 2,70 1xO
1/30 Pomieszczenie nr 11 2,70 1x0(wz)
1/31 Pomieszczenie nr 12 2,70 1x0
1/32 Pomieszczenie nr 12 2,70 1xO(wz)
1/33 Pomieszczenie nr 13 2,70 1x0
1/34 Pomieszczenie nr 13 2,70 1xO
1/35 Pomieszczenie nr 13 2,70 1xO
1/36 Pomieszczenie nr 02 2,70 1xO
1/37 Pomieszczenie nr 02 2,70 1xO
1/38 Pomieszczenie nr 02 2,70 1xO
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1/39 Pomieszczenie nr 19 2,70 1xSYG
1/40 Klatka schodowa 2,70 1xO
1/41 Pomieszczenie nr 19 2,70 1xL
1/42 Pomieszczenie nr 19 2,70 1xL
1/43 Pomieszczenie kuchni 2,70 IxW
1/44 Pomieszczenie kuchni 2,70 1xO(wz)
1/45 Pomieszczenie kuchni 2,70 1xW
1/46 Pomieszczenie kuchni 2,70 1xO(wz)
1/47 Pomieszczenie kuchni 2,70 1xEKS
1/48 Pomieszczenie kuchni 2,70 IxW
1/49 Pomieszczenie kuchni 2,70 1x0(wz)
1/50 Pomieszczenie kuchni 2,70 IxT
1/51 Pomieszczenie kuchni 2,70 1xO(wz)
1/52 Pomieszczenie kuchni 2,70 IxT
1/53 Pomieszczenie kuchni 2,70 1xW
1/54 Pomieszczenie kuchni 2,70 1xROP
1/55 Pomieszczenie kuchni 2,70 IxW
1/56 Pomieszczenie kuchni 2,70 IxW
1/57 Pomieszczenie kuchni 2,70 1xW
1/58 Pomieszczenie kuchni 2,70 1xW
1/59 Pomieszczenie kuchni 2,70 1xO(wz)
1/60 Pomieszczenie kuchni 2,70 1x0(wz)
1/61 Pomieszczenie kuchni 2,70 1IxW
1/62 Pomieszczenie nr 18 2,70 1xO
1/63 Pomieszczenie nr 17 2,70 1xO
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LINIANR 1 - PIWNICA

1/64 Pomieszczenie nr 4 2,70 1x0
1/65 Pomieszczenie nr 5 2,70 1xROP
1/66 Pomieszczenie nr 5 2,70 1xSYG
1/67 Pomieszczenie nr5 2,70 1xO
1/68 Pomieszczenie nr 6 2,70 1xO
1/69 Pomieszczenie nr 4 2,70 1xO
1/70 Pomieszczenie wentylatorowni 2,70 1xO
1/71 Pomieszczenie wentylatorowni 2,70 1xO
1/72 Komora kurzowa 2,70 1x0
1/73 Klatka schodowa 2,70 1x0
1/74 Klatka schodowa 2,70 1xROP
1/75 Przedsionek WC 2,70 1x0
1/76 Magazyn 2,70 1x0
1/77 Szatnia 2,70 1x0
1/78 Magazyny kuchenne 2,70 1x0
1/79 Magazyny kuchenne 2,70 1x0
1/80 Magazyny kuchenne 2,70 1x0
1/81 Magazyny kuchenne 2,70 1x0
1/82 Magazyny kuchenne 2,70 1x0
1/83 Magazyny kuchenne 2,70 1x0
1/84 Magazyny kuchenne 2,70 1x0
1/85 Magazyny kuchenne 2,70 1xSYG
1/86 Pomieszczenie nr 1 2,70 1xO
1/87 Pomieszczenie nr 2 2,70 1xO
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1/88 Pomieszczenie nr 3 2,70 1xO
LINIA NR 1 — PARTER
1/89 Pomieszczenie nr 16 2,70 1x0
1/90 Pomieszczenie nr 15 2,70 1x0
1/91 Pomieszczenie nr 15 2,70 1xO(wz)
1/92 Pomieszczenie nr 15 2,70 1xEKS (230V)
LINIA NR 2 — PARTER
2/1 Pomieszczenie nr 54 korytarz 2,70 1x0
2/2 Pomieszczenie nr 53 korytarz 2,70 1x0
2/3 Pomieszczenie nr 56 pokdj 2 2,70 1x0
2/4 Pomieszczenie nr 53 korytarz 2,70 1xSYG
2/5 Pomieszczenie nr 53 korytarz 2,70 1xO
2/6 Klatka schodowa 2,70 1xO
2/7 Pomieszczenie nr 53 korytarz 2,70 1xROP
2/8 Pomieszczenie nr 56 pokdj 3 2,70 1xO
2/9 Pomieszczenie nr 53 korytarz 2,70 1xO
2/10 Biblioteka, czytelnia 2,70 1x0
2/11 Pomieszczenie nr 56 pokdj 3 2,70 1xO
2/12 Pomieszczenie nr 56 pokdj 3 2,70 1x0
2/13 Klatka schodowa 2,70 1xO
2/14 Klatka schodowa 2,70 1xW
2/15 Klatka schodowa 2,70 1IxW
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2/16 Pomieszczenie nr 56 pokdj 2 2,70 1x0
2/17 Pomieszczenie nr 56 pokdj 2 2,70 1x0
2/18 Pomieszczenie nr 56 pokdj 1 2,70 1x0
2/19 Pomieszczenie nr 51 ksiegowos¢ 2,70 1x0
2/20 Pomieszczenie nr 49 sekretariat 2,70 1xO
2/21 Pomieszczenie nr 50 gabinet dyrektora 2,70 1x0
2/22 Klatka schodowa 2,70 1x0
2/23 Klatka schodowa 2,70 1xW
2/24 Klatka schodowa 2,70 1xROP
2/25 Pomieszczenie nr 48 portiernia 2,70 1xO
2/26 Przedsionek WC 2,70 1x0
2/27 Pomieszczenie nr 43 szatnia 2,70 1xO
2/28 Pomieszczenie pomiedzy szatniami 2,70 1x0
2/29 Pomieszczenie nr 41 szatnia 2,70 1xO
2/30 Pomieszczenie nr 40 szatnia 2,70 1x0
2/31 Pomieszczenie pomiedzy szatniami 2,70 1x0
2/32 Pomieszczenie nr 38 szatnia 2,70 1xO
2/33 Pomieszczenie nr 37 korytarz 2,70 1xROP
2/34 Klatka schodowa 2,70 1xW
LINIA NR 2 - PIWNICA
2/35 Pomieszczenie nr 82 komunikacja 2,70 1x0
2/36 Pomieszczenie nr 82 komunikacja 2,70 1x0
2/37 Pomieszczenie nr 82 komunikacja 2,70 1xSYG
2/38 Pomieszczenie nr 82 komunikacja 2,70 1x0
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2/39 Pomieszczenie nr 82 komunikacja 2,70 1x0
2/40 Pomieszczenie nr 82 komunikacja 2,70 1x0
2/41 Pomieszczenie nr 81 klatka schodowa 2,70 1x0
2/42 Pomieszczenie nr 82 komunikacja 2,70 1x0
2/43 Pomieszczenie nr 82 komunikacja 2,70 1x0
2/44 Pomieszczenie nr 92 komunikacja 2,70 1xROP
2/45 Pomieszczenie nr 92 komunikacja 2,70 1x0
2/46 Pomieszczenie nr 92 komunikacja 2,70 1xSYG
2/47 Pomieszczenie nr 92 komunikacja 2,70 1x0
2/48 Pomieszczenie nr 92 komunikacja 2,70 1x0
2/49 Pomieszczenie nr 100 pom. 19 2,70 1xO
2/50 Pomieszczenie nr 99 pom. 18 2,70 1xO
2/51 Pomieszczenie nr 98 pom. 17 2,70 1xO
2/52 Pomieszczenie nr 92 komunikacja 2,70 1xROP
2/53 Pomieszczenie nr 97 pom.16 2,70 1x0
2/54 Pomieszczenie nr 96 pom.15 2,70 1xO
2/55 Pomieszczenie nr 95 pom.14 2,70 1xO
2/56 Pomieszczenie nr 94 pom.13 2,70 1xO
2/57 Pomieszczenie nr 93 pom.12 2,70 1xO
2/58 Pomieszczenie nr 91 pom.11 2,70 1x0
2/59 Pomieszczenie nr 90 pom.10 2,70 1x0
2/60 Pomieszczenie nr 92 komunikacja 2,70 1x0
2/61 Pomieszczenie nr 89 pom.9 2,70 1xO
2/62 Pomieszczenie nr 88 rozdzielnia elektryczna 2,70 1x0
2/63 Pomieszczenie nr 87 pom.8 2,70 1xO
2/64 Pomieszczenie nr 86 wymiennikownia 2,70 1xO
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2/65 Pomieszczenie nr 85 wymiennikownia 2,70 1xO
2/66 Pomieszczenie nr 84 wymiennikownia 2,70 1xO
2/67 Pomieszczenie nr 83 pom.7 2,70 1xO
2/68 Pomieszczenie nr 82 komunikacja 2,70 1x0
LINIANR 2 - PIETRO |
2/69 Pomieszczenie nr 60 komunikacja 2,70 1x0
2/70 Pomieszczenie nr 61 pokdj 4 2,70 1x0
2/71 Pomieszczenie nr 60 komunikacja 2,70 1x0
2/72 Pomieszczenie nr 62 pokdj 5 2,70 1x0
2/73 Pomieszczenie nr 60 komunikacja 2,70 1x0
2/74 Pomieszczenie nr 60 komunikacja 2,70 1x0
2/75 Pomieszczenie nr 63 pokdj 6 2,70 1x0
2/76 Pomieszczenie nr 60 komunikacja 2,70 1xSYG
2/77 Pomieszczenie nr 60 komunikacja 2,70 1x0
2/78 Pomieszczenie nr 60 komunikacja 2,70 1x0
2/79 Pomieszczenie nr 64 pokdj 7 2,70 1xO
2/80 Pomieszczenie nr 60 komunikacja 2,70 1xO
2/81 Pomieszczenie nr 65 pokdj 8 2,70 1xO
2/82 Pomieszczenie nr 60 komunikacja 2,70 1x0
2/83 Pomieszczenie nr 66 pokdj 9 2,70 1x0
2/84 Pomieszczenie nr 60 komunikacja 2,70 1xSYG
2/85 Pomieszczenie nr 60 komunikacja 2,70 1x0
2/86 Pomieszczenie nr 67 pokdj 10 2,70 1xO
2/87 Pomieszczenie nr 60 komunikacja 2,70 1x0
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2/88 Przedsionek suszarni 2,70 1x0
2/89 Pomieszczenie nr 68 suszarnia 2,70 1x0
2/90 Pomieszczenie nr 67 pokdj 10 2,70 1x0
2/91 Pomieszczenie nr 67 pokdj 10 2,70 1x0
2/92 Klatka schodowa 2,70 1xROP
2/93 Klatka schodowa 2,70 1x0
2/94 Klatka schodowa 2,70 1xEKS
2/95 Pomieszczenie nr 66 pokdj 9 2,70 1xO
2/96 Pomieszczenie nr 66 pokdj 9 2,70 1xO
2/97 Pomieszczenie nr 65 pokdj 8 2,70 1x0
2/98 Pomieszczenie nr 65 pokdj 8 2,70 1x0
2/99 Pomieszczenie nr 64 pokdj 7 2,70 1x0
2/100 Pomieszczenie nr 64 pokdj 7 2,70 1x0
2/101 Klatka schodowa 2,70 1xROP
2/102 Klatka schodowa 2,70 1xO
2/103 Klatka schodowa 2,70 1xEKS
2/104 Pomieszczenie nr 63 pokdj 6 2,70 1xO
2/105 Pomieszczenie nr 63 pokdj 6 2,70 1xO
2/106 Pomieszczenie nr 62 pokdj 5 2,70 1x0
2/107 Pomieszczenie nr 62 pokdj 5 2,70 1x0
2/108 Pomieszczenie nr 61 pokdj 4 2,70 1x0
2/109 Pomieszczenie nr 60 komunikacja 2,70 1xROP
2/110 Klatka schodowa 2,70 1xEKS
2/111 Klatka schodowa 2,70 1x0

LINIA NR 2 — PARTER
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2/112 Pomieszczenie nr 37 korytarz 2,70 1xO
2/113 Pomieszczenie nr 37 korytarz 2,70 1xO
2/114 Pomieszczenie nr 44 komunikacja 2,70 1x0
2/115 Pomieszczenie nr 44 komunikacja 2,70 1xSYG
2/116 Pomieszczenie nr 52 pokdj nauczycielski 2,70 1x0
2/117 Pomieszczenie obok nr 52 pokdj nauczycielski 2,70 1x0
LINIA NR 3 — PARTER
3/1 Pomieszczenie nr 29 hol wejsciowy 2,70 1xROP
LINIA NR 3 — PIETRO SALA GIMNASTYCZNA/BOISKO
3/2 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1x0
3/3 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1x0
3/4 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1xO
3/5 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1xO
3/6 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1xO
3/7 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1x0
3/8 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1x0
3/9 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1x0
3/10 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1x0
LINIA NR 3 — PARTER
3/11 Pomieszczenie nr 29 hol wejsciowy 2,70 1xW
3/12 Pomieszczenie nr 24 pom.pomoc. 2,70 1xO
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3/13 Pomieszczenie nr 29 hol wejsciowy 2,70 1xROP
3/14 Pomieszczenie nr 25 szatnia 2,70 1xO
3/15 Pomieszczenie nr 29 hol wejsciowy 2,70 1x0
3/16 Pomieszczenie nr 25 szatnia 2,70 1xO
3/17 Pomieszczenie nr 26 szatnia 2,70 1xO
3/18 Pomieszczenie nr 26 szatnia 2,70 1xO
3/19 Pomieszczenie nr 29 hol wejsciowy 2,70 1x0
3/20 Pomieszczenie nr 29 hol wejsciowy 2,70 1xROP
3/21 Pomieszczenie nr 27 przedsionek WC 2,70 1x0
3/22 Pomieszczenie nr 29 hol wejsciowy 2,70 1x0
3/23 Przedsionek WC 2,70 1x0
3/24 Pomieszczenie nr 32 gabinet odnowy 2,70 1x0
3/25 Pomieszczenie nr 32 gabinet odnowy 2,70 1x0
3/26 Pomieszczenie nr 30 korytarz 2,70 1x0
3/27 Pomieszczenie nr 31 przedsionek 2,70 1x0
3/28 Pomieszczenie nr 33 lekarz 2,70 1xO
3/29 Pomieszczenie nr 34 masazysta 2,70 1xO
3/30 Pomieszczenie nr 45 Swietlica 2,70 1xO
3/31 Pomieszczenie nr 35 sala judo 2,70 1x0
3/32 Pomieszczenie nr 46 sala lekcyjna 2,70 1x0
3/33 Pomieszczenie nr 35 sala judo 2,70 1x0
3/34 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1xROP
3/35 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1xL
3/36 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1x0
3/37 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1xO
3/38 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1xO
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3/39 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1x0
3/40 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1x0
3/41 Sala gimnastyczna/boisko 10,00 1xEKS (230V)

LINIA NR 4 - PIETRO SALA GIMNASTYCZNA/BOISKO, PARTER - HOL WEJSCIOWY, KORYTARZ

4/1 SALA GIMNASTYCZNA/BOISKO 10,00 1xSYG Gt.
4/2 SALA GIMNASTYCZNA/BOISKO 10,00 1xSYG Gt.
4/3 SALA GIMNASTYCZNA/BOISKO 10,00 1xSYG Gt.
4/4 SALA GIMNASTYCZNA/BOISKO 10,00 1xSYG Gt.
4/5 HOL WEJSCIOWY, POM. NR 29 2,70 1xSYG Gt.
4/6 KORYTARZ, POM. NR 30 2,70 1xSYG Gt.
4/7 KORYTARZ, POM. NR 37 2,70 1xSYG Gt.
4/8 SALA GIMNASTYCZNA/BOISKO 10,00 1xSYG Gt.
4/9 SALA GIMNASTYCZNA/BOISKO 10,00 IxSYG Gt.
4/10 SALA GIMNASTYCZNA/BOISKO 10,00 1xSYG Gt.
4/11 SALA GIMNASTYCZNA/BOISKO 10,00 IxSYG Gt.
4/12 SALA GIMNASTYCZNA/BOISKO 10,00 1xSYG Gt.
4/13 SALA GIMNASTYCZNA/BOISKO 10,00 1xSYG Gt.
4/14 HOL WEJSCIOWY, POM. NR 02 3,50 1xSYG Gt.
4/15 HOL WEJSCIOWY, POM. NR 02 3,50 IxSYG Gt.

T — czujka ciepta

O — optyczna czujka dymu

O(wz) — optyczna czujka dymu ze wskaznikiem zadziatania
ROP —reczny ostrzegacz pozaru

EKS — modut kontrolny
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L - czujka liniowa

W - czujka wielosensorowa
SYG — sygnalizator akustyczny
SYG Gt — sygnalizator gtosowy

UWAGA! Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji pozaru, w
przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych w niniejszej
dokumentacji nalezy uzgodnié z projektantem i nastepnie zabezpieczy¢ je bezwzglednie odpowiednimi
detektorami.

2.8. Opis instalacji elektrycznej

Centrale nalezy zasili¢ kablem ognioodpornym typu HDGsPH90 3x1.5z wydzielonego obwodu
elektrycznego sprzed gtdwnego wytacznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy
podtgczad zadnych innych urzadzenn. Na wypadek awarii zasilania gtéwnego system zostanie
wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatoréw 2x12V/65Ah. Zatgcznikiem do
protokotu odbioru koicowego instalacji powinien by¢ protokdt skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej wiasciwy dla danego obiektu. Linie dozorowe wykonaé przewodami typu
YnTKSYekw 1x2x1 oraz HTKSHPH90 1x2x1 mm w wersji niepalnej, natomiast linie sterujgce oraz
zasilajgce 24 VDC przewodami typu HTKSHPH90 1x2x0,8 oraz HTKSHPH90 1x2x1. Linie kontrolne
wykonaé przewodami typu YnTKSY 2x2x0,8 mm w wersji niepalne;j.

2.9. Uwagi dotyczace montazu

1. Gniazda czujek montowac na suficie, z uwzglednieniem zalecern dotyczacych powierzchni
dozorowych i promienia dziatania. Reczne ostrzegacze pozaru montowac na wysokosci ok.
1.5m.

2. Trasy kablowe linii dozorowej prowadzi¢ natynkowo w rurach ochronnych PCV, w pozostatych
przypadkach w przestrzeni pomiedzy sufitem witasciwym a podwieszonym. Dopuszcza sie
wykorzystanie koryt instalacji istniejgcych stabopradowych. Trasy linii sterujgcych i zasilajgcych
nalezy prowadzi¢ w atestowanych ognioodpornych uchwytach kablowych. Dopuszcza sie
prowadzenie kabli w rurkach Peschla pod tynkiem w ten sposdb, aby zapewnié przykrycie je
tynkiem o grubosci min. 5mm

3. Wszystkie uszkodzenia tynku powstate przy pracach montazowych powinny by¢ zagipsowane
i ewentualnie podmalowane.

4. Przy podtaczeniach kabli nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na dobrg jako$¢ potaczen w
listwach zaciskowych urzadzen.

5. Centralke sygnalizacji pozaru montowac¢ w pomieszczeniu portierni na wysokosci ok. 1.5 m w
miejscu zapewniajgcym optymalng widocznosé oraz swobodny dostep.

2.10. Warunki odbioru instalacji przewodowo-kablowej

Wykonanie instalacji przewodowo-kablowej obejmuje:

o instalacje przewoddéw i kabli dla linii dozorowych, sterujacych i zasilajgcych,
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o montaz gniazd czujek, sygnalizatordw, modutdw sterujacych, recznych ostrzegaczy pozaru
o podtaczenie przewoddw i kabli na listwy zaciskowe.

2.11. Uwagi eksploatacyjne

1. Obstuga systemu powinna by¢ przeszkolona przez Wykonawce dysponowac instrukcjg obstugi
oraz ewentualnie DTR systemu.
2. Obstuge i konserwacje urzadzen nalezy prowadzi¢ w oparciu o nastepujgce dokumenty:

o dokumentacje techniczno-ruchowg centralki SAP, centralki
o instrukcje obstugi czujek
o instrukcje obstugi recznego ostrzegacza pozaru.

3. Osoba obstugujaca centralke sygnalizacji pozaru powinna mie¢ mozliwo$é wejscia do kazdego
pomieszczenia dozorowanego czujkami w celu weryfikacji ewentualnego alarmu.

4. Wszelkie uwagi dotyczgce pracy, przegladow i konserwacji urzadzen nalezy zapisywac w
zeszycie obstugi technicznej we wtasnym zakresie.

2.12. Uwagi koricowe

o Roboty montazowe prowadzi¢ zgodnie z ewentualnymi zaleceniami Rzeczoznawcy d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Roboty montazowe i instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Roboty powinny by¢ nadzorowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac przepisy BHP i p.poz.

Przed uruchomieniem instalacji sygnalizacji pozaru nalezy dokona¢ pomiardw i poréwnac te
wartosci zgodnie z DTR centralki, (szczegdlnie dotyczy prawidtowej polaryzacji podtgczenia
czujek do petli dozorowej). W przypadku nie dotrzymania parametréw, nie wolno uruchamiac
instalacji do czasu, az parametry beda zachowane zgodnie z DTR.

O O O O

3. Obliczenia

Pojemnos¢ akumulatora centrali

Rezerwowe Zrédto zasilania centrali powinno zapewnic prace dozorowa systemu przez 72h i 0.5h w
stanie alarmu.

Q= let1+ szt2 )/0,8

gdzie:

Il,t2 - prad i czas dozoru

Iz,t2 - pradiczas alarmu

Strona 29



INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU

Pobdr pradu w stanie dozoru przez moduty i elementy liniowe wynikajgce z obliczen w arkuszu
,kalkulator petli systemu polon 6000” dla przyjetej konfiguracji centralki wynosi max. 0,671 A

W stanie alarmu, pobdr wzrosnie o 100mA

Q= ( le t+ I2 xt, )/0,8=(0,671x72+ 0,771x0,5) /0,8 = 60,88Ah

Jako Zrddto zasilania rezerwowego projektowanego systemu pozarowego nalezy wykorzysta¢ dwa
akumulatory 12V o pojemnosci 65 Ah potgczone szeregowo.

4. Spis rysunkow

1. Planinstalacji przewodowej, rzut piwnicy rys. EL.01
2. Planinstalacji przewodowej, rzut parteru rys. EL.02
3. Planinstalacji przewodowej, rzut pietra | rys. EL.03
4. Schemat blokowy rys. EL.04
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5. Wykaz materiatow

Lp. Nazwa materiatu Producent llos¢
Centrala sygnalizacji pozaru POLON 6000
Panel operatora PSO 60 z dotykowym LCD (gtéwny
panel sterujacy) — 1szt.
Zasilacz MZ 60-150, 5A/30V — 1szt.
Drukarka MD 60 (tylko w LCD bez MZ-60) — 1szt.
Obudowa OM 62 z otworem na panel PSO-60 — 1szt.
Obudowa OM 61 zamknieta bez otworu na panel —
1szt.
Pojemnik akumulatoréw rezerwowych OA 62max.
90Ah — 1szt.
1 Szyna montazowa z magistralg (do 4 modutéw) SM 60 POLON- 1 kpl
— 2szt. ALFA
Wsporniki gérne do szyny montazowej WG 61 — 1szt.
Wsporniki dolne do szyny montazowej WD 61 — 1szt.
Kabel 50cm do tgczenia magistral LK-61-050 — 1 szt.
Modut dwéch linii dozorowych z przetwornicg MLD
61 —1 szt.
Modut dwéch linii dozorowych bez przetwornicy MLD
62 —1 szt.
Moduty kontrolno-sterujgce (2WY, 2LS, 2WE) MKS 60
—1 szt.
Akumulator 12V/65Ah
. POLON- 195
2 Optyczna czujka dymu DUR 4046
ALFA szt.
o POLON-
3 Czujka ciepta TUN 6046 2 szt.
ALFA
. . POLON-
4 Czujka wielosensorowa DUT 6046 15 szt.
ALFA
- . POLON-
5 Liniowa czujka dymu DOP 6001 z reflektorem pryzmowym ALFA 4 szt.
. POLON- 212
6 Gniazdo G40
ALFA szt.
.. . . POLON-
7 Wskaznik zadziatania WZ-31 11 szt.
ALFA
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. POLON-
8 Sygnalizator SAL 4001 10 szt.
ALFA
. POLON-
9 Sygnalizator SAW -6006 15 szt.
ALFA
. POLON-
10 Reczny ostrzegacz pozarowy ROP-4001M z ramka RM-60 ALFA 18 szt.
POLON-
11 Modut EKS-6022 3 szt.
ALFA
12 Modut EKS-6202 POLON-ALFA 2 szt.
HURTOWNIA
13 Wytacznik kompaktowy MC1 3P 63A 3 szt.
ELEKTRYCZNA
HURTOWNIA
14 Wyzwalacz wzrostowy do MC1 3 szt.
ELEKTRYCZNA
HURTOWNIA
15 Obudowa natynkowa do zabudowania wytacznika kompaktowego 3 szt.
ELEKTRYCZNA
HURTOWNIA
16 Zaslacz Merawex ZSP DR 135 3A/1 z akum. 1 szt.
ELEKTRYCZNA
HURTOWNIA 2000
17 Kabel YnTKSYekw 1x2x1 b
ELEKTRYCZNA mo.
s HURTOWNIA 300
Kabel HTKSH PH90 1x2x1 ELEKTRYCZNA mb.
HURTOWNIA
19 30 mb.
Kabel HTKSH PH90 1x2x0,8 ELEKTRYCZNA
HURTOWNIA
20 15 mb.
Kabel YnTKSY 2x2x0,8 ELEKTRYCZNA
) HURTOWNIA 150
Kabel HDGsPH90 3x1,5 ELEKTRYCZNA mb.
’s HURTOWNIA 1500
Rura PCV RL 18 z osprzetem (ztaczki, uchwyty) ELEKTRYCZNA mb.
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HURTOWNIA 300
23 Rura Peschla b
ELEKTRYCZNA mo.
HURTOWNIA 1440
24 Uchwyt ognioodporny UDF z kotkiem SRO ,, BAKS”
ELEKTRYCZNA szt.
HURTOWNIA
25 Masa uszczelniajgca Hilti 1 kpl.
ELEKTRYCZNA

Normy i przepisy branzowe

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji pozarowej; ze zmiang
A1:2007

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia alarmowe —
Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki punktowe

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki punktowe; dziatajace
z wykorzystaniem swiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang
A2:2009

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ptomienia — Czujki punktowe; ze
zmiang A1:2006

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowe]. Reczne ostrzegacze pozarowe; ze
zmianami A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajace z
wykorzystaniem wigzki Swiatta przechodzacego

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzagdzenia wejscia/wyjscia

Wytyczne Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 z pdzn. zm.)

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych
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o Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP — 02:2010
o Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali

o Karty katalogowe zastosowanych urzadzen
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