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INSTALACJA AWARYJINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Tarnéw, marzec 2019

Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczamy, e
,Projekt wykonawczy Awaryjne Oswietlenie Ewakuacyjne”

Zmiana warunkdéw ochrony przeciwpozarowej i przebudowa budynku miejskiego osrodka sportu
i rekreacji w Sosnowcu przy ul. Baczynskiego 4

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

projektant:

Tomasz Kubala

sprawdzajacy:

Maciej Gacon
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INSTALACJA AWARYINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

MALOPOLSKA Krakéw. dnia 2 lipca 2013 r.
. OKREGOWA
~1 Z B A
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OlB/KK/0054-0064/13

DECYZJA

Na podstawic art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktdw, inzynierdw
budownictwa oraz urbanistow (Dz, UL = 2007 », Nr 5 poz. 42, z péén. zm.), art, 12 ust, | pkt 10 5, art. 12 ust. 3,
art, 13 ust, 1 pkt | oraz art, 13 ust, 4 , art, 14 ust, | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, Prawo budowlane
fteksit fednolity: Dz, U. z 2000 r. Nr 243 poz. 1623 = poZn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa zdnia 28 kwictnia 2006 r. wsprawic samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz, Ul = 2006 r. Nr 83 poz. 378 = pdén. zm. ) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
posigpowania administracyjnego (tekst yednolity: Dz Ul z 2003r. Nr 0, poz. 207 z pdzZa. zn ).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, e

Pan mgr inz. Tomasz Marck Kubala

urodzony dnia 07.12.1982 r. w Brzesku
uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0053/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei
elektrycznych i elektroenergetycznych,

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okrggowej [zby Inzynierdw Budownictwa w Krakowie na podstawic
protokolow z postgpowania kwalifikucyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwicrdzila, ze Pan Tomasz Kubala
posiada wymagane prawem wyksztalcenie ipraktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
wowyze] wymienione specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik czzaminu na uprawnicnia budowlanc.

Szczegdlowy zakres nudanych uprawnici budowlanych wskazano na odwracie decyzji.

POUCZENIE
Oul niniegsae) decyzji shazy odwolanie do Krajowey Kamusji Kwalifikacyinej Polskics Lzby Inzynwerow Budownictws w Warszawie, za pasrednictwem
Malopelskies Okrggowej Izby Inzynieraw Budownictwa w Krakowie w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia

Skl Orzekajncy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej: r—

1. Praewodniczney Okrggowey Komisi Kwalifikacyjneg
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Crlonek Skldu Orzekajaceso
dr inz. Janusz Cieslinski

3. Cxlonek Skindu Ovzekajaccao
mgr inz. Ryszard Damijan
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INSTALACJA AWARYINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sicei, instalacji i urzgdzen
elekirycznych i elekiroenergetyeznych

I. Ma mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

D, U,z 2010 r. Nr 243, pox. 1623 2 péin. zm.), w zakresie objetvm wykej wymieniong

specjalnodcia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1y projeltowania,  spraowdzania profekidw  avchiteltoniczno-budowlamels | sprowowanio
nerdzors autorskiego,

20 yprawowania koniroli techniczre] wirsymeania obiekicdw budowlanyeh,

II. Na moeecy § 24 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
26 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicenych w budownictwic (De U
z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.}, niniejsze upravwnienia uprawniaja do:

projeffovwania obiekin budowlanego  falbfego jok: sieci, fnstalacie | wzgdzenia elektryezne
i elektroenergeiyezne, w tym folefowe, troleibusowe | framwajowe sieci frakeyine weaz instalaciami
i wrzgdzeniomi techniczrymi do zasilania § sterowania, w by Kolefowe, trofeibusowe | ramwaiowe

siect trakeyine oraz elektvyczneso opraewania rozjiazddw,

Fpodnie = § 15 wiw rozporegdzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej
specjalnodel uprawniaja do sporzadzania projekin zagospodarowania dzialki lub ferenu, w zakresie

danej specjalnodci.

Skl Oweckajycy
Okrggowa Komispi Kvwali ikacyjneg:

1, Preevindniceney Okregowej Komisji Kwalifikacying
Ur k. Zypomns Rawicki

2, Calonck Skindu Orzckajpeepn
dr i, Janusz Ciedlinski

3. Cedonek SkEadu Oreekagnoego
mgr ine. Boyseand Daimijan

Olirmymujy:
1 PPt Tamisscee: Kabuln
ul. Mzefa Czapskiega 7002

33-100 T
2 Clivamy Inspeksor Modzorn Budowlnmepn
3 aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-W89-4NC-FLK *

Pan Tomasz Marek Kubala o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0420/13

adres zamieszkania ul. Jozefa Czapskiego 7¢/2, 33-100 Tarnow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-06 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



INSTALACJA AWARYINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2017 r.
. OKREGOWA
N1 Z B A

%’{’ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0042/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z pézn. zm.), § 10
i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu, Zze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztoZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Maciej Marek Gacon
magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika

ur. dnia 23.03.1986 r. w Tarnowie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0038/PWBE/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia
decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

F\T\J\ el : ;

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego

mgr inz. Ryszard Damijan
3. Czlonek Skladu Orzekajacego \z

inz. Zygmunt Salwinski LT

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej \
drinz. Zygmunt Rawicki ) (YN
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INSTALACJA AWARYINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

Szczegolowy zakres uprawnien

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z p6zn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnoscig, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1)  projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

2)  kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi,

3)  kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw,

4)  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), niniejsze
uprawnienia uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzqdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami
i urzqdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci

trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Zgodnie z § 10 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci

uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

3. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Zygmunt Salwiriski

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Gacon
ul. Zarzyckiego 9-15/28
33-101 Tarnéw
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

MAP-XSI-9XP-ZPM *

Pan Maciej Marek Gacori o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0272/17

adres zamieszkania ul. Zarzyckiego 9-15/28, 33-101 Tarnéw

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-17 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postad
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wegledem skutkow prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnargcznymi.)

* weryfikacje poprawnesci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] kzby Inzynierow
Budownictwa.



INSTALACJA AWARYJINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

1. Zatozenia techniczno-ekonomiczne

Zatozenia techniczno-ekonomiczne projektu zostaty ujete w nastepujgcych dokumentach:

Zlecenie na wykonanie projektu instalacji oswietlenia ewakuacyjnego

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Uzgodnienia z Inwestorem

Normy i przepisy branzowe, a w szczegélnosci PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172
Postanowienie WZ.5595.1.119.2015AS Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach

O O O O O

2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania

Dokumentacja niniejsza zostata opracowana na podstawie zlecenia Inwestora, wytycznych
p.pozarowych oraz norm przepisow branzowych. Dokumentacja obejmuje projekt wykonawczy
instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego w budynku Miejskiego Osrodka Sportu
i Rekreacji w Sosnowcu przy ul. Baczynskiego 4.

Szczegdtowo w zakres dokumentacji wchodzi:

dobdr lamp oswietlenia ewakuacyjnego

plan instalacji przewodowo-kablowej

obliczenia

zalecenia odnosnie montazu i uzytkowania systemu

O O O O

2.2. Charakterystyka obiektu

Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Milowice przy ul. Baczynskiego 4 w Sosnowcu. Jest to
budynek wolnostojgcy o powierzchni 3477 m?. W budynku znajduja sie pomieszczenia takie jak:
hala widowiskowo-sportowa, internat, sale gimnastyczne, sanitariaty, kuchnia, stotowka,
pomieszczenia biurowe i magazynowe. Jest to obiekt sktadajgcy sie z dwdch segmentéw
potgczonych ze sobg tgcznikami, czesciowo podpiwniczony. Budynek petni funkcje hali sportowe;.

2.3. Miejsce zainstalowania i przeznaczenia urzadzen

Lampy o$wietlenia ewakuacyjnego zostaty zaprojektowane w nastepujgcych pomieszczeniach
budynku :

o ciagi komunikacyjne na hali sportowe;j
o korytarze na kazdej kondygnacji, klatki schodowe
o wyjscia z budynku

2.4. Rodzaj i typ zainstalowanej aparatury
2.4.1. Przewodowa Jednostka Sterujgca — Control Unit CTI2 3x64

catkowicie autonomiczna - moze stanowi¢ wraz z oprawami najmniejszy system ES-CTI2
obstuguje do 192 przewodowych urzadzen CTI2 3x64

posiada trzy porty magistrali CTI2, obstugujace niezaleznie po 64 urzadzenia
oprzewodowanie strukturalne - zalecany przewdd 2x1,5mm? o dowolnej polaryzacji
posiada 10-cio letni bufor pamieci historii testéw oraz raportéw

O O O O O
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INSTALACJA AWARYJINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

o wyswietlacz LCD umozliwia odczyt stanu urzadzen oraz
o aktualizacja statusu opraw awaryjnych co 20 sekund

2.4.2. Oprawa jednostronna OP1-A1,2TA1N (EW1)

komputerowo zaprojektowane uktady optyczne

oswietlenie drogi lub kierunku ewakuacji

mozliwosé zablokowania pracy awaryjnej

mozliwosé wykonania testu pracy awaryjnej

dioda LED sygnalizujgca stan urzadzenia

uktady automatycznego tadowania akumulatoréw
zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatoréw
hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

O O O O O O O O

2.4.3. Oprawa dwustronna DS1-A1,2TA1N (EW2)

montaz CLICK - ON

mozliwos¢ zablokowania pracy awaryjnej

mozliwos$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

dioda LED sygnalizujgca stan urzadzenia

uktady automatycznego tadowania akumulatoréw
zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatoréw
hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

technologia oswietleniowa LED

O 0O 0O O O O O O

2.4.4. Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna OP3-A4x1TA1N 120 st. do -20 stopni C (AWzew)

szczelna obudowa — réznorodne zastosowania

oswietlenie drogi ewakuacyjnej z duzych wysokosci (do 20m)
cztery rozne charakterystyki $wiecenia opraw

mozliwos¢ zablokowania pracy awaryjnej

mozliwos$é wykonania testu pracy awaryjnej

dioda LED sygnalizujgca aktualny stan urzadzenia

uktady automatycznego tadowania akumulatoréw
zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatoréw
hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

O O O O O O O O O

2.4.5. Oprawa VDN-A4x1TA1H (AW2) 120 st.

technologia o$wietleniowa POWER LED

zmiana rozsytu $wiatta poprzez dobor optyki

oswietlenie drogi ewakuacyjnej, takze z duzych wysokosci
udoskonalone akumulatory wodorkowe NiMH

mozliwos¢ wykonania testu pracy awaryjnej

dioda LED sygnalizujgca aktualny stan urzadzenia

uktady automatycznego tadowania akumulatoréw
zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatoréw
hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

O O O O O O O O O
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2.4.6. Oprawa OP3-A4x1TA1N (AW1) 120 st.

szczelna obudowa — réznorodne zastosowani

oswietlenie drogi ewakuacyjnej z duzych wysokosci (do 20m)
cztery rozne charakterystyki swiecenia opraw

mozliwosé zablokowania pracy awaryjnej

mozliwosé wykonania testu pracy awaryjnej

dioda LED sygnalizujgca aktualny stan urzadzenia

uktady automatycznego tadowania akumulatoréw
zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatoréw
hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

O O O O O O 0 O O

2.4.7. Oprawa OP3-A4x1TA1N (AWO) 50 st.

szczelna obudowa — réznorodne zastosowani

oswietlenie drogi ewakuacyjnej z duzych wysokosci (do 20m)
cztery rozne charakterystyki $wiecenia opraw

mozliwos¢ zablokowania pracy awaryjnej

mozliwos$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

dioda LED sygnalizujgca aktualny stan urzadzenia

uktady automatycznego tadowania akumulatoréw
zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatoréw
hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

O 0O 0O O O O O O O

2.5. ldea dziatania systemu

Ogdlnym celem oswietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia z miejsca
pobytu podczas zaniku normalnego zasilania, przez stworzenie warunkdw widzenia
umozliwiajgcych identyfikacje i uzycie drog ewakuacyjnych oraz tatwe zlokalizowanie i uzycie
sprzetu pozarowego oraz sprzetu bezpieczenstwa.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego spetnia nastepujgce funkcje:

o oswietla znaki drogi ewakuacyjnej

o wytwarza natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych i w wzdtuz drég ewakuacyjnych
w taki sposdb, aby mozliwy byt bezpieczny ruch w kierunku wyjscia do bezpiecznego miejsca

o zapewnia, aby punkty alarmu pozarowego i sprzetu przeciwpozarowego rozmieszczone
wzdtuz drég ewakuacyjnych mogty by¢ fatwo zlokalizowane i uzyte

o umozliwia dziatanie zwigzane ze sSrodkami bezpieczenstwa.

Elementami instalacji oswietlenia awaryjnego sg nastepujgce urzadzenia i komponenty:
o Systemy oswietlenia ewakuacyjnego

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego (moduty adresowe)
o Przewody i kable stuzgce do potaczenia systemu oswietlenia z oprawami

o

Opcjonalnie system umozliwia podtgczenie do komputera i wizualizacje stanu opraw przy
pomocy programu NESSI.
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2.6. Uwagi dotyczace montazu

o Lampy montowaé bezposrednio na $cianach lub suficie w miejscach

o wskazanych na rys. 1-3, oprawy os$wietleniowe na zewngtrz montowaé na wys. 2.3 m od
podtoza.

o Jednostki sterujgce zostaty zlokalizowane w pomieszczeniu portierni na parterze, zgodnie z
rys. nr 2, nalezy je zamontowac na wysokos$ci umozliwiajgcej swobodny dostep i widocznos¢.

o Trasy kablowe prowadzié¢ natynkowo kablem YDY 3x1.5 oraz YDY 2x1.5, dopuszcza sie
zastosowanie jednego kabla YDY 5x1,5.

o Zasilanie do jednostki sterujgcej nalezy doprowadzi¢ z najblizszej tablicy kablem YDY 3x2.5 i
zabezpieczy¢ roztgcznikiem bezpiecznikowym TYTAN Il 20A.

o W przypadkach kiedy zachodzi niebezpieczernstwo mechanicznego uszkodzenia przewodéw
przewierty w $cianach nalezy wykonywac z zastosowaniem rur ochronnych PCV typu RL 22
lub podobnych.

o Wszystkie uszkodzenia tynku powstate przy pracach montazowych powinny byé
zagipsowane i podmalowane.

o Przy podfaczeniach kabli nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na dobrg jakos¢ potgczen w
listwach zaciskowych urzadzen.

2.7. Warunki odbioru instalacji przewodowo-kablowej

Wykonanie instalacji przewodowo-kablowej obejmuje:

instalacje kabli dla linii zasilajgcych, magistral
montaz lamp oswietlenia ewakuacyjnego
programowanie jednostki sterujgcej

podtaczenie przewoddw i kabli na listwy zaciskowe.

O O O O

2.8. Ustugi eksploatacyjne

o Obstuga instalacji powinna by¢ przeszkolona przez Wykonawce dysponowac instrukcjg obstugi

o Wszelkie uwagi dotyczace testdw, pracy, przegladdw i konserwacji urzadzen nalezy
zapisywaé w zeszycie obstugi technicznej we wtasnym zakresie.

2.9. Uwagi koricowe

o Roboty montazowe i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
o Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac przepisy BHP

Spis rysunkéw

Plan instalacji przewodowej — rzut piwnicy rys. EL.01
Plan instalacji przewodowej — rzut parteru rys. EL.02
Plan instalacji przewodowej — rzut pietra rys. EL.03
Schemat blokowy rys. EL.04
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4. Obliczenia

Zgodnie z wymaganiami przedmiotowych norm oswietlenie powinno zapewnié w kazdym punkcie
osi drogi ewakuacyjnej natezenie min. 1Ix za wyjatkiem sprzetu gasniczego oraz na hali sportowej gdzie
powinno wynosi¢ 5Ix. Dobdr rozmieszczenia lamp zostat wykonany przez producenta przy uzyciu
programu komputerowego.

5. Wykaz materiatow

L.P NAZWA MATERIAtU PRODUCENT ILOSC

1 Centralka CTI2 ES-SYSTEM 2 szt.

2 Oprawa jednostronna OP1-A1, 2TA1N (CTI2L ED), EW1 ES-SYSTEM 52 szt.

3 Oprawa dwustronna DS1-A1, 2TA1N (CTI2 LED), EW?2 ES-SYSTEM 11 szt.
Oprawa

4 ES-SYSTEM 58 szt.

VDN-A4x1TA1H (CTI2 4LED), AW2 120 st.

Oprawa
5 ES-SYSTEM 9 szt.
VDN-A4x1TA1H (CTI2 4LED), AW2 z siatkg ochronng

Oprawa
6 ES-SYSTEM 14 szt.
OP3-A4x1TAIN AWzew. 120 stopni -20 stopni celcjusza

7 Oprawa OP3-A4x1TA1N (CTI2 4LED) , AW1 120 stopni ES-SYSTEM 37 szt.
Oprawa OP3-A4x1TA1N (CTI2 4LED) , AW1 120 stopni z siatkg

8 ES-SYSTEM 32 szt.
ochronng

Oprawa OP3-A4x1TA1N (CTI2 4LED) , AWO 50 stopni z siatka

9 ES-SYSTEM 9 szt.
ochronng
Hurt. 1800
10 Kabel YDY 3x1.5
elektryczne mb
Hurt. 1800
11 Kabel YDY 2x1.5
elektryczne mb
Hurt.
12 Kabel YDY 3x2.5 100 mb
Elektryczne
Hurt.
13 Szafa natynkowa 36 mod. 1 szt.

elektryczne
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o . Hurt.
14 Wytacznik instalacyjny B6/1 8 szt.
elektryczne
. . Hurt.
15 Roztgcznik gtéwny FR 20A 2 szt.
elektryczne
. . Hurt.
16 Lampka sygnalizacyjna 2 szt.
elektryczne
. . . Hurt.
17 Roztacznik bezpiecznikowy Tytan I, 20 A 2 szt.
elektryczne
. iy Hurt.
18 Zacisk szeregowy N, 7-odejs¢ 2 szt.
elektryczne
. s Hurt.
19 Zacisk szeregowy PE, 7-odejs¢ 2 szt.
elektryczne
. . . Hurt.
20 Puszki elektroinstalacyjne 200 szt.
elektryczne
Hurt.
21 Korytko PCV 20x10 800 mb
elektryczne
Hurt.
22 Korytko PCV 40x20 400 mb
elektryczne
Hurt.
23 Rura Peschla 100 mb
elektryczne
Hurt.
24 Rura RL 22 400 mb

elektryczne
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