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RADOMSKO, VIl 2014

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4
jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2013

ze projekt wykonawczy

ustawy z dn. 7 lipc@419— Prawo budowlangtekst
roku z pidiejszymi zmianami)

Os$wiadczam,

pn. ,Budowa miejsc parkingowyt dla

samochodéw osobowych na potrzeby przeksztalceniam@eszcza bylej
cechowni KWK Porgbka Klimontéw na centrum aktywnosci w dziedzinie
kultury sportu i rekreacji na cz esci dziatki nr 407/7 obreb Klimontow przy
ul. Jana Gacka w Sosnowcu”,

zostat sporzdzony zgodnie

z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu wykonawczego: ,,Budowa miejsc parkingowgh dla
samochoddéw osobowych na potrzeby przeksztatceniamaeszcza byiej
cechowni KWK Porgbka Klimontéw na centrum aktywnosci w dziedzinie
kultury sportu i rekreacji na cz esci dziatki nr 407/7 obreb Klimontow przy

ul. Jana Gacka w Sosnowcu.”
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy mipgm&ingowych dla samochoddéw
osobowych na potrzeby przeksztatcenia pomieszchge] cechowni KWK Pabka
Klimontéw na centrum aktywrici w dziedzinie kultury sportu i rekreacji nagéei dziatki nr
407/7 obegb Klimontéw przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu.

Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji,
ul. 3 Maja 41,
41-200 Sosnowiec.

2. STAN ISTNIEACY

Teren inwestycji jest zlokalizowany nagéei dziatki nr 407/7 olgb Klimontéw, przy
ul. Jana Gacka w Sosnowcu. Obecnie dzialka jeszperzona na cele rekreacyjne. Znajduje
si¢ na niej boisko sportowe ,Klimontéw”. Miejsce przexzone na parking, paione jest od
strony zachodniej dziatki i obecnie jest nigtkowane, porénicte trawg i drzewami.

3. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano parking skladaly sk z dwoch czsci. Cz$¢ od strony potnocnej,
terenu objtego inwestygj, zaprojektowano na 27 miejsc postojowych o0 sze@kd.5 m
i dtugasci 5.0 m, oraz dwa miejsca przeznaczone dla osépeimosprawnych o szerakn
3.6 m i dlugeci 5.0 m. Cgs¢ parkingu potaona od strony potudniowej rowriezostata
zaprojektowana na 27 miejsc postojowych o szewkd.5 m idtugéci 5.0 m, oraz dwa
miejsca przeznaczone dla oséb niepetnosprawnyekrolssci 3.6 m i dtugdéci 5.0 m. Zjazd
na parkingi odbywasi¢ bedzie z istniejcej wewregtrznej drogi znajdujcej st na dziatce, jak
na zajczonej cesci rysunkowej. Zjazdy zostaty wyalglone tukami 5.0 m.

Zjazd na teren inwestycji jest zapewniony poprzaiepcy zjazd znajduicy sk od
ul. Jana Gacka.
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Jezdnia manewrowa parkingu, szer@o5.0 m, zostata zaprojektowana z kostki
betonowej szarej o grubd 8 cm. Natomiast miejsca postojowe z geokraty etyjone]
kruszywem. Wokot parkingdw zostata zaprojektowapaska szerokai 0.5 m z kruszywa
ozdobnego.

W poblizu opracowania znajduje ¢sipodziemne uzbrojenie terenu w postaci
wodochgu, kabel energetyczny niskiego ngg@ oraz kanalizacja. Istnigly rurocihg
kanalizacji jest na gbokasci 3.2 m, rurocig wodociagu znajduje si na gebokasci 1.10, nie
wymagaj dodatkowych dzialazabezpieczagych.

Zgodnie z decyzj o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 21/MCP, nie ma
mozliwosci odprowadzania wod deszczowych z planowanychosiemk postojowych do
istniegcej w rejonie kanalizacji deszczowej, dlatego zpgktowano odprowadzanie woéd

deszczowych na teren wiasny nieutwardzony w grahicatonndci gruntu.
4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARKING POLNOCNY:

« Powierzchnia: 660,75°m
Powierzchnia z kostki betonowej: 228,55 m
Powierzchnia miejsc postojowych: 373,50 m
Powierzchnia z geokraty: 373,56 m
Powierzchnia opaski z kruszywa: 58,70 m
Liczba miejsc postojowych ogoétem: 29
Liczba miejsc postojowych dla niepetnosprawnych: 2

PARKING POLUDNIOWY:
Powierzchnia: 719,40°m
Powierzchnia z kostki betonowej: 271,54 m
Powierzchnia miejsc postojowych: 373,50 m
Powierzchnia z geokraty: 380,17 m
Powierzchnia opaski z kruszywa: 67,72 m
Liczba miejsc postojowych ogétem: 29
Liczba miejsc postojowych dla niepetnosprawnych: 2
PARKING OGOLEM:
Powierzchnia parkingow: 1380,15 m
Powierzchnia z kostki betonowej: 500,06 m
Powierzchnia miejsc postojowych: 751,00 m
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« Powierzchnia z geokraty: 753,67 m
* Powierzchnia opaski z kruszywa: 126,42 m
e Liczba miejsc postojowych ogotem: 58
» Liczba miejsc postojowych dla niepetnosprawnych: 4

5. INFORMACJE O WARUNKACH GEOTECHNICZNYCH

W poditazu badanego terenu do zbadanej maksymalgbpibsci 3,0m ppt wysipuja
grunty rodzime (plejstogskie) nane dla projektowanej inwestycji. Do osadow
stabonagnych naley zaliczy¢ grunty zaliczone do warstwy nr | — nasyp niebudowl
Nalezy liczy¢ sig z ich calkowitym usugciem warstwy nasypu niebudowlanego
I zasgpieniem go podsypkpiaszczysto zwirowa zag;szczag warstwami do oggnigcia 1D
co najmniej 0,70.

Nie stwierdzono wysgpowania wody podziemnej w postaci zwierciadta wady
saczen. Sytuacja wodna na analizowanym terenie wegaoze sezonowym zmianom
w zalenosci od opaddéw atmosferycznych lub roztopow. Na etgmiac ziemnych natg
przewidzi€ konieczné¢ odpompowywania wod z wykopow. Warunki gruntowe emal
uzn& za zi@one.

Projektowan inwestycg nalezy zakwalifikowa do pierwszej kategorii geotechniczne;.

6. INFORMACJE O OBSZARZE GORNICZYM

Dziatka znajduje si w bylym obszarze gérniczym ,Zagorze 1", na bylyerenie
gorniczym ,, Zagorze ll, zakladu gorniczego: KWK Bbka — Klimontéw”. Eksploatacja
wegla kamiennego zostata zaloczona 31.12.1998r. Doktadne informacje o warunkach
geologiczno — gorniczych, na gzetonym psmie z dnia 30.05.2014.

7. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCACE TERENU  OBEBTEGO
OPRACOWANIEM

Teren, na ktorym projektowany jest parking nie jegtisany do rejestru zabytkéw
oraz nie podlega ochronie na podstawie miejscowgganu zagospodarowania
przestrzennego. Projektowany parking nie jest zaflig do inwestycji negatywnie
oddziatywupcych lub mogcych negatywnie oddziatywana srodowisko i w zwizku
z powyzszym obiekt nie spowoduje zagemia dla zdrowia ludzidrodowiska naturalnego.

o _ VIIl 2014
inz. Dariusz Kucharczyk

Projektant | "\ 1or. LOD/0843/POOD/08
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego: ,,Budowa miejsc parkingowgh dla
samochoddéw osobowych na potrzeby przeksztatceniamaeszcza byiej
cechowni KWK Porgbka Klimontéw na centrum aktywnosci w dziedzinie
kultury sportu i rekreacji na cz esci dziatki nr 407/7 obreb Klimontow przy

ul. Jana Gacka w Sosnowcu.”
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na podstawie:

* Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego2i/14/W-CP

* Informacje o warunkach geologiczno — gérniczychte@enie pogorniczym
z dnia 30.05.2014

* Geotechniczne warunki posadowienia dla inwestycjod p nazvg:
.Przeksztatcenie pomieszaz@o bytej cechowni KWK Pabka Klimontéw
na centrum aktywrigi w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji — ¢
parkingowa”

» Uzgodnié z Inwestorem;

» Aktualnej mapy sytuacyjno — wysod@owej;

» Obowigzujgcych przepiséw i norm.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy mipgkingowych dla samochodéw
osobowych (do 60 sztuk) na potrzeby przeksztalceoimieszczé bytej cechowni KWK
Pombka Klimontéw na centrum aktywsa w dziedzinie kultury sportu i rekreacji nagéei

dziatki nr 407/7 obgb Klimontow przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu.

Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji,
ul. 3 Maja 41,
41-200 Sosnowiec.

3. OPIS STANU ISTNIEACEGO

Teren inwestycji jest zlokalizowany nagéei dziatki nr 407/7 olgb Klimontéw, przy

ul. Jana Gacka w Sosnowcu. Obecnie dziatka jestzperzona na cele rekreacyjne. Znajduje
20
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sie na niej boisko sportowe ,Klimontow”. Miejsce przexzone na parking, pagione jest od

strony zachodniej dziatki i obecnie jest nigtkowane, porénicte trawg i drzewami.

4. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano parking sktaday si z dwoch czsci. Obie czsci, od strony
poinocnej, terenu obllego inwestygj, oraz od strony potudniowej, posiaglggo 27 miejsc
postojowych oraz po dwa miejsca przeznaczone dib ngepetnosprawnych. Zjazd na teren
inwestycji jest zapewniony poprzez istaey zjazd z ul. Jana Gacka. Zjazdy na parkingi

odbywa si¢ beda z istniepcej wewrgtrznej drogi znajdujcej st na dziatce.

1.1. Jezdnia manewrowa.

Jezdnia manewrowa parkingdw zostata zaprojektovjeka dwukierunkowa, wykonana

z kostki betonowej szarej, grudm 8 cm.

Szeroka¢ jezdni wynosi 5.0 m. Pochylenie poprzeczne jezddaszkowe, o spadku 2%.
Pochylenie podine, zgodnie z projektowanniwelet jezdni manewrowej, w zatzonej
czesci rysunkowej, wynosi 4.87 %, 2.44% i 2.59%. Oasyr nawierzchni z geokraty, jezgni
manewrovg nalezy ograniczy obrzezem betonowym o wymiarach 8 x 20 x 100 cm, na tawie
betonowej C12/15. Obrze powinno znajdow@a sie na tej samej wysokoi co jezdnia
manewrowa i nawierzchnia z geokraty. Od strony mie; jezdn¢g manewrowy nalery
ograniczy kraweznikiem betonowym 20 x 30 x 100 cm, na fawie betogjow oporem
C12/15. Krawznik powinien wystaw& 3 cm ponad nawierzchnijezdni i 10 cm, ponad

grunt.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni mansmwe;:

+ Kostka betonowa — 8 cm;
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e Podsypka piaskowa — 3 cm;

* Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mmézirdae (0/31.51) —
15 cm;

e Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego nmécdrdae (0/63.00) —
25 cm;

» Geowtdknina;

e Warstwa =z piasku stabilizowanego mechanicznie - #agen gruntu

niebudowlanego — okoto 55 cm.

1.2. Geowltdknina.

W projekcie przewiduje si zastosowanie geowioknin spetniagcej funkcg
separacyjno — filtracypn Warstwa kruszywa uimna na podiu gruntowym ulega
postpujacemu zniszczeniu wywotanemu:

* Bocznymi przemieszczeniami kruszywa przy rgganiu isciskaniu;
* Zniszczeniem kruszywa przez drobnestki gruntu;

» Zagkbianiem s¢ ziaren w podteu;

* Zniszczeniem ziaren kruszywa od powtarzalnych gieéi

Podstawowe wigiwosci geosyntetykéw wane dla efektéw ich pracy w przypadku

funkcji separacji i filtraciji:

* wytrzymalc¢ na rozcaganie,

* wydtuzenie przy maksymalnym olageniu,

* odpornd¢ na przebicie statyczne (CBR),

» odporng¢ na przebicie dynamiczne (g&k),

» wilasciwosci tarcia,

* uszkodzenia podczas wbudowania,

» wodoprzepuszczaldéd w kierunku prostopadtym do powierzchni wyrobu,
* trwalos¢ odporndé¢ na starzenie, degradaghemiczi i mikrobiologiczr.

Istotne parametry i zalecany zakres (waitoninimalne):

e wytrzymatc¢ na rozcaganie:min 12 kN/m

* wodoprzepuszczaldé w kierunku prostopadtym do ptaszczyzny wyrobmin 70
IIm?%s

» odporna¢ na przebicie statyczne (CBRjin. 1500 N

* wydtuzenie przy max. Obgkeniu:min. 40%
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« wodoprzepuszczalé w ptaszczynie wyrobu:min 4,0E-6 nf/s
1.3. Miejsca postojowe.

Projektuje st 58 miejsc postojowych o parkowaniu prostopadtydh.dbszerokéci
2.5 m i dtugdci 5.0 m oraz 4, przeznaczone dla 0s6b niepetnagyyeh, o szerokizi 3.6 m
i dtugasci 5.0 m. Rozmieszczenie stanowisk wgazabnego rysunku.

Nawierzchn¢ miejsc postojowych dulzie stanowd geokrata wypetniona kruszywem
ozdobnym. Proponowanym kruszywem jistr, frakcja otoczakowa 8 — 16 mm.

Podziatu stanowisk natg dokon& poprzez umieszczenie odpowiednich naktadek na

geokratach.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni z geokraty wyadsi%, podhiane dostosowane
do pochylenia jezdni manewrowej.

Od strony jezdni manewrowej, nawierzchnie z gegkratlezy ograniczy obrzeem
betonowym o wymiarach 8 x 20 x 100 cm, na tawieobetvej C12/15. Obrze powinno
znajdow& sie na tej samej wysokaoi co jezdnia manewrowa i nawierzchnia z geokréxg.
strony opaski, nawierzchyiz geokraty naley ograniczy kraweznikiem betonowym 20 x 30
x 100 cm, na ftawie betonowej z oporem C12/15. Kgaak powinien wystawa3 cm ponad

nawierzchng.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni miejsc positojch:
» Geokrata wypetniona kruszywem ozdobnym — 4 cm;
» Podsypka piaskowa — 5 cm;
23
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* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mmécdrae (0/31.51) —
15 cm;

e Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mérae (0/63.00) — 25¢cm;

* Geowldknina;

e Warstwa =z piasku stabilizowanego mechanicznie - fagen gruntu

niebudowlanego — okoto 55 cm.

1.4. Opaska.

Wokot parkingu projektuje siopask z kruszywa ozdobnego, o szeré&ood 0.5 m
Rodzaj kruszywa do wypetnienia opaski wedtigzenia Inwestora. Od strony trawnika
opask nalezy ogranicz¢ obrzeeem betonowym o wymiarach 8 x 20 x 100 cm, na tawie
betonowej C12/15. Obrze powinno by wyniesione 10 cm ponad grunt i 4 cm ponad
kruszywo. Od strony miejsc postojowych i jezdni marmowej opask nalezy ograniczy
kraweznikiem betonowym 20 x 30 x 100 cm, na fawie betogow oporem C12/15.

Kraweznik powinien wystaw&4 cm w stosunku do warstwy kruszywa.

Konstrukcja projektowanej opaski:

» Warstwa kruszywa ozdobnego — 10 cm;

* Podbudowa z kruszywa ftamanego stabilizowanego mmécirdae (0/31.51) —
15 cm;

* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego méirae (0/63.00) — 25¢cm;

* Geowidknina;

« Warstwa =z piasku stabilizowanego mechanicznie — dagen gruntu

niebudowlanego — 55 cm.

1.5. Krawezniki.

Projekt przewiduje wykorzystanie kraimikow betonowych 20 x 30 x 100 cm, na
tawie betonowej z oporem C12/15. W zalesci od potaenia krawznik powinien wystawa
ponad nawierzchai

* 4 cm - ponad opask kruszywa;
* 3 .cm - ponad nawierzchknz geokraty/jezdni manewrowej.
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Krawezniki nalezy ustawt na tawie betonowej i podsypce cementowo — piaskgweécci

5 cm, z zamknriciem spoin piaskiem.

Dlugosé kraw eznikow:

e Parking pétnocny: 132.2m

» Parking potudniowy: 148.8 m

» Kraw ezniki ogotem: 281.0 m
1.6. Obrzea.

Projektuje sj obrzeza betonowe o wymiarach 8 x 20 x 100 cm, na tawieriavej
C12/15. Obrzea ustawid nalezy na podsypce cementowo-piaskowej 1:4sctdonej na
tawie o grubéci warstwy 3 cm po zagzczeniu. Od strony trawnika ob#zenaley ustawia
10 cm powyej gruntu i 4 cm ponad kruszywo wypetnieg¢ opask. Obrzea oddzielajce
jezdnge manewrow od miejsc postojowych nalg ustawé na tej samej wysokoi

co nawierzchnia.

Dlugosé obrzezy:

» Parking p6tnocny: 167.6 m
e Parking potudniowy: 186.0 m
* Obrzeza ogbtem: 353.6 m

1.7. Odwodnienie.

Zgodnie z decyzj o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 21/MCP, nie ma
mozliwosci odprowadzania wod deszczowych z planowanychostek postojowych do
istniegcej w rejonie kanalizacji deszczowej, dlatego zpgktowano odprowadzanie woéd
deszczowych na teren wiasny nieutwardzony w grahicatonngci gruntu.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe jezdnineverowej. Woda &dzie
sptywa& w kierunku miejsc postojowych oraz opaski, wykoyan z materiatdw
przepuszczalnych. Nagmie [pdzie filtrowana przez kolejne warstwy kruszywa

i geowtdknire.
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1.8. Obliczenia dla wskania

PARKING POLNOCNY

F, = 373.50 fi= 0.03735 ha - powierzchnia z geokraty

F, = 228.55 m= 0.022855 ha - powierzchnia z kostki betonowej
F; = 58.70 M = 0.005870 ha - powierzchnia opaski z kruszywa
(o= 15 l/sha - natenie deszczu obliczeniowego
Omax = 131 I/sha (c=5, p+20%) - raenie deszczu nawalnego

ks - wspotczynnik dla piasku drobnoziaredgi

Dla kostki betonowej:

Y= 0.8 - wspétczynnik sptywu powierzchniowego Htestki betonowej
1 . : o
() = = 1.88 - wspétczynnik opnienia
Qo = q Y, OF [é] - wzor na odptyw ze zlewni
Qo=0.5151/s
Qmax=4.51/s
F,, = 2xFxpxq = 13.74 m? - owierzchnia wakania beton
W2 kp107x(1-py)-2q P 3 .
_ 2xFxyxq 2 i .
E, = —kf*107_2q = 27.56m piasek pod kostkbetonovy
Dla geokrat:
Y=0.5 - wspotczynnik sptywu powierzchniowego
Y,=0.8 - wspotczynnik wskania
_ 2xFxxq _ 2 ) . . .
F,, = 10 - (—pu)—2a 11.71m powierzchnia wgkania geokrat
__ 2xFxyxq __ 2 ) .
E, = —kf*107_2q = 45.05m piasek pod geokrat
Dla opaski z kruszywa:
Y,=0.8 - wspotczynnik wgkania
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2xFxyxq

_ 2
kpx107+(1-@y)—2q 1.84m

Fw1=

PARKING POLUDNIOWY

Dla kostki betonowej:

F=27151m

2xFxyxq
kfx107+(1-@y)—2q

F,, = = 16.32 m?

_ 2xFxyxq 2
W T 107 —2a 32.74m
£*107-2q

Dla geokrat:
F=380.17m

2xFxyPxq

_ 2
10T ()20 11.92m

Fw1=

F = _2xFxpxq 28.65 m2
w kfx107-2q :

Dla opaski z kruszywa:

F=67.72mM

2xFxyx
Fwi = k *107*(1f - g~ 184 m*
f Pw)—2q

__ 2xFxyxq __ 2
W= iior—aq — >10M
f q

1.9. Zestawienie powierzchni.

PARKING POLNOCNY:

powierzchnia wgkania opaski

powierzchnia wgkania betonu

piasek pod kostkbetonovy

powierzchnia wgkania geokrat

piasek pod geokrat

powierzchnia wgkania opaski

piasek pod opasgk

« Powierzchnia: 660,75°m
* Powierzchnia z kostki betonowey: 228,55 m
* Powierzchnia miejsc postojowych: 373,50 m
« Powierzchnia z geokraty: 373,50 m
» Powierzchnia opaski z kruszywa: 58,70 m
» Liczba miejsc postojowych ogotem: 29

» Liczba miejsc postojowych dla niepetnosprawnych: 2
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PARKING POLUDNIOWY:

* Powierzchnia:

* Powierzchnia z kostki betonowe:

» Powierzchnia miejsc postojowych:

* Powierzchnia z geokraty:

* Powierzchnia opaski z kruszywa:

e Liczba miejsc postojowych ogotem:

» Liczba miejsc postojowych dla niepetnosprawnych:

PARKING OGOLEM:

* Powierzchnia parkingow:

* Powierzchnia z kostki betonowe:

* Powierzchnia miejsc postojowych:

* Powierzchnia z geokraty:

* Powierzchnia opaski z kruszywa:

e Liczba miejsc postojowych ogotem:

» Liczba miejsc postojowych dla niepetnosprawnych:

719,40°m
271,54 m
373,50 m
380,17 m

2

67,72 m
29

1380,185 m
500,06 m
751,00 m
753,67 m
126,42 m

4

inz. Dariusz Kucharczyk

Projektant | " 1or. LOD/0843/POOD/08

VIII 2014
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