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Warstwa kruszywa ozdobnego - 10 cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie,
0/31,5mm -15cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63
mm - 25 cm

Geowtdknina

Warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie -
wymiana gruntu niebudowlanego - okoto 55 cm

Kostka betonowa - 8 cm

Podsypka piaskowa 3 cm

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie,
0/31,5 mm - 15 cm

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/63
mm - 25 cm

Geowtoknina
Warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie -
wymiana gruntu niebudowlanego - okoto 55 cm

Geokrata wypetniona kruszywem ozdobnym - 4 cm

Podsypka piaskowa - 5 cm

e  Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie,
0/31,5mm -15cm

e Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/63

mm - 25 cm

Geowldknina

e  Warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie -

wymiana gruntu niebudowlanego - okoto 55 cm

PRACOWNIA PROJEKTOWA
"VITARO"

Temat: Budowa miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych na potrzeby Skala
’ przeksztalcenia pomieszczen bytej cechowni KWK Porgbka Klimontéw 1:50
na centrum aktywnosci w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na czgsci .
dziatki nr 407/7 obreb Klimontéw przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu Nr rys.
Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec 4
Adres: Sosnowiec, ul. Jana Gacka, czes¢ dziatki nr 407/7, obreb Klimontow Data:
Rysunek: Przekroj typowy VIIl.2014
Nr uprawnien: Podpis:
Projektant: inz. Dariusz Kucharczyk LOD/0843/POOD/08




