Wykonat: "Geo—Inz" Ustugi Geodezyjne LEGENDA |
Pietrucha Ryszard Krawgznik betonowy
a

Sosnowiec ul. Towarowa 15/5
<~» «"» Kr we%%#e betonowy uktadany na ptasko «"»

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH |
pod rozbudowe budynku Ob:rzeze betonowe

skala 1 : 500 (przeskalowano 1:1000) Linie wyznaczajace miejsca parkingowe

uktad wspétrzednych: 2000, potudnik 18 :
sekcje uktad 2000: : Op;aska z kruszywa ozdobnego
6.130.31.19.1.1, 6.130.51.19.1.2 |

|
sekcja uktad 1965: Jegdnia manewrowa z kostki betonowej
531.224.192

|
|
wysokosciowy poziom odniesienia: Kronsztadt 86 !

Miasto: Sosnowiec, ul.mjr. H.Hubala—Dobrzariskiego Miejsca postojowe - 57 w tym 4 dla niepetnosprawnych

Obreb: 0006 — Klimontow z geokrat, wypetnine kruszywem ozdobnym
id. 247501_1, M.Sosnowiec ORIENTACJA 9 > WYP y y
dziatkl przedm/'ofowe: 409/57, 407/7 i Priepusty drogowe - rura ochronna
|
. Pachotki drogowe
|

|
LFGENDA , X Drzewa przeznaczone do wycinki

—— —wodociqg
——— —kanalizacja

——— —kabel teletechniczny
- 281.41

x=5571950.00

——— —kabel energetyczny - 278.09

——— —gazociqg

—cieploci
e-140/2013 /O 99 .
i9/2012. —projektowane urzqdzenia
—granice dziatek
407/7 —nr dziatki nie wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen
SEe® /(oS pom/aru podziemnych, ktére nie byly zgloszone do

inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

KERG: WGG—-1.6641.207.2014 zlec. 39/2014

data wykonania: 12.03.2014
mape wykonata: mgr inz. Agnieszka Kartasinska

00°0056869=A

278.00

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych,

ZREALIZOWANA TRAFOSTACJA TAURON

UWAGA!

W rejonie stacji trafo roboty ziemne wykonywaé recznie
przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci

UWAGA:

|
zrealizowane linie energetyczne

Granice dziatek ewidencyjnych wrysowano na podstawie e

numerycznej mapy ewidencyjnej otrzymanej z Wydziatu
Geodezji i Kartografii w Sosnowcu.

Nie ustalono obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

Wykazana na niniejszej mapie do celéw projektowych
granica dziatki nr 409/31, 407/7 zostala okreslona
na podstawie operatu nr KERG: 616—110/1995 .
Niniejsza mapa moze stuzyé do projektowaniu
budynkow sytuowanych w odlegtosci blizszej niz 4,0m
od granicy nieruchomosci.
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, PACHOLKI DROGOWE 2 szt - z rury stalowej;

Srednica min. 100mm, grubo$¢ $cianek min 3mm;
zaslepienie od géry ptaskie lub wypukia,

bez dekoracji; stal lakierowana RAL 7024

na warstwie ocynku;

W gérnej czes$ci pas farby odblaskowej szer. 10cm;
wysoko§¢ catkowita min 120cm,

wysoko$é po zabudowaniu min 100cm;

fundament betonowy 25x25cm, gteb min. 35¢cm

h3

PRZEPUSTY KABLOWE 2 szt: 8.0 mi 12.0 m

Rura ostonowa PCV DVK 50 do kabli, niebieska, dwuscienna
powierzchnia zewnetrzna karbowana, wewnetrzna
powierzchnia gtadka.

Rure ochronng uktadaé na gtebokosci min. 1.0m
pod poziomem wykoriczonej jezdni na warstwie piasku
min.10cm i przysypaé warstwg piasku min. 20cm

na krérej utozyé ta$me ostrzegawczg.

Nastepnie zasypywaé gruntem warstwami grub.20cm
izageszczaé ubijakami mechanicznymi.

Do rury wprowadzi¢ drut (lider) w celu umozliwienia
x=55/1800.(pbzniejszego wprowadzenia przewodow.

Miejsce wprowadzenia przewodow zaczopowa¢é
szczelnie nasmofowanymi szmatami lub pakutami.

Bi
409/31

RZEDNE PROJEKTOWANE

- podano rzedne nawierzchni

w charakterystyczych miejscach parkingu.

W rejonie wjazdéw na styku z wewnetrzng drogg
rzedne dopasowaé do istniejgcych nawierzchni.
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ZOOM PROJEKT Piotr Zowada
Katowice, ul. W.Wajdy 5 lok. 15
tel. 501 544 470, 609 252 987
biuro@zoomprojekt.com.pl
www.zoomprojekt.com.pl

T

TEMAT

Budowa miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych
na potrzeby przeksztatcenia pomieszczen bytej cechowni
KWK Porabka Klimontéw na centrum aktywnosci
w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na czesci dziatki nr 407/7
obreb Klimontow przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu

INWESTOR ADRES
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacii Sosnowiec, ul. Jana Gacka
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41 dz. nr407/7, obr Klimontéw
PROJEKTOWAL (spec. architektoniczna)

arch. Piotr Zowada nr upr. 23/08/SLOKK

SPRAWDZIL (spec. architektoniczna)

arch. Anna Zawita nr upr. 36/06/SLOKK/II
OPRACOWAL

BRANZA FAZA
architektura projekt wykonawczy
TYTUL RYSUNKU . DATA
PROJEKT PARKINGU maj gm
aneks do dokumentaciji techniczne; 1:500
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM NUMER RYSUNKU

ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 04.02.1994R. 01
*0 PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH"




