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Budowa miejsc parkingowych dla samochodéw osobowych
na potrzeby przeksztatcenia pomieszczen bylej cechowni
KWK Porabka Klimontéw na centrum aktywnosci

w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na czesci dziatki

nr 407/7 obreb Klimontéw przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu

ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

adres inwestycji: ul. Jana Gacka
41-218 Sosnowiec

dz. nr407/8

inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. 3 Maja 41

41-200 Sosnowiec

projektant: mgr inz. arch. Piotr Zowada
nr upr. 23/08/SLOKK

mgr inz. arch. Anna Zawita
nr upr. 36/06/SLOKKI/II

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM
ZGODNIE Z USTAWA Z DNIA 04.02.1994 R.
"O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH".

Katowice, maj 2016



|  DANE OGOLNE

1 Inwestor

Miejski O$rodek Sportu i Rekreacii
ul. 3 Maja 41

41-200 Sosnowiec

2 Adres inwestyc;ji
ul. Jana Gacka

41-218 Sosnowiec

dz. nr407/8

3 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest aneks do projektu wykonawczego budowy miejsc parkingowych dla samochoddw
osobowych na potrzeby przeksztatcenia pomieszczen bytej cechowni KWK Porgbka Klimontéw na centrum aktywnosci
w dziedzinie kultury sportu i rekreacji. Aneks obejmuje przede wszystkim

korekte geometrii miejsc parkingowych

— budowe nawierzchni drogi wewnetrznej dojazdowe;j

budowe przejscia pieszego miedzy miejscami postojowymi do planowanego w przysztoéci chodnika w czesci
pdinocnej, wraz z montazem pachotkdw drogowych

wycinke drzew zgodnie z odrebng decyzja o wydaniu zgody na usuniecie drzew

montaz przepustow kablowych dla przysztej budowy oswietlenia

4 PACHOLKI DROGOWE 2 szt - z rury stalowej;

Srednica min. 100mm, grubos¢ Scianek min 3mm;

zaslepienie od gory ptaskie lub wypukta, bez dekoracii; stal lakierowana RAL 7024 na warstwie ocynku;
W gérnej czesci pas farby odblaskowej szer. 10cm;

wysoko$¢ catkowita min 120cm,

wysokos¢ po zabudowaniu min 100cm;

fundament betonowy 25x25cm, gteb min. 35cm

5 PRZEPUSTY KABLOWE 2 szt: 8.0 mi12.0 m

Rura ostonowa PCV DVK 50 do kabli, niebieska, dwuscienna powierzchnia zewnetrzna karbowana, wewnetrzna
powierzchnia gtadka.

Rure ochronng ukfada¢ na gtebokosci min. 1.0m pod poziomem wykoriczonej jezdni na warstwie piasku min.10cm
i przysypac¢ warstwg piasku min. 20cm na ktorej utozy¢ taSme ostrzegawcza.

Nastepnie zasypywaé¢ gruntem warstwami grub.20cm i zageszcza¢ ubijakami mechanicznymi.

Do rury wprowadzic¢ drut (lider) w celu umozliwienia pdzniejszego wprowadzenia przewoddw.

Miejsce wprowadzenia przewodéw zaczopowaé szczelnie nasmotowanymi szmatami lub pakutami.

6 RZEDNE PROJEKTOWANE
Podano rzedne nawierzchni w charakterystycznych miejscach parkingu.
W rejonie wjazdow na styku z wewnetrzng drogq rzedne dopasowac do istniejacych nawierzchni.

7 POZOSTALE ELEMENTY
Elementy nie wyszczegdlnione w niniejszym aneksie nalezy wykona¢ zgodnie z pierwotng dokumentacjg projektowa.



