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RADOMSKO, VI 2014

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipc@419— Prawo budowlangtekst
jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku z pliejszymi zmianami)

Oswiadczam,

ze projekt budowlany pn. ,Budowa miejsc parkingowychdla samochodow
osobowych na potrzeby przeksztatcenia pomieszaebytej cechowni KWK
Poragbka Klimontow na centrum aktywnosci w dziedzinie kultury sportu i
rekreacji na czesci dziatki nr 407/7 obreb Klimontow przy ul. Jana Gacka
w Sosnowcu”,
zostat sporgdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

o VI 2014
Proiektant inz. Dariusz Kucharczyk
J nr upr. LOD/0843/POOD/08
VI 2014
) mgr inz. Monika Andrysiak
Sprawdzajacy
nr upr. LOD/0842/POOD/07
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Inwestor: Miejski O srodek Sportu i Rekreacji,
ul. 3 Maja 41,
41-200 Sosnowiec.

INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Obiekt Budowa miejsc parkingowych dla samochodéw osobowyata potrzeby

przeksztatcenia pomieszcaebytej cechowni KWK Porgbka Klimontow

na centrum aktywnosci w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na czesci
dziatki nr 407/7 obreb Klimontéw przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu

Adres Sosnowiec, ul. Jana Gackag@zdziatki nr 407/7, olgb Klimontow
Branza DROGOWA
Branza Projektant Datg
Podpis
VI 2014

inz. Dariusz Kucharczyk

Drogowa
9 nr upr. LOD/0843/POOD/08
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1. Zakres robo6t dla calego zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy mipgm&ingowych dla samochoddéw
osobowych na potrzeby przeksztatcenia pomieszchgle] cechowni KWK Pagbka
Klimontéw na centrum aktywrici w dziedzinie kultury sportu i rekreacji nagéei dziatki nr
407/7 obeb Klimontdéw przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu.
Kolejnos¢ realizaciji:
* roboty rozbiorkowe,
* roboty ziemne,
» ustawienie krawznikow.
» wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawidmaic

* roboty wykaczeniowe.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na czsci dziatki nr 407/7, olytej inwestycy, znajduje si istniepca jezdnia.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktérenoga stwarza¢ zagrazenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Brak

4. Przewidywane zagraenia wysepujace podczas realizacji robot budowlanych.
* ruch kotowy w ob¢bie placu budowy,
» praca sprgtu budowlanego i transportowego,
» praca w pobfiu istniegcego uzbrojenia,
* zanieczyszczenie powietrza pytem, spalinami,

* halas

5. Sposéb prowadzenia instruktau pracownikow przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.
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Przed przysipieniem do robét naky zapoznad pracownikbw z zakresem

stanowiskowym prac, wskazamiejsca wysipowania zagrzen oraz dokoné& szkolenia

z zakresu bezpiecastwa i higieny pracy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczgstwom

wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych.

Teren robot wygrodzi i zabezpieczenia robét na czas budowy a w miejscu
widocznym umiéci¢ tablics informacyjry z telefonami alarmowymi.

Wszelkie roboty naley prowadz¢ od strony posesji.

Zapewné taczna¢ telefoniczm na placu budowy. Zorganizowastanowisko
wyposaone W sprzt przeciwpaarowy i aptecz& pierwszej pomocy.

Urzadzi¢ i zabezpieczy sktadowisko materiatéw budowlanych.

Wyznaczy | oznakowad dojazdy i dojcia do posesiji.

Uzywaé tylko sprawnych nakzizi i maszyn - pracdage maszyny powinny gy
wyposaone wswiatta ostrzegawcze i posiadaktualne badania techniczne.
Pracownikow nalgy wyposay¢ w odziez robocz i ochronm,.

Prace ziemne w polli uzbrojenia terenu wykonywaecznie.

Branza Projektant Datg
Podpis
VI 2014
inz. Dariusz Kucharczyk
Drogowa nr upr. LOD/0843/POOD/08
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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu budowlanego: ,Budowa miejsc parkingowyd dla samochoddéw
osobowych na potrzeby przeksztatcenia pomieszaebytej cechowni KWK
Poragbka Klimontow na centrum aktywnosci w dziedzinie kultury sportu i
rekreacji na czesci dziatki nr 407/7 obreb Klimontow przy ul. Jana Gacka

w Sosnhowcu.”
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1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy mipgm&ingowych dla samochoddéw
osobowych na potrzeby przeksztatcenia pomieszchgtle] cechowni KWK Pabka
Klimontéw na centrum aktywrici w dziedzinie kultury sportu i rekreacji nagéei dziatki nr
407/7 obeb Klimontdéw przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu.

Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji,
ul. 3 Maja 41,
41-200 Sosnowiec.

2. STAN ISTNIEACY

Teren inwestycji jest zlokalizowany nagéei dziatki nr 407/7 olgb Klimontéw, przy
ul. Jana Gacka w Sosnowcu. Obecnie dzialka jeszperzona na cele rekreacyjne. Znajduje
sie na niej boisko sportowe ,Klimontow”. Miejsce przexzone na parking, pagione jest od

strony zachodniej dziaftki i obecnie jest nigtkowane, porénicte trawg i drzewami.

3. STAN PROJEKTOWANY

Zaprojektowano parking skladaly sk z dwoch czsci. Czs¢ od strony potnocnej,
terenu objtego inwestygj, zaprojektowano na 27 miejsc postojowych o szewkd.5 m
i dtugasci 5.0 m, oraz dwa miejsca przeznaczone dla osépeimosprawnych o szerakn
3.6 m i diugéci 5.0 m. Czs¢ parkingu pota@ona od strony potudniowej réwriezostata
zaprojektowana na 27 miejsc postojowych o szewkd.5 m i dtugéci 5.0 m, oraz dwa
miejsca przeznaczone dla oséb niepetnosprawnyekrolssci 3.6 m i dtugdéci 5.0 m. Zjazd
na parkingi odbywasi¢ bedzie z istniejcej wewregtrznej drogi znajdujcej st na dziatce, jak
na zajczonej czsci rysunkowej. Zjazdy zostaty wyalglone tukami 5.0 m.

Zjazd na teren inwestycji jest zapewniony poprzaiepcy zjazd znajduicy sk od
ul. Jana Gacka.

Jezdnia manewrowa parkingu, szer@o5.0 m, zostata zaprojektowana z kostki

betonowej szarej o grubd 8 cm. Natomiast miejsca postojowe z geokraty etyjone]
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kruszywem. Wokot parkingdw zostata zaprojektowapaska szerokai 0.5 m z kruszywa

ozdobnego.

W poblizu opracowania znajduje ¢sipodziemne uzbrojenie terenu w postaci

wodochgu, kabel energetyczny niskiego ngga oraz kanalizacja. Istnigly rurochg

kanalizacji jest na gbokasci 3.2 m, rurocig wodociagu znajduje si na gebokasci 1.10, nie

wymagaj dodatkowych dziatazabezpieczagych.

Zgodnie z decyaj o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 21/f-CP, nie ma

mozliwosci odprowadzania wod deszczowych z planowanychostesk postojowych do

istniejgcej w rejonie kanalizacji deszczowej, dlatego zpgktowano odprowadzanie wod

deszczowych na teren wiasny nieutwardzony w grahicatonngci gruntu.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

PARKING POLNOCNY:

» Powierzchnia:

» Powierzchnia z kostki betonowe:

* Powierzchnia miejsc postojowych:
* Powierzchnia z geokraty:

* Powierzchnia opaski z kruszywa:

e Liczba miejsc postojowych ogotem:

» Liczba miejsc postojowych dla niepetnosprawnych:

PARKING POLUDNIOWY:

* Powierzchnia:

* Powierzchnia z kostki betonowe:

» Powierzchnia miejsc postojowych:
* Powierzchnia z geokraty:

* Powierzchnia opaski z kruszywa:

» Liczba miejsc postojowych ogotem:

» Liczba miejsc postojowych dla niepetnosprawnych:

PARKING OGOLEM:

» Powierzchnia parkingow:

* Powierzchnia z kostki betonowe:

* Powierzchnia miejsc postojowych:
» Powierzchnia z geokraty:

» Powierzchnia opaski z kruszywa:

» Liczba miejsc postojowych ogotem:

660,75°’m
228,55 m
373,50 m
373,56 m
58,70 m
29
2

719,40°m
271,54 m
373,50 m
380,17 m
67,72 m
29
2

1380,18 m
500,06 m
751,00 m
753,67 m
126,42 m

58

40



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO”
ul. 11 Listopada 11e/39 tel. (44) 682 21 57
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027

» Liczba miejsc postojowych dla niepetnosprawnych: 4
5. INFORMACJE O WARUNKACH GEOTECHNICZNYCH

W poditazu badanego terenu do zbadanej maksymalgbplbici 3,0m ppt wysipuja

grunty rodzime (plejstogskie) ndne dla projektowanej inwestycji. Do osadow
stabonagnych naley zaliczy¢ grunty zaliczone do warstwy nr | — nasyp niebudowl
Nalezy liczy¢ sie z ich catkowitym usugciem warstwy nasypu niebudowlanego i
zasgpieniem go podsypkpiaszczysto zwirowa zag:szczag warstwami do oggniecia ID
co najmniej 0,70.
Nie stwierdzono wysgpowania wody podziemnej w postaci zwierciadta wady sczen.
Sytuacja wodna na analizowanym terenie ulagaze sezonowym zmianom w zatexci od
opadow atmosferycznych lub roztopow. Na etapie prammnych nalgy przewidzi€
konieczné¢ odpompowywania wod z wykopow. Warunki gruntoweemaluzna za ztaone.
Projektowan inwestycg nalezy zakwalifikowa do pierwszej kategorii geotechniczne;.

6. INFORMACJE O OBSZARZE GORNICZYM

Dziatka znajduje si w bylym obszarze gérniczym ,Zagorze I”, na bylyerenie
gorniczym ,, Zagoérze ll, zaktadu gorniczego: KWK jBbka — Klimontéw”. Eksploatacja
wegla kamiennego zostata zakazona 31.12.1998r. Doktadne informacje o warunkach
geologiczno — goérniczych, na getonym pémie z dnia 30.05.2014.

7. INFORMACJE DODATKOWE DOTYCACE TERENU OBETEGO
OPRACOWANIEM

Teren, na ktorym projektowany jest parking nie pegisany do rejestru zabytkbw oraz nie
podlega ochronie na podstawie miejscowego planuosaylarowania przestrzennego.
Projektowany parking nie jest zaliczany do inwegtyegatywnie oddziatywagych lub
mogcych negatywnie oddziatywana srodowisko i w zwiazku z powyszym obiekt nie

spowoduje zagreenia dla zdrowia ludzidrodowiska naturalnego.

. _ VI 2014
Projektant inz. Dariusz Kucharczyk
: nr upr. LOD/0843/POOD/08

V12014
mgr inz. Monika Andrysiak

Sprawdzajacy
nr upr. LOD/0842/POOD/07
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego: ,Budowa miejsc parkingowyd dla samochodéw
osobowych na potrzeby przeksztatcenia pomieszaebytej cechowni KWK
Poragbka Klimontow na centrum aktywnosci w dziedzinie kultury sportu i
rekreacji na czesci dziatki nr 407/7 obreb Klimontow przy ul. Jana Gacka

w Sosnhowcu.”
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1. Podstawa opracowania.

Projekt zostat opracowany na podstawie:

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego2i/14/W-CP

Informacje o warunkach geologiczno — gérniczychtenie pogorniczym
z dnia 30.05.2014

Geotechniczne warunki posadowienia dla inwestycjod p nazv:
.Przeksztatcenie pomieszaz@o bytej cechowni KWK Pabka Klimontéw

na centrum aktywrigi w dziedzinie kultury, sportu i rekreacji — ¢§¢

parkingowa”
» Uzgodnié z Inwestorem;
» Aktualnej mapy sytuacyjno — wysod@owej;

» Obowizujagcych przepiséw i norm.

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy mipgkingowych dla samochodéw

osobowych (do 60 sztuk) na potrzeby przeksztalceoimieszcze bytej cechowni KWK

Pombka Klimontoéw na centrum aktywsa w dziedzinie kultury sportu i rekreacji nagéei

dziatki nr 407/7 olgb Klimontéw przy ul. Jana Gacka w Sosnowcu.

Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji,
ul. 3 Maja 41,
41-200 Sosnowiec.

3. Opis stanu istniepcego.

Teren inwestycji jest zlokalizowany nagéei dziatki nr 407/7 olgb Klimontéw, przy

ul. Jana Gacka w Sosnowcu. Obecnie dzialka jeszperzona na cele rekreacyjne. Znajduje
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sie na niej boisko sportowe ,Klimontow”. Miejsce przexzone na parking, pagione jest od

strony zachodniej dziatki i obecnie jest nigtkowane, porénicte trawg i drzewami.

4. Stan projektowany

Zaprojektowano parking skladaly sk z dwoch cgsci. Obie czsci, od strony
poétnocnej, terenu oblego inwestygj, oraz od strony potudniowej, posiaglgo 27 miejsc
postojowych oraz po dwa miejsca przeznaczone dib nepetnosprawnych. Zjazd na teren
inwestycji jest zapewniony poprzez ista®y zjazd z ul. Jana Gacka. Zjazdy na parkingi

odbywa sie beda z istniepcej wewretrznej drogi znajdujcej st na dziatce.

4.1. Jezdnia manewrowa.

Jezdnia manewrowa parkingdw zostata zaprojektoviaha dwukierunkowa, wykonana
z kostki betonowej szarej, grdmd 8 cm. Szerok& jezdni wynosi 5.0 m. Pochylenie
poprzeczne jezdni — daszkowe, o spadku 2%. Podeypadiwzne, zgodnie z projektowan
niwelel jezdni manewrowej, w zgtzonej cgzsci rysunkowej, wynosi 4.87 %, 2.44% i
2.59%.
Od strony nawierzchni z geokraty, jezglnmanewrowy nalezy ogranicz¢ obrzeem
betonowym o wymiarach 8 x 20 x 100 cm, na fawieobetvej z oporem C12/15. Obrze
powinno znajdowa si¢ na tej samej wysokai co jezdnia manewrowa i nawierzchnia
z geokraty. Od strony trawnika, jezdnmanewrow nalery ograniczy¢ kraweznikiem
betonowym 20 x 30 x 100 cm, na tawie betonowej arep C12/15. Krawznik powinien

wystawa 3 cm ponad nawierzchpjezdni i 10 cm, ponad grunt.

Konstrukcja projektowanej nawierzchni jezdni mansme;:

» Kostka betonowa — 8 cm;

e Podsypka piaskowa — 3 cm;

* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mmécirae (0/31.51) —
15 cm;

* Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécdrae (0/63.00) — 25

cm;
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* Geowldknina;
e Warstwa z piasku stabilizowanego mechaniczn— wymiana gruntu

niebudowlanego 55 cm

4.2.Miejsca postojowt

Projektuje s} 58 miejsc postojowych o parkowaniu prostopadtydh. b szerokeci

2.5m i dlugasci 5.0 m oraz 4, przeznaczone dla oniepetnosprawnych, o szergkd 3.6 m

i dlugasci 5.0 m. Rozmieszczen

stanowisk wg zakczonego rysunk
Nawierzchng miejsc postojowych dulzie stanowd geokrata wypetniona kruszywe
ozdobnymPodziatu stanowisk natg dokona& poprzez umieszczenie odpowiednich nakia

na geokratach.

Pochylenie poprzeczne nawierzchni z geokraty wytdsi%, podtane dostosowan

do pochylenia jezdni manewrow
Od strony jezdni manewrowej, nawierzchnie z kraty nalgy ograniczy¢ obrzeem
betonowym o wymiarach 8 x 20 x 100 cnatawie betonowej z oporem C12/15. Obte
powinno znajdowa si¢ na tej samej wysokai co je:dnia manewrowa i nhawierzchr
zgeokraty. Od strony opaski, nawierzchri geokraty natey ograniczy kraweznikiem
betonowym 20 x 30 x 100 crnatawie betonowej z oporem C12/15. Krgwik powinien

wystawa 3 cm ponad nawierzchn

45



PRACOWNIA PROJEKTOWA ,VITARO” |

ul. 11 Listopada 11e/39 tel. (44) 682 21 57
97-500 RADOMSKO tel. kom. 604 823 027

Konstrukcja projektowanej nawierzchni miejsc posiojch:

Geokrata wypetniona kruszywem ozdobnym — 4 cm;

Podsypka piaskowa — 5 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mmétrae (0/31.51) —
15 cm;

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego méxtrae (0/63.00) — 25
cm;

Geowtoknina;

Warstwa z piasku stabilizowanego mechanicznie - #wagen gruntu

niebudowlanego — 55 cm.

4.3. Opaska.

Wokot parkingu projektuje siopask z kruszywa ozdobnego, o szerégiood 0.5 m.

Od strony trawnika opagknalezy ograniczy¢ obrzeem betonowym o wymiarach 8 x 20 x

100 cm, na tawie betonowej z oporem C12/15. Qtwrzgowinno by wyniesione 10 cm

ponad grunt i 4 cm ponad kruszywo. Od strony miggstojowych i jezdni manewrowej

opask nalezy ograniczy kraweznikiem betonowym 20 x 30 x 100 cm, na tawie betoepoav

oporem C12/15. Kragznik powinien wystawa4 cm w stosunku do warstwy kruszywa.

Konstrukcja projektowanej opaski:

Warstwa kruszywa ozdobnego — 10 cm;

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nméctrae (0/31.51) —
15 cm;

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego méxtrae (0/63.00) — 25
cm;

Geowtoknina;

Warstwa z piasku stabilizowanego mechanicznie - #agen gruntu

niebudowlanego — 55 cm.

4.4. Odwodnienie.
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Zgodnie z decyzj o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 21/MCP, nie ma
mozliwosci odprowadzania wod deszczowych z planowanychostek postojowych do
istniefgcej w rejonie kanalizacji deszczowej, dlatego zpgktowano odprowadzanie woéd
deszczowych na teren wiasny nieutwardzony w grahicatonngci gruntu.

Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe jezdnineverowej. Woda &dzie
sptywa& w kierunku miejsc postojowych oraz opaski, wykoyadn z materiatdw
przepuszczalnych. Nagmnie pdzie filtrowana przez kolejne warstwy kruszywa i

geowtdknire.

4.5. Zestawienie powierzchni.

PARKING POLNOCNY:

« Powierzchnia: 660,75°m
* Powierzchnia z kostki betonowe: 228,55 m
* Powierzchnia miejsc postojowych: 373,50 m
« Powierzchnia z geokraty: 373,50 m
* Powierzchnia opaski z kruszywa: 58,70 m
e Liczba miejsc postojowych ogotem: 29
» Liczba miejsc postojowych dla niepetnosprawnych: 2
PARKING POLUDNIOWY:
« Powierzchnia: 719,40°m
» Powierzchnia z kostki betonowe: 271,54 m
» Powierzchnia miejsc postojowych: 373,50 m
* Powierzchnia z geokraty: 380,17 m
* Powierzchnia opaski z kruszywa: 67,72 m
e Liczba miejsc postojowych ogotem: 29
* Liczba miejsc postojowych dla niepetnosprawnych: 2
PARKING OGOLEM:
» Powierzchnia parkingow: 1380,185 m
* Powierzchnia z kostki betonowe: 500,06 m
* Powierzchnia miejsc postojowych: 751,00 m
* Powierzchnia z geokraty: 753,67 m
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* Powierzchnia opaski z kruszywa:
e Liczba miejsc postojowych ogotem:
» Liczba miejsc postojowych dla niepetnosprawnych:

126,42 m
58
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