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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryazsterowanie dla instalacji stace] do
produkcji energii pochodzej ze zrodet odnawialnych w Kompleksie Pitkarskim przy ul.
Kresowej 1 w Sosnowcu.

1.2.Zakres opracowania
- instalacja sity
- rozdzielnie
- sterowanie elektryczne
- instalacja przeciwpozaniowa
- instalacja odgromowa

1.3.Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- projekty branowe
- obowhzujace normy i przepisy

1.4.Dane energetyczne
Napecie zasilania - 400/230V
Ochrona od potan - samoczynne wygtzenie zasilania w ukfadzie TN-C-S
Moc maksymalna: Ps = 4,0 kW

1.5.Zasilanie
Zasilanie rozdzielni RS przewidziano z rozdzietiniegcej. W tym celu, naley w istniepcej
rozdzielni zabudow@azabezpieczenie, z ktérego wyprowadzasilanie do rozdzielni RS.

1.6.Instalacja elektryczna

Przewody do urdzen technologicznych prowadzw korytkach.

Przy podejciach do urzdzen, przewody prowadziw rurkach ochronnych.
Typy i przekroje przewoddw opisano na schemataebvigch.

1.7.Sterowanie elektryczne

Sterowanie urgdzeniami technologicznymi odbywagsautomatycznie ze sterownika, ktory
dostarczany jest wraz z technologi

Czujniki temperatury zabudowaw miejscach okrdonych w projekcie technologicznym.
Szczegoly ich lokalizacji ustéliv czasie montau.

Przewody pomiarowe prowadaiv oddzielnych korytkach kablowych.

Typy i przekroje przewoddéw oraz wieli@ zabezpieczeopisano na schematach ideowych.

1.8.0chrona przeciwprzepe¢ciowa

W projekcie przewidziano ochrerprzeciwprzegiciowa. W rozdzielni RS nalgy zabudowa
odgromniki, ktére ograniczaprzepécie do poziomu ochronnego — 1,5 kV.

Przewidziano odgromniki TNS, ktére posiadajwa stopnie ochrony B + C. Przez
zastosowanie dwodch stopni ochrony ( B + C) stwoozatrefows koncepci ochrony



odgromowej i przeciwprzegtiowej, odpowiedry zwiaszcza dla ochrony szczegolnie
wrazliwych urzadzen elektrycznych.

Uziemienie odgromnikOw oraz przewodu PE gasje poprzez zaciski moriawe, do
ktorych przyhczono gtowny przewod uziemigy.

1.9.0chrona od poraen

Zastosowandgdrodek ochrony za pomgcamoczynnego watzenia zasilania t.j.wytznikow
nadpgdowych i r&znicowo - pgdowych oraz pajczer wyréwnawczych.

Dostpne przewodge elementy instalacji nalg tagczy¢ z ziemi za pomog przewodu
ochronnego PE.

Przewod ochronny PE naledodatkowo podiczy¢ do szyny wyréwnawczej, ktgmpolaczy z
uziemieniem. Przewidziano uziom typu GALMAR. Dodatlo uziom podiczy¢ do
uziemienia istnigjicego. Uziom typu GALMAR wykonaz prta miedziowanego érednicy
5/8” ( 14 mm ) o diugéci 10 m. Padczenie pgta z bednark wykona& przy wyciu przektadki
moskznej.

Dobrano wy4czniki raznicowo - pgdowe o pgdzie wyzwalagcym 30mA. Przez zastosowania
wytagcznikdw ochronnych osgnicto dodatkowe zabezpieczenie przed przypadkowym
bezpdrednim dotkngciem nie uziemionego elementu znajsh@igo s¢ pod napiciem.

Instalacg wykona zgodnie z obowjzujaca normg.

1.10.Instalacja odgromowa

Zgodnie z wytycznymi dostawcy wyposaia technologicznego, kolektory stoneczne ze
wzgledu na swqj konstrukcg nie wymagaj zastosowania zwodOw instalacji odgromowe;j
ponad kolektorami w celu stworzenia stref ochramyKonstrukcje wsporcze kolektorow
wymagaj jedynie poddczenia do instalacji odgromowej budynku.

W tym celu naley konstrukcje poszczegolnych grup kolektorow gpaic miedzy soly i
podiczy¢ do istniejcych zwodow instalacji odgromowej. Do instalacjgogimowej podiczye
rowniez  metalowe plaszcze izolacji rurggdw technologicznych dochagtzich do
kolektorow na dachu. Pagizenia wykona bednark Fe/Zn 40x3 stosa¢ zaciski tdma —
pret”.

Zwody poziome instalacji odgromowej wyka@ndrutem DFe/Zn 8 mm.

Instalacg odgromowy dla kolektorow stonecznych wykohizagodnie z wytycznymi producenta
i dostawcy kolektoréw.

1.11.Uwagi kaicowe

Catas¢ robot wykona zgodnie z obowizujgcymi przepisami i normami .

Instalacje elektryczne wykonywapo realizacji roboét instalacyjnych oraz technadagych.
Przewody, kable, ospgzoraz aparaty elektryczne powinny posiadgesty oraz certyfikaty.
Typy aparatow oraz wszelkiego rodzajuaazen elektrycznych podano jako przyktadowe.

Po zakaczeniu robot elektrycznych, wykohipomiary instalacji elektrycznej.

Projekt budowlany braty elektrycznej naley rozpatrywa tacznie z projektem architektury,
technologii oraz projektami braowymi

1.12.Bezpieczistwo i higiena pracy

W czasie budowy stosowa ogolne przepisy zgodnie z rozpgizeniem Ministra
Infrastruktury, Dziennik Ustaw nr 47 poz. 401 z 200, w sprawie bezpiecistwa i higieny
pracy, podczas wykonywania robét budowlanych.



Wykaz norm:
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje w obiektach budowlémycOchrona dla zapewnienia

bezpieczéstwa. Ochrona przeciwpomniowa.

PN-IEC 60364-4-43 Instalacje w obiektach budowlémycOchrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed qutem przejzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje w obiektach budowlémycOchrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Oddczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47 Instalacje w obiektach budowlémycOchrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa.Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje w obiektach budowtdény Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa.Srodki ochrony przed pdem przefzeniowym

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektaadowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-5-54 Instalacje w obiektach budowldmy®obor i monta wyposaenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje w obiektach budowldmy®obor i monta wyposaenia
elektrycznego. Instalacje bezpieagava.

PN-87/E-90054 Przewody jedrydowe o izolacji polwinitowe;.

PN-74/E-90066 Przewody wielowe o wspolnej izolacji polwinitowej.

PN-EN 62305 Ochrona odgromowa budynkow i obiektéadwlanych.

PN-IEC  60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w  obiektach  budowlanych.
Sprawdzanie.Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-5-523:200Ihstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @obmonta
wyposaenia elektrycznego. Ohgialncs¢ pradowa diugotrwata przewodow.



