Obliczenia statyczne

Poz.1 Obliczenie podstawy stalowej

schematy obcigzenia wiatrem
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- Wepatczynnik aerodynamiczny
Cp=-20

Obcigfenie charakterystyczne:

e = o Ce 3= 0,300:1,00:(-2 001 50 = 1,080 kN/m?
ObcigZenie obliczeniomws:

p=pew = (1080315 = -1.620 kN/m?

krawedz zawietrzna
B=150
- Wspdtczynnik aerodynamiczny:
C, = -g(a) = -19(33,0°) = -0,649
Obciazenie charakierystyczne:
p, = q,C_C-p = 0,300-1,00:(-0,649)-1,80 = 0,351 kN/m*

Obciazenie obliczeniowe:
p=p, v =(-0,351)15 = -0,526 kN/m?

krawedz nawietrzna
- Bp=1.80
- Wspotczynnik aerodynamiczny:
C,=20
Obciazenie charaklerystyczne:
p,=q,C_C-p =0,300:1,002,0-1,80 = 1,080 kN/m?
Obciazenie obliczeniowe:
p=p, = 1,0801,5= 1,620 kN/m?




Obliczenie reakcji podporowych dla obcigzenia konstrukcji uniwersalnej parciem wiatru i balastem w postaci
ptyt betonowych o wymiarach 60x60x8cm
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Obliczenie reakcji podporowych dla obcigzenia konstrukcji uniwersalnej parciem wiatru i balastem w postaci
ptyt betonowych o wymiarach 60x60x8cm
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naprezenie pod przyklejong ptytg balastowg
maksymalne 1,85 :0,36 = 5,14 [kPa]

minimalne - 0,85: 0,36 =- 2,36 [kPa]



naprezenia te sg wielokrotnie mniejsze od wytrzymatosci na oderwanie lepikdw stosowanych do

termomodernizacji dachéw

System hitumiczny dyspersyjny (wodny)
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(W W SYSTEMIE BTUMICZNYM DYSPERSYINYM (WODNYM)
— GRUBDSC WARSTW ZALEFNA OD TYPU (EOLACH

[0 1Z20HAN EXOFOLLA T
kocicnien

1z od kilku k3t firma [Z0HAN sp. z 0.0,
ma w swoje] oferde dyspersyjne prepa-
raty bitumiczne. Rokrocznie te? wrupel
nia swijg bogata oferte Srodidw do fy-
droizolagi o nowe produkty widhodzace
w skad rodziny IZOHAN IZOBUD W.
W skad systemu [ZOHAM IZOBUD W
wihodzg preparaty:
IZOHAN DYSPERBIT — stosowany do grun-
towania podicry mineralnych (po rozded-
crenid 7 wodg) oraz do renowadji 1 konser-
wadji papowych pokryc dachowych
IZOHAN I1ZOBUD WB — do rencwacj
i konserwadi papowych pokiye dachowych.
IZOHAN IZOBUD WL — stosowany
do gruntowania podiozy minerlrych
{po rozdedczeniv 2 wodgl, wykonywania
hydroizoladi prredwwilgodowych oz de-
jenia phyt polistyrenowych typu EPS.
IZOHAN [ZOBUD WM - swsowany
do wykonywania preedwwodnych hydro-
izoladi grubowarstwowych (KMB} kaidegao
typu oraz klejenia phyt polistyrenowych,
IZOHAN IZOBUD WK — dyspersyjna masa
hydroizolacyjno-keigem do Ayo syropianpa-
pa, styropian/blacha, styropian/beton, stymo-
pianfstyropian, papa/papa oraz do Mejenia
plyt XPS i twardych phyt 7 welny minemlnej.
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Iz pomocg IZOHAN 1ZOBUDu WL moina
wykonac hydroizolage preeciwwilgodiowe
na powierzchniach pionowych i poziomych.
Taki typ hydroizolads stosujemy wtedy gdy
mamy do czynienia z dobrymi warunkami
wodno-grumtowymi, 3 budynek fest mie-
podpiwniciony.

Do wykoaywaniz hydroizoladi praecw-
wodnych budynkdw oraz fragmentiw bu-

dowli w ezesd podziemnej przed wodg nie
WYWIEr3j3s Oraz Wywierajge dsnienie
hydrostatycme: (zardwno W powierzchni
pinnowe], jak i poziomej) sy masa gru-
bowarstwowa 1ZOHAN [1ZOBUD WM
— jednosidadnikowa rhrojona mikrowddkna-
mi powloka bitumiczna zastepujaca trady-
cyjne materaly rolowe.

—

[ZOHAN

[ZOHAN IZOBUD WK jest preede wszyst-
kim |epikiem sluzzoym do preyklejaniz
wszetkich materialiw termoizolacyjnych
(EPS. %P5, welny mineralne], pianki polisre-
tanowej) do ridnego rodzaju podioy.
Przy pomuocy tego bepiku preykdeimy tez ply-
ty styropianowe jednostronnie oraz dwu-
stronnie laminowane papa.

Jako jeden z nieficnych na polskim rynku
[ZCHAN [Z0BUD WK posiada badania
na sife odrpwajae tzw. sile ss3c wiatn,

znakomicie nadaje sie do termomo-
demizadji dachow.

lak rewelagyjne wiasdwosd posiada ten
produkt Swiadezg ponizsze parametry.

{po dziataniu wody) 206 kPa
Papalstyroplan

{po dziataniu temp. 70°C) 176 kPa
Papa/beton 438 kPa
styroplan/styroplan 270 kPa
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Seczeqily dotyczace zastosowania oraz
sposcbu aplikadi poszczegdlngch prepara-
thw majduja sic w kartach technicenych
dostepnych na www.izohan.pl,




oraz od wytrzymatosci na sciskanie styropianéw stosowanych do termomodernizacji dachow

Tabela 1. Wymagania dotyczace wyrobow EPS wg PN-B-20132:2004

Wymaganie EPS50-042 | EPST70-040 | EPS 80-036 | EPS80-040 | EPS 100-038| EPS 100-038) EPS 200-036| EPS 250-036| EPS T-24 dB| EPS T-30
Fasada Fasada | Phtywar- | Dach/ | Phytywar | Dachipod | Podloge/ | Podloga | Podoc
stwowe | [podloga | stwowe | fogalpar- | Jparking | plywajgca | phywaiq
2 okladzina- zokiadzing|  king
mi metalo- mi 2 pagy —
wymi _ dachy
Wspdtczynnik przewodzenia ciepta
w 10°C [Wi(meK)], nis wisos niz 0,042 0,040 0,036 0,040 0,038 0,09 0,045
Naprezenia Sciskajgce przy 10%
ocksztatceniu wzglednym [kPal,
nie mrigj niz 50 70 80 100 200 250 =
Sciéliwost [mm], nie wiecej niz - 2 3
Wytrzymatosé na zginanie kPal,
nie mnief niz 75 115 125 150 250 330 50
Wytrzymatoié na rozciaganie [kPa)
nie mnigj niz - 100 150 -
Wytrzymatosc na Scinanie [kPa],
nie mniej niz =




