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INSTALACJE SANITARNE
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1.0pis techniczny

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji z powietrznymi
pompami ciepta do ogrzewania wody do prysznicow w budynku szatniowo-
socjalnym na terenie obiektu — Ptywalni Letniej przy ulicy Wojska Polskiego 181 w
Sosnowcu.

Obiekt jest czynny tylko w okresie letnim tylko przez 3 miesigce w roku, a budynek
szatniowo-socjalny jest zacieniony przez rosngce dookota drzewa lesne.

Z tych wzgleddw, w miejsce nieprzydatnych w tym obiekcie kolektorow stonecznych,
woda na potrzeby socjalne bedzie ogrzewana przez powietrzne pompy ciepta.

1.2 Zakres i podstawa opracowania

W zakres opracowania wchodzg:

- Projekt wykonawczy =zainstalowania w budynku szatniowo-socjalnym dwéch
powietrznych pomp ciepta o0 mocy 2,3 kW do ogrzewania wody do natryskow.

- Projekt elektryczny sity i AKP instalacji.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.

- Kosztorys inwestorski z przedmiarem rob6t dla catego zadania

Podstawe opracowania stanowig:

-Umowa na opracowanie projektu

-Koncepcja technologiczna rozwigzania instalacji stonecznej dla tego obiektu,
opracowana przez P.P. PROEKO Rybnik.

- Podktady projektowe przekazane przez Inwestora — mapa sytuacyjna obiektu i
rysunki architektoniczne budynku szatniowo-socjalnego.

- Uzgodnienia techniczne z Inwestorem dokonywane w czasie projektowania
instalaciji.

- Obowigzujgce przepisy ogélne budowlane i PN branzowe.

1.3. Opis stanu aktualnego instalacji przygotowania cwu.

Ptywalnia Letnia znajduje sie w kompleksie lesnym i jest czynna tylko przez 3
miesigce w lecie.

Budynek szatniowo-socjalny tego obiektu jest mocno zacieniony przez wysokie
drzewa od strony potudniowej.

W budynku szatniowo-socjalnym jest 10 natryskéw + 3 podgrzewacze elektryczne o
mocy 3 x 1,5 kW = 4 5kW

Z powyzszych przyczyn, budowanie instalacji do wspomagania ogrzewania cwu z
zastosowaniem kolektoréw nie jest celowe.

1.4. Bilans zuzycia cwu - stan obecny i docelowy.

Do obliczeh przyjeto:

Liczba korzystajgcych z natryskéw w dni stoneczne latem (szacunkowo) 50% liczby
uczestnikéw (dla 250 osob korzystajgcych dziennie z osrodka).

Jednostkowe zuzycie cwu 10 dm®/osobe o temperaturze 40°

Zapotrzebowanie cwu:
Vd = 0,5 x250 x 0,01m?® = 1,25 m®/dzien
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Zuzycie energii elektrycznej do podgrzewania wody do 40° C
Qcwu = 1,25 x 35kWh/m® = 43,75 kWh/d

Dla tej wielkosci zapotrzebowanie ciepta na cwu obie powietrzne pompy ciepta bedg
czynne przez A= 43,75/ 3,6 = 12 godzin.

Obie powietrzne pompy ciepta w 12 godzinach ich wykorzystania zuzyjg energii
elektrycznej w ilosci:
E=2x12x0,7kW = 16,8 kWh.

1.5. Opis ogodlny rozwigzania instalaciji.

W miejsce obecnie zainstalowanych w budynku szatniowo socjalnym 2
elektrycznych bojleréw o pojemnosci po 120dm® i mocy grzewczej 1,5 kW
zaprojektowano 2 powietrzne pompy ciepta o mocy 2,3 kW.

Sa to pionowe podgrzewacze wody , kazdy o pojemnosci 200 dm® z zamocowana
na gorze zbiornika powietrzng pompa ciepta o mocy elektrycznej 0,7 kW i mocy
grzewczej 2,3 kW.

Obie pompy ciepta bedg ustawione wewnatrz budynku szatniowo socjalnego, w
pomieszzczeniu magazynowym na parterze budynku. Powierzchnia pomieszczenia
23,26 m“.

Kazda z pomp bedzie wyposazona w instalacje nawiewno-wywiewna.

Podgrzewacze wody pomp ciepta bedg zasilane wodg zimng z wewnetrznej instalacji
wody zimne;.

Woda w podgrzewaczu ogrzana cieptem z dolnego zrddita ciepta — powietrza do
temperatury 45°C bedzie odbierana przez wewnetrzng instalacie wody cieptej w
budynku szatniowo socjalnym.

1.6. Efekt energetyczny i ekologiczny

Oszczednosc¢ energii elektrycznej

E = 43,75-16,8 = 26,95 kWh / dzieh

Efekt energetyczny roczny przy czynnym obiekcie przez 3 miesigce w lecie bedzie:
E= 26,95 x 90 dni = 2425,5 kWh

2. Montaz urzadzen instalaciji

Podgrzewacze wody z powietrznymi pompami ciepta o mocy 2,3 kW ustawi¢ w
pomieszczeniu magazynowym na posadzce zgodnie z rzutem — rys.1S-03.

Zestawy wentylacyjne z przewodami @ 150 mm do doprowadzenia i wyrzutu
powietrza zmontowac zgodnie z rys. 1S-03, 1S-04.

Przewody wentylacyjne wyprowadzi¢ na zewnatrz przez przepusty rurowe PCV®
160 mm wmurowane w $ciane zewnetrzng w miejscach wskazanych.

Instalacie wodne — zasilania podgrzewaczy wodg zimng i wyprowadzenia wody
cieptej do instalacji cwu w budynku wykona¢ rurami PP, zgodnie ze schematem
ideowym rys. 1S-02.



=PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 28

3.Wytyczne elektryczne o
Instalacje elektryczne oraz AKPIA wg dziatu CZESC ELEKTRYCZNA.

4.0dbiér techniczny — koncowy.

Do odbioru koncowego instalacji Wykonawca ma obowigzek przedstawic
nastepujgce dokumenty:

- Dziennik budowy

- Gwarancje do zastosowanych urzgdzen.

- Instrukcja obstugi pompy ciepta o0 mocy 2,3 kW.
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5. Zestawienie urzadzen i materialéw do instalacji

L.p.

Oznaczenie

Wyszczegdblnienie

llosé

1.

PCWU

Podgrzewacz cwu z powietrzng pompa ciepta

Dane techniczne:

- Moc grzewcza 2,3 kW

- Pojemnos$¢ zasobnika 200 |

- Wspotczynnik efektywnosci COP (A15/W15-45)
COP=3.84

- Napiecie/czestotliwos¢ zasilania 230V /50 Hz

- Moc zasilania pompy ciepta 0,6 kW

- Prad zasilania pompy ciepta 2,78A

2 szt.

Zestaw wentylacyjny standardowy
DN150 mm

2szt.

Rury instalacyjne PP do wody zimnej PN10 i wody
goragcej PN20 wg PN-C/98207

DN25 PN20

DN20 PN10

30 mb
30mb

ZT

Termostatyczny zawér mieszajacy do cwu
DN 34”

2 szt.

P/CWU

Pompa cyrkulacyjna do cwu

Dane techniczne:

cisnienie nominalne PN10, 1~230V,

pobdr mocy P1=2-4,5W, pobér pradu Imax=0,05A,
min. wysoko$¢ doptywu przy 40/65°C wynosi
0,5/2,0m

1szt

NW/W

Naczynie przeponowe 11dm® do wody uzytkowej

2 szt.

N

Zawor zwrotny do wody pitnej
DN 12~

6szt
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CZESC ELEKTRYCZNA



