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1.0pis techniczny

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji z kolektorami
stonecznymi i powietrzng pompg ciepta do ogrzewania wody na potrzeby obiektu
Kompleksu Sportowego w Sosnowcu przy ulicy Orlat Lwowskich 70.

W okresie grzewczym ciepto na potrzeby co. i cwu. jest dostarczane 2z sieci
cieptowniczej zewnetrznej — cieptowni Kopalni Niwka Modrzejow.

Celem jest wykorzystanie energii stonecznej i zmniejszenie zuzycia energii
elektrycznej do ogrzewania wody na potrzeby socjalne obiektu.

Powietrzna pompa ciepta bedzie podstawowym zrédiem ciepta w dniach
pochmurnych latem.

1.2 Zakres i podstawa opracowania

W zakres opracowania wchodza:

- Projekt budowlany instalacji z kolektorami stonecznymi i powietrzng pompa ciepta
- Projekt elektryczny sity i AKP instalaciji.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.

- Kosztorys inwestorski z przedmiarem robét dla catego zadania

Podstawe opracowania stanowig:

- Umowa na opracowanie projektu

- Koncepcja technologiczna instalacji stonecznej dla tego obiektu, opracowana przez
P.P. PROEKO w Rybniku.

- Podktady projektowe przekazane przez Inwestora — mapa sytuacyjna obiektu i
dokumentacja architektoniczna obiektu.

- Uzgodnienia techniczne z Inwestorem dokonywane w czasie projektowania

instalacji.

- Obowigzujgce przepisy ogolne budowlane i PN branzowe.

1.3. Opis stanu aktualnego instalacji przygotowania cwu

Instalacja wewnetrzna cwu do natryskdw w szatniach jest zasilana cieptg woda,
dostarczang rurociggiem cwu utozonym w ziemi, bezposrednio z kottowni przy
Kopalni Wegla - Niwka Modrzejow.

W  budynku administracyjno-szatniowym mieszczg sie zespoty sanitarne
wyposazone tgcznie w 25 natryskéw dla korzystajacych z obiektu.

1.4. Bilans zuzycia cwu - stan obecny i docelowy.

Obiekt jest uzytkowany catorocznie przy sredniej dziennej liczbie uzytkownikéw do
150 osbb.

llo$¢ 0sbdb korzystajgcych z natryskdw — 90% uzytkownikow latem.

Docelowo obiekt bedzie wykorzystywany na dotychczasowym poziomie.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na produkcje cwu.

Jednostkowe zapotrzebowanie cwu - 15 dm®/ 1osobe o temperaturze 40° C
Vd cwu = 0,9 x 150 x 0,015 = 2 m*/d

Zapotrzebowanie ciepta na produkcje cwu.

Qd =2 x 34,9 kWh/m® = 69,8,7 kWh/d
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Docelowe zapotrzebowanie cwu.

Do celéw projektowych przyjeto zapotrzebowanie cwu Vewu = 2,0 m® o
temperaturze 45°C

Zapotrzebowanie ciepta na cwu tacznie ze stratami ciepta w sieci wewnetrznej,
wynosi Qd = 95 kWh/d.

1.5. Opis ogodlny rozwigzania instalacji

W sktad instalacji wchodzg:

- Bateria 15 kolektoréw stonecznych o tgcznej powierzchni czynnej Fa = 27,3 m? na
dachu budynku —rys. 1S-02

- Powietrzna pompa ciepta o mocy 10kW

- Wezet cieptowniczy w budynku wyposazony w urzadzenia instalacji — rys. IS-04.

Energia cieplna pozyskiwana przez kolektory stoneczne, przez krazenie nosnika
ciepta — glikolu w obiegu zamknietym kolektorowym, bedzie ogrzewa¢ wode
uzytkowg w podgrzewaczu wezownicowym Z1 o pojemnosci 1000 litrow.

Przeptyw goragcego nosnika ciepta przez wezownice w podgrzewaczu Z1 bedzie
wymuszony przez zespot pompowo sterowniczy.

Woda ogrzana cieptem z kolektoréw przeptywa do podgrzewacza Z2, gdzie w
sytuacji koniecznej bedzie dogrzewana do wymaganej temperatury przez pompe
ciepta o mocy 10kW, uzytkowang tylko w lecie.

W okresie ogrzewczym woda w podgrzewaczu Z2 bedzie dogrzewana do
wymaganej temperatury cieptem z sieci cieptowniczej zewnetrzne;j.

Instalacja solarna z kolektorami bedzie sterowana przez sterownik elektroniczny w
zespole pompowo sterowniczym.

Pompa ciepta 0 mocy 10kW bedzie sterowana przez wtasny sterownik elektroniczny.

1.6. Efekt energetyczny i ekologiczny
Do obliczen symulacyjnych efektu energetycznego z instalacji wykorzystano
program komputerowy GetSolar.

Efekt energetyczny z instalaciji 15.323 kWh/r. (55 GJ/r.)
Stopien pokrycia rocznego zapotrzebowania ciepta na cwu. . 43,6 %
Sprawnos¢ ogdlna instalacji w odbiorze energii stonecznej .. 50,8 %
Przecietny roczny zysk z kolektora ......... 561kWh/m?2

Ecobilans

Oszczedno$E energii.......eeeeeeeeeeeiicinnnnenn. 18966 KWh/r

Zmniejszenie emisji COz ..ooevvvrvveiininnneee. 3604 kg/r

2. Wytyczne wykonania robét budowlanych, instalacyjnych i montazowych

2.1 Montaz kolektorow na dachu budynku

2.1.1. Ocena techniczna konstrukciji

Konstrukcja zelbetowa budynku jest w bardzo dobrym stanie technicznym.
Dodatkowe obcigzenie zestawami kolektorow nie bedzie miato zauwazalnego
wptywu na statyke budynku, nie zostang przekroczone stany graniczne nosnosci ani
uzytkowania elementow stropodachu.
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Nosnos¢ zamocowania i nacisk wywierany na poszycie dachu oszacowano w
obliczeniach statycznych.

2.1.2. Montaz kolektoréw

Bateria kolektoréw o ogélnej powierzchni czynnej Fa = 27,3 m? bedzie sie sktadaé z
15 kolektoréw stonecznych ptaskich ustawionych na dachu budynku, w 3 rzedach po
5 sztuk.

Na dachach ptaskich (dachy o nachyleniu potaci do 10st. w dowolnym kierunku)
ocieplonych ptytami z wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 60kg/m3 lub
ptytami ze styropianu o gestosci 20kg/m3 o grubosci do 20cm pod dwoma
warstwami papy asfaltowej wierzchniego krycia wszystkie rodzaje kolektorow nalezy
ustawia¢ na konstrukcjach uniwersalnych producenta kolektoréw. Wytrzymatosc
mechaniczna konstrukcji podporowej musi by¢ zgodna z wymaganiami dla | strefy
obcigzenia wiatrem.

Konstrukcje uniwersalne nalezy montowa¢ w zestawy zgodnie z instrukcjami
fabrycznymi.

Konstrukcje uniwersalne nalezy ustawia¢ na obcigznikach betonowych w postaci
ptyt o wymiarach 100x30x8cm klejonych do podtoza klejem bitumicznym. Stopy
konstrukcji przykreca¢ do obcigznikbw srubami rozporowymi M8 o dtugosci 75mm
wg wytycznych producenta.

Tak przytwierdzone do potaci dachowej bedg wywiera¢ nacisk na dach pod
obcigznikami ok.5MPa, co nie przekracza wytrzymatosci podtoza na Sciskanie. Sita
odrywania stopy przy obcigzeniu kolektora wiatrem nie przekracza sity potrzebnej do
odspojenia obcigznika betonowego od pokrycia.

Kolektory na stelazach zmontowac i uzbroi¢ w osprzet hydrauliczny kolektoréw
zgodnie z instrukcjg fabryczng dostawcy.

2.2 Montaz orurowania w obrebie kolektoréw na dachu budynku

Orurowanie zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
w gatunku R35 wg PN-89/H-84023.

Schemat orurowania dla nosnika ciepta w obrebie kolektorow jest pokazany na rys.
IS-03

Rury fgczy¢ przez spawanie gazowe w 3 klasie konstrukcji spawanych wg PN-
87/M69008

Roboty spawalnicze wykonac¢ zgodnie z PN-92/M-34031

Rury mocowaé¢ w uchwytach metalowo gumowych przykrecanych $rubami do
stelazy kolektorow.

Roboty montazowe rurociggdéw, badania i odbiory wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych- Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.3. Montaz rur zbiorczych nosnika ciepta

Rury zbiorcze obiegu nosnika ciepta od kolektorbw na dachu prowadzi¢ po
zewnetrznej sScianie budynku i mocowa¢ do sciany w uchwytach metalowo
gumowych.

Przez sSciane budynku rury przeprowadzi¢ w przepustach stalowych lub PCV i
uszczelni¢ piankg poliuretanowa.
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Trasa prowadzenia rur zbiorczych nosnika ciepta od kolektorbw na dachu do
pomieszczenia wezta cwu jest pokazana na rys. [1S-03.

2.4 Montaz urzadzen i orurowania w pomieszczeniu wezta cwu

Rozmieszczenie urzadzen instalacji w pomieszczeniu wezta jest przedstawione na
rys. IS-04.

Orurowanie w obrebie zasobnikébw wody pitnej cwu. zaprojektowano rurami PP
PN10 i PN20.

2.5 Montaz pompy ciepta

Jednostke zewnetrzng — parowacz pompy ciepta ustawi¢ na uchwycie sciennym
zamocowanym do $ciany zewnetrznej budynku w miejscu pokazanym na rys.IS-04.
Do $ciany bezposrednio nad parowaczem przymocowac¢ zadaszenie jako ochrone
przed deszczem.

Jednostke wewnetrzng pompy ciepta ustawi¢ w pomieszczeniu wezia cwu. w
miejscu pokazanym na rys.IS-04.

Obie jednostki pompy ciepta, zewnetrzng i wewnetrzng, potgczy¢ rurami
chtodniczymi - miedzianymi w otulinie.

Obieg wewnetrzny pompy ciepta napetni¢ czynnikiem chtodniczym zgodnie z
instrukcjg uruchomienia PC.

Dla rur chtodniczych oraz przewodow elekirycznych sity i sterowania wykona¢ w
Scianie przepusty z rur PCV o odpowiednich $rednicach.

2.6 Ptukanie orurowania i préby szczelnosci

Rury obiegu nosnika ciepta, w catosci lub odcinkami, oczysci¢ z ewentualnych
zanieczyszczen mechanicznych przez ptukanie wodg pitng.

Probe szczelnosci potagczen spawanych i potgczen gwintowych rur obiegu nosnika
ciepta wykona¢ wodg pod cisnieniem 0,6 MPa.

2.7 Malowanie rur stalowych

Rury stalowe czarne obiegéw glikolowych zabezpieczy¢ przed korozjg przez
malowanie farbg ftalowo-silikonowg przeciwrdzewng renowacyjng czerwong
tlenkowa.

Powierzchnie rur doprowadzi¢ do stopnia przygotowania St3 wg PN ISO-8501-1.
Malowaé 3 warstwami do koncowej grubosci pokrycia ok. 0,1 mm.

2.8 Ocieplenie rur
Izolacje termiczne rur stalowych w obrebie kolektoréw stonecznych na dachu i
wewnatrz budynku basenu w catosci zaprojektowano o jednakowej grubosci 30 mm.

2.9 Okucie rur blachag
Orurowanie obiegu nosnika ciepta w obrebie baterii kolektoréw stonecznych i rur
zbiorczych uktadanych na zewnatrz budynku oku¢ blachg aluminiowg o gr.0,5 mm.

2.10 Napetnienie instalacji stonecznej nosnikiem ciepta
Instalacje napetni¢ nosnikiem ciepta — roztworem wodnym glikolu propylenowego.
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Przed przystgpieniem do napetniania obiegu kolektorowego instalacji nosnikiem
ciepta nalezy sprawdzic¢ i wyregulowac cisnienie gazu w naczyniach przeponowych
NP1 do wymaganego nadcisnienia 1,5 bar.

Instalacje (obieg glikolowy)napetni¢ nosnikiem ciepta przy pomocy pompy recznej
skrzydetkowej PS do wymaganego nadcisnienia glikolu w instalacji 2,5 bar.
Napetnienie i odpowietrzanie instalacji wykona¢ przed lub po zachodzie stonca, gdy
nosnik ciepta w obiegu ma temperature pokojows.

3.Wytyczne elektryczne o
Instalacje elektryczne oraz AKPIA wg dziatu CZESC ELEKTRYCZNA.

4. Odbior techniczny — koncowy

Do odbioru koncowego instalacji Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢
nastepujgce dokumenty:

- Dziennik budowy

- Atesty, certyfikaty i zaswiadczenia do urzgdzen zainstalowanych.

- Protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych.

- Protokoty wykonanych badan odbiorczych.

- Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych U.D.T.

- Gwarancje do zastosowanych urzgdzen.

- Instrukcje obstugi.

2. Doboér urzadzen do instalacji

2.1 Kolektory stoneczne

Do obliczenia wielkos$ci baterii kolektorow przyjeto nastepujgce zatozenia:
Zapotrzebowanie ciepta na cwu 2,0 x 41,7 kWh/m® = 83,4 kWh/d

Kolektor stoneczny ptaski.

Dzienny zysk solarny z kolektora 3,5 kWh/m?, przy nastonecznieniu 1000W/m? w
lecie.

Lk =83,4/3,5x1,82m® = 13,2 szt

Bateria kolektorow o ogélnej powierzchni czynnej Fa = 27,3 m? bedzie sie sktadaé z
15 kolektorow ptaskich ustawionych na dachu budynku, w 3 rzedach po 5 szt.
Rozmieszczenie kolektoréw i schemat orurowania hydraulicznego jest pokazane na
rys. 1S-03.

Zestawy kolektorow bedg ustawione na konstrukcjach uniwersalnych ze stali
ocynkowanej i aluminium oferowanych przez producenta. Konstrukcje uniwersalne
nalezy ustawia¢ na obcigznikach betonowych w postaci ptyt o wymiarach
100x30x8cm klejonych do podtoza klejem bitumicznym.

Parametry techniczne kolektora.

Wymiary 2018 x 1037 x 89 mm.
Powierzchnia czynna 1,82 m?

Budowa harfa pojedyncza

Absorber aluminiowy z pokryciem selektywnym o absorbcji 95%
Sprawnos¢ optyczna n o 0,827

Wspétczynnik strat al 3,247 W/m?K

a2 0,020 W/m3K2
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2.2Podgrzewacz wezownicowy

Do odbioru ciepta z kolektorow stonecznych dobrano podgrzewacz
jednowezownicowy o pojemnosci 1000 dm®.

Do dogrzewania wody do wymaganej temperatury cieptem z pompy ciepta w lecie i
cieptem z sieci cieptowniczej zewnetrznej ( z Kopalni Niwka Modrzejow) dobrano
podgrzewacz dwuwezownicowy Z2 o pojemnosci 500dm?.

2.3 Pompa ciepta

W okresach stabego nastonecznienia (pochmurne dni) woda w podgrzewaczu
bedzie dogrzewana do temperatury 55°C cieptem pozyskiwanym z powietrza
otoczenia przez powietrzng pompe ciepta.

Dobrano pompe ciepta powietrze/ woda o mocy grzewczej 10,0 kW, w ktorej ukiad
termodynamiczny rozdzielony jest na dwie jednostki: wewnetrzng i zewnetrzng.

Wymagane parametry techniczne (dopuszcza sie lepsze parametry jakosciowe oraz
uzytkowe) :

Powietrzna pompa ciepta ze sprezarkg inwertorowa.

Moc grzewcza 10 kW

Temperatura cwu do 55°C

Wspétczynnik COP 3,69 — 5,03 wg EN 14511 dla A2/W35°C
Wspotczynnik COP 4,12 - 4,81 wg EN 14511 dla A7/W35°C
Temp. powietrza (min/ max) -25/45°C

2.4Zesp6t pompowo sterowniczy

Do obiegu glikolowego baterii 15 kolektorow stonecznych dobrano zespét pompowo
sterowniczy w skfad ktérego wchodzg:

- Pompa obiegowa nosnika ciepta

- Sterownik elektroniczny z czujnikami temperatury

- Zawor bezpieczenstwa dla obiegu nosnika ciepta-glikolu wielkos¢ 34” ; 6 bar.

2.5. Naczynia przeponowe

Do kolektorowego obiegu nosnika ciepta z baterig 15 kolektoréw stonecznych
ptaskich dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci 50 dm?® (do glikolu)

Do kompensacji rozszerzalno$ci termicznej wody w podgrzewaczach wody Z1 i Z2
dobrano 2 naczynia przeponowe o pojemnosci 50 dm® kazdy (do wody uzytkowe;j).

2.6 Zawor bezpieczenstwa

Zawor bezpieczenstwa do glikolu wielko$¢ 34" dla kolektorowego obiegu nosnika
ciepta jest w zespole pompowo sterowniczym.

Do podgrzewaczy wezownicowych Z1 i Z2 dobrano zawory bezpieczenstwa do
wody uzytkowej wielkos¢ 3/4” ; 6 bar.

2.7. Pompa obiegowa PP

Do przegrzewania wody w podgrzewaczu stonecznym Z1 dobrano pompe
obiegowg o parametrach:

Napiecie zasilania 1~230 V; 50 Hz;

10
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Pobér mocy P165/80/105W
Natezenie pradu 10,35/0,40/0,50 A
Parametry pracy:

Qmax = 0,4 kg/s ( 1,5 m3godz.)

H = 40 kPa ( 4 m st. wody)

6. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia

uzytkownikow sgsiednich obiektow.

11
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania :
Rozbudowa instalacji o infrastrukture stuzacg do produkcji energii

pochodzgcej ze zrodet odnawialnych w Kompleksie Sportowym w
Sosnowcu przy ulicy Orlgt Lwowskich 70

Obiekt: Kompleks Sportowy w Sosnowcu przy ulicy Orlgt Lwowskich 70

Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje :
mgr inz. Wojciech Brewczynski, ul. Rudzka 28, 44-200 Rybnik

Data : listopad 2014 r.

12
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INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

2. Opis zasadniczych robot

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest projekt rozbudowy instalacji o
infrastrukture stuzacg do produkcji energii pochodzgcej ze zrédet odnawialnych w
Kompleksie Sportowym w Sosnowcu przy ulicy Orlgt Lwowskich 70.

3. Kolejnos¢ przewidywanych robét

a) Montaz konstrukcji pod kolektory stoneczne, kolektorow stonecznych z
orurowaniem;

b) Montaz urzgdzen instalacji solarnej w pomieszczeniu;

c) Montaz powietrznej pompy ciepta;

d) Préby cisnieniowe instalaciji;

e) Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji.

4. Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami sa:

a) Upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych;
b) Przygniecenie spadajgcymi elementami;

¢) Mozliwosc¢ poslizgniecia i upadek;

d) Zaprdszenie ognia;

e) Zaprdszenia oczu podczas robét murarskich i tynkarskich.

5. Instruktaz pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81:
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:
1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0séb,
2) odpowiednie srodki zabezpieczajgce
3) instruktaz pracownikéw obejmujgcy w szczegolnosci :
a) imienny podziat pracy
b) kolejno$¢ wykonywania zadan
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegdlnych
czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a) Rejon prowadzenia robo6t ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze;

b) Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

c) Pracownicy beda wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robdét
sprzet ochrony osobistej;
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d) W poblizu stanowisk, na ktérych moze wystgpi¢ zaprdszenie ognia nalezy
zlokalizowac przenosny sprzet gasniczy.

e Wymagania dotyczace srodkow technicznych zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom przy prowadzeniu rob6t budowlanych  okres$la:
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,
z pézniejszymi zmianami.

e Wymagania dotyczace srodkow technicznych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom przy pracach na wysokosci okresla réwniez
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdziat 6E
§109 :

1. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokosci powyzej 2m od

otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach

ruchomych wiszacych nalezy w szczegélnosci:

1) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowiska
pracy

2) zapewnic¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane
obcigzenia

3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

2. Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania
okreslone odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach

oraz §110 :

1. Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach,

konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce

rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen ,
na ktérych majg by¢ wykonywane prace , w tym ich stabilnos¢ , wytrzymato$¢
na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nie przewidywang
zmiang potozenia , a takze stan techniczny statych elementdéw konstrukcji lub
urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikédw , odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac , sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci , jak :
szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementéw konstrukcji , szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu — na stupach , masztach itp.)

3) zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetmdéw ochronnych przeznaczonych
do prac na wysokosci.

7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot

a) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst
jednolity z Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

c) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

d) Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robdt” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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CZESC ELEKTRYCZNA
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