,PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA

Wojciech Brewczynski

44-200 RYBNIK ul. Rudzka 28, tel.(0-32) 4222188, 4227664, 0609095214
Konto bankowe: BSK o/ Rybnik nr 23105013441000000403520364
REGON 272275810 ; NIP 642-207-02-91

EGZEMPLARZ: 1

Temat opracowania:

ROZBUDOWA INSTALACJI O INFRASTRUKTURE StUZACA
DO PRODUKCJI ENERGII POCHODZACEJ ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH NA PLYWALNI LETNIEJ
W SOSNOWCU PRZY ULICY WOJSKA POLSKIEGO 181

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt: Ptywalnia Letnia przy ulicy Wojska Polskiego 181 w Sosnowcu

Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec

Zespot projektowy:

Tytut, Imie , Nazwisko Podpis Nr upr.
mgr inz. Wojciech BREWCZYNSKI 1768/94
inz. Tadeusz JASKIEWICZ 79/77/0p
mgr inz. Andrzej BACZKOWICZ 217/92

Listopad 2014 r.



=PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 28

INSTALACJE SANITARNE



=PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 28

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot i cel opracowania

1.2  Zakres i podstawa opracowania

1.3  Opis stanu aktualnego instalacji przygotowania cwu

1.4  Bilans zuzycia cwu - stan obecny i docelowy

1.5  Opis ogélny rozwigzania instalaciji

1.6  Efekt energetyczny i ekologiczny

2. Montaz urzgdzen instalacji

3 Wytyczne elektryczne

4 Odbiér techniczny koncowy

5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska

Informacja BIOZ

CZESC GRAFICZNA

Nr rys. | Nazwa rysunku

IS-01 | Plan sytuacyjny

IS-02 | Rzut pomieszczenia pomp ciepta

IS-03 | Przewody wentylacyjne pompy ciepta

ZALACZNIKI

CZESC ELEKTRYCZNA



=PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 28

1.0pis techniczny

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji z powietrznymi pompami
ciepta do ogrzewania wody do prysznicbw w budynku szatniowo-socjalnym na
terenie obiektu — Ptywalni Letniej przy ulicy Wojska Polskiego 181 w Sosnowcu.
Obiekt jest czynny tylko w okresie letnim tylko przez 3 miesigce w roku, a budynek
szatniowo-socjalny jest zacieniony przez rosngce dookota drzewa lesne.

Z tych wzgleddéw, w miejsce nieprzydatnych w tym obiekcie kolektorow stonecznych,
woda na potrzeby socjalne bedzie ogrzewana przez powietrzne pompy ciepta.

1.2 Zakres i podstawa opracowania

W zakres opracowania wchodza:

- Projekt budowlany zainstalowania w budynku szatniowo-socjalnym dwoch
powietrznych pomp ciepta o0 mocy 2,3 kW do ogrzewania wody do natryskow.

- Projekt elektryczny sity i AKP instalacji.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t.

- Kosztorys inwestorski z przedmiarem robét dla catego zadania

Podstawe opracowania stanowig:

-Umowa na opracowanie projektu

-Koncepcja technologiczna rozwigzania instalacji stonecznej dla tego obiektu,
opracowana przez P.P. PROEKO Rybnik.

- Podktady projektowe przekazane przez Inwestora — mapa sytuacyjna obiektu i
rysunki architektoniczne budynku szatniowo-socjalnego.

- Uzgodnienia techniczne z Inwestorem dokonywane w czasie projektowania
instalacji.

- Obowigzujgce przepisy ogélne budowlane i PN branzowe.

1.3. Opis stanu aktualnego instalacji przygotowania cwu.

Ptywalnia Letnia znajduje sie w kompleksie lesnym i jest czynna tylko przez 3
miesigce w lecie.

Budynek szatniowo-socjalny tego obiektu jest mocno zacieniony przez wysokie
drzewa od strony potudniowej.

W budynku szatniowo-socjalnym jest 10 natryskéw + 3 podgrzewacze elektryczne o
mocy 3 x 1,5 KW = 4 5kW

Z powyzszych przyczyn, budowanie instalacji do wspomagania ogrzewania cwu z
zastosowaniem kolektoréw nie jest celowe.

1.4. Bilans zuzycia cwu - stan obecny i docelowy.

Do obliczenh przyjeto:

Liczba korzystajgcych z natryskéw w dni stoneczne latem (szacunkowo) 50% liczby
uczestnikéw (dla 250 osob korzystajgcych dziennie z osrodka).

Jednostkowe zuzycie cwu 10 dm®/osobe o temperaturze 40°

Zapotrzebowanie cwu:
Vd = 0,5 x250 x 0,01m?® = 1,25 m®/dzien

Zuzycie energii elektrycznej do podgrzewania wody do 40° C
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Qcwu = 1,25 x 35kWh/m?® = 43,75 kWh/d

Dla tej wielkosci zapotrzebowanie ciepta na cwu obie powietrzne pompy ciepta bedg
czynne przez A= 43,75/ 3,6 = 12 godzin.

Obie powietrzne pompy ciepta w 12 godzinach ich wykorzystania zuzyjg energii
elektrycznej w ilosci:
E=2x12x0,7kW = 16,8 kWh.

1.5. Opis ogodlny rozwigzania instalaciji.

W miejsce obecnie zainstalowanych w budynku szatniowo socjalnym 2
elektrycznych bojleréw o pojemnosci po 120dm® i mocy grzewczej 1,5 kW
zaprojektowano 2 powietrzne pompy ciepta o mocy 2,3 kW.

Sa to pionowe podgrzewacze wody , kazdy o pojemnosci 200 dm® z zamocowang
na gorze zbiornika powietrzng pompa ciepta o mocy elektrycznej 0,7 kKW i mocy
grzewczej 2,3 kW.

Obie pompy ciepta bedg ustawione wewnatrz budynku szatniowo socjalnego, w
pomieszzczeniu magazynowym na parterze budynku. Powierzchnia pomieszczenia
23,26 m“.

Kazda z pomp bedzie wyposazona w instalacje nawiewno-wywiewna.
Podgrzewacze wody pomp ciepta bedg zasilane wodg zimng z wewnetrznej
instalacji wody zimnej.

Woda w podgrzewaczu ogrzana cieptem z dolnego zrddta ciepta — powietrza do
temperatury 45°C bedzie odbierana przez wewnetrzng instalacje wody cieptej w
budynku szatniowo socjalnym.

1.6. Efekt energetyczny i ekologiczny

Oszczednosc energii elektrycznej

E = 43,75-16,8 = 26,95 kWh / dzieh

Efekt energetyczny roczny przy czynnym obiekcie przez 3 miesigce w lecie bedzie:
E= 26,95 x 90 dni = 2425,5 kWh

2. Montaz urzadzen instalaciji

Podgrzewacze wody z powietrznymi pompami ciepta o mocy 2,3 kW ustawi¢ w
pomieszczeniu magazynowym na posadzce zgodnie z rzutem — rys.|IS-02.

Zestawy wentylacyjne z przewodami @& 150 mm do doprowadzenia i wyrzutu
powietrza zmontowac zgodnie z rys. 1S-02.

Przewody wentylacyjne wyprowadzi¢ na zewnagtrz przez przepusty rurowe PCV®
160 mm wmurowane w $ciane zewnetrzng w miejscach wskazanych.

Instalacje wodne — zasilania podgrzewaczy wodg zimng i wyprowadzenia wody
cieptej do instalacji cwu w budynku wykonac rurami PP.
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3.Wytyczne elektryczne o
Instalacje elektryczne oraz AKPIA wg dziatu CZESC ELEKTRYCZNA.

4.0dbior techniczny — koncowy.

Do odbioru koncowego instalacji Wykonawca ma obowigzek przedstawic¢
nastepujgce dokumenty:

- Dziennik budowy

- Gwarancje do zastosowanych urzgdzen.

- Instrukcja obstugi pompy ciepta 0 mocy 2,3 kW.

5. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia

uzytkownikow sgsiednich obiektow.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania :
Rozbudowa instalacji o infrastrukture stuzacg do produkcji energii

pochodzgcej ze zrédet odnawialnych na Plywalni Letniej w Sosnowcu
przy Ulicy Wojska Polskiego 181

Obiekt: Ptywalnia Letnia przy ulicy Wojska Polskiego 181 w Sosnowcu

Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacije :
mgr inz. Wojciech Brewczynski, ul. Rudzka 28, 44-200 Rybnik

Data : listopad 2014 r.
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INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

2. Opis zasadniczych robot

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest projekt rozbudowy instalacji o
infrastrukture stuzgca do produkcji energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych na
Ptywalni Letniej w Sosnowcu przy Ulicy Wojska Polskiego 181.

3. Kolejnos¢ przewidywanych robét

a) Montaz dwoch podgrzewaczy cwu z powietrzng pompa ciepta.
b) Préby cisnieniowe instalaciji;

c) Roboty zwigzane z uruchomieniem instalaciji.

4. Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami sg:

a) Upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych;
b) Przygniecenie spadajgcymi elementami;

c) Mozliwosc¢ poslizgniecia i upadek;

d) Zaprdszenie ognia;

e) Zaprdszenia oczu podczas robdt murarskich i tynkarskich.

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOolnie niebezpiecznych
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81:
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic:
1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob,
2) odpowiednie $rodki zabezpieczajgce
3) instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegblnosci :
a) imienny podziat pracy
b) kolejno$¢ wykonywania zadanh
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegélnych
czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a) Rejon prowadzenia rob6t ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze;

b) Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

c) Pracownicy bedg wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych robot
sprzet ochrony osobistej;

d) W poblizu stanowisk, na ktérych moze wystgpi¢ zaprdészenie ognia nalezy
zlokalizowac przenosny sprzet gasniczy.
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e Wymagania dotyczace srodkow technicznych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom przy prowadzeniu rob6t budowlanych  okresla:
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych,
z pOzniejszymi zmianami.

e Wymagania dotyczace srodkow technicznych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom przy pracach na wysokosci okresla roéwniez
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdziat 6E
§109 :

1. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokosci powyzej 2m od

otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach

ruchomych wiszgcych nalezy w szczegdélnosci:

1) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowiska
pracy

2) zapewnic¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane
obcigzenia

3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokona¢ odbioru
technicznego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

2. Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetniac wymagania
okreslone odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach

oraz §110 :

1. Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach,

konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce

rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokos$ci powyzej 2m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzgdzen ,
na ktérych majg by¢ wykonywane prace , w tym ich stabilnos¢ , wytrzymatosé
na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nie przewidywang
zmiang potozenia , a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub
urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikbw , odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac , sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci , jak :
szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczehnstwa przymocowang do statych
elementéw konstrukcji , szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu — na stupach , masztach itp.)

3) zapewnic stosowanie przez pracownikdéw hetmdéw ochronnych przeznaczonych
do prac na wysokosci.

7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot

a) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst
jednolity z Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).
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c) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 , poz. 1126)

d) Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru rob6t” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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CZESC ELEKTRYCZNA
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