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1.0pis techniczny

1.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany rozbudowy instalacji o
infrastrukture stuzgca do produkcji energii pochodzacej ze zrédet odnawialnych do
ogrzewania wody uzytkowej na potrzeby uzytkownikbéw czesci administracyjno-
internatowej Obiektu — Hali Sportowej przy ul. Baczynskiego 4 w Sosnowcu.

Celem opracowania jest projektu wykonawczy instalacji solarnej wspomagania
ogrzewania wody uzytkowe;j.

1.2 Zakres i podstawa opracowania

W zakres opracowania wchodza:

- Projekt budowlany instalacji stonecznej do wspomagania ogrzewania wody
uzytkowej na potrzeby obiektu.

- Projekt elektryczny sity i AKP instalaciji.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboét.

- Kosztorys inwestorski z przedmiarem robét dla catego zadania

Podstawe opracowania stanowig:

- Umowa na opracowanie projektu

- Koncepcja technologiczna rozwigzania instalacji stonecznej dla tego obiektu,

opracowana przez P.P. PROEKO Rybnik.

- Podktady projektowe przekazane przez Inwestora — mapa sytuacyjna obiektu i
dokumentacja architektoniczna obiektu.

- Uzgodnienia techniczne z Inwestorem dokonywane w czasie projektowania

instalaciji.

- Obowigzujgce przepisy ogélne budowlane i PN branzowe.

1.3. Opis stanu aktualnego instalacji przygotowania cwu.

Obiekt jest zasilany cieptem o parametrze wysokim z sieci cieptowniczej miejskiej.
Wezet co. i produkcji cwu znajduje sie w wymiennikowi witasnej zlokalizowanej w
czesci piwnicznej budynku gtéwnego.

1.4. Bilans zuzycia cwu - stan obecny i docelowy.

Obiekt jest uzytkowany catorocznie przy sredniej dziennej liczbie uzytkownikéw 160
0s0b.

W budynku gtébwnym przy hali portowej jest czes¢ internatowa z 14 prysznicami i
umywalkami w fazienkach dla sportowcéw w liczbie miejsc wykorzystywanych przez
10 miesiecy przez 32 osoby.

W 2 zespotach sanitarnych dla uzytkownikdéw hali sportowej znajduje sie 10
natryskéw.

Miesieczne zuzycie wody zimnej na potrzeby ogéine i cwu wynosi $rednio 300 m°.
W obiekcie nie ma zainstalowanego licznika zuzycia cwu.

Stan docelowy w zapotrzebowaniu cwu. pozostaje bez zmian, jak dotychczas.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na produkcje cwu.

Do prysznicéw w zespotach sanitarnych przy hali sportowe;j.
Stopien wykorzystania natryskéw - 90% uczestnikéw.
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Vewu = 0,9 x 160 x 0,030 m*/osobe = 4,3 m® o temperaturze 45° C

Dla Internatu
Vewu = 32 x 0,050 m*/ 1 miejsce = 1,6 m® o temperaturze 45° C

Zuzycie ciepta na produkcje cwu ( bez strat ciepta na sieci wewnetrznej cwu).
Qd=(4,3+1,6) x41,7kWh/m° =246 kWh/d kWh/d

Docelowe zapotrzebowanie ciepta na cwu

Do celow projektowych przyjeto:

- zapotrzebowanie cwu Vewu = 6,0 m® /dobe

- Zapotrzebowanie ciepta na cwu ( ze stratami na sieci wewnetrznej)
Qd = 1,3 x 246 kWh = 320 kWh/d

1.5. Opis ogodlny rozwigzania instalaciji

W skifad instalacji wchodzg:

- Bateria 50 kolektorow stonecznych ptaskich o tgcznej powierzchni czynnej Fa =
91,0 m? na dachu budynku gtéwnego — rys. 1S-02

- Obieg nosnika ciepta — glikolu z pompg obiegowag P1 i ptytowym wymiennikiem
ciepta WP1, glikol/woda.

- Stoneczny wezet ogrzewczy wody z zasobnikami Z1, Z2 o pojemnosci 1500 dm?®
kazdy.

- Istniejacy wezet ogrzewczy wody z zasobnikiem Z3 o pojemnoéci 800 dm? zasilany
cieptem o wysokim parametrze z sieci cieptowniczej miejskie;.

Energia stoneczna pozyskiwana przez kolektory stoneczne jest przekazywana do
wody w zasobniku Z1 przez przeptyw nosnika ciepta — glikolu w obiegu zamknietym
od kolektoréw do wymiennika ciepta WP1.

Krazenie nosnika ciepta w tym obiegu jest wymuszone pompg obiegowg P1. Po
zatadowaniu zasobnika Z1 cieptem z kolektorow, za pomocg pompy P2, zaczyna
by¢ tadowany zasobnik Z2, przez wtgczenie pompy P3.

Woda uzytkowa zawsze przeptywa najpierw przez zasobnik Z2, nastepnie do
zasobnika Z1, a z niego przeptywa do zasobnika Z3 i, w razie potrzeby jest
dogrzewana do wymaganej temperatury cieptem z sieci cieptowniczej. Pompa P4
stuzy do umozliwienia czasowego przegrzewu antybakteryjnego.

Instalacja bedzie sterowana przez sterownik swobodnie programowany.

1.6. Efekt energetyczny i ekologiczny
Do obliczen symulacyjnych efektu energetycznego z instalacji wykorzystano
program komputerowy GetSolar.

Efekt energetyczny z instalaciji 51382 kWh/r. ( 184,8 GJ/r.)
Stopien pokrycia rocznego zapotrzebowania ciepta na cwu. . 38,5,0 %
Sprawnos¢ ogélna instalacji w odbiorze energii stonecznej.. 51,6 %

Przecietny roczny zysk z kolektora ....... 565kWh/m?2

Ecobilans
Oszczednos$E energii......eeeeeeeeeeeccneeneen. 64.068 KWh/r
Zmniejszenie emisji COz ....cooevvvinrnnnnen. 12.173 kg/r.
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2. Wytyczne wykonania robét budowlanych, instalacyjnych i montazowych

2.1 Montaz kolektorow na dachu budynku
Rozmieszczenie kolektorow na budynku jest pokazane na rys. 1S-02.

2.1.1. Ocena techniczna konstrukciji

Konstrukcja zelbetowa budynku jest w bardzo dobrym stanie technicznym.
Dodatkowe obcigzenie zestawami kolektorow nie bedzie miato zauwazalnego
wptywu na statyke budynku, nie zostang przekroczone stany graniczne nosnosci ani
uzytkowania elementow stropodachu.

Nosnos¢ zamocowania i nacisk wywierany na poszycie dachu oszacowano w
obliczeniach statycznych.

2.1.2. Montaz kolektorow

Bateria kolektoréw o ogéinej powierzchni czynnej Fa = 91,0 m? bedzie sie sktadaé z
50 kolektoréw ptaskich ustawionych na dachu budynku szatniowo-administracyjnym,
w jednym rzedzie réwnolegtym do osi dtugiej dachu.

Na dachach ptaskich (dachy o nachyleniu potaci do 10st. w dowolnym kierunku)
ocieplonych ptytami z wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 60kg/m3 lub
ptytami ze styropianu o gestosci 20kg/m3 o grubosci do 20cm pod dwoma
warstwami papy asfaltowej wierzchniego krycia wszystkie rodzaje kolektorow nalezy
ustawia¢ na konstrukcjach uniwersalnych producenta kolektorow. Wytrzymatosc
mechaniczna konstrukcji podporowej musi by¢ zgodna z wymaganiami dla | strefy
obcigzenia wiatrem.

Konstrukcje uniwersalne nalezy montowa¢ w zestawy zgodnie z instrukcjami
fabrycznymi.

Konstrukcje uniwersalne nalezy ustawia¢ na obcigznikach betonowych w postaci
ptyt o wymiarach 100x30x8cm klejonych do podtoza klejem bitumicznym. Stopy
konstrukcji przykreca¢ do obcigznikbw srubami rozporowymi M8 o dtugosci 75mm
wg wytycznych producenta.

Tak przytwierdzone do pofaci dachowej bedg wywiera¢ nacisk na dach pod
obcigznikami ok.5MPa, co nie przekracza wytrzymatosci podtoza na Sciskanie. Sita
odrywania stopy przy obcigzeniu kolektora wiatrem nie przekracza sity potrzebnej do
odspojenia obcigznika betonowego od pokrycia.

Kolektory na stelazach zmontowac i uzbroi¢ w osprzet hydrauliczny kolektoréw
zgodnie z instrukcjg fabryczng dostawcy.

2.2 Montaz orurowania w obrebie kolektoréw na dachu

Orurowanie zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu wg PN-80/H-74219
w gatunku R35 wg PN-89/H-84023 Schemat orurowania dla nosnika ciepta w
obrebie kolektoréw jest pokazany na rys. 1S-02.

Rury w obrebie baterii kolektorbw mocowa¢ w uchwytach metalowo gumowych
przykrecanych srubami do stelazy kolektorowych.

Rury uktada¢ na wysokosci 25 cm nad powierzchnig dachu w uchwytach stalowo-
gumowych wspartych na obcigznikach betonowych w odstepach 2-3 m.
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Montaz osprzetu kolektoréw i potgczenie hydrauliczne kolektoréw z orurowaniem
wykonac zgodnie z instrukcja fabryczng dostawcy kolektorow.

Rury fgczy¢ przez spawanie gazowe w 3 klasie konstrukcji spawanych wg PN-
87/M69008

Roboty spawalnicze wykona¢ zgodnie z PN-92/M-34031

Roboty montazowe rurociggdéw, badania i odbiory wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych- Tom Il —
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

2.3. Montaz rur zbiorczych nosnika ciepta

Rury zbiorcze obiegu nosnika ciepta od kolektorow na dachu do pomieszczenia
wezta cieptowniczego w piwnicy budynku gtébwnego prowadzi¢ po zewnetrznej
Scianie budynku. Rury zaizolowa¢ cieplnie i oku¢ blacha.

Trasa prowadzenia rur zbiorczych nosnika ciepta jest pokazana na rys. 1S-03.

Rury mocowac do $ciany w uchwytach metalowo-gumowych.

Przez sciane budynku rury przeprowadzi¢ w przepustach stalowych lub PCV i
uszczelni¢ piankg poliuretanowa.

2.4 Montaz urzadzen i orurowania w budynku

Rozmieszczenie urzgdzen instalacji w budynku jest przedstawione na rys. 1S-04.
Orurowanie obiegu glikolowego w pomieszczeniu wezta do wymiennika ciepta WP1
wykonaé zgodnie ze schematem ideowym instalacji i rysunkiem rozmieszczenia
urzgdzen.

Orurowanie w obrebie zasobnikéw wody pitnej cwu. zaprojektowano rurami PP
PN10 i PN20.

2.5 Ptukanie instalaciji i préoby szczelnosci

Rury obiegu nosnika ciepta, w catosci lub odcinkami, oczysci¢ z ewentualnych
zanieczyszczen mechanicznych przez ptukanie wodg pitng.

Probe szczelnosci potagczen spawanych i potgczen gwintowych rur obiegu nosnika
ciepta wykona¢ wodg pod cisnieniem 0,6 MPa.

2.6 Malowanie rur stalowych obiegu nosnika ciepta

Rury stalowe czarne obiegow glikolowych zabezpieczy¢ przed korozjg przez
malowanie farbg ftalowo-silikonowg przeciwrdzewng renowacyjng czerwong
tlenkowa.

Powierzchnie rur doprowadzi¢ do stopnia przygotowania St3 wg PN ISO-8501-1.
Malowa¢ 3 warstwami do koncowej grubosci pokrycia ok. 0,1 mm.

2.7 Ocieplenie rur
Izolacje termiczne rur stalowych obiegu nosnika ciepta od kolektoréw do wymiennika
ciepta WP1 w wezle cieptowniczym zaprojektowano otulinami o gr. scianki 30 mm.

2.8 Okucie rur blachg
Orurowanie obiegu nosnika ciepta w obrebie baterii kolektoréw stonecznych i rur
zbiorczych uktadanych na zewnatrz budynku oku¢ blachg aluminiowg o gr. 0,5 mm.

2.9 Napetnienie instalacji nosnikiem ciepta
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Instalacje napetni¢ nosnikiem ciepta — roztworem wodnym glikolu propylenowego.
Przed przystgpieniem do napetniania obiegu kolektorowego instalacji nosnikiem
ciepta nalezy sprawdzi¢ i wyregulowac cisnienie gazu w naczyniach przeponowych
NP1 do wymaganego nadcisnienia 0,15 MPa.

Instalacje (obieg glikolowy) napetni¢ nosnikiem ciepta przy pomocy pompy recznej
skrzydetkowej PS do wymaganego nadcisnienia glikolu w instalacji 0,25 MPa
Napetnienie i odpowietrzanie instalacji wykonac¢ przed lub po zachodzie stonca, gdy
nosnik ciepta w obiegu ma temperature pokojowa.

3.Wytyczne elektryczne o
Instalacje elektryczne oraz AKPIA wg dziatu CZESC ELEKTRYCZNA.

4. Odbiér techniczny — koncowy.

Do odbioru koncowego instalacji Wykonawca ma obowigzek przedstawic
nastepujgce dokumenty:

- Dziennik budowy

- Atesty, certyfikaty i zaswiadczenia do urzgdzen zainstalowanych.

- Protokoty odbioréw technicznych czesciowych.

- Protokoty wykonanych badan odbiorczych.

- Dokumenty wymagane dla urzagdzen podlegajgcych U.D.T.

- Gwarancje do zastosowanych urzgdzen.

- Instrukcje obstugi.

5. Dobér urzadzen do instalacji

5.1. Kolektory stoneczne

Do obliczenia wielkosci baterii kolektorow przyjeto nastepujgce zatozenia:

Kolektor stoneczny ptaski.

Dzienny zysk solarny z kolektora 3,5 kWh/m?, przy nastonecznieniu G 1000W/m?
w lecie.

Lk =320/3,5 x 1,82 m? = 50szt.

Bateria kolektoréw o ogélnej powierzchni czynnej Fa = 91 m? bedzie sie sktadaé z
50 kolektoréw ptaskich. Kolektory bedg ustawione w 10 réwnolegtych rzedach po 5
szt., w osi dtugiej budynku, na typowych na dachy ptaskie stelazach producenta
kolektoréw. Rozmieszczenie kolektoréw i orurowania na dachu — rys.1S-03.

Stelaze kolektorowe bedg na obcigznikach betonowych klejonych bitumicznie do
podfoza.

Parametry techniczne kolektora stonecznego ptaskiego:

Wymiary 2018 x 1037 x 89 mm.
Powierzchnia czynna 1,82 m?

Budowa harfa pojedyncza

Absorber aluminiowy z pokryciem selektywnym o absorbcji 95%
Sprawnos¢ optyczna n o 0,827

Wsp6étczynnik strat al 3,247 W/m?K
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5.2. Wymiennik ciepta WP1
Dobrano ptytowy wymiennik ciepta glikol-woda o parametrach:

Temp. strona goraca 50/35°C
Temp. strona goraca 30/45°C
Przeptyw masowy strona gorgca 0,907 kg/s
Przeptyw masowy strona zimna 0,798 kg/s
Obliczeniowy spadek cisnienia strona gorgca 0,72 kPa
Obliczeniowy spadek cisnienia strona zimna 0,50 kPa
Powierzchnia wymiany ciepta 9,8 m?

5.3 Naczynia przeponowe

NP1 -Naczynie przeponowe dla obiegu glikolowego z kolektorami stonecznymi.
Vc =[ Vinst * (a+b) + Vkol) | * (pmax + 1)/ ( pmax—p1 )

Vinst — pojemnos¢ instalacji 400 dm3

a — wskaznik poczatkowej pojemnosci naczynia przeponowego 0,015

b — wskaznik rozszerzalnosci objetosciowej nosnika ciepta 0,067

Vkoi— pojemnos¢ cieczowa kolektoréw 50 x1,4 dm? = 70 dm3

Pmax = Pdop — 1 bar =5 bar

Pdop — CiSNienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa = 6 bar

p1 — nadwyzka cisnienia statycznego w naczyniups = 1,5 + pstar = 3 bar
Pstat — Wysokos¢ ,H” instalacji = 1,5 bar

Vc =(400x0,082 +70)x6/3=205dm?
Dobrano naczynie przeponowe o pojemnosci 300 litréw

NP2, NP3 do zasobnikéw SAC 1500 ( woda pitna).
Vc = 1500 dem®x 0,08 = 120 dm°
Dobrano dwa naczynia przeponowe do wody pitnej o pojemnosci 150 litréw.

5.4 Zawory bezpieczenstwa

ZB1 do obiegu nosnika ciepta z 50 kolektoréw KS2100TLP ACR

Zawor bezpieczenstwa dobrano na podstawie nastepujgcych danych:
Cisnienie napetnienia instalacji nosnikiem ciepta o temp. otoczenia p = 2,5 bar
Dopuszczalne cisnienie pracy instalacji: pdop. = 6 bar

Obliczenie wielkosci zaworu:

m23600-ﬁ

;
m — przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa

N — moc baterii stonecznej — 50 x 1,82 x 0,802 x TkW/m? = 73 kW

r = 2056 kJ/kg przy cisnieniu prze zaworem p = 0,66 MPa

m=>3600 x73 /2056 = 127,8 kg/h

Dobrano zawér bezpieczenstwa membranowy do obiegu z glikolem wielko$¢ 3/4”
Cisnienie poczatku otwarcia zaworu - 6 bar

Wewnetrzna srednica kro¢ca dolotowego 14 mm

10
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ZB2 do zabezpieczenia zasobnikéw

Dobrano zawory bezpieczenstwa do wody uzytkowej wielkos¢ 3/4”
Cisnienie poczatku otwarcia - 6 bar

Srednica krééca dolotowego — 14 mm

5.5 Pompy obiegowe

P1 - obieqg glikolowy kolektoréw.
Napiecie zasilania 1~230 V; 50 Hz ;
Moc znamionowa P2 = 350 W
Pobér mocy P1max = 470 W
Natezenie prgdu Imax = 2,05 A
Parametry pracy:

Qmax = 1,33 kg/s (4,8 m3/godz.)

H =100 kPa (10 m stupa wody)

P2 — do wody uzytkowej

Napiecie zasilania 1~230 V; 50 Hz;
Moc znamionowa 180W

Pobér mocy P1 max. 340 W
Natezenie prgdu Imax = 1,62 A
Parametry pracy:

Qmax = 1,22 kg/s ( 4,4 m3/godz.)
H = 50 kPa ( 5 m st. wody)

P3, P4 - do wody uzytkowej
Napiecie zasilania 1~230 V; 50 Hz;
Moc znamionowa 90 W

Pobér mocy P1 max. 185W
Natezenie prgdu Imax = 0,90 A
Parametry pracy:

Qmax = 0,6 kg/s ( 2,0 m3/godz.)

H =50 kPa ( 5 m st. wody)

PS — do napetniania obiegu glikolowego nos$nikiem ciepta.

5.6 Zasobniki stoneczne cwu

Zatozenia:

Catodzienny uzysk ciepta z baterii stonecznej
Qd = 50 x 1,82 m®x 3,5 kWh/m®d = 320kWh/d

Max. temperatura cwu w podgrzewaczu 70 °C

Zuzycie cwu w godzinach od 10% do 15%° ze stratami ciepta na sieci wewnetrznej
cwu 40% zuzycia dobowego

Vp = 0,6 x 320 kWh/m®/ 68 kWh/m®=2,8 m°

Dobrano dwa zasobniki do wody uzytkowej o pojemnosci 1500 dm?® kazdy.
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5.7 Cieptomierz

Do pomiaru uzysku ciepta z instalacji dobrano cieptomierz o przeptywie Q, 10 m*/h
D6/4” 90°C.

5.8 Sterownik instalaciji
Do sterowania instalacjg zaprojektowano sterownik swobodnie programowalny.

6. Informacije i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska

Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz zdrowia
uzytkownikow sasiednich obiektow.
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Temat opracowania :
Rozbudowa instalacji o infrastrukture stuzacg do produkcji energii

pochodzgcej ze zrédet odnawialnych w Hali Sportowej w Sosnowcu
przy ulicy Baczynskiego 4

Obiekt: Hala Sportowa przy ulicy Baczynskiego 4 w Sosnowcu

Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje :
mgr inz. Wojciech Brewczynski, ul. Rudzka 28, 44-200 Rybnik

Data : listopad 2014 r.
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INFORMACJA BIOZ

1. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bioz.

2. Opis zasadniczych robot

Przedmiotem omawianego przedsiewziecia jest projekt rozbudowy instalacji o
infrastrukture stuzacg do produkcji energii pochodzgcej ze zrédet odnawialnych w
Hali Sportowej w Sosnowcu przy ulicy Baczynskiego 4.

3. Kolejnosé¢ przewidywanych robét

a) Montaz konstrukcji pod kolektory stoneczne, kolektorow stonecznych z
orurowaniem;

b) Montaz urzgdzen instalacji solarnej w pomieszczeniu;

c) Préby cisnieniowe instalacji solarnej;

d) Roboty zwigzane z uruchomieniem instalacji solarne;.

4. Przewidywane zagrozenia

Najwazniejszymi mogacymi wystgpi¢ zagrozeniami sg:

a) Upadek z wysokosci podczas prowadzenia prac montazowych;
b) Przygniecenie spadajgcymi elementami;

c) Mozliwosc¢ poslizgniecia i upadek;

d) Zaprdszenie ognia;

e) Zaprdszenia oczu podczas robdt murarskich i tynkarskich.

5. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegOolnie niebezpiecznych
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy , rozdziat 6A §81:
Pracodawca powinien okresli¢ szczegétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewnic:
1) bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu 0sob,
2) odpowiednie $rodki zabezpieczajgce
3) instruktaz pracownikow obejmujgcy w szczegblnosci :
a) imienny podziat pracy
b) kolejno$¢ wykonywania zadanh
c) wymagania bezpieczenstwa i higieny przy poszczegélnych
czynnosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

a) Rejon prowadzenia rob6t ogrodzi¢ tasmg biato — czerwong i ustawi¢ tablice
ostrzegawcze;

b) Uzywane narzedzia muszg by¢ sprawne i posiada¢ odpowiednie atesty;

c) Pracownicy beda wyposazeni w odpowiedni do rodzaju wykonywanych roboét
sprzet ochrony osobistej;
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d) W poblizu stanowisk, na ktérych moze wystgpi¢ zaprdszenie ognia nalezy
zlokalizowac przenosny sprzet gasniczy.

e Wymagania dotyczace srodkow technicznych zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom przy prowadzeniu rob6t budowlanych  okres$la:
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow

Budowlanych z dnia 28 marca 1972, w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych,
z pézniejszymi zmianami.

e Wymagania dotyczace srodkow technicznych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom przy pracach na wysokosci okresla réwniez
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, rozdziat 6E
§109 :

1. Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach, na wysokosci powyzej 2m od

otaczajgcego poziomu podtogi lub terenu zewnetrznego oraz na podestach

ruchomych wiszacych nalezy w szczegélnosci:

1) zapewni¢ bezpieczenstwo przy komunikacji pionowej i dojécia do stanowiska
pracy

2) zapewnic¢ stabilnos¢ rusztowan i odpowiednig wytrzymatosé na przewidywane
obcigzenia

3) przed rozpoczeciem uzytkowania rusztowania nalezy dokonac¢ odbioru
technicznego w trybie okreslonym w odrebnych przepisach.

2. Rusztowania i podesty ruchome wiszgce powinny spetnia¢ wymagania
okreslone odpowiednio w odrebnych przepisach oraz w Polskich Normach

oraz §110 :

1. Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach wiezowych, kominach,

konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce

rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2m nad
poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen ,
na ktérych majg by¢ wykonywane prace , w tym ich stabilnos¢ , wytrzymato$¢
na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenia przed nie przewidywang
zmiang potozenia , a takze stan techniczny statych elementdéw konstrukcji lub
urzgdzen majgcych stuzy¢ do mocowania linek bezpieczenstwa

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikédw , odpowiedniego do rodzaju
wykonywanych prac , sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci , jak :
szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych
elementéw konstrukcji , szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w
podparciu — na stupach , masztach itp.)

3) zapewnic stosowanie przez pracownikdéw hetmdéw ochronnych przeznaczonych
do prac na wysokosci.

7. Przepisy BHP dotyczace prowadzenia robot

a) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. (tekst
jednolity z Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz. 1650) w sprawie ogélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy.

15



=PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA 44-200 RYBNIK, UL. RUDZKA 28

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

c) Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

d) Wszystkie prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robdt” oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.
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