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Il OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

Poz.1 Konstrukcji tacznika

Budynek hali sportowej jest potgczony z budynkiem internatu tgcznikiem. t.gcznik
zostat wykonany w konstrukcji stalowej z wypetnieniem z elementéw nie
spetniajgcych warunkéw p-poz. Do wysokosci 90 cm od poziomu posadzki
znajduje sie Sciana podwaliny, w ktérej zostaty wykonane obnizenia dla wykonania
drzwi. W ramach prowadzonych prac przebudowy czesc¢ stalowa konstrukc;ji
tgcznika zostanie rozebrana i w jej miejsce zostanie odtworzona nowa konstrukcja
dostarczona jako wyréb gotowy i bedzie posadowiona na istniejgcych Scianach
podwalinowych.

Ponizej przedstawiono stan istniejgcy konstrukcji tgcznika nadziemia oraz
fundamentow oraz stan projektowany.
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Istniejgce taw fundamentowe oraz sciany fundamentowe sg w dobrym stanie
technicznym pozwalajgcym na przeniesienie obcigzen od nowo wykonanego
zadaszenia. Mocowanie konstrukcji przekrycia wg wytycznych dostawcy

zadaszenia.
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