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INSTALACJA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

I. OSWIADCZENIE

Katowice 11.2015r

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane”, nizej

podpisani zgodnie o§wiadczajg, ze niniejsza dokumentacja obejmujaca:

INSTALACJA AWARYJINEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJINEGO
W BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU
PRZY UL. BACZYNSKIEGO 4
zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i jest wydawana w stanie zupelnym ze

wzgledu na cel oznaczony w umowie.

Projektowat: Sprawdzit:
inz. Stanistaw Ogtaza elek. Tomasz Lorek
nr upr. 381/93 nr upr. SLK/3308/Z00E/10
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II. UPRAWNIENIA
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INSTALACJA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO
III. ZALOZENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE

Zatozenia techniczno-ekonomiczne  projektu  zostaly wujete w nastepujacych

dokumentach:

Zlecenie na wykonanie projektu instalacji o§wietlenia ewakuacyjnego
Warunki ochrony przeciwpozarowe;j

Uzgodnienia z Inwestorem

YV V V V

Normy i przepisy branzowe, a w szczegdlnosci PN-EN 1838

oraz PN-EN 50172
» Postanowienie WZ.5595.1.119.2015AS Panstwowej Strazy Pozarnej w

Katowicach

IVOPIS TECHNICZNY

1. Podstawa i zakres opracowania

Dokumentacja niniejsza zostala opracowana na podstawie zlecenia Inwestora,
wytycznych p.pozarowych oraz norm przepisow branzowych. Dokumentacja obejmuje
projekt budowlany instalacji awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego w budynku

Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu przy ul. Baczynskiego 4.

Szczegolowo w zakres dokumentacji wchodzi:
» dobor lamp oswietlenia ewakuacyjnego
» plan instalacji przewodowo-kablowej

» zalecenia odno$nie montazu i uzytkowania systemu
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INSTALACJA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

2. Charakterystyka budynku

Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Milowice przy ul. Baczynskiego 4 w

Sosnowcu. Jest to budynek wolnostojacy o powierzchni 3477 m? . W budynku znajduja sie

pomieszczenia takie jak: hala widowiskowo-sportowa, internat, sale gimnastyczne,

sanitariaty, kuchnia, stoldéwka, pomieszczenia biurowe i magazynowe. Jest to obiekt

sktadajacy si¢ z dwodch segmentdw polaczonych ze soba Iacznikami, czeSciowo

podpiwniczony. Budynek petni funkcje¢ hali sportowe;.

3. Miejsce zainstalowania 1 przeznaczenie urzadzen

Lampy os$wietlenia ewakuacyjnego zostaly zaprojektowane zgodnie z przekazanym

planem ewakuacji oraz wiedzg techniczng i obejmuje nastgpujace pomieszczenia budynku:

>

>
>
>

ciggi komunikacyjne na hali sportowe;j
korytarze na kazdej kondygnacji, klatki schodowe
wyjscia z budynku

pomieszczenia korytarze w ktorych jest zlokalizowany sprzet gasniczy

4. Rodzaj i typ zainstalowanej aparatury

4.1 Przewodowa Jednostka Sterujaca — Control Unit CTI2 3x64

>

catkowicie autonomiczna - moze stanowi¢ wraz z oprawami najmniejszy system
ES-CTI2

obstuguje do 192 przewodowych urzadzen CTI2 3x64

posiada trzy porty magistrali CTI2, obstugujace niezaleznie po 64 urzadzenia
oprzewodowanie strukturalne - zalecany przewod 2x1,5mm® o dowolnej

polaryzacji

» posiada 10-cio letni bufor pamigci historii testoOw oraz raportow

wyswietlacz LCD umozliwia odczyt stanu urzadzen oraz

aktualizacja statusu opraw awaryjnych co 20 sekund
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INSTALACJA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

4.2 Oprawa jednostronna OP1-A1.2TAIN (EW1)

V V V VYV V VYV V VY

komputerowo zaprojektowane uktady optyczne

oswietlenie drogi lub kierunku ewakuacji

mozliwos¢ zablokowania pracy awaryjnej

mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

dioda LED sygnalizujaca stan urzadzenia

uktady automatycznego tadowania akumulatoréw
zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatoréw

hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

4.3 Oprawa dwustronna DS1-A1.2TAIN (EW2)

V V V VYV V VYV V VY

montaz CLICK - ON

mozliwo$¢ zablokowania pracy awaryjne;j

mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

dioda LED sygnalizujaca stan urzadzenia

uktady automatycznego tadowania akumulatoréw
zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatoréw
hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

technologia o§wietleniowa LED

4.4 Oprawa ewakuacyjna zewnetrzna OP3-A4x1TA1N do -20 stopni C (AWzew)

YV V. .V vV V V ¥V V V V

szczelna obudowa — réznorodne zastosowania

oswietlenie drogi ewakuacyjnej z duzych wysokosci (do 20m)
cztery rozne charakterystyki $wiecenia opraw

mozliwos¢ zablokowania pracy awaryjnej

mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

dioda LED sygnalizujaca aktualny stan urzadzenia

uktady automatycznego tadowania akumulatoréw
zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatoréw
hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

praca na zewnatrz
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INSTALACJA AWARYJNEGO OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO

4.5 Oprawa VDN-A4x1TA1H (AW2)

» Technologia o$§wietlenia Power LED
Oswietlenie drogi ewakuacyjnej z duzej wysokosci
Mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

Dioda LED sygnalizujaca aktualny stan urzagdzenia

Y V V V

Uktad automatycznego tadowania akumulatoréw

4.6 Oprawa OP3-A4x1TAIN (AW1)

» szczelna obudowa — roznorodne zastosowania

oswietlenie drogi ewakuacyjnej z duzych wysokos$ci (do 20m)
cztery rozne charakterystyki §wiecenia opraw

mozliwo$¢ zablokowania pracy awaryjnej

mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

dioda LED sygnalizujaca aktualny stan urzadzenia

uktady automatycznego tadowania akumulatoréw

zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatorow

V V.V V V V V V¥V

hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

5. ldea dzialania systemu

Og6lnym celem o$wietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie bezpiecznego wyjscia
z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania, przez stworzenie warunkow
widzenia umozliwiajacych identyfikacje 1 uzycie drog ewakuacyjnych oraz tatwe
zlokalizowanie i uzycie sprzg¢tu pozarowego oraz sprzetu bezpieczenstwa.
Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego spetnia nastgpujace funkcje:
» oswietla znaki drogi ewakuacyjnej
» wytwarza natezenie o$wietlenia na drogach ewakuacyjnych 1 w wzdluz drog
ewakuacyjnych w taki sposob, aby mozliwy byl bezpieczny ruch w kierunku
wyjscia do bezpiecznego miejsca
» zapewnia, aby punkty alarmu pozarowego 1 sprzgtu przeciwpozarowego
rozmieszczone wzdhuz drog ewakuacyjnych mogly by¢ tatwo zlokalizowane 1 uzyte
» umozliwia dzialanie zwigzane ze srodkami bezpieczenstwa.
Elementami instalacji o$wietlenia awaryjnego sg nastepujace urzadzenia i komponenty:

> Systemy o$wietlenia ewakuacyjnego
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Oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego (moduty adresowe)

Przewody i kable stuzace do polaczenia systemu o§wietlenia z oprawami

6. Uwagi dotyczace montazu

Lampy montowaé bezposrednio na $cianach lub suficie w miejscach

wskazanych na rys. 1-3, oprawy o$wietleniowe na zewnatrz montowac¢ na wys. 2.3
m od podtoza.

Jednostki sterujgce zostaly zlokalizowane w pomieszczeniu portierni na parterze,
zgodnie z rys. nr 2, nalezy je zamontowa¢ na wysoko$ci umozliwiajacej swobodny
dostep 1 widocznosé.

Trasy kablowe prowadzi¢ natynkowo kablem YDY 3x1.5 oraz YDY 2x1.5,
dopuszcza si¢ zastosowanie jednego kabla YDY 5x1,5.

Zasilanie do jednostki sterujacej nalezy doprowadzi¢ z najblizszej tablicy kablem
YDY 3x2.5 i zabezpieczy¢ rozlacznikiem bezpiecznikowym TYTAN II 20A.

W przypadkach kiedy zachodzi niebezpieczenstwo mechanicznego uszkodzenia
przewodow przewierty w $cianach nalezy wykonywaé z zastosowaniem rur
ochronnych PCV typu RL 22 lub podobnych.

Przy podiaczeniach kabli nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na dobrg jakosée

polaczen w listwach zaciskowych urzadzen.

7. Uwagi eksploatacyjne

Obsluga instalacji powinna by¢ przeszkolona przez Wykonawce dysponowaé
instrukcja obstugi
Wszelkie uwagi dotyczace testow, pracy, przegladow 1 konserwacji urzadzen

nalezy zapisywaé w zeszycie obstugi technicznej we wlasnym zakresie.
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8. Uwagi koncowe

Roboty montazowe 1 instalacyjne

obowigzujgcymi przepisami.

nalezy

wykonywac

Przy wykonywaniu rob6t nalezy przestrzega¢ przepisy BHP

V. SPIS RYSUNKOW

Plan instalacji przewodowej — rzut piwnicy

Plan instalacji przewodowej — rzut parteru -

Plan instalacji przewodowej — rzut pigtra

Schemat blokowy

rys. nr 1
rys. nr 2
rys. nr 3

rys. nr 4

zgodnie
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