SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

SPIS TRESCI
I. OSWIADCZENIE
II. UPRAWNIENIA
I11. ZALOZENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE
IV. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa i zakres opracowania
2. Charakterystyka obiektu
3. Migjsce zainstalowania i przeznaczenia urzadzen
4. Rodzaj 1 typ zainstalowanej aparatury
5. Oprogramowanie centrali pozarowej, zatozenia do scenariusza pozarowego
6. Wspolpraca z systemem monitoringu i instalacjg oddymiania
7. Opis instalacji elektrycznej

8.Warunki odbioru instalacji przewodowo-kablowe;j

V. SPIS RYSUNKOW

VI. NORMY I PRZEPISY BRANZOWE

-



SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

I. OSWIADCZENIE

Katowice 11.2015r

Zgodnie z Art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,, Prawo budowlane”, nizej podpisani

zgodnie o$wiadczaja, ze niniejsza dokumentacja obejmujgca:

INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU
W BUDYNKU MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU I REKREACJI W SOSNOWCU PRZY
UL. BACZYNSKIEGO 4
zostata wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej i jest wydawana w stanie zupelnym ze

wzgledu na cel oznaczony w umowie.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Andrzej Kaczmarzyk mgr inz. Jerzy Fredowicz
nr upr. KNP 8/304/2010 nr upr. D1016/05
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IL.UPRAWNIENIA
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II1. ZALOZENIA TECHNICZNO-EKONOMICZNE

Zatozenia techniczno-ekonomiczne projektu zostaty ujete w nastepujacych dokumentach:
1 - Zlecenie na wykonawstwo projektu Systemu Sygnalizacji Pozaru
2 - Warunki ochrony przeciwpozarowej
3 — Postanowienie WZ.5595.1.119.2015AS Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach
3 - Uzgodnienia z Inwestorem

4 - Normy i przepisy branzowe

IV.OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Dokumentacja niniejsza zostala opracowana na podstawie zlecenia Inwestora, wytycznych
p.pozarowych, postanowienia WZ.5595.1.119.2015AS oraz norm i przepisOw branzowych.
Dokumentacja obejmuje projekt budowlany Systemu Sygnalizacji Pozaru w budynku

Miejskiego Osrodka Sportu 1 Rekreacji w Sosnowcu przy ul. Baczynskiego 4.

Szczegdlowo w zakres dokumentacji wchodzi:

dobor urzadzen sygnalizacji pozaru

dobdr sygnalizatorow pozaru

plan instalacji przewodowo-kablowej

zalecenia odno$nie montazu i uzytkowania systemu

2. Charakterystyka obiektu

Budynek zlokalizowany jest w dzielnicy Milowice przy ul. Baczynskiego 4 w
Sosnowcu. Jest to budynek wolnostojacy o powierzchni 3477 m> . W budynku znajduja sie
pomieszczenia takie jak: hala widowiskowo-sportowa, internat, sale gimnastyczne, sanitariaty,
kuchnia, stotowka, pomieszczenia biurowe i magazynowe. Jest to obiekt sktadajacy sie z
dwoch segmentéw potaczonych ze sobg tacznikami, czesciowo podpiwniczony. Budynek

pei funkcje hali sportowe;.

-
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3. Miejsce zainstalowania i przeznaczenia urzadzeh

Do detekcji zagrozenia pozarowego przewidziano zainstalowanie punktowych czujek
dymu 1 ciepta, czujek wielosensorowych oraz liniowych dymu. Czujki punktowe zostaly
umieszczone na stropach i w przestrzeniach miedzy sufitem wlasciwym a podwieszonym.
Czujki liniowe umieszczono na hali, w holu gléwnym oraz na stotowce zgodnie z
zalagczonymi rzutami. Reczne ostrzegacze pozaru przeznaczone do natychmiastowej
sygnalizacji pozaru zostaty umieszczone przy klatkach schodowych oraz wewnatrz budynku
tak, aby odleglo§¢ do najblizszego ostrzegacza nie przekraczala 30m. Sygnalizatory
akustyczne rozmieszczono w ciggach komunikacyjnych natomiast glosowe zgodnie z
postanowieniem Komendanta Panstwowej Strazy Pozarnej w pomieszczeniu hali sportowej, w
korytarzach 1 holu wejsciowym do trybuny gléwnej. Centrale sygnalizacji pozaru

umieszczono na portierni w pom. nr 14 na parterze przy wejsciu do budynku.

4. Rodzaj i typ zainstalowanej aparatury

W dokumentacji zaproponowano czujki:
- optyczne dymu typu DUR 4046,
- ciepta TUN 6046
- liniowe DOP 6001 z zespotem reflektoréw pryzmowych 4xE39-R8
- wielosensorowe DUT 6046.

Czujki punktowe beda osadzane w gniazdach typu G40. Do sygnalizacji zadziatania czujek
nad stropem podwieszonym zastosowano wskazniki zadziatania typu WZ-31. Do rgcznej
sygnalizacji pozaru zastosowano przyciski typu ROP 4001 M wyposazone w wewnetrzne
izolatory zwar¢. Sygnalizacj¢ dzwickowa zapewniaja adresowalne sygnalizatory SAL 4001,
natomiast gtosowa sygnalizatory SAW 6006. Proponuje si¢ zastosowa¢ mikroprocesorowg
Centrale Sygnalizacji Pozaru Polon 6000 wspotpracujaca z wymienionymi adresowalnymi
elementami liniowymi. Funkcje sterujace bgda realizowane przez moduty EKS 6022 do
sterowania klapami oddymiania, natomiast EKS 6202 (230V) do wylaczenia urzadzen

wentylacji, wentylatorow dachowych 1 nagrzewnic.

-



SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

5. Oprogramowanie centrali pozarowej, zalozenia do scenariusza pozarowego

W przypadku pracy autonomicznej systemu przewidziano jednostopniowy sposob
alarmowania. Po zapewnieniu catodobowej obstugi i podigczeniu do systemu monitoringu
nalezy przewidzie¢ dwustopniowy sposob alarmowania.

Alarm [ stopnia nie potwierdzony w ciggu 1 minuty powoduje automatyczne wyzwolenie
alarmu II stopnia. Potwierdzenie przez obstuge przyjecia alarmu I stopnia — 1 min. -
uruchamia czas opdznienia - 3 minut przeznaczony na weryfikacje sygnalu. Czas ten zostat
zaproponowany po analizie architektury obiektu i mozliwosci dotarcia do najdalej
potozonych pomieszczen objetych dozorem. Po uptywie tego czasu przy braku reakcji
obslugi nastepuje uruchomienie alarmu II stopnia. Alarm wywotany przez przyciski pozarowe

ma wywotywaé natychmiastowy alarm II.

Centrala sygnalizacji pozarowej powinna sygnalizowa¢ alarm 1 stopnia w przypadku
zadzialania jednej z czujek pozarowych.
ALARM I STOPNIA:

o Przeszkolony personel (obsluga) powinna zidentyfikowa¢ (odczyta¢) miejsce
wystgpienia alarmu, wyciszy¢ sygnalizacje wewnetrzng w  centrali, zawiesi¢
ogloszenie alarmu o czas na zweryfikowanie zagrozenia pozarowego (prawdziwe lub
falszywe) na 180 sekund. W przypadku zweryfikowania alarmu jako fatszywy, alarm
w centrali nalezy skasowac¢, w przypadku potwierdzenia prawdziwos$ci alarmu nalezy

bezzwlocznie zainicjowac alarm II stopnia przez wcisnigcie przycisku ROP.

ALARM II STOPNIA:

Centrala powinna sygnalizowa¢ alarm II stopnia w przypadku:
o przekroczenia kryterium czasowego podanego powyzej,
o weci$niecia przez uzytkownika przycisku ROP,
o zadziatania dwoch lub wigcej detektorow,

o przyjecia alarmu pozarowego z urzadzen kontrolno-sterujacych.

-
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6. Wspolpraca z systemem monitoringu i1 urzadzeniami zewnetrznymi

Przewiduje si¢ podiaczenie centrali SAP do systemu monitoringu do najblizszej jednostki
PSP przy zapewnieniu przynajmniej dwoch drég transmisji (zgodnie z obowigzujacymi
przepisami). Transmisja sygnatu alarmu powinna zosta¢ wywolana przez alarm II stopnia.
Konieczne jest rowniez transmitowanie sygnalu uszkodzenia. = Proponowana centrala

sygnalizacji pozaru posiada wyjsScia przekaznikowe pozwalajace spelni¢ powyzsze

wymagania. Centrala POLON 6000 posiada mozliwos¢ wspdlpracy z urzadzeniami
zewngtrznymi poprzez przekazniki znajdujace si¢ na ptycie centrali i moduly sterujace
instalowane w liniach dozorowych. Zgodnie z wytycznymi ochrony przeciwpozarowej po

wystgpieniu alarmu pozarowego II stopnia centrala bedzie realizowac nastepujace funkcje

sterujace:

- otwarcie klap oddymiajacych klatki schodowe,

- zalgczenie sygnalizatoréw akustycznych,

- zalaczenie sygnalizatoréw glosowych,

- wylaczenie naglo$nienia komercyjnego,

- opuszczenie kurtyny przeciwpozarowej pomig¢dzy kuchnig a stotowka,

- wylaczenie wentylacji, nagrzewnic, wentylatorow dachowych,

- transmisj¢ sygnatu pozarowego do monitoringu PSP.

Szczegolowy algorytm sterowania przedstawia ponizsza tabela

. Elementy Stopien alarmu Realizowana
Urzadzenie sterowane . . .
wyzwalajace wyzwalajacego funkcja
Klapy oddymiajace w Reczne Ostrz. Pozaru,
trzech klatkach wszystkie czujki II Otwarcie
schodowych Y :
Sygnalizatory akustyczne | Rgczne Os‘Frz. qua}ru, Wigczenie
wszystkie czujki 11
Sygnalizatory glosowe Reczne Os‘FrZ. qua}m, Wigczenie
wszystkie czujki 11
Kurtyna przeciwpozarowa Reezne Ostrz. Pozaru, Opuszczenie
ynap P wszystkie czujki I1 p
Urzadzenia wentylacji, Re¢czne Ostrz. Pozaru, .
wentylatory dachowe, . o Wylaczenie
. wszystkie czujki II
nagrzewnice
L . Re¢czne Ostrz. Pozaru, .
Nagtosnienie komercyjne wszystkie czujki I Wylaczenie
System monitoringu do  |Reczne Ostrz. Pozaru i
PSP wszystkie czujki 11 Powiadomienie

e
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7. Opis instalacji elektrycznej

Centrale 1 zasilacz nalezy zasili¢c kablem ognioodpornym typu HDGsPH90 3x1.5 z
wydzielonego obwodu elektrycznego sprzed gtownego wylacznika przeciwpozarowego pradu,
do ktérego nie nalezy podiacza¢ zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania
glownego system zostanie wyposazony w zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorow.
Zalacznikiem do protokotu odbioru koncowego instalacji  powinien by¢ protokot
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej wiasciwy dla danego obiektu. Linie dozorowe
wykona¢ przewodami typu YnTKSYekw 1x2x1 oraz HTKSHPH90 1x2x1 mm w wersji
niepalnej, natomiast linie sterujgce oraz zasilajace 24 VDC przewodami typu HTKSHPH90
1x2x0,8 oraz HTKSHPH90 1x2x1. Linie kontrolne wykona¢ przewodami typu YnTKSY

2x2x0,8 mm w wersji niepalnej.

8. Warunki odbioru instalacji przewodowo-kablowej

1. Wykonanie instalacji przewodowo-kablowej obejmuje:
- instalacj¢ przewodéw 1 kabli dla linii dozorowych, sterujacych 1 zasilajacych,
- montaz gniazd czujek, sygnalizatoréw, modulow sterujacych, recznych
ostrzegaczy pozaru

- podiaczenie przewodow i1 kabli na listwy zaciskowe.

V. SPIS RYSUNKOW

1. Plan instalacji przewodowej, rzut piwnicy rys. nr [
2. Plan instalacji przewodowej, rzut parteru rys. nr Il
3. Plan instalacji przewodowej, rzut pigtra rys. nr III
4. Schemat blokowy rys. nr IV

-
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VI. NORMY I PRZEPISY BRANZOWE

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne
planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Centrale sygnalizacji
pozarowej; ze zmiang A1:2007

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Pozarowe urzadzenia
alarmowe — Sygnalizatory akustyczne; ze zmiang A2:2007

PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki ciepta — Czujki
punktowe

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki
punktowe; dzialajace z wykorzystaniem $wiatla rozproszonego, Swiatta
przechodzacego lub jonizacji; ze zmiang A2:2009

PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki plomienia —
Czujki punktowe; ze zmiang A1:2006

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Reczne ostrzegacze
pozarowe; ze zmianami A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czujki dymu — Czujki
liniowe dzialajace z wykorzystaniem wigzki §wiatta przechodzacego
PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Urzadzenia
wejscia/wyjscia

Wytyczne Inwestora

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 27
kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyroboéw stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr
143, poz. 1002 z p6zn. zm.)

Uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen pozarowych

Wytyczne projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej SITP WP —
02:2010

Dokumentacja techniczno-ruchowa i serwisowa centrali

Karty katalogowe zastosowanych urzadzen
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