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SPIS TRESCI:

l. DANE OGOLNE

Il. DOKUMENTY | UZGODNIENIA

o

Kopia postanowienia nr WZ.5595.1.119.2015.AS z dnia 13.08.2015 r.,
wydanego przez Slgskiego Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy
Pozarnej, wyrazajgcego zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych w
zakresie ochrony przeciwpozarowej,

Oswiadczenie projektantow o zgodnosci projektu z wymaganiami
aktualnych norm, przepiséw oraz z zasadami wiedzy technicznej,

Kopie uprawnien i zaswiadczen projektantbw o przynaleznosci do

samorzaddw zawodowych.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Czes¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa

rys nr IN1 | RZUT PIWNIC — STAN ISTNIEJACY SKALA 1:100
rys nr IN2 | RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY SKALA 1:100
rys nr IN3 | RZUT PIETRA | WIDOWNI — STAN ISTNIEJACY SKALA 1:100
rys nr IN4 | PRZEKROJ PRZEZ WIDOWNIE — STAN SKALA 1:100
ISTNJEJACY
rysnrl RZUT PIWNIC SKALA 1:100
rysnr2 RZUT PARTERU SKALA 1:100
rys nr 3 RZUT PIETRA | WIDOWNI SKALA 1:100

V. KONSTRUKCJA

V. SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZARU

VI.  AWARYJINE O SWIETLENIE EWAKUACYJNE

VIl. EKSPERTYZA TECHNICZNA POZAROWA
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|. DANE OGOLNE

Podstawy opracowania

Podstawa formalna

Podstawe formalng na wykonanie niniejszego projektu stanowi zlecenie Inwestora.

Podstawy materialno-prawne

Wizja lokalna;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej autorstwa mgra
inz. Artura Markiewicza i mgra inz. Marcina Lukacza;

Kopia postanowienia nr WZ.5595.1.119.2015.AS z dnia 13.08.2015 r.,
wydanego przez Slagskiego Komendanta Wojewodzkiej Pafnstwowej Strazy
Pozarnej, wyrazajgcego zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych w
zakresie ochrony przeciwpozarowej;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690) z pbzniejszymi zmianami oraz Prawo

Budowlane;

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej, budowlanej dla

zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej i przebudowy budynku Miejskiego

Osrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowecu przy ul. Baczyhskiego 4

Inwestor

MOSIR w Sosnowcu, ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnhowiec

Autorzy opracowania

archOMA s.c . Aleksandra Nurek, Maciej Grychowski,
40-612 Katowice, ul. Gen. Jankego 40/2.

Architektura:
Projektant: mgr inz. arch. Maciej Grychowski nr upr. 12/06/SLOKK
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Aleksandra Nurek nr upr. 405/01
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Konstrukcja:
Projektant: mgr inz. Tomasz Kozielski nr upr. 325/01/Kt
Sprawdzajacy: inz. Piotr Motyka nr upr. SLK/0988/PWOK/05

System sygnalizacji pozaru:

Projektant: mgr inz. Andrzej Kaczmarzyk nr upr. KNP 8/304/2010
Sprawdzajacy: mgr inz. Jerzy Fredowicz nr upr. D1016/05

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne:

Projektant: elek. Tomasz Lorek nr upr. SLK/3308/Z0O0E/10
Sprawdzajacy: inz. Stanistaw Ogtaza nr upr. 381/93
5. Lokalizacja

Realizacje inwestycji planuje sie w Sosnowcu, przy ul. Baczynskiego 4, na dziatkach
nr 5780/2; 5779.
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lll. ARCHITEKURA
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STAN ISTNIEJACY — ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana zmiana warunkéw ochrony przeciwpozarowej i przebudowa dotyczy

jedynie zabezpieczenia budynku i nie wptywa na elementy zagospodarowania dziatki.

1. Klasyfikacja pod wzgl edem ochrony zabytkow

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

2. Zagro zenia dla srodowiska, zdrowia i higieny u  zytkownikow

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska ani zdrowia i higieny
uzytkownikéw. Nie podlega zapisom Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.
2010 nr 213 poz. 1397) i nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowe;j.

Realizacja inwestycji nie wigze sie z koniecznoscig wycinki drzew, emisjg gazéw,
zapachow, hatasu, wibracji lub promieniowania. Nie wystepuje zagrozenie wybuchem,
toksynami i brak oddziatywania na wody podziemne i powierzchniowe.

Rodzaj generowanych odpaddéw — komunalne.

3. Obszar Oddziatywania Obiektu
Bez zmian w stosunku do stanu sprzed zmiany warunkdw ochrony przeciwpozarowej,
t.j. obszar oddziatywania obietku miesci sie w calosci w granicach dziatek, na ktorych jest

Zlokalizowany.
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ARCHITEKTURA

1. Stan istniej acy

Kompleks budynkéw, sktadajagcy sie z hali widowiskowo-sportowej (1 kondygnacja
nadziemna) i internatu (2 kondygnacje nadziemne) — potgczonych ze sobg tgcznikami.
Uzupetnienie funkcji stanowig stotdwka z kuchnig (w korpusie budynku hali) oraz zespoty
sanitarne, szatniowe, pomieszczenia dydaktyczne i pomieszczenia techniczne i
gospodarcze, rozmieszczone w catym obiekcie. Budynek internatu i fragment hali pod
stotdéwkg i kuchnig — podpiwniczone.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, z uzyciem ogolnodostepnych
materialdw. Konstrukcja zelbetowo-murowa, dach hali wsparty na wigzarach kratowych,
stalowych, stolarka okienna o drzwiowa drewniana, PCW i aluminiowa, wykohczenia scian —
tynki mineralne i okfadziny ceramiczne, glazurowane, wykonczenie podtdg — lastriko, ptytki

ceramiczne, posadzka sportowa w obrebie boiska.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

Powierznia zabudowy - ok. 3200 m?
Powierzchnia catkowita - ok. 4910 m?
Powierzchnia uzytkowa - ok. 3477 m?
Kubatura - ok. 25000 m®
Wysokosé (w najwyzszym punkcie) -ok.11m

Dodatkowe dane zawarte w rozdziale VII. Ekspertyza techniczna pozarowa

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (netto):

PIWNICE

l.p. nazwa pow. (m?)

69 KLATKA SCHODOWA 10,5
70 WC 2,7
71 SZATNIA 8,8
72 MAGAZYNY KUCHENNE 66,7
73 POMIESZCZENIE 1 34,4
74 POMIESZCZENIE 2 9,8
75 POMIESZCZENIE 3 4,7
76 POMIESZCZENIE 4 72,1
77 POMIESZCZENIE 5 58,9
78 POMIESZCZENIE 6 40,5
79 WENTYLATOROWNIA 27,8
80 KOMORA KURZOWA 11,1
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81 KLATKA SCHODOWA 51
82 KOMUNIKACJA 78,6
83 POMIESZCZENIE 7 14,9
84 WYMIENNIKOWNIA 31,8
85 WYMIENNIKOWNIA 31,6
86 WYMIENNIKOWNIA 30,9
87 POMIESZCZENIE 8 19,8
88 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 12,1
89 POMIESZCZENIE 9 14,1
90 POMIESZCZENIE 10 19,5
91 POMIESZCZENIE 11 5,5
92 KOMUNIKACJA 51,9
93 POMIESZCZENIE 12 17,2
94 POMIESZCZENIE 13 16,9
95 POMIESZCZENIE 14 35,4
96 POMIESZCZENIE 15 17,2
97 POMIESZCZENIE 16 6,5
98 POMIESZCZENIE 17 16,3
99 POMIESZCZENIE 18 17
100 POMIESZCZENIE 19 35,6
SUMA 825,9
PARTER
l.p. nazwa pow. (m?)
1 WIATROLAP 26,2
2 HOL WEJSCIOWY 2274
3 SALA GEOWNA 679,4
4 WIDOWNIA 226,7
5 MAGAZYN 9,2
6 PORTIERNIA 21,2
7 BIURO 17,4
8 UMYWALNIA 15,7
9 WC 9,3
10 WC 8,1
11 SZATNIA 8,7
12 SZATNIA 8,2
13 SIEOWNIA 56,5
14 PORTIERNIA 9,2
15 KOMUNIKACJA 20,5
16 SALA LEKCYJNA 17,8
17 SALA LEKCYJNA 26,3
18 SALA LEKCYJNA 25,7
19 STOLOWKA 168,4
20 KUCHNIA 77,5
21 WIATROLAP 1,3
22 KLATKA SCHODOWA 8,6
23 WIDOWNIA 90,4
24 POM. POMOCNICZE 8,3
25 SZATNIA 17,3
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26 SZATNIA 17,8
27 WC 11,2
28 WC 15,5
29 HOL WEJSCIOWY 94,8
30 KORYTARZ 30,2
31 PRZEDSIONEK 3,9
32 GABINET ODNOWY 32,4
33 LEKARZ 11,5
34 MASAZYSTA 15,3
35 SALA JUDO 104,1
36 KLATKA SCHODOWA 17,2
37 KORYTARZ 40,8
38 SZATNIA 14,2
39 UMYWALNIA 15,3
40 SZATNIA 14,6
41 SZATNIA 15,3
42 UMYWALNIA 14,6
43 SZATNIA 14,7
44 KOMUNIKACJA 57,4
45 SWIETLICA 46,8
46 SALA LEKCYJNA 51,1
47 WC 14,7
48 PORTIERNIA 8,9
49 SEKRETARIAT 12,2
50 GABINET DYREKTORA 12,1
51 KSIEGOWOSC 19,5
52 POKOJ NAUCZYCIELSKI 22.8
53 KOMUNIKACJA 58,3
54 KORYTARZ 24,3
55 POKOJ 1 50,9
56 POKOJ 2 51,2
57 POKOJ 3 50,7
58 BIBLIOTEKA / CZYTELNIA 16,9
SUMA 7835,4
PIETRO
|.p. nazwa pow. (m?)
59 KLATKA SCHODOWA 17,2
60 KOMUNIKACJA 145,4
61 POKOJ 4 32,7
62 POKOJ 5 49,2
63 POKOJ 6 48,5
64 POKOJ 7 49,4
65 POKOJ 8 51,4
66 POKOJ 9 495
67 POKOJ 10 48,7
68 PRALNIA / SUSZARNIA 15,8
SUMA 507,8
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2. Projektowane rozwi gzania

2.1. ROBOTY | CZYNNOSCI ZWIAZNE Z WPROWADZENIEM NOWYCH
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J:

- wymiania wyposazenia duzej trybuny na sali widowiskowo-sportowe] z
istniejgcych drewnianych fawek na siedziska o z materiatdbw trudnozapoalnych, oraz
dostosowanie ukfadu siedzisk do obowigzujgcych przepiséw z zakresu ewakuacji trybun,
ponadto wykonanie dwdéch biegébw schodowych, prowadzgcych z duzej trybuny na poziom
ptyty boiska,

- wylgczenie z uzytkowania mniejszej trybuny na sali widowiskowo-sportowej,

- wbudowanie nowych lub wymiana okien i drzwi na zestawy o odpowiednich
parametrach przeciwpozarowych i stosownym wyposazeniu dodatkowym — zgodnie z
ekspertyzg techniczng i opisami na rysunkach architektonicznych,

- obudowanie wyznaczonych klatek schodowych scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI6GO0 z drzwiami EI30,

- zamurowanie istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych w obrebie wejscia
na sale widowiskowo-sportowg z holu gtownego, a dodatkowo wykonanie przebic
zamknietych drzwiami w obrebie pomieszczenia 05 dla umozliwienia dostepu do przestrzeni
pod duzg trybunag,

- wykonanie przebicia ze stotldwki na zewnatrz budynku w formie drzwi
dwyskrzydtowych, wraz z koniecznymi zabezpieczeniami konstrukcyjnymi i przebudowg na
fragmencie instalacji CO (likwidacja kaloryfera i przetozenie rur instalacyjnych — sugeruje sie
umieszczenie ich pod posadzka,

- wymiana powyzej scianki podwalinowej obudowy lgcznika prawdzgcego z
holu gtéwnego do intarnatu na posaidajgcg wiasciwosci NRO,

- wykonanie stosownych instalacji wg ekspertyzy technicznej oraz
postanowienia SIKW PSP — zgodnie z projektami branzowymi, bedgcymi czescig niniejszego
opracowania.

- Wprowadzenie w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku”

szczegOtowych procedur w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuaciji.

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen nie ulegajg zmianie.
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2.2. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE
Zatozenia i obliczenia konstrukcyjne zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi autorstwa

mgr inz. Tomasza Kozielskiego.

2.2.1. ELEWENTY KONSTRUKCYJNE:
Zelbetowe, w zakresie i formie zgodnej z projektem konstrukcyjnym, bedgcym

czescig niniejszego opracowania.

2.2.2. SCIANY ZEWNETRZNE:
Bez zmian. Projektuje sie jedynie wymiane obudowy fgcznika miedzy halg a
internatem na nowg — aluminiowg z przeszkleniami (szklo bezpieczne) w typie ogrodu

zimowego. Kolorystyka dopasowana do pozostatej slusarki.

2.2.3. SCIANY WEWNETRZNE:
wszelkie nowe sciany, wydzielenia i obudowy wykona¢ do uzyskania odpornosci
ogniowej wg rysunkoéw architektonicznych w systemie zabudowy typu GK na ruszcie

stalowym. Wykonczenia analogiczne do istniejgcych.

2.2.4. STROPY | SUFITY:

Bez zmian.

2.2.5. DACH:

Bez zmian.

2.2.6. SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

Slusarka systemowa, aluminiowa lub PCW w kolorze biatym (np. RAL9001), petlna
badz z przeszkleniami przeziernymi ze szkla bezpiecznego, dodatkowo samozamykacze
i/lub klamki antypaniczne, odpornosc¢ ogniowa EI60, EI30, parametr dymoszczelnosci lub ew.
brak wymagan przeciwpozarowych (parametry i wyposazenie dodatkowe kazdego zestawu

stosownie do opisOw na rysunkach architektonicznych).

2.2.7. POSADZKI | PODLOGI:
Bez zmian. W miejscach naruszenia ciggtosci wykonczenia stosowa¢ materiaty

analogiczne do istniejgcych badz listwy maskujgce.

2.2.8. WYPOSAZENIE WNETRZ:

Projektowane siedziska na trybunie posida¢ bedg min. parametr NRO.
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3. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

3.1. Powierzchnia, wysoko $¢, liczba kondygnaciji

Obiekt sktada sie z dwoch segmentéw potaczonych ze sobg komunikacyjnie za pomoca
tacznikow. Jeden z nich petni role tylko i wylgcznie korytarza komunikacyjnego wykonanego
z elementéw przeszklonych przykryty poliweglanem. Natomiast w przestrzeni drugiego
tacznika oprocz korytarza komunikacyjnego znajdujg sie m.in. pomieszczenia trenerow,

pomieszczenie masazu, salki treningowe i inne.

Hala Sportowa

— Dtugosé budynku ok. 68,00 m,
— Szerokos¢ budynku ok. 30,00 m,
— Wysokos¢ budynku max. 11,00 m,
— Powierzchnia uzytkowa ok. 1800,00 m?
— ilos¢ kondygnaciji 1
Internat
— Dhugosé¢ budynku ok. 68,00 m,
— Szerokos¢ budynku ok. 10,00 m,
— Wysokos¢ budynku max. 10,00 m,
— Powierzchnia uzytkowa ok. 1200,00 m?
— ilos¢ kondygnaciji 2 + podpiwniczenie
Przewigzki
— Dhugosé¢ budynku ok. 27,00 m,
— Szerokos¢ budynku ok. 12,00 m,
Wysokos¢ budynku max. 5,00 m,

_)
— Powierzchnia uzytkowa ok. 320,00 m?
_)

ilos¢ kondygnacji 1

Druga przewigzka stanowi korytarz o diugosci ok. 12m i szerokosci ok. 2,5m stuzacy do
komunikacji wewnetrznej os6b zamieszkujgcych w internacie ze stotdwka zlokalizowang w

budynku gtownym.
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3.2. Odlegto $¢ od obiektéw s gsiaduj gcych
Jest to budynek wolnostojacy, w ktérym spetnione sg wymagania § 271 warunkéw

technicznych oraz odlegtosci od granicy dziaki.

3.3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatbw niebezpiecznych
pozarowo W rozumieniu przepisoOw przeciwpozarowych, tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.
W pomieszczeniach jedynymi materiatami palnymi bedzie ich wyposazenie. W magazynach

sktadowane bedg gtownie sprzety sportowe.

3.4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia oghiowego
Dla czesci obiektu ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych gestos¢ obcigzenia ognhiowego nie

przekroczy 500MJ/m?.

3.5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka zdej kondygnaciji i
w pomieszczeniach, w ktérych przebywa € mog g jednocze $nie wi eksze grupy ludzi

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ZL I, ZL lll i ZL V.
a) Podpiwniczenie
Dominujg tu pomieszczenia gospodarcze i techniczne oraz magazyny sprzetu sportowego.
b) Parter
Dominujg tu pomieszczenia ZL.:
— Sala widowiskowo-sportowa przeznaczona dla maks. 1400 osdb;

— Sala stotéwki przeznaczona dla nie wiecej niz 120 oséb, stale pomieszczenie

uzytkowane jest przez max 36 os6b zamieszkujgcych internat;
- Sale zajec;
— Zaplecze socjalne;

— 3 pokoje internatu;
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— Pomieszczenia biurowe.
c) Ipietro
Dominujg tu pomieszczenia ZL:
— 7 pokoi internatu.

tacznie w pokojach internatu moze przebywac¢ 36 osdb, a czas przebywania tych samych

0sOb przekracza 3 doby.

3.6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze nh oraz przestrzeni zewn etrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.
3.7. Podziat obiektu na strefy po zarowe
Budynek zostanie podzielony na 2 strefy pozarowe i jedng strefe bezpieczna:
* Strefa po zarowa nr 1 — obejmuje jednokondygnacyjng czes¢ hali sportowej wraz z

przylegltymi pomieszczeniami socjalnymi oraz stotéwke,

e Strefa pozarowa nr 2 — obejmuje dwukondygnhacyjng czesé¢ internatu z
pomieszczeniami pomochniczymi.

» Strefa bezpieczna — obejmuje zaplecze kuchenne na parterze i piwnicy,
Strefa pozarowa 1 od strefy bezpiecznej oddzielona zostanie scianami o klasie REI 60,
otwory w scianie o klasie EI30 i kurtyna przeciwpozarowa EWG60.
Strefa pozarowa 1 i strefa bezpieczna oddzielone zostang od strefy pozarowej 3 $cianami o
klasie odpornosci ogniowej REI120, otwory w Scianie o klasie EI60.
Przejscia instalacyjne przechodzace przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego zostang

zabezpieczone do klasy EI 120.

3.8. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i

stopie N rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego czesci budynku
zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | jest klasa ,,D” odpornosci pozarowe;j.
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odpornosci
ogniowej winna wynosic:

- gtéwna konstrukcja nosna R 30 — wymaog spetniony

- sciany zewnetrzne El 30 —wymdg spetniony
- sciany wewnetrzne brak wymogu
- konstrukcja dachu brak wymogu
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- przekrycie dachu brak wymogu
- strop REI 60 — wymag spetniony
Budynek hali sportowe] w czesci jednokondygnacyjnej spetnia wymagania w powyzszym

zakresie.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla dwukondygnacyjnej czesci budynku zaliczonej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL lll i ZL V jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odpornosci
ogniowej winna wynosic:

- gléwna konstrukcja nosna R 60 —wymog spetniony

- Sciany zewnetrzne El 30 —wymodg spetniony
- Sciany wewnetrzne El 15 — wymo&g spetniony
- konstrukcja dachu R 15 — wymdg spetniony
- przekrycie dachu RE 15 — wymadg spetniony
- strop REI 60 — wymadg spetniony

Budynek internatu spetnia wymagania w powyzszym zakresie.

3.9. Warunki ewakuaciji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwosc
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sagsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogoélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy
warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w

warunkach technicznych.

BUDYNEK INTERNATU

Budynek z dwoma kondygnacjami nadziemnymi ZL V. Pietro budynku obstugiwane jest
przez 3 klatki schodowe konstrukcji zelbetowe].

Klatka schodowa K1

Parametry klatki schodowej zapewniajg co najmniej:

» szerokosc¢ uzytkowg spocznika min. 1,5m,

» szerokosc¢ uzytkowg biegu schodéw min. 1,2m,

» klase odpornosci ogniowej R60.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi

dwuskrzydiowe o szerokosci 2,0m (1,0 + 1,0m) otwierane na zewnagtrz budynku. Drzwi
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wyposazone W urzadzenie antypaniczne. Klatka schodowa wyposazona zostanie w
samoczynne urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu - klapa dymowa o powierzchni czynnej
co najmniej 5% rzutu klatki schodowej. Napowietrzanie poprzez drzwi prowadzgce na

zewnatrz budynku.

Klatka schodowa K2
Parametry klatki schodowej zapewniajg co najmniej:

» szerokosc¢ uzytkowg spocznika min. 1,5m,

» szerokosc¢ biegu schodéw 1,2m, zawezong do 1,07m przez balustrady

» klase odpornosci ogniowej R60.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi poprzez hol z portiernig a nastepnie bezposrednio na
zewnatrz budynku poprzez wiatrotap zamykany parg drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci
1,6m (0,8 + 0,8m) otwierane na zewnatrz budynku. Zapewniona bedzie ewakuacja petng
szerokoscig otworu. Klatka schodowa zostanie obudowana i zamknieta drzwiami na | pietrze
i zostanie wyposazona w samoczynne urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu - klapa
dymowa o powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu klatki schodowej. Napowietrzanie

poprzez drzwi prowadzace na zewngtrz budynku.

W przestrzeni holu znajduje sie pomieszczenie portierni, w ktorym przeszklenia posiada¢
bedg klase odpornosci ogniowej EI30. Odpornosci ogniowej nie posiada¢ bedg natomiast
przeszklenia do pomieszczenia swietlicy i na korytarz lgczacy klatke K1 i K2. Wyjscie z
pomieszczenia $wietlicy poprzez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,7m (0,85 + 0,85m).
Wolna szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej przez hol wynosi co najmniej 2,1m lecz jej wysokosé

wynosi mniej niz 3,3m.

Klatka schodowa K3
Parametry klatki schodowej zapewniajg co najmniej:

» szerokosc uzytkowg spocznika min. 1,5m,

» szerokosc¢ biegu schodow 1,2m zawezong do 1,07m przez balustrady,

» klase odpornosci ogniowej R60.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi
jednoskrzydiowe o szerokosci 0,8m otwierane na zewnatrz budynku. Klatka schodowa

zostanie obudowana scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamknieta drzwiami o
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klasie odpornosci ogniowej El 30 i zostanie wyposazona w samoczynne urzgdzenie stuzgce
do usuwania dymu - klapa dymowa o powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu klatki

schodowej. Napowietrzanie poprzez drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku.

Korytarz na | pietrze budynku posiada dlugos¢ wynoszgcg ponad 50m i bedzie podzielony na

odcinki krotsze niz 50m za pomocg drzwi dymoszczelnych.

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40m i nie zostata przekroczona, nie
prowadzi rowniez przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu z pomieszczen na |
pietrze i parterze przy klatce schodowej K3 zostata nieznacznie przekroczona.

Dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwoéch kierunkach ewakuacji wynosic
bedzie wymagane 40m dla dojscia krotszego.

Korytarze i klatki schodowe doswietlone sg Swiattem naturalnym, wyposazone zostang
dodatkowo w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1 Ix wykonanego w

oparciu o norme PN-EN 1838.

HALA SPORTOWA ZE STOLOWK A

Na hali widowiskowej nie przewiduje sie przebywania wiecej niz 1400 oséb. Liczba ta wynika
Ze sposobu zagospodarowania trybun.

Na hali znajdujg sie dwie trybuny. Na jednej zlokalizowane sg drewniane siedziska w postaci
foteli polgczonych ze sobg w rzedach. Z uwagi na zawezone szerokosci przejs¢ miedzy
fotelami i zawezone przejscia przy schodach prowadzgcych do wyj$¢ ewakuacyjnych trybuna
ta w chwili obecnej nie jest uzytkowana i do czasu wymiany siedzisk i dostosowania jej do
wymogow przepisOw nie bedzie ona uzytkowana.

Po drugiej stronie sali widowiskowej znajduje sie druga trybuna, na ktérej znajdujg sie

siedziska ktore spetnia¢ bedg wymagania przepisow.

Z sali gtownej (boiska) zapewniono trzy wyjscia:
» do sasiedniej strefy pozarowej poprzez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,2m
* do holu wejsciowego (pom. 29) po lewej stronie poprzez drzwi dwuskrzydiowe o
szerokosci 1,9m (0,95 + 0,95m) otwierane na zewngtrz pomieszczenia oraz

wyposazone w urzgdzenie antypaniczne,
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* do holu wejsciowego (pom. nr 02) po prawej stronie poprzez drzwi o szerokosci 1,8m
(0,95 + 0,85m) otwierane na zewngtrz pomieszczenia. Drzwi te zostang wyposazone
w zamkniecia antypanicznego.
Ewakuacja z trybuny odbywa sie poprzez schody prowadzgce do holu wejsciowego (pom. nr
02). Trybuny nie sg zamkniete drzwiami od korytarzy. Schody posiadajg szerokos¢ 2,5m.
Istniejg réwniez dodatkowe dwa zejscia na poziom boiska. Wysokos$¢ stopnia wynosi
0,175m.

Z holu wejsciowego zapewniono trzy wyjscia ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku
od strony drogi pozarowej i jedno po przeciwlegtej stronie holu. Wyjscia zamykane drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,7m kazde (0,95 + 0,75m). Sumaryczna szerokos¢ wyjsc
ewakuacyjnych z holu wynosi 6,8m. Drzwi otwierajg sie na zewnatrz i zostang wyposazone
W urzgdzenia antypaniczne.

W przestrzeni holu przeszklenia zostang wymienione na przeszklenie o klasie odpornosci
ogniowej EI30.

Przy holu wejsciowym (pom. nr 02) znajdujg sie trzy sale lekcyjne, dla ktérych diugosé

dojscia ewakuacyjnego wynosi 17m.

Pomieszczenie widowni powinno posiadac:

* Fotele i inne siedziska trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktoéw rozkiadu i
spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczgcyg
badan wydzielania produktow toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie
fotelom i innym siedzeniom, ktore nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu
ptomieniowemu w warunkach okre$lonych Polskg Normg dotyczacg badania
zapalno$ci mebli tapicerowanych — warunek spetniony ,

* Szerokos¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45m, przy czym
odlegtos¢ te nalezy ustala¢, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami
siedzen — warunek spetniony ,

* Liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejSciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach
odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen
0 1cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8 — warunek

spetniony .
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Ze stoldéwki, ktéra jest przeznaczona dla 120 oséb zapewniono dwa wyjscia zamykane

drzwiami o szerokosci: 1,2m otwieranymi do wewngtrz pomieszczenia prowadzgce do holu

oraz drzwi o szerokosci 0,9m prowadzgcymi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Wszystkie drzwi, ktére po ich pelnym otwarciu zawezajg szerokos¢ drogi ewakuacyjnej

wyposazone zostang w samozamykacze.

3.10. Spos6b zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

instalacja elektryczna — instalacja elektryczna wyposazona zostanie w
przeciwpozarowy wylacznik prgdu, ktéry zlokalizowany zostanie przy wejsciu do
budynku od strony internatu. Wylgcznik obstugiwat bedzie wszystkie strefy pozarowe;
instalacja wentylacyjna — w budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna i czesciowo
mechaniczna,

hydranty wewn etrzne 25 — w budynku zabudowane zostaly hydranty 25 z wezem
péisztywnym;

instalacja odgromowa — budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa;
instalacja gazowa - do budynku doprowadzona jest instalacja gazowa - kuchnia -
brak urzgdzeh o mocy powyzej 60kW, kurek gtdbwny umieszczony na Scianie
zewnetrznej w stalowej, wentylowanej szafce, oznakowany znakiem zgodnym z PN;
centralne ogrzewanie wodne — ogrzewanie budynku realizowane bedzie z

wymiennikowni cieptfa zlokalizowanej w podpiwniczeniu.

3.11. Dobor urz adzen przeciwpo zarowych

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

* system sygnalizacji po zaru: budynek wyposazony zostanie w system sygnalizaciji

pozaru zapewniajgcy jego peing ochrone. Instalacja wykonana zostanie w oparciu o

zasady wiedzy technicznej okreslone PKN-CEN TS 54-14 systemy sygnalizacji

pozarowej. Centrala systemu zabudowana zostanie w pomieszczeniu portierni przy hali

sportowej. System bedzie peinit funkcje nadrzedng wzgledem pozostatych urzgdzen

przeciwpozarowych zainstalowanych w budynku. Do systemu podigczone zostang
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sygnalizatory akustyczno-gtosowe, ktére rozgltasza¢ bedg komunikaty gtosowe na sali

widowiskowej.

samoczynne urz gdzenia oddymiaj gce klatki schodowe: Klatki schodowe w strefie
pozarowej internatu zostang wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu -
klapy dymowe o powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu klatki schodowej - wykonane w
oparciu o postanowienia PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Zasilanie
w energie elektryczng w/w urzgdzeh odbywac sie bedzie kablem o klasie odpornosci
ogniowej PH90. Automatyczne uruchomienie urzadzen oddymiajgcych odbywac sie
bedzie poprzez zadziatanie czujek dymu zabudowanych w obrebie poszczegdinych klatek
schodowych oraz przez system sygnalizacji pozaru. Naptyw powietrza uzupetniajgcego
odbywat sie bedzie przez drzwi wejsciowe na klatki schodowe w sposéb reczny.

instalacj e awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego: strefa pozarowa hali widowiskowej
zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — natezenie
5Ix na drogach ewakuaciji i przy urzadzeniach przeciwpozarowych. Pozostale wymagania
zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172). Lampy posiada¢ bedg funkcje auto-test.

W strefie pozarowej internatu wykonane zostanie o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne o
natezeniu 1lIx na drogach ewakuacyjnych i 5Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych.
Wszystkie wymagania bedg zgodne z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

hydranty wewn etrzne 25: budynek zostal wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z
wezem poétsztywnym o wydajnosci 1dm?/s kazdy — hydranty swym zasiegiem pokrywajg
calg powierzchnie chronionej stref pozarowej. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie
wode do celéw przeciwpozarowych wykonane z materiatdw niepalnych. Czas dziatania
hydrantow wewnetrznych wynosi¢ bedzie co najmniej jedng godzine. Miejsca lokalizacji
hydrantow wewnetrznych zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
tym zakresie.

przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu umiejscowiony przy wejsciu do klatki schodowej w
czesci internatowej — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przycisk
wytgcznika przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony z rozdzielnig elektryczng (w
ktorej to nastepowac bedzie wytgczenie doptywu prgdu) za pomoca kabla o klasie

odpornosci ogniowej PH90.
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3.12. Wyposa zenie w ga $nice i inny sprz et gasniczy

Budynek wyposazony jest w gasnice przenosne proszkowe do gaszenia pozarOw grupy
ABC. Diugos¢ dojscia nie przekracza 30m. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg
lub 3dm? zastosowanego w gasnicach przypada na kazde 100m? powierzchni pomieszczen.
Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
tym zakresie.

Dodatkowo pomieszczenia portierni zostang wyposazone w jedng gasnice proszkowg GP-6x
dostosowang do gaszenia pozaréw grup ABC. Pomieszczenia kuchenne zostang

wyposazone w gasnice dostosowang do gaszenia pozarow grupy F.
3.13. Zaopatrzenie w wod ¢ do zewn etrznego gaszenia po zaru

Zapewnia sie niezbedng ilos¢ wody — 20dm®s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
zapewniajg dwa hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnosci nominalnej 10dmd®/s kazdy.
Hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci 10m (pierwszy hydrant) i 100m (drugi hydrant) od
budynku. Minimalna odlegtos¢ hydrantéw zewnetrznych od budynku nie bedzie mniejsza niz

5m.
3.14. Drogi po zarowe

Droge pozarowa do budynku stanowi droga przebiegajgca wzdtuz frontu budynku (bedacego
jednoczesnie diuzszym bokiem budynku) - ul. Powstancéw Slgskich. Droga pozarowa o
szerokosci co najmniej 4m potgczona jest z budynkiem utwardzonymi dojsciami o diugosci
nie wiekszej niz 30m i szerokosci co najmniej 1,5m, prowadzacymi do wejs¢ umozliwiajgcych

dostep do kazdej strefy pozarowej.
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4, Instalacje wewn etrzne

Zaopatrzenie w media przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie z istniejgcych
przylagczy w ramach pozyskanych limitbw i uméw z gestorami sieci. Wszelkie zmiany w
ramach istniejgcych instalacji, badz wprowadzenie nowych instalacji — zgodnie z projektami
branzowymi, bedgcymi czescig niniejszego opracowania. Nieujete w niniejszym zakresie
instalacje wewnetrzne — bez zmian.

Obiekt wyposazony w instalacje hydrantowg, wykonang wg odrebnego opracowania
autorstwa inz. Stanistawa Gorczowskiego (firma AS-GOR).

Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany przy wejsciu

do klatki schodowej K2 na poziomie parteru w obrebie internatu (w poblizu portierni).

OPRACOWANIE:
Katowice, listopad 2015

5. Uwagi ko ncowe

1. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych ( Dz.U. Nr 47 z
2003r, poz. 401) oraz w sposob nieucigzliwy dla wtascicieli sgsiednich posesiji.

2. Wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem
materiatu.

3. Stosowacé wylgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

5. Podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robét w
rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowaé sie z
projektantem w celu dokonania niezbednych korekt.

6. Po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy
uporzadkowac.

7. Wszystkie projekty branzowe nalezy traktowac tacznie.
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa ZMIANA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ |
inwestycji : PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO O SRODKA SPORTU |
REKREACJI W SOSNOWCU PRZY UL. BACZY NSKIEGO 4

Adres : ul. Baczynhskiego 4, 41-203 Sosnowiec, dz. nr 5780/2; 5779
Inwestor : MOSIR w Sosnowcu, ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec
Autorzy opracowania: archOMA s.c. Aleksandra Nurek, Maciej Grychowski

40-612 Katowice, ul. Gen. Jankego 40/2
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ZAKRES ROBOT:
Projektuje sie zmiane warunkéw ochrony przeciwpozarowej i przebudowe budynku

Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu przy ul. Baczynskiego 4

STAN ISTNIEJACY:

Teren, na ktérym planuje sie inwestycje, zlokalizowany jest przy ul. Baczynskiego 4 w
Sosnowcu, w dzielnicy Milowice. Dzialki oznaczone numerami 5780/2 i 5779 we wiadaniu
MOSIR w Sosnowcu, zlokalizowane sg po stronie potudniowej ul. Baczynskiego. Teren jest
ptaski, a dojazd do przedmiotowej parceli zlokalizowany jest od strony pétnocno-wschodnie;.

Na terenie znajdujg sie, procz przedmiotowego budynku, miejsca postojowe wraz z
drogami dojazdowymi, uktad ciggéw pieszych oraz zielen niska z towarzyszgcymi jej lokalnie
zadrzewieniami.

Teren jest catkowicie uzbrojony.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT:

Informacje dotyczgce mozliwosci wystgpienia zagrozeh podczas realizacji robét
budowlanych, rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia jak réwniez ich wydzielenie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Kierownik budowy sporzadzi plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Zwraca sie szczeg06lng uwage na zagrozenia zwigzane z pracami na
wysokosci, instalacyjnymi i montazowymi (urzgdzenie wielkogabarytowe) oraz wszelkimi

pracami prowadzonymi w terenie ze wzgledu na podziemne uzbrojenie terenu.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEB EZPIECZNYCH:

Kierownik budowy udzielat bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie
zatrudnionej przez Inwestora przed przystgpieniem do wykonawstwa poszczegdinych robot
branzowych instruktazu dotyczgcego przestrzegania zasad i przepisow BHP i p.poz., jak
rowniez  koniecznos¢ stosowania przez nich $rodkdéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen. Zaznacza sie, iz wykonawstwo robot
specjalistycznych mogacych stwarza¢ zagrozenia realizowane bedzie przez pracownikow
(firmy) posiadajgcych stosowne uprawnienia. Powyzsze zdarzenia odnotowane zostang w

Dzienniku Budowy obiektu.
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WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

* Kierownik budowy udzielal bedzie kazdej brygadzie roboczej czy tez osobie
zatrudnionej przez Inwestora przed przystgpieniem do wykonawstwa poszczegoéinych robét
branzowych instruktazu dotyczgcego przestrzegania zasad i przepiséw BHP i p.poz., jak
rébwniez koniecznosci stosowania przez nich $rodkdéw ochrony indywidualnej
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozeh. Zaznacza sie, iz wykonawstwo roboét
specjalistycznych mogacych stwarza¢ zagrozenia realizowane bedzie przez pracownikow
(firmy) posiadajgcych stosowne uprawnienia. Powyzsze zdarzenia odnotowane zostang w
Dzienniku Budowy obiektu.

* Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni asortyment ubran roboczych
(kamizelki, kaski, obuwie itp.), dostosowany do rodzaju robot, ktére wykonuja.

» Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw nalezy ogrodzi¢ balustradg (szer. strefy min. 1/10 wysokosci spadania i nie

mniej niz 6,0 m) — mozna stosowac daszki ochronne.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT KIEROWNIK BUDOWY POWINIEN
SPORZADZIC PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZWANY ,PLANEM
BIOZ” ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA
23.06.2003 R.(DZ. U. Z 2003 R NR 120 POZ. 1126).

OPRACOWANIE:

Katowice, listopad 2015
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V. KONSTRUKCJA
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V. SYSTEM SYGNALIZACJI PO ZARU
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VI. AWARYJINE O SWIETLENIE EWAKUACYJNE
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VIl. EKSPERTYZA TECHNICZNA PO ZAROWA
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