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1. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1.1. SLUSARKA OKIENNA ZEWNETRZNA
1.1.1. ZABUDOWA LACZNIKA W TYPIE OGRODU ZIMOWEGO
Zastosowanie:
System do wykonywania Sciany zewnetrznej. System powinien posiada¢ stosowne
Aprobaty Techniczne.

Materiaty powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)

Parametry techniczne:

1. Szerokosc¢ konstrukgji : ok. 12 250 mm

2. Wysokosc¢ konstrukgji w kalenicy: ok. 2 350 mm

3. Gtebokosé konstrukcji : ok. 2 200 mm

4. Wysokosc¢ sciany frontowej konstrukgji : 2 200 mm

Zatozenia Konstrukcyjne:

¢ KONSTRUKCJA DACHU WYKONANA Z PROFILI ALUMINIOWYCH Z IZOLACJA
TERMICZNA,

o KOLOR KONSTRUKCJI: DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM (preferowany
RAL9010),

e WYPEELNIENIE POtACI DACHOWEJ: SZYBA BEZPIECZNA ZESPOLONA
TERMOIZOLOWANA NP.4ESG/12/4/12/33.1

e OBCIAZENIE SNIEGIEM: 90 KG,

e KONSTRUKCJA SCIAN WYKONANA Z PROFILI ALUMINIOWYCH Z IZOLACJA
TERMICZNA,

¢ KOLOR ZABUDOWY: DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM (preferowany
RAL9010),

e WYPELNIENIE ELEMENTOW STANOWI: SZYBA BEZPIECZNA ZESPOLONA
TERMOIZOLOWANA NP.4ESG/12/4/12/33.1

e WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA DLA CALEGO ZESTAWU (PROFIL +
SZYBA) 1,1 Wm2K — WG.WARUNKOW TECHNICZNYCH — NORMA OD 1.01.2017.
Okna powinny spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z PN-91/B-

02020 oraz dotyczgce ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen wg PN-87/B-02151/03.

W oknach sktadajgcych sie z dwdch lub wigkszej ilosci elementdéw okiennych nalezy

w miejscach zespolenia zastosowaé stupki wzmacniajgce systemowe zakotwione w murze.
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