Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Janusz Zygulski

42-500 BEDZIN, ul. Zaciszna 16

NIP: 644-103-99-80 REGON: 276853409
Telefon (mobile): 604 28 88 66 FAX: 0327500687

E-mail: biuro@zygulski.pl

PROJEKT BUDOWLANY Nr P518A

Inwestor Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41

Temat Budowa oswietlenia boiska o nawierzchni sztucznej na terenie
Adres Kompleksu Sportowego przy Alei Mireckiego 31 (dziatka nr 7306/2
obreb 247501_1.0009) w Sosnowcu

Nazwa Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napigcia oraz urzadzenia
roiektu rozdzielcze i oswietleniowe dla oswietlenia boiska pitkarskiego na
bro] terenie Kompleksu Sportowego przy Alei Mireckiego 31 w Sosnowcu

Dane charakterystyczne:
- taczna dtugosc linii kablowych niskiego napiecia: 686 metrow
- ilos¢ masztow oswietleniowych o wysokosci 16m: 4 szt.
- napiecie znamionowe: 230/400V
- moc przytgczeniowa: 90,-kW

: . inz. Janusz Zygulski
Projektowat: uprawnienia budowlane: 569/84
w specjalnosci instalacje elektryczne

inz. Jerzy Wlazio
i uprawnienia budowlane:
Sprawdzil: SLK/3276/POOE/10
w specjalnosci sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne

Bedzin, maj 2013 rok
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Bedzin, maj 2013r.
Projektant : Janusz Zygulski
Nr uprawnien: 569/84 w specjalnosci
instalacje elektryczne
Nr cztonkowski Izby: SLK/IE/7899/02

Sprawdzajgcy: Jerzy Wiazto
Nr uprawnien: SLK/3276/POOQOE/10

w specjalnosci sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen
Nr cztonkowski I1zby: SLK/IE/5865/09

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO
zgodnie z artykutem 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dziennik Ustaw
Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) niniejszym oswiadczamy, ze projekt
budowlany :
Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia oraz urzadzenia rozdzielcze i
oswietleniowe dla oswietlenia boiska pitkarskiego na terenie Kompleksu
Sportowego przy Alei Mireckiego 31 w Sosnowcu (dziatka nr 7306/2)
sporzadzony w maju 2013r.
dla: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

41-200 Sosnowiec, ul. 3 Maja 41

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Janusz Zygulski = e

Jerzy Wlazio
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3. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
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STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJ]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na.podstawie § 4ust. 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d, rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samo-

dzielnych funkeji technicznych w budownictwie(Dz, U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel JANUSZ ZY GUH LS K-I

-inzynier elektryk

14 czerwca 1951 r. w Begdzinie

ixrodzony dnia

_posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jektanta w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych.

Obywatel JANUSZ ~ ZYGU L SKI jest upowazniony do:

1) sporzgdzania projektow instalacji elektrycznych,

2) w budownictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budo-
wy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw mstalacji oraz
oceniania { badama stanu techniggnego mstalacu elektryczynch.
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POLSKA
I Z 8 A
INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© remerze weryfikacypym:

SLK-DQS-QUM-0I1 *

Pan Janusz Zygulski o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7859/02

adres zamieszkania ul, Zaciszna 16, 42-500 Bedzin

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2013-12-31,

Zatwiadazenie ostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-14 roku przez:

Frantszek Buszka, Preewodniczacy Rady Slaskiej Okregowe] 12by Indynierdw Budownictwa.

(Tgodnie art. § ust 2 vatewy 1 dnia LB wrzeinia 2001 r. o podpade elektronicznym (De U JOO1 Nr 130 pos. 1450] dane w postac
elektrosicane) opatricne Bazpoczmym pedpiem dekironcmym warylikomanys prry pomocy waltmgo kwalilitonanage cotylikatu s3
rownowaine pod wgledem skuthdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Werylikacis poprawnoscl darpch w minkejsrym zaswisdezeniu moins sprawdric 7o pomocy numery wergfikacyinego :adwadcrenis na
strane Polske] by Infysinrdw Budowmictwa www . piib ong.pl lub keotaktoye vq @ biorem wialciwej Qkrqpowe) liby ndyniscdw
Budownictwa.
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$LASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/327610 Katowice, dnia 16 grudnia 2010 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art.. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje Panu Jerzemu Wlazto
inz. kierunku elektrotechnika
ur. dnia 16 wrzesnia 1954 w Bedzinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/3276/POOE/10
do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego lub robét budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania;

- sprawdzanie projektéw budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzgdzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan Jerzy Wlazto posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do wuzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkéw witasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja: Skiad orzekajacy OKK

1 Pan Jerzy Wlazio / %
Bolestawa Chrobrego 14/24 AN e e —
42-500 Bedzin mgr inz. Piotr S tl_(owski

2. Okregowa Rada Izby 5 . ,/%

3. Gtowny Inspektor . .
Nadzoru Budowlanego mgr inz. Bolestaw Jurkiewicz

4. ala. 3

mgr inz. Zbigniew Dzierze
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POLSKA
I L B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
a numer e werylikacyjnym:

SLK-Z3M-HBB-2HG *

Pan Jerzy Wiazto o numerze ewidencyjmym SLE/IE/5865,/09
adres zamieszkania ul. B, Chrobrego 14/24, 42-500 Bedzin
jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2014-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainege kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-12-14 roku przez:

Franciszek Busrka, Preewodnicegoy Rady Slaskiej Okregowe lzby Indynierdw Budownictwa,

{Zpodnie art. 5 ust 2 ustawy = dnia 18 wraednia 2000 r. o podpisie elektroniconym |G, W, 3001 Nre 130 pox. 14500 dane w postac
elektraniceng] cpatrices bedpiecinym podpisem elekiromnicingm werdibawasnym priy pomacy walnage kwablibowarsegs cartylikati 55
rivamwatne pod wrghedem skuthdw prasmych dokumentom opatrronym podplsamd whasmongczngm |

= werifkaoe poprawnosol damych w o ninie|soym satwsadczeniu modra sprawdcd 2a pomocy numery werylikacyinego 2aiwisdorena ra

atranie Palikie) by Inkynisrdw Budawnictes www piberg gl lub kantaktujge sia @ biuremn wdid crae Obragowe] by Inkynierde
HBudawnictwa.
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany elektroenergetycznych
linii kablowych niskiego napiecia oraz urzgdzen rozdzielczych i oswietleniowych, zwigzanych z
budowg oswietlenia boiska pitkarskiego o0 sztucznej nawierzchni zlokalizowanego na terenie
Kompleksu Sportowego przy Alei Mireckiego 31 w Sosnowcu, nalezgcego do Gminy Sosnowiec
i zarzgdzanego przez Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu.

Projektowane obiekty elektroenergetyczne zwigzane z budowg oswietlenia boiska
pitkarskiego zostaly zlokalizowane w catosci, na terenie dziatki o numerze 7306/2 obreb:
247501_1.0009 w Sosnowcu, bedacej we wiadaniu Inwestora.

Budowa projektowanego oswietlenia boiska pitkarskiego, objeta niniejszym projektem,
zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym wymaga uzyskania pozwolenia na budowe.

4.2. Podstawy opracowania

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- Decyzji Nr 31/13/W-cp o lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej przez Prezydenta
Miasta Sosnowca,

- warunkéw przytgczenia okreslonych przez TAURON Dystrybucja SA Oddziat w Bedzinie,

- mapy w skali 1:500 zaktualizowanej dla potrzeb projektu przez uprawniong firme
geodezyjna,

- wizji terenowej,

- wytycznych podanych przez Inwestora,

- norm, przepiséw i wytycznych projektowania obowigzujgcych w zakresie opracowania, a w
szczegolnosci:

e norma PN-EN 12193:2007 ,Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie”,

e normy N SEP-E-004 ,LElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”,

e Rozrzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw Nr 75 poz. 690),

e Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw bu-
dowlanych i terenéw. (Dziennik Ustaw z 2010r. nr 109 poz. 719).

4.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje przystosowanie istniejacego przytgcza elektroenergetycznego
niskiego napiecia do zwiekszonego poboru mocy oraz przylgczenia do przytgcza nowego
obwodu os$wietlenia boiska pitkarskiego. Ponadto projekt obejmuje:

- montaz masztow oswietleniowych z naswietlaczami metalohalogenkowymi,

- rozdzielnice zewnetrzne niskiego napiecia niezbedne do zasilania i sterowania pracg
urzgdzen oswietleniowych.

- budowe linii kablowych niskiego napiecia i kablowych linii sygnalizacyjnych,

- ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym,

- informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

4.4. Charakterystyka terenu

Obszar objety niniejszym projektem jest ogrodzonym i strzezonym terenem Kompleksu
Sportowego, potozonym w centrum miasta Sosnowca. Wszystkie projektowane elementy
zwigzane z oswietleniem boiska pitkarskiego, znajdujg w tym obszarze, na terenie dziatki o
numerze 7306/2.

W projekcie zagospodarowania terenu, na rysunku P518A01, przedstawiono wszystkie
projektowane, jak i istniejgce elementy uzbrojenia podziemnego oraz ukfad komunikacyjny w
obszarze objetym projektowaniem. Elementy te uwzgledniono przy wyborze lokalizacji trasy
elektroenergetycznych linii kablowych objetych niniejszym projektem.

Biuro Projektowo-Konstrukcyjne Janusz Zygulski
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Na mapie zasadniczej terenu okreslono granice dziatek oraz ich numeracje zgodng z
rejestrem gruntéw znajdujgcym sie w Urzedzie Miejskim w Sosnowcu.

Lokalizacja projektowanych urzadzen elektroenergetycznych nie wymaga wycinki drzew
i krzewow.

4.5. Oswietlenie boiska pitkarskiego - uktad zasilania

Rozmieszczenie masztéw oswietleniowych przedstawiono na planie zagospodarowania
terenu, na rysunku P518A01. Maszty zostaty oznaczone kolejnymi numerami od ,M1” do ,M4”.
Podstawg lokalizacji masztow oswietleniowych sg obliczenia o$wietlenia boiska pitkarskiego
przeprowadzone przy uzyciu programu DIALUX, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie
osSwietleniowej dla obiektéw sportowych (patrz punkt 4.2).

Na podstawie przeprowadzonych obliczen dobrano naswietlacze z odbty$nikiem
asymetrycznym, ze zroditami swiatta metalohalogenowymi o mocy znamionowej 2000W.
Naswietlacze muszg posiadac stopien ochrony co najmniej IP65 (najlepiej IP66). Naswietlacze
powinny znajdowaé sie na wysokosci 16 metrow.

Uktady zasilajgce (statecznik + kondensator, bez zaptonnikéw, zlokalizowane zostang w
wolnostojgcych szafkach rozdzielczych, ustawionych obok kazdego masztu o$wietleniowego.
Na kazdym maszcie projektuje sie zainstalowanie czterech naswietlaczy i w zwigzku z tym, w
szafce rozdzielczej znajdowac sie bedg cztery uktady zasilajgace. Ponadto, w kazdej szafce
projektuje sie instalacje gniazd wtyczkowych CEE jednego 5-biegunowego (3P+N+PE) i dwdch
3-biegunowych (1P+N+PE) o pradzie znamionowym 16A, o stopniu ochrony IP44 kazde
gniazdo. W szafce znajdowac sie bedg ponadto:

- roztgcznik bezpiecznikowy wielkosci 00 (160A) z wktadkami topikowymi 160A, spetniajacy
funkcje roztgcznika gtownego szafki, ktérego otwarcie stwarza¢ bedzie widoczng przerwe na
czas pracy konserwacyjnej,

- zabezpieczenie réznicowoprgdowe grupowe gniazd wtyczkowych,

- wylgczniki samoczynne instalacyjne oddzielne dla kazdego gniazda wtyczkowego,

- styczniki (przynajmniej dwa) stuzace do zdalnego zatgczania naswietlaczy, napieciem
przemiennym 400V,

- listwa przytgczeniowa obwoddow sterowniczych i zasilajgcych.

Szafka rozdzielcza masztu oswietleniowego wykonana bedzie w obudowie izolacyjnej, o
stopniu ochrony IP44 i odpornosci na udary IK10. Szafke nalezy zamkng¢ na zamek typowy dla
wszystkich rozdzielnic umieszczonych na terenie kompleksu sportowego. Dostep do gniazd
wtyczkowych mozliwy bedzie wylgcznie po otwarciu drzwi, a wprowadzenie przewodow
zakonczonych wtyczkg mozliwy bedzie przez zdejmowang lub uchylang czes¢ obudowy
rozdzielnicy.

Zastosowanie okre$lonego typu naswietlaczy metalohalogenowych 2000W musi zostac
udokumentowane obliczeniami parametréw os$wietleniowych (m.in. E;>200IXx).

Zastosowany typ naswietlacza metalohalogenkowego ma rowniez wptyw na dobor
masztu oswietleniowego, a szczegdlnie jego fundamentowanie. Nalezy zastosowaé maszty z
blachy stalowej, ocynkowane, o wysokosci 16 metrow z fundamentami jak dla gruntu $redniego.
Z uwagi na brak mozliwosci dojazdu do masztu M3, maszt ten nalezy wyposazy¢ w odpowiedni
system drabinowy z zabezpieczeniami oraz podest montazowy dla umozliwienia konserwacji
naswietlaczy badz nawet ich wymiany. Zastosowane rozwigzanie musi zostaé
udokumentowane odpowiednimi obliczeniami budowlanymi.

Zastosowane typy fundamentéw nalezy potwierdzi¢, po wykonaniu wykopu w miejscu
montazu masztu oswietleniowego i sprawdzeniu uwarunkowan gruntowych.

Zasilanie projektowanych masztow oswietleniowych odbywato sie bedzie =z
projektowanego ztgcza kablowego ZK, ustawionego w miejscu okreslonym na rysunku
P518A01, a ktérego schemat pokazano na rysunku P518A02. Ze zlgcza ZK wyprowadzone
zostang dwa obwodu kablowe, jeden do masztow M1 i M2, a drugi obwdd - do M3 i M4. Oba
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obwody wykonane zostang kablami YAKXS 4*35mm? oraz YKXS 5*2,5mm? utozonymi w
jednym wykopie.

Ztgcze kablowe ZK zasilane bedzie kablem YAKXS 4*120mm? wyprowadzonym z
projektowanej szafy kablowej SK, zlokalizowanej jak na rysunku P518A01, w poblizu budynku
zaplecza. Szafa kablowa SK zasilana bedzie z kolei, kablem YAKXS 4*120mm? ze zigcza
kablowo-pomiarowego ZKP nalezgcego do TAURON Dystrybucja SA i ustawionego na
zewnatrz ogrodzenie Kompleksu Sportowego MOSIR. Szafa kablowa stuzy do rozdziatu mocy
na terenie Kompleksu, a szczegdlnie do przetgczenia istniejgcego kabla YAKY 4*35mm?
zasilajgcego do tej pory budynek zaplecza ze ztgcza ZKP. W tym celu z szafy SK projektuje sie
wyprowadzenie kolejnego obwodu, wykonanego kablem YAKXS 4*35mm?’ i potgczenie go
(zmufowanie) z istniejgcym kablem YAKY 4*35mm? biegngcym w kierunku budynku zaplecza.
Miejsce montazu mufy kablowej nN pokazano na rysunku P518A01. Odcinek istniejacego kabla
YAKY 4*35mm? pomiedzy ztgczem ZKP i projektowang mufg kablowa, przewidziany jest do
likwidaciji.

Uktad sterowania przewiduje mozliwos¢ recznego zatgczenia oswietlenia boiska lub
zalgczenia oswietlenia dozorowego (po jednym naswietlaczu umieszczonym na maszcie M1 i
M2) w cyklu recznym lub automatycznym. Sterowanie odbywa sie przetgcznikami 1-
biegunowymi "1-0-2" umieszczonymi w projektowanej tablicy sterowniczej TSB. Sterowanie
automatyczne polega na zastosowaniu przekaznika zmierzchowego oraz zegara sterujgcego
(lub przekaznika czasowego), wytgczajgcego oswietlenie dozorowe w okreslonej porze nocy w
razie wystgpienia takiej potrzeby. Zasilanie tablicy TSB odbywato sie bedzie z istniejgcej
rozdzielnicy elektrycznej w budynku zaplecza, przewodem YDY 3*2,5mm? zabezpieczonej
wytgcznikiem nadprgdowym samoczynnym 1-torowym B-10A.

Z tablicy TSB wyprowadzony zostanie kabel sygnalizacyjny YKSY 5*2,5mm? ktory
prowadzony bedzie nad sufitem podwieszonym w budynku zaplecza, a nastepnie w ziemi do
szafy kablowej SK, a nastepnie w jednym wykopie z kablem zasilajgcym YAKXS 4*120mm? - do
ztacza kablowego ZK. W zigczu kablowym oraz w szafkach rozdzielczych masztow
oswietleniowych, kable sygnalizacyjne przytaczane beda do listw zaciskowych zgodnie z
numeracjg podang na rysunku P518A02. Z uwagi na sposéb tgczenia zaleca sie zastosowanie
ztgczek listowych 2-, 3- lub 4-przewodowych montowanych na szynie TH35.

4.6. Budowa linii kablowych niskiego napiecia

Elektroenergetyczne linie kablowe niskiego napiecia nalezy prowadzi¢ wedtug trasy
pokazanej w projekcie zagospodarowania terenu na rysunku P518A01. Lokalizacje
projektowanej linii kablowej oraz istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu przedstawiono
na mapie zasadniczej w skali 1:500. W trakcie budowy linii kablowej niskiego napiecia nalezy
przestrzega¢ wymagan normy N-SEP-E-004, a w szczegdélnosci:

- gtebokosci utozenia kabli w ziemi: 70cm,

- promien zagiec¢ kabla nie powinien by¢ mniejszy od 15-krotnej jego Srednicy,

- zaktadania oznacznikow kabla (paskéw plastikowych z wybitymi cechami kabla: rok utozenia,
typu kabla i znak uzytkownika kabla) na kablu przy wprowadzeniach do szafy oswietlenia
ulicznego oraz wzdtuz catej trasy - co 10m,

- oznaczania trasy kablowej w ziemi przez utozenie 25cm nad kablem folii z tworzywa
sztucznego o trwatym kolorze niebieskim o szerokosci pasa réwnej szerokosci wykopu,

- pozostawiania zapasu kabla w postaci potpetli nie mniejszej niz 2m przy wprowadzaniu kabla
do rozdzielnic zewnetrznych,

- ochrony rurowej kabla w miejscu skrzyzowania z wodociggiem i kanalizacjg. Jako rury nalezy
stosowac rury PE o $rednicy 110mm (ostonowe)

Dla potrzeb realizacyjnych oraz dla stuzb nadzoru budowlanego ponizej podaje sie
wyciag z normy dotyczgcy odlegtosci projektowanego kabla od innych urzadzen, w przypadku
wystgpienia niespodziewanej kolizji z takim urzagdzeniem:
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Tablica 1. Odlegtosci kabli utozonych w ziemi od innych urzadzen
podziemnych

Minimalna dopuszczalna odlegtos¢ - cm

L.p. Rodzaj urzadzenia podziemnego Pionowa przy Pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
Rurociggi wodociggowe, $ciekowe, cieplne
1 |gazowe z gazami niepalnymi i rurociggi z 25 + $rednica 25 + $rednica
gazami niepalnymi rurociggu rurociggu

2 |Rurociggi z gazami i cieczami palnymi

nie mogg sie

3 | Zbiorniki z gazami i ptynami palnymi ] ] 200
krzyzowac
Czesci podziemne linii napowietrznych (ustéj, nie moga sie
4 podpora, odcigzka) krzyzowad 40
Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, nie moga sie
5 |kanaty, z wyjatkiem urzgdzen 50
krzyzowaé

wyszczegolnionych w l.p. 1+6

6 Urzadzenia ochrony budowli od wytadowan wedtug normy PN-86/E-05003/01
atmosferycznych

Dopuszcza sie zmniejszenie odlegtosci podanych wyzej pod warunkiem zastosowania ostony
otaczajgcej i uzgodnienia odstepstwa uzytkownikami obiektéw

4.7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Zgodnie z warunkami przytgczenia system pracy punktu zerowego sieci nN — TN jako
system ochrony przed dotykiem posrednim stosowane jest samoczynne wytgczenie zasilania w
czasie t<5s. Ochronie podlegaja:

- stalowe maszty oswietleniowe,
- obudowy naswietlaczy zainstalowanych na masztach,
- kotki ochronne gniazd wtyczkowych w szafach rozdzielczych i ztgczu ZK,

Zacisk ochronny kazdego masztu nalezy potgczy¢ metalicznie z zytg ochronng PE,
kabla zasilajacego.

Z uwagi na rodzaj pracy sieci, nalezy wykona¢ dodatkowe uziemienia robocze przewodu
ochronno-neutralnego PEN, w kazdej szafir rozdzielczej masztu o$wietleniowego. Polegato to
bedzie na utozeniu bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm na dnie rowu kablowego fgczacego
szafki masztow M1- M2 oraz M3 - M4. Do tak wykonanego uziomu poziomego nalezy
przytgczy¢ szyny ochronne PE kazdej szafki rozdzielczej.

4.8. Uwagi koncowe

1) zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano-montazowych nalezy
stosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do
obrotu i stosowania uznaje sie wyroby dla ktérych, zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow
i dokumentéw technicznych

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z polskg normg lub aprobatg techniczng (w
przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono normy), jezeli nie sg objete certyfikacjg na
znak bezpieczenstwa

2) do odbioru korncowego wykonanego obiektu nalezy przedtozyc¢:

- protokot pomiaru rezystanciji izolacji wszystkich kabli objetych projektem,
- protokoty pomiaréw ciggtosci zyty ochronnej PE,
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- protokoty skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej wszystkich masztéw oswietleniowych,
- protokot odbioru kabli oswietleniowych przed zasypaniem

3) wykonawca robot zobowigzany jest do opracowania harmonogramu ewentualnych wytgczen
czynnych urzadzen elektroenergetycznych, znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie
trasy projektowanych wykopéw kablowych. Harmonogram nalezy uzgodnic¢ i zatwierdzi¢ w
TAURON Dystrybucja SA Rejon Dystrybucji w Soshowcu lub z MOSIR Sosnhowiec.

5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W obszarze objetym projektowaniem, przy wykonywaniu robdt ziemnych oraz
elektromontazowych zwigzanych z budowg oswietlenia boiska nalezy uwzgledni¢ nastepujgce
czynniki majgce wptyw na bezpieczenstwo i ochrone zdrowia:

- wykonywanie robot ziemnych i robét zwigzanych z posadowieniem urzgdzeh podziemnych
objetych niniejszym projektem w poblizu istniejgcych urzgdzen podziemnych takich jak:
e kable elektroenergetyczne niskiego napiecia,
e wodociag,
¢ kanalizacja odwadniajgca powierzchnie boiska,

Szczegdbtowy przebieg wymienionych, istniejacych urzadzeh podziemnych pokazano na
planie bedgcym projektem zagospodarowania terenu. Przebieg tych urzgadzen nalezy
uwzgledni¢ zaréwno przy planowaniu robét ziemnych, jak i rob6t montazowych.

Wszystkie podane powyzej czynniki majgce wptyw na bezpieczenstwo i ochrone
zdrowia, powodujg obowigzek wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)
przez Kierownika Budowy, przed rozpoczeciem budowy. Szczegodtowy zakres planu bioz
powinien spetnia¢ wymagania przedstawione w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

Bedzin, maj 2013r. Informacje BIOZ opracowat:

inz. Janusz Zygulski
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6. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

26.04. Los>.

Prezydent Miasta Sosnowiec, dn. .....o..n.
Sosnowca

WAB.6733.1.23.2013.MG

T-Nr 14139

DECYZJA O LOKALIZACJI INWESTYCJI 3'1 /'4 > / W '(-P

CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA — tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.

267), art.50, 51,53 i 54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i1 zagospodarowaniu

przestrzennym (tj. Dz. U. z 12 czerwca 2012r., poz. 647) po rozpatrzeniu wniosku: Miejskiego

Osrodka Sportu i Rekreacji z dn. 12.03.2013r

ustalam lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego

dla Miejskiego O$rodka Sportu i Rekreacji
1.Rodzaj inwestycji: budowa oswietlenia boiska z trawy sztucznej na dz. nr 7306/2 obreb 9
Sosnowiec przy ul. Al. Mireckiego 31 w Sosnowcu
2. Warunki szczegolowe i zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z
przepisow odrgbnych:
2a Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
ze wzgledu na charakter inwestycji odstapiono od ustalenia warunkéw i wymagan ochrony i
ksztaltowania fadu przestrzennego, przyjmujac parametry inwestycji z wniosku inwestora.
2b Warunki w zakresie ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego
i zabytkéw oraz dobr kultury wspoélczesnej
- zachowa¢ maksymalnie istniejaca ziclen, ewentualna wycinka drzew wymaga zgody Wydziatu
Ochrony Srodowiska tut. Urzedu zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie
- teren inwestycji nie jest zagrozony osuwaniem si¢ mas ziemnych
2¢ Warunki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji :
- Wwymagane uzgodnienie projektowanej infrastruktury technicznej w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji przy Wydziale Geodezji i Kartografii tut. Urzedu
- zapewnienie dostawy energii elektrycznej zgodnie z pismem Tauron Dystrybucja
OBD/RD2/UPP/205141/12 Z DN. 15.06.2012r
- zgodnie z pismem WDR.1.7226.3.115.2013.S] z dnia 18.04.2013r. wydzial nie wnosi uwag do
planowanej inwestycji z uwagi na brak uwarunkowan wynikajacych z przepisoéw ustawy z dnia
21.03.1985r o drogach publicznych. (tekst jednolity — Dz. U. z 2007r. nr 19, poz. 115 z pdzn. zm.)
2d Warunki w zakresie ochrony interesu oséb trzecich:
- inwestycja nie moze narusza¢ wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow os6b trzecich, w tym zapewnienia dostgpu do drogi publicznej
2e Warunki w zakresie ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:

- teren poza obszarem gémiczym - informacji o $rodowisku w aspekcie uwarunkowan
gbmiczo-geologicznym dla terenéw pogérniczych moze udzieli¢ Wyzszy Urzad Gorniczy w
Katowicach, ul. Poniatowskiego 31, 40-956 Katowice

2f Warunki w zakresie ochrony gruntéw rolnych i lesnych: nie ustala si¢
3.Linie rozgraniczajace teren inwestycji: zgodnie z zalacznikiem graficznym

UZASADNIENIE

Inwestycja polegajaca na budowie oswietlenia boiska z trawy sztucznej na dz. nr 7306/2 obreb 9
Sosnowiec przy ul. Al. Mireckiego 31 w Sosnoweu., w sytuacji braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego — stosownie do art. 4 ust. 2 i art. 50 ust. 1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym — wymaga okre$lenia sposobu zagospodarowania i warunkdéw
zabudowy terenu decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Poniewaz projektowane przedsigwzigcie nie jest przedsigwzieciem mogacym znaczaco wplywaé na
srodowisko, nie wystepuje potrzeba sporzadzenia raportu oddzialywania na $rodowisko oraz

przeprowadzenia postgpowania zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
$rodowiska.
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Whniosek inwestora zawieral niezbgdne informacje, wyszczegdlnione w art. 52 ust. 2 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Zgodnie z art.53 ust 3 przeprowadzono analize obowiazujacych przepisow mogacych mieé

wplyw na ten rodzaj inwestycji planowanej na okreslonym we wniosku terenie.
Dokonano analizy stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje
inwestycji. W aktach sprawy znajduja si¢ stosowne wypisy z rejestru gruntéw. Teren inwestycji nie
jest objety obowigzujacym planem zagospodarowania przestrzennego, nie jest rowniez objety
obowiazkiem sporzadzenia planu. W planie_migjscowym, ktéry utracil moc na podstawie art.67
ustawy o ktorej mowa w art.88 ust.1 .ﬁawy o/planowaniu przestrzennym teren inwestycji nie byt
przeznaczony na realizacje zadan rzgdewychg —~* ‘\
Zgodnie z przepisami art.50 ust.4 us Y. ¢ M\rﬁu zagospodarowaniu przestrzennym, projekt
decyzji zostal sporzadzony przez osobg Wy sdﬁi%ﬁiﬂis ¢ izby samorzadu zawodowego architektow
(SL-0780). \<\ “aadn™ )T
Ze wzgledu na liniowy charakter i \Egétyeji’éd&’f'a‘ja'(dno/ od ustalenia warunkéw i wymagan ochrony i
ksztaltowania ladu przestrzennego, prayji ujacparametry inwestycji z wniosku inwestora.
7 uwagi na wymogi art.53 ust.4 w/w usta cyzje uzgodniono z whasciwymi organami.
Pouczenie:

Zgodnie z art. 127 § 1 KPA od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwolania
do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Katowicach, za posrednictwem Prezydenta Miasta
Sosnowea, w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Odwolanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do
decyzji, okresla¢ istotg i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody
uzasadniajace to zadanie. (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz.
U. z 12 czerwea 2012r., poz. 647).

Jedli dla terenu objetego ninicjsza decyzja, uchwalony zostanie plan miejscowy. ktorego ustalenia
beda inne niz zawarte w decyzji przedmiotowej, w przypadku gdy dla inwestycji obfetej decyzja
niniejsza nie zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe, organ ktory wydal decyzje stwierdzi
jej wygasnigeie - zgodnie z wymogami art. 65 ust 1 ustawy wiw.
Zalgczniki :
1 egz. mapy zasadniczej z oznaczeniem linii rozgraniczajacej terenu inwyestycji
2 mapa ewidencyjna

DENTA
{ WYDZIALU

Otrzymujg :
1. Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji, ul. 3Maja 41, 41-200 Sosnowiec
2.WDR w/m
3.WGN w/m

Do wiadomosci:
1. ala )
2. Marszalek Wojewodztwa Slaskiego

Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (t. j. Dz. U. z 2002r.
Nr 101, poz. 926) uprzejmie informujemy, ze Urzad Miejski w Sosnowcu jest administratorem
Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wgladu do swoich danych i ich poprawienia.
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7. Warunki przytagczenia TAURON Dystrybucja SA

0
Adres do korespondencji: ﬁ%&;
-
TAURON D bucja S.A
Oddzial w ésetc(!iinig;e;on Dystrybucji Sosnowiec 2 TAU RO N
I. Gen. A 14, 41- i 5.8
:IEL; 392129721(:||e5r:)a2 200 Sosnowiec DYSTRYBUCJA
fax: 32 735 41 02
e-mail: sosnowiec.rd@tauron-dystrybucja.pl
Sosnowiec, dnia: 2012-06-15 Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w
Sosnowcu
Nr: WR/205141/12 Hi M at
41-200 Sosnowiec
WARUNKI PRZYLACZENIA
Whnioskodawca: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
== ul. 3 Maja 41

41-200 Sosnowiec

obiekt: stadion pitkarski — zwigkszenie mocy
adres przytaczanego obiektu: Sosnowiec, ul. Mireckiego Jozefa, al. 31,
Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkow przylgczenia w dniu: 2012-06-06

Odpowiadajac na wniosek z dnia 2072-06-06 informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci OSD i
dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowe;:

Przytacze 1: 90 kW dla zasilania podstawowego

Przytacze 2: nie dotyczy

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: zigcze kablowe — obwod: ZK SPORTOWA 3A [2B1695-R001-001] - zasilany ze
stacji transformatorowej STRAZACKA [2B1695]

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewoddw od zabezpieczen
gtéwnych w ztaczu w kierunku instalacji odbiorcy
b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe strony pierwotnej
przektadnikéw pradowych na wyjsciu przewodéw, w kierunku instalacji odbiorcy,

3. Przytaczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: zabudowy szafki pomiarowej z uktadem poétposrednim
b) w zakresie sieci: nie wymaga,
c) w zakresie przytaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawey: wykonania instalacji elektrycznej w
obiekcie Przylaczanego Podmiotu oraz urzadzen elektroenergetycznych instalacji od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wlasnosci kosztem i staraniem Przylaczanego Podmiotu.

4. Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0.4 kV:
a) rodzaj uktadu: pétposredni, przektadniki 155/5
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy posesji.

TAURON Dystrybucja S.A. TAURON Dystrybucja S.A

Oddzial w Bedzinie ul. Zawita 65 L, 30-390 Krakow

ul. Malobadzka 141, 42-500 Bedzin Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia

tel.: 32 766 10 00 Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax: 32 266 33 07 KRS: 0000073321, NIP: 6110202860, REGON: 230179216

e-mail: bedzin@tauron-dystrybucja.pl Kapital zakladowy (wplacony): 167 535 780,75 z! v.tauron-dystrybucja.pl
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5. Zabezpieczenie przedlicznikowe:
~ a) prad znamionowy: 160 A,
b) rodzaj: roztacznik bezpiecznikowy
¢) lokalizacja: szafka pomiarowa w granicy poses;ji

IB. Wymagania techniczne - przytacze 2 (zasilanie rezerwowe)
nie dotyczy

Il. Do obliczen przyjaé:
a) dla doboru aparatury spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania przyjaé wg
obliczen, jednak nie mnigj niz 10 kA.

Il. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

IV. Sie¢ pracuje w uktadzie:
a) SN - z punktem neutralnym uziemionym przez rezystor
b) 0,4 kV - TN-C.

V. Okreéla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania:

= a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
+ dla przerwy planowanej - 16 godzin,
* przerwy nieplanowane;j - 24 godziny;

b) taczny czas trwania przerw w ciagu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
ti. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie
przekraczajacy:

* przerw planowanych - 35 godzin,
* przerw nieplanowanych - 48 godzin.

VI. Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich dorgczenia. W przypadku zawarcia umowy
o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylaczenia wydtuza sie na okres waznosci
umowy o przytaczenie.

VIl Informacje dodatkowe:

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych
Whioskodawca winien wykona¢ we wiasnym zakresie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
odbiorcow zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania
napiecia lub odksztalcenia jego przebiegu).

3. Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne

— W miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byé zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego [Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.].

4. OSD zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca dostarczania energii
elektrycznej, po wczesniejszym zawarciu przez Whioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co
wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 Nr 89 poz.
625 wraz z poézniejszymi zmianami i rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo
Energetyczne”.

5. Grupa taryfowa zostanie ustalona, w oparciu o obowigzujacg Taryfe, przed podpisaniem umowy
kompleksowej lub umowy o $wiadczenie ustug dystrybuciji.

6. Okreslony w warunkach przytgczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii
elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyé we wiasne,
niezalezne zrédio energii, podiaczone w sposob uniemozliwiajacy podanie napigcia do sieci
przedsigbiorstwa energetycznego.

7. Warunki przylaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej okreslonych
w Ustawie Prawo energetyczne.

8. OSD oswiadcza, ze po spetnieniu przez Whnioskodawce niniejszych warunkéw przylaczenia, a w
szczegoInosci po wykonaniu niezbednych urzadzen elektroenergetycznych, ktdrych realizacja nastapi na
podstawie zawartej migdzy stronami umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na
zasadach okreslonych we wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest oéwiadczeniem, o ktérym
mowa w art. 7 ust. 14 Prawo energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
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budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 wraz z pdzniejszymi zmianami) i winno byé
~ traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktérej

mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80 poz. 717 wraz z p6zniejszymi zmianami).

9. Wnioskodawca zobowiazany jest zgtosic¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat pradotworczy oraz
uzgodni¢ warunki potaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie to winno byé wykonane
W sposob wykluczajacy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng oraz mozliwoé¢ podania
napigcia na sie¢ dystrybucyjna.

10. Warunki przylaczenia okreslone zostaly dla IV grupy przytaczeniowej.

11. Wymagania dotyczace rozwiazan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci OSD ujete w formie
standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej www. tauron-dystrybucja.pl.

12. Do odbioru technicznego nalezy przediozyé:
1. Zgloszenie gotowosci instalacji do przytaczenia.
2. Oswiadczenie o stanie technicznym instalaci elektrycznej przytaczanej do sieci dystrybucyjne;j.
3. Powykonawczy schemat ideowy przylgczanej instalagji.

W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przylaczenie.

Przygotowat:  Maciej Skorupka

Zataczniki:
- Projekt umowy o przytaczenie z zatacznikami.

- Informacja o dokumentach niezbednych do podpisania umowy.
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Istn tablica rozdzielcza w budynku Zaplecza

proj. dobudowa wytgcznika samoczynnego - zasilanie tablicy TSB
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Uwagi:

1. Wszystkie projektowane rozdzielnice SK, ZK i szafki zasilajgce masztow nalezy wykona¢ w obudowach wolnostojgcych z materiatu izolacyjnego, o stopniu ochrony

co najmniej IP44 i odpornosci na udary mechaniczne IK10. Rozdzielnice nalezy przystosowa¢ do zamykania na klucz, typowy dla wszystkich rozdzielnic na terenie
obiektu.

. Gniazda wtyczkowe CEE umieszczone wewnatrz obudowy rozdzielnicy, z dostepem wytgcznie po otwarciu drzwi. Wprowadzenie przewoddw do gniazd poprzez odej-

mowany badz odchylany panel w dolnej czesci obudowy. Po wpieciu przewodéw do gniazd nalezy zapewni¢ mozliwos¢ zamkniecia drzwi obudowy.

. Uziemienie szyn PEN w poszczegodlnych szafkach zasilajgcych maszty oswietleniowe nalezy wykona¢ poprzez wykonanie uziomu poziomego na dnie rowu kablowego

tgczacego maszty M1-M2 oraz M3-M4. Uziom wykonac¢ bednarkg stalowg ocynkowang o minimalnym przekroju 30x4mm. Do uziomu nalezy przytgczy¢ bezposednio
rowniez zacisk ochronny kazdego masztu oswietleniowego.

. Rozmieszczenie urzgdzen na terenie obiektu objetego projektem - patrz rysunek P518A01.
. Z uwagi na dtugos¢ przewodow sterowniczych zastosowane styczniki powinny posiada¢ moc podtrzymania wiekszg od 16VA. Styczniki powinny posiadac potwierdzenie

mozliwosci fgczenia lamp metalohalogenkowych o mocy 2000W.

. Tablice TSB sterowania oswietleniem boiska umiesci¢ w budynku zaplecza w pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, przy wejsciu do budynku.
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Napiecie znamionowe: 230/400V

System pracy sieci: TN-C-S
Moc przytgczeniowa: 90,-kW
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