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ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec, ul . St. Zeromskiego 4d

INWESTOR: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, 41-218
Sosnowiec, ul. 3 Maja 41

DATA OPRACOWNIA: kwiecien 2019

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z realizacjg zadania: PROJEKT DZIALAN O CHARAKTERZE MODERNIZACYJNO NAPRAWCZYM
DLA ZADANIA PRZEBUDOWA PLYWALNI KRYTEJ | SILOWNI W SOSNOWCU PRZY UL. ZEROMSKIEGO 4D
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
ST powinna by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowg ( okreslang dalej skrotem DP),
dotyczaca tych robot. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach
nieopisanych przez Specyfikacje Techniczne bedgce sktadowg Umowy.
Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu realizacje
inwestycji.
Przedstawiona nizej tabela zawiera podstawowy podziat ogétu robét zgodnie z DP oraz przedmiarem robét.
Roboty okreslone zostaty nazwami i kodami zgodnymi ze Wspdlnym Stownikiem Zamoéwien (okreslanym
dalej skrotem CPV). W zestawieniu przedstawiono poszczegdlne, wiasciwe dla inwestycji grupy, klasy i
kategorie rob6t budowlanych z dziatu 45000000-7 Roboty Budowlane.
Szczegodtowy zakres robét ujeto w kolejnych rozdziatach dotyczgcych poszczegdlinych branz,
gdzie stanowig podstawe do okreslenia wymagan dotyczacych poszczegélnych jakosci,
bezpieczenstwa i innych.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja nastepujace prace oznaczone
wg wspolnego Stownika Zaméwien (CPV):
Nazwy i kody robo6t budowlanych wg Wspélnego Stownika Zamoéwien CPV

1. 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,

hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych

2. 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég, scian i tapetowanie Scian

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Jako cze$¢ dokumentdw przetargowych i Umowy, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac i stosowac przy zlecaniu i wykonywaniu robét.

1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

Dziennik Budowy opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt .z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania i
dokonywania odbioréw robdt, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej miedzy
Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem. Dziennik jest przeznaczony do rejestracji przebiegu
robot oraz wszystkich zdarzen majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonywania
budowy. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnosc¢ i sposéb wykonywania budowy.

Ksiega Obmiaru - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen.

Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektows i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnosé wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
przedziat toleranciji nie zostat okreslony to z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Przedmiar roboét - wykaz robét z podaniem ich ilosci

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg Projektows,

Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Strona2z13



1.5. Przekazanie placu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z wszystkimi

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi jezeli takie wymagane sg prawem, dziennikiem
budowy jezeli jest wymagany, dokumentacje projektowg i specyfikacje Techniczne. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robét, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny
koszt.

1.6. Zgodnos¢ robét z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci: 1.Specyfikacje
Techniczne 2.Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w
Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

1.7. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do

zakonczenia i odbioru koncowego robot. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z organami wiasciwymi dla prowadzenia robét projekt
zabezpieczenia roboét na czas trwania budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne;j
zaptacie i przyjmuje sig, ze jest ujety w Cenie Umowne;j.

1.8. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaC¢ przepisy ochrony przeciw-pozarowej. Materiatly tatwopalne beda

sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem.

1.9. Ochrona wtasnosci

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia Podziemne.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urzadzeh na czas budowy.
Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy.

1.11. Stosowanie sie do prawa i wytycznych uzgodnien
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ przepisy prawa budowlanego, przestrzega¢ wytycznych i uzgodnien.

MATERIALY
2.1 Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych nie mogg zosta¢ uzyte do robot
bedacych przedmiotem Umowy.

2.2 Wariantowe stosowania materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg stosowanie wariantowych rodzajow
materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inwestorem. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy bedg wbudowane byly

zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ witasciwosci do robot i
byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatéow bedg
zlokalizowane w obrebie Placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$é wykonywanych robot.

TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i wkasciwosci przewozonych materiatdéw. Wykonawca bedzie
utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na wtasny koszt.

WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatbw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inspektora
nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i btedy w czasie trwania robdt, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych, normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robat,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestige. Polecenia Inspektora
nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robot i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegbly swojego programu zapewnienia jakosci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robodt
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.

6.2. Zasady kontroli jakosci
Celem kontroli robét bedzie osiggniecie dobrej jakosci robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng

kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwosciag
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem
badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére odpowiadajg wymogom
Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.lub sg oznakowane znakiem CE albo sg
oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004 roku. W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

6.4. Dziennik budowy (jezeli taki jest wymagan

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
Dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go dokonujgcej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia
oraz funkcji. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg metodg z zachowaniem porzadku chronologicznego,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie wpisy wykonawcy bedg przedtozone Inspektorowi
nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta obliguje Inspektora nadzoru do zajecia
stanowiska.

6.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie nastepujgce dokumenty:
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« zgtoszenie robot

« protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy

« protokoty odbioru robot

« protokoty z narad i polecenia Inspektora nadzory korespondencje budowy

6.6. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

ODBIOR ROBOT

7.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen w Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru i Inwestora przy udziale Wykonawcy:

» odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

* odbidr kohcowy

» odbior ostateczny

7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

QOdbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich prac bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru, gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

7.3. Odbidr koncowy
Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatéw i robocizny robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie
ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4. odbioru koncowego robé6t dokona Inspektor nadzoru w
obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przediozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
rob6t z Dokumentacjg Projektowg i specyfikacjami Technicznymi. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych, uzupetniajgcych lub wykonczeniowych, Inspektor nadzoru w
porozumieniu z Zamawiajgcym przerwie swoje czynno$ci ustala nowy termin odbioru koncowego. W
przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru, Zze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Zamawiajgcym dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robo6t w stosunku do wymagan w Umowie.

7.4. Dokumenty do odbioru koncowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

« specyfikacje Techniczne

» uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi i

« deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych

« inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

7.5. Odbiér ostateczny
Odbioér ostateczny odbedzie sie po zakonhczeniu okresu gwarancyjnego i polega¢ bedzie na ocenie

wykonywanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne;j
obiektu z uwzglednieniem kryteriéw wyszczegolnionych w punkcie 7.4. odbioru kocowego.

PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie przedmiaréw robodt i
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét. Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajagce sie na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w Specyfikacjach
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej. Cena bedzie obejmowac: robocizne bezposrednig, wartos¢
zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,
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koszty postepowania z istniejgcymi instalacjami i mediami to jest naprawy, przetozenia, zabezpieczenia
itp., koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, personelu
nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki
dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawienie placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonywanych robét, ubezpieczenia i koszty zarzadu wykonawcy zysk kalkulacyjny zawierajgcy
ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie
gwarancyjnym podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty objete Umowg

* Ubezpieczenie robdt i materiatow

» Ubezpieczenie sprzetu

» Ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej

» Ubezpieczenie pracownikéw od wypadkéw

» Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

8.3. Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji
Koszty pozyskiwania rekojmi wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

9.1. Zaopatrzenie w wode z sieci

9.2. Odprowadzenie $ciekdw do istniejgcej kanalizacji

9.3. Budynek nie emituje hatasu, wibracji a takze promieniowania, w tym jonizujgcego, zaktocen
elektronicznych i innych

9.4. Obiekt nie wywiera ujemnego wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

9.5. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne i techniczne nie wptywajg ujemnie na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane oraz sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami i
Polskimi Normami

PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. Kierownik budowy przed
przystapieniem do realizacji robét opracuje odpowiedni plan bioz oraz dokona przeszkolenia pracownikéw
na poszczegolnych stanowiskach roboczych. Przedtozenie planu bioz winno nastapic przy przekazaniu
placu budowy. Kierownictwo budowy zobowigzane jest do stosowania osobistych srodkéw bezpieczehstwa.
Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy, oraz mozliwos¢
natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich stuzb - medyczne, ppoz. itd.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r w sprawie szczegotowego zakresu
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamowien publicznych

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym.

7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

10. Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 5.11.2002r. W
sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)

11. Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dn. 16.12.2003r. zmieniajgce rozporzadzenie WE nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

12. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 26.02.1999r. w sprawie metod
i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. nr 26 poz. 239)

13. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
107 poz.679)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA CZESC SZCZEGOLOWA
$-01.00 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéw budowlanych -CPV 45212000-6
$-01.01. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania: PROJEKT DZIALAN O CHARAKTERZE MODERNIZACYJNO NAPRAWCZYM
DLA ZADANIA PRZEBUDOWA PLYWALNI KRYTEJ | SLOWNI W SOSNOWCU PRZY UL. ZEROMSKIEGO 4D
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét. ST powinna
by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa ( okreslang dalej skrotem DP), dotyczacg tych
robot. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych
przez Specyfikacje Techniczne bedace skladowg Umowy. Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu realizacje inwestycji.
$-01.02 Zakres rob6t
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt obejmujgcych wszystkie czynnosci
umozliwiajace i majace na celu wykoriczenie pow. Scian i sufitéw i posadzek
1. wymiana lin torowych
wymiana zaworu czerpalnego
demontaz i montaz szafek i hydrantow wewnetrznych
wymiana szczebli kratki basenowej
czyszczenie i impregnacja kanatow i rynien przelewowych
montaz znakdéw i piktograméw informacyjnych
wymiana kratek odwodnienia liniowego
8. montaz klamki antypaniczne;j
$-01.03 Materiaty
1. liny torowe szt. 7 - Liny torowe dtf. 25,0m sktadajg sie z liny ze stali szlachetnej o $srednicy 4mm, z
nasunietymi na catej dtugosci zebatymi elementami z polipropylenu o duzej wytrzymatosci,
koloru zotty/niebieski/zielony wg FINA, tamigcymi fale, bezpiecznymi (nie powodujgcymi
obrazen) oraz z ptywakami od strony wewnetrznej, ktore utrzymuja line w 50% nad lustrem
wody, dwa haki mocujgce ze stali szlachetnej, Scisk do liny bezpieczny, zamkniety w ptywajacej
kuli.
zawory czerpalne szt. 4 -
szafki i hydranty wewnetrzne szt. 4 — sprawdzic z istniejgcym i wytycznymi strazy -
*  Typ: Hydrant wewnetrzny uniwersalny 25
*  Symbol: HW-25 N-K-20/30 "UN"
*  Hydrant wewnetrzny na waz pétsztywny DN25 Zawieszany (natynkowy) w
konfiguracji poziomej z dodatkowym miejscem na gasnice proszkowg 6-12 kg i
mozliwoscig podtgczenia zasilania z prawej lub lewej strony
*  Drzwi petne lub z oknem z pleksiglasu zabezpieczone antykorozyjnie - powtoka
cynku o gr. min. 3um na strone; farba poliestrowa do zastosowan zewnetrznych i
przemystowych.
*  Materiat szafy hydrantowej - stal cynkowana elektrolitycznie DCO1 (powtoka cynku
o gr. min. 3um na strone) Powtoka lakiernicza o gr. min. 80 um - farba proszkowa
poliestrowa do zastosowan zewnetrznych i przemystowych odporna na promienie
uv.
* Oznaczenia: Znak bezpieczenstwa "Hydrant wewnetrzny" PN-EN 1SO 7010_2012
Numer Certyfikatu, Instrukcja obstugi, Znak bezpieczenstwa "Gasnica" PN-EN ISO
7010_2012, Dane producenta Tabliczka znamionowa
*  Wyposazenie: Zawér DN25, Pragdownica PW-25/D6/D8/D10 wg EN-671, Zwijadto
kompletne wychylne o 180° - wyposazone w 0$ wodng umozliwiajgcg rozwiniecie
weza bedacego pod cisnieniem wody, na zgdang dtugosé, Waz pétsztywny DN 25
wg EN-694 - 20 mb lub 30 mb, Gasnica proszkowa
*  Korpus i drzwi szafki przystosowane do zawieszenia plomby
*  Podstawa, podpora lub podpora-stelaz szafy hydrantowe;j

NourwnN
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*  Rodzaj zamka: Uniwersalny - t3czacy w sobie cechy zamka euro i patentowego;
otwarcie nastepuje po wytamaniu pokrywy PCV lub przy pomocy klucza
serwisowego

e Kolor: RAL3000 (czerwony) - farba poliestrowa odporna na promienie UV. -
standard

*  Kolory zwijadta:RAL 3000 (czerwony) wg EN 671-1

e Cisnienie pracy:

*  Minimalne: 0.2 MPa
*  Maksymalne: 1.2 MPa

4. kratka basenowa 155mb - szczeble rusztu dobra¢ zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i
statycznymi — zgodnie z istniejgcym rusztem. Cata konstrukcja z zapasem musi przejgé obcigzenia
pionowe 0sbb po nich stapajgcych. Ruszt musi by¢ odporny na dziatanie temperatur, wody
basenowej i promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony wierzchu majg mie¢ powierzchnie
antyposlizgowa wg wymagan normy PN-EN 13451 (spetnienie klasy oceny 240). Nalezy je
rozmiescic¢ prostopadle do osi rynny przelewowej. Szczeble powinny by¢é modutowo tgczone na
wcisk oraz stabilizowane poprzez skrecenie dwoma nierdzewnymi gwintowanymi pretami
spinajacymi o $rednicy min. R3mm. Szerokos¢ szczebla moze wynosi¢ max. 10mm, odstep
pomiedzy szczeblami maks. 8mm. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny zapewnic
mozliwos$¢ demontazu, przy czym dtugos¢ modutow rusztu musi wynosi¢ max 1 m. Wszystkie
narozniki, niezaleznie od kata rozwarcia sg przykryte elementami rusztu wykonanymi w tej same;j
formie i z tego samego materiatu co elementy rusztu przykrywajgce proste odcinki rynien.
Elementy narozne majg zachowywac ten sam uktad biegu szczebli co liniowy ruszt, powinny by¢
zaciete po dwusiecznej naroznego kata oraz powinny zapewniac takg sama przepustowos¢ wody
co liniowe jego odcinki. Materiat rusztu: polipropylen (PP) tacznie ze wszystkimi wykonczeniami
narozy, niezaleznie od kata rozwarcia Scian niecki. Nie dopuszcza sie wykonania rusztow z innych
materiatow, np. PCW.

5. Znaki i piktogramy 12 szt. - Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonac jako piktogram,
dwuwarstwowy akryl, ptyta podstawowa biata, grubos¢ 3,2mm, ptyta gérna btekitna lub
czerwona. Oznaczenie w formie grawerowanego w gornej warstwie piktogramu plus
grawerowany wiersz informujacy o gtebokosci wody, wielko$¢ pisma ok. 45mm. Tabliczka z
zaokraglonymi naroznikami, mocowana przez cztery otwory mocujgce specjalnymi Srubami
grzybkowymi (ptaskie okragte) do rusztu rynny przelewowej w specjalnie wyfrezowanym na
gtebokos¢ grubosci tabliczki miejscu w taki sposob, aby unikng¢ niebezpiecznego wystawania
tabliczek ponad wierzch rusztu. Wielkos¢ tablicy: 150 x 150 mm

6. kratki odwodnienia liniowego ze stali nierdzewnej ,odporne na dziatanie kwasdw, zasad i soli
oraz rozpuszczalnikéw organicznych, do stosowania w instalacjach przemystowych — 89mb —
zgodnie z istniejgcymi, nalezy sprawdzi¢ na budowie

7. klamka antypaniczna - okucie antypaniczne nawierzchniowe z ryglowaniem jedno-punktowym.
do drzwi stalowych, aluminiowych, otwieranych na zewnatrz. Certyfikat EN 1125 do drzwi
przeciwpozarowych.

$-01.04 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Zalecanego przez wybranych producentéw

$-01.05 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkdw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie
utrzymywacd w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy, na wtasny koszt.

$-01.06 Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami
Specyfikacji Technicznych Programem zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

$-01.07 Kontrola jakosci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ robét i dostarczy Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
szczegoty swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
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wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami
Inspektora nadzoru.
$-01.08 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy [m2 ], metr biezacy [mb], sztuki
$-01.09 Odbior robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
e specyfikacje Techniczne
e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
¢ wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi i
¢ deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych
¢ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego
$-01.10 Podstawa ptatnosci
Zgodnie z umowg
S$-01.11 Przepisy zwigzane.
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
3. Dz.U.94.89.414. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
Dz.U.02.75.690. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
5. Dz.U.04.249.2497 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawani

$-02.00 Ktadzenie i wyktadanie podtdg, $cian i tapetowanie $cian -CPV 45432000-4
$-02.01. Przedmiot
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg zadania: PROJEKT DZIALAN O CHARAKTERZE MODERNIZACYJNO NAPRAWCZYM
DLA ZADANIA PRZEBUDOWA PLYWALNI KRYTEJ | SLOWNI W SOSNOWCU PRZY UL. ZEROMSKIEGO 4D
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdét. ST powinna
by¢ rozpatrywana tgcznie z Dokumentacjg Projektowa ( okreslang dalej skrotem DP), dotyczacg tych
robot. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm, instrukcji i przepisow w kwestiach nieopisanych
przez Specyfikacje Techniczne bedace skladowg Umowy. Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majace na celu realizacje inwestycji.
$-02.02 Zakres robét
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt obejmujgcych wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonczenie pow. Sufitow i posadzek
1. wymiana uszczelnienia na stylu $ciana — sufit podwieszony
2. Dwukrotne malowanie z przygotowaniem podtoza farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych- podtozy gipsowych z gruntowaniem (sufity)
3. przygotowanie podfoza do usuniecia spoin miedzyptytkowych wraz z ich usunieciem
wykonanie spoin miedzyptytkowych epoksydowych
5. demontaz wpustow przelewowych podtogowych wraz z czeSciowym usunieciem oktadzin
podtogowych
6. odtworzenie hydroizolacji, montaz wpustow podtogowych wraz z wykonaniem zabezpieczen
ppoz przejsc miedzy kondygnacyjnych - EI 120- i zabezpieczen hydro
7. odtworzenie oktadzin z ptytek ceramicznych na podtogach
8. wykonanie uszczelnien systemowych istniejgcych listew dylatacyjnych stalowych

$-02.03 Materiaty
1. Woda (PN-EN 1008:2004) - Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajacych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.
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2. Rozcienczalniki - w zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac: — wode — do farb emulsyjnych,
inne rozcieAczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o
jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. Farby niezaleznie od ich
rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie - farby do pomieszczen wilgotnych do zabezpieczenia
Scian i sufitow przed wilgocia, oparte na nowoczesnej technologii. Zawierajgce Srodki
grzybobojcze, ktore przeciwdziatajg rozwojowi bakterii i plesni. Do pomieszczen zaparowanych,
niedokfadnie osuszonych

4. Srodki gruntujace -przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

*  powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na
chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjna rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej

5. Ptytki gresowe zgodne z istniejgcymi
fuga epoksydowa - Dwusktadnikowa, kwasoodporna zaprawa epoksydowa w kolorze RAL 7035
jasny szary

7. uszczelnienie przelewow - kotnierze elastyczne systemowe do uszczelnien , jednosktadnikowa,
poliuretanowa masa o wtasciwosciach tiksotropowych, o wysokim module sprezystosci, do
wykonywania uszczelnien i potgczen, jednosktadnikowa pasta ekspansywna do wykonywania
uszczelnien przeciwwodnych w betonie

8. wpusty podtogowe ppoz — wktad ppoz., syfon, tgcznik z kotnierzem do uszczelnien, mocowanie
wpustu, kratka

9. uszczelnienie profili dylatacyjnych -

e jednosktadnikowy, preparat gruntujacy, na bazie zywicy poliuretanowej szybko i
catkowicie wigzgcy w obecnosci wilgoci z powietrza.

* jednoskfadnikowa, elastyczna, szybkotwardniejgca masa tiksotropowg na bazie
poliuretanu, tatwa do naktadania na powierzchniach pionowych i poziomych przy uzyciu
pistoletu lub szpachli

10. naprawa uszkodzonej hydroizolacji

*  Siatka z witdkna szklanego, powlekana zywica odporng na alkalia, o wysokiej odpornosci
na zmiany termiczne

*  Elastyczna, dwusktadnikowa zaprawa na bazie cementu, przeznaczona do wykonywania
izolacji przeciwwodnych, balkondw, taraséw, tazienek, basendéw

$-02.04 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST oraz
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Specyfikacje techniczne Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych
stosowanych materiatow. Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i
spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.

§-02.05 Transport

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Materiaty izolacyjne i wykonczeniowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
spetniajgcymi wymagania ogdlne okreslone w ST ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce nie
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wptywajgcymi niekorzystnie na wiasciwosci przewozonych materiatéw lub zgodnie z wymaganiami
wybranego producenta. Wyroby powinny zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.
Ptytki sktadowaé w pom. zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.
Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi.
Przestrzenie tadunkowe powinny by¢ czyste, pozbawione wystajacych gwozdzi i innych ostrych
elementédw mogacych uszkodzi¢ stolarke.
W czasie transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
$-02.06 Wykonanie robot
Malowanie
Przy wykonywaniu robét malarskich wewnatrz budynku nie powinna wystepowac zbyt wysoka
temperatura pow. 30 oC oraz przeciagi
Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12 — 18 oC . Podczas malowania
wewnatrz pomieszczen okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzadzen grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczalne w
temperaturze ponizej +5 C nie nalezy wykonywac¢ robdt malarskich.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, réwne, wolne od rakéw spekan
i ubytkow, wszelkie wystepy od lica nalezy skué, usungé lub zeszlifowac, ubytki i spekania uzupetnié
masami szpachlowymi.
Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszgce sie, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche.
Wilgotnosé powierzchni tynkdw przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wieksza niz 4% masy, a farbami syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.
Przed malowaniem powierzchnie nalezy zagruntowac.
Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie scian i sufitdw mozna wykona¢ po catkowitym zakonczeniu
robot poprzedzajgcych tj. po ukonczeniu robét instalacyjnych, wykonaniu podtozy. Drugie malowanie
nalezy wykona¢ po wykonaniu biatego montazu i utozeniu posadzek.
Pomieszczenia po malowaniu wietrzy¢ 1-2 dni.
Hydroizolacje
Do wykonania hydroizolacji nalezy uzywaé materiatéw ptynnych i/lub w zaprawach do zastosowan
wewnatrz budynkow. Nie dopuszcza sie stosowania innych materiatéw izolacyjnych jak papa, foli itp.
Nalezy wybrac rozwigzania systemowe
Nalezy zachowac szczegdlng starannos¢ przy uktadaniu kolejnych warstw hydroizolacji i
wykonywaniu uszczelnien przejs¢ kanalizacyjnych, oraz potgczen . Nalezy stosowac sie
Scisle do zalecen producenta wybranego systemu. Najwazniejsze wtasciwosci
elastycznych szlaméw uszczelniajacych to:
*  bardzo dobra przyczepnosc do betonu i innych podtozy mineralnych,
*  fatwos¢ naktadania recznego i maszynowego,
* wysoka elastycznosé,
*  zdolno$¢ mostkowania rys,
* wodoszczelnos,
* odpornos$¢ chemiczna na wode basenowsg i Srodki czyszczace,
*  mozliwos$¢ przyklejenia ptytek, basenowych,
* szybkie wigzanie i wysychanie,
*  stato$¢ parametrow technicznych w trakcie uzytkowania.
Podane rozwigzanie jest rozwigzaniem przyktadowym:
*  sprawdzenie stanu podfoza i przygotowanie (Oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu i
zanieczyszczen. Usung¢ wykwity, luzne czastki materiatu podtoza, nieréwnosci i
ubytki podfoza -skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg . Usungé
przyczyny ewentualnego zawilgocenia podfoza, odczeka¢ do jego wyschniecia.
Podtoze musi by¢ suche i no$ne
* wykona¢ warstwe gruntujaca
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* wykonaé 1 warstwe hydroizolacji

*  zabezpieczy¢ przejscia instalacji (uszczelki) . TaSmy i uszczelki wklejane na zaprawie
uszczelniajgcej. Aby poprawnie wbudowacd tasmy, nalezy je zatopi¢ w swiezo
natozonej pierwszej warstwie izolacji . Zastosowac systemowe narozniki i
pierscienie

* wykonac¢ 2 warstwe hydroizolacje . Grubo$¢ powtoki hydroizolacyjnej powinna po
wyschnieciu wynosi¢ co najmniej 2- 2,5 mm. Grubos$é nie moze tez by¢ w zadnym
miejscu wieksza niz 4 mm z powodu ryzyka nieprawidtowego wyschniecia.

*  ufozy¢ ptytki na podtodze na pétptynnej zaprawie do ptytek podtogowych — nie
uktadac ptytek na plackach. Ptytki basenowe klei sie klejem elastycznym
dopuszczonym do stosowania w kontakcie z woda basenowa,

* wykonaé fugi — elastyczna zaprawa dylatacyjna- materiat pasujgcy do przyjetego
systemu oraz cechujacy sie odpowiednig odpornoscig chemiczng i mechaniczng

Klejenie ptytek

Wybdr zaprawy klejacej zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych wyktadzinie
(zaprawa potptynna samorozlewajgca sie). Zaprawa klejgca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i
wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. Zaleca sie
nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

do 100 mm — okoto 2 mm

od 100 do 200 mm — okoto 3 mm

od 200 do 600 mm — okoto 4 mm

powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usungé jego nadmiar, mozna
tez usuna¢ wkfadki dystansowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie ptytek. Doktadny
czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku
gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg mokrym pedzlem.
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po powierzchni
wyktadziny pacg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisngé¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami
prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe moina dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt
spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.

Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;j.
Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

$-02.07 Kontrola jakosci

powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni, — sprawdzenie wsigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podtoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowacd:
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sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy
ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czes$ciowo lub catkowicie i
wykona¢ powtdrnie.
$-02.08 Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiarowa jest metr kwadratowy [m2 ], sztuki
$-02.09 Odbior robét
Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.
Odbiér podtoza
Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Odbior robat malarskich
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekdw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
Oktadziny z ptytek ceramicznych

e Jakos¢ fugowania i stopien wypetnienia fug

e Stopien zabrudzenia ptytek klejem lub fugg

e Jednolitos¢ koloru fugi
Nalezyte przyleganie wykfadziny i ptytek do podktadu przez lekkie opukiwanie- gtuchy dZzwiek wskazuje
na nie przyleganie oktadziny do podktadu
Wypionowanie i wypoziomowanie fug za pomocg pionu i poziomicy
Jednolito$¢ barwy ptytek i wyktadziny zgodna z wzorcem
$-02.10 Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena ofertowa skalkulowana przez Wykonawce i zaoferowana Zamawiajagcemu w
ofercie przetargowej.
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wykonania w celu osiggniecia
zaktadanej jakosci danego elementu, uwzgledniajgc wszelkie roboty wynikajgce z wiedzy technicznej oraz
technologii sktadajgce sie na wykonanie wycenianej roboty.
$-02.11 Przepisy zwigzane.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie prébek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne scieranie ptytek
nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na Scieranie powierzchni
ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-13:1990, PN-EN 1SO 10545-13:1990/ Ap1:2003 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie
odpornosci chemicznej.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i ptyty
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