
1. wymiana lin torowych basenowych - 7szt.
2. wymiana zawór ze złączką do węża wraz ze sprawdzeniem szczelności- 4szt.
3. Hydrant wewnętrzny natynkowy z szafką HW-25 N-K-30 'UN'  wyposażone w wąż pożarniczy długości L=30m.

- szt. 4
4. wymiana uszczelki przy suficie podwieszonym  - dł. 31 mb
5. czyszczenie, przygotowanie i malowanie sufitów , farbami emulsyjnymi odpornymi na wilgoć

5.1. sufit akustyczny  - 514m2
5.2. sufit z płyty g.k. - 275m2

6.  czyszczenie  i impregnacja rynny przelewowej po obwodzie basenu- 162,5m2 i wymiana  kratki basenowej
6.1. basen główny szer 33cm dł. 76mb
6.2. basen małyszer. 33cm dł. - 49mb
6.3. jacuzzi szer. 33cm dł. - 30mb
6.4. narożniki szczebli kratki - 16szt.
6.5. montaz znaków inf. na kratkach
6.· znak głębokości basenu - 8szt.
6.· znak zakaz skoków do wody - 4szt.

7.  fugi - usunięcie istniejącej fugi epoksydowej na całej powierzchni podłogi - z wyłączeniem niecek
basenowych - i cokołach -  346,54m2

7.1. płytki istniejące 30/30cm
7.2. preparat do czyszczenia i zmiekczania fug
7.3. mechaniczne usuwanie fug na całej pow.
7.4. przygotowanie podłoża do ułozenia nowej fugi
7.5. ułozenie fugi epoksydowej

8. wymiana spustów przelewowych wraz z uszczelnieniem przejść pomiedzy kondygnacjami - 55szt
8.1. należy założyc wykjucie istniejących spustów podłogowych w promieniu ok. 1,5m od spustu. W tym

usunięcie istniejących płytek podłogowych , wykonanie  hydroizolacji, wykonanie przejśc zabez. p.poż
EI 120 zgodnie z dokumentacją archiwalną, odtwożenie istniejącej nawierzchni

9. wykonanie uszczelnienia istniejących dylatacji systemowych - 88,66mb
10. montaz klamki antypanik w drzwiach ewakuacyjnych 1szt.
11. wymiana oświetlenia niecki basenu na oświetlenie LED systemowe zgodne z wytycznymi producenta niecki

basenu - 16szt.
12. wymiana oświetlenia hali głównej baseny na oświetlenie LED - 24szt.

PIWNICA
1. wymiana kratek odwodnienia liniowego na kratki ze stali nierdzewnej - 89mb

W przypadku przejścia projektowanych przewodów przez ściany i stropy oddzielenia przeciw poŜarowego
należy (zgodnie z dokumentacja archiwalną):
- na rurach wykonanych ze stali do średnicy Dn25 mm wykonać uszczelnienie masą elastyczna
ognioochronna CP611A, zaprawą ognioochronną CP636 oraz wełną mineralną, przewody o średnicy od
Dn32 mm zabezpieczyć opaską ognioochronną CP644 oraz zaprawą ognioochronną CP636 ( producent
materiałów Hilti)
- na rurach wykonanych z tworzywa sztucznego do średnicy Dn25 mm wykonać uszczelnienie masą
elastyczna ognioochronna CP611A, przewody o średnicy od Dn32 mm zabezpieczyć opaską ognioochronną
CP648-S CP648-E lub osłoną ognioochronną CP644 oraz zaprawą ognioochronną CP636 ( producent
materiałów Hilti). Przewody kanalizacyjne zabezpieczyć opaskami i obejmami do rur kanalizacyjnych prod.
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wymiana uszczelki przy suficie podwieszonym  - dł. 31 mb
WARIANT I

wymiana uszczelki przy suficie podwieszonym  - dł. 31 mb
WARIANT II

 1. Podłoże;

 2. 

 3. Wpust podłogowy z kratką ściekową i wkładką p.poż. EI 120

 4. Powłoka uszczelniająca - I warstwa - (wtopiona siatka z włókna szklanego)

 5. Powłoka uszczelniająca - II warstwa 

 6. Zaprawa epoksydowa: 1

 7. Cienkowarstwowa zaprawa klejowa 

 8. Płytki ceramiczne

 9. Sznur dylatacyjny 

10. Fuga epoksydowa na wcześniej zagruntowane krawędzie 

Wyrównanie podłoża - szpachla na zagruntowane podłoże 
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uszczelnienie spustu przelewowego
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