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OPIS TECHNICZNY

1.

2.

3.
4.
5. Opis stanu istniejacego

Przedmiot opracowania
1.1.  Przedmiotem opracowania jest PROJEKT DZIAtAN O CHARAKTERZE MODERNIZACYINO
NAPRAWCZYM DLA ZADANIA PRZEBUDOWA PLYWALNI KRYTEJ | SILOWNI W SOSNOWCU
PRZY UL. ZEROMSKIEGO 4D . Projekt zaktada: remont, przebudowe i doprowadzenie do
zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, wewnetrznych pomieszczen zespotéw szatniowych,
usytuowanych na poziomie kondygnacji parteru, w istniejgcym budynku ptywalni przy ul.
mjr. H. Dobrzenskiego w Sosnowcu
1.2.  Utwardzone dojscie i dojazd do dziatki zapewnione od strony ul. mjr. H. Dobrzenskiego.
Budynek podtaczony do sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociggowej,
kanalizacyjnej i gazowej. Nie projektuje sie dodatkowych przytaczy do budynku.
Odprowadzenie sciekdw bytowo gospodarczych do istniejgcej instalacji sieci kanalizacyjne;j.
Gromadzenie odpaddw w szczelnych pojemnikach i usuwanie przez firme zajmujaca sie
zorganizowanym wywozem odpadéw na podstawie aktualnej umowy.
Podstawa opracowania
a) Umowa nr
b) wizja lokalna i pomiary wiasne
C) projekt archiwalny - Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku krytej ptywalni
przy ul. Zeromskiego 9 w Sosnowcu, wraz z niezbednymi zmianami w obrebie
zagospodarowania terenu (przebudowa drogi wewnetrznej, dojs¢ i dojazdowy do
budynku, przebudowa parkingu i o$wietlenia). ul. Zeromskiego 9, Sosnowiec, dz. nr
73/10. Opracowanie - An Archi Group ul. Chorzowska 64 44.100 Gliwice
d) uzgodniony przez inwestora projekt
e) Dz.U.00.106.1126 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane , z pézn. zm.
f) Dz.U 02.75.690 ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkoéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie.
g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego,
Stosunki terenowo prawne
Zgodnie z informacjg uzyskana od inwestora stan prawny jest uregulowany. Budynek
jest wtasnoscig inwestora

Przedmiotowe pomieszczenia znajdujg sie na kondygnacji parteru, w budynku 3
kondygnacyjnym ,niskim ,o funkcji ustugowej, mieszczacego sie, przy ul. Zeromskiego 4d w
Sosnowcu. Budynek wzniesiony w konstrukcji mieszanej, szkielet i $ciany nosne. Strop nad
kondygnacjg piwnic zelbetowy, nad kondygnacja parteru w czesci hali basenowej konstrukcja z
drewna klejonego. Przekrycie hali basenu stanowig dZzwigary drewniane proste jednoprzestowe o
statym przekroju i dtugosci 21,50m. Odlegtos¢ pomiedzy podporami wynosi 21,30. Konstrukcje
nos$na drugorzedng stanowia samonosne elementy dachowe warstwowe, ktére usztywniaja
ustroj, eliminujgc tym samym koniecznos¢ stosowania stezen dachowych, klatka schodowa
zelbetowa.
5.1. Wykonczenie $cian - stan istniejacy
e cokét z ptytek gresowych sciennych FLOOR GRES (BOLD COLOR/WALL TILES) do
wys. 60cm, fuga chemoodporna krzemianowa BOTON CF 200 lub epoksydowa
DEITERMANN MULTIPOX FK, powye] ptytki scienne FLOOR GRES (BOLD
COLOR/WALL TILES) na 70% powierzchni scian, fuga j.w.,
*  powierzchnia scian z ptytkami: 30% ptytki w kolorze BIANCO, 30% ptytki w kolorze
GRIGIO, 20% ptytki w kolorze ARANCIO, 20% ptytki w kolorze ERBA, wym. 20 x
60cm, fuga jasnoszara;
* tynki cementowo wapienne farba lateksowa matowa, wg palety STOCOLOR System,
STOCOLOR 3000: kolor biaty
5.2. Wykonhczenie sufitéw podwieszonych - stan istniejacy
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*  ptyta g.k. Malowana farbami emulsyjnymi odpornymi na dziatanie wilgoci
*  akustyczne ptyty cementowo-wtéknowe FERMACELL Power Panel H20 TE
5.3.  wykofriczenie posadzek - stan istniejacy
*  plytki antyposlizgowe kl. B CHROMTECH (1.0, Point, R11), fuga chemoodporna
krzemianowa BOTON CF 200 lub epoksydowa DEITERMANN MULTIPOX FK
* system odwodnienia wg FLOOR GRES ESTERNO VASCA mod. canalina;
6. Charakterystyka i zakres przedmiotu opracowania
Projektowane zmiany w obiekcie zostaty wykonane na zlecenie inwestora. Zostaty
zaakceptowane. Wynikajg z koniecznosci wykonania prac remontowo - budowlanych
pomieszczen w celu doprowadzenia do wtasciwego stanu technicznego, odpowiadajgcego
wspotczesnym standardom, poprawe waloréw uzytkowych i estetycznych obiektu.
6.1.  Zakres robot : hala basenu parter
a) wymiana lin torowych basenowych — 7szt.
b) wymiana - zawdr ze ztaczka do weza wraz ze sprawdzeniem szczelnos$ci- 4szt.
c) Wymiana - hydrant wewnetrzny natynkowy z szafkg HW-25 N-K-30 'UN' — szt.4
d) wymiana - uszczelki przy suficie podwieszonym akustycznym , uszczelka systemowa .
Wykonczenie listwa aluminiowa lub ze stali nierdzewnej - df. 31 mb
€) czyszczenie, przygotowanie i malowanie sufitéw , farbami emulsyjnymi odpornymi na
wilgo¢
*  sufit akustyczny (w tym nad nieckg basenowg) — 514m?2
e sufit z ptyty g.k. - 275m2
f) czyszczenie i impregnacja rynny przelewowej po obwodzie basenu- 162,5m2, wymiana
kratki basenowej
*  basen gtdwny szer 33cm dt. 76mb
*  basen maty szer. 33cm dt. - 49mb
*  jacuzzi szer. 33cm dt. - 30mb
* narozniki szczebli kratki — 16szt.
g) montaz znakow inf. na szczeblach kratki
*  znak gtebokosci basenu — 8szt.
*  znak zakaz skokéw do wody — 4szt.
h) Posadzki - fugi - usuniecie istniejgcej fugi epoksydowej z powierzchni podtogi - z
wytgczeniem niecek basenowych - i cokotach - 346,54m?2
*  preparat do czyszczenia i zmiekczania fug
* mechaniczne usuwanie fug
*  przygotowanie podfoza do utozenia nowej fugi
* ufozenie nowej fugi epoksydowej
i) wymiana spustéw przelewowych wraz z uszczelnieniem przej$¢ pomiedzy
kondygnacjami — 55szt
* nalezy zatozyc wykjucie istniejgcych spustéw podtogowych w promieniu ok. 1,5m
od spustu. W tym usuniecie istniejgcych ptytek podtogowych , wykonanie
prawidtowej hydroizolacji, wykonanie przejsc zabez. p.poz El 60 zgodnie z
dokumentacjg archiwalng, odtworzenie istniejgcej nawierzchni z ptytek
i) wykonanie uszczelnienia systemowego profili dylatacyjnych istniejgcych — 88,66mb
k) montaz klamki antypanik w drzwiach ewakuacyjnych 1szt.
[) wymiana os$wietlenia niecki basenu na o$wietlenie LED — 16szt.
m) wymiana oswietlenia hali gtéwnej baseny na oswietlenie LED — 24szt.
6.2. piwnica
a) wymiana kratek odwodnienia liniowego na kratki ze stali nierdzewnej - 89mb
7. Rozwigzania projektowe — zakres zmian budowlanych rozwigzania szczegétowe
7.1.  sufity podwieszone
* wymiana uszczelnienia sufitu podwieszonego na styku sciana- sufit podwieszony,
elastyczne uszczelnienie systemowe, wykonczenie listwg ALU lub ze stali
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* demontaz istniejgcej listwy wykonczeniowej (dopuszcza sie jej ponowne uzycie
po sprawdzeniu stanu technicznego i akceptacji przez inwestora)

* istniejgce pozostatosci uszczelnienia nalezy zdemontowac

*  przygotowac podtoze do utozenia nowego uszczelnienia zgodnie z wytycznymi
wybranego producenta — zastosowac uszczelnienie elastyczne z mas
plastycznych wykonczone tasma elastyczng lub zastosowanie systemowe;j
listwy dylatacyjnej dedykowanej dla potgczen sufit - sciana

*  nowo wykonane uszczelnienie nalezy uzupetnic¢ listwg ALU lub ze stali
nierdzewnej, ktéra bedzie zapobiegata jego wypadaniu. Listwe zamontowaé do
istniejgcego stelaza sufitu podwieszonego

zeskrobanie i zmycie starej farby we wszystkich pomieszczeniach z sufitéw (ptyta

g/k), uzupetnienie ubytkow, rys peknieé, szlifowanie

gruntowanie podtoza zgodnie z wytycznymi wybranego producenta farb

malowanie min. 2 krotne, farbami emulsyjnymi odpornymi na wilgo¢ w kolorze

RAL 9003 — biaty

7.2.  posadzki
a) czyszczenie i impregnacja rynny przelewowej - alkaliczny pianowy dezynfekcyjny
preparat na bazie aktywnego chloru do czyszczenia powierzchni w przemysle
spozywczym oraz w miejscach uzytecznosci publicznej (baseny, sanitariaty, kapieliska)
b) Wymiana rusztu rynien przelewowych. Wytyczne dotyczace wykonania rusztu rynien
przelewowych

Szczeble rusztu dobrac zgodnie z wymaganiami hydraulicznymi i statycznymi —
zgodnie z istniejgcym rusztem. Cata konstrukcja z zapasem musi przejac obcigzenia
pionowe 0sdb po nich stgpajgcych. Ruszt musi by¢ odporny na dziatanie
temperatur, wody basenowej i promieniowania UV. Szczeble rusztu od strony
wierzchu majg mie¢ powierzchnie antyposlizgowg wg wymagan normy PN-EN
13451 (spetnienie klasy oceny 240). Nalezy je rozmiesci¢ prostopadle do osi rynny
przelewowej. Szczeble powinny byé modutowo faczone na wcisk oraz stabilizowane
poprzez skrecenie dwoma nierdzewnymi gwintowanymi pretami spinajgcymi o
$rednicy min. R3mm. Szerokoé¢ szczebla moze wynosi¢ max. 10mm, odstep
pomiedzy szczeblami maks. 8mm. Dla potrzeb konserwacji rusztu oraz rynny
zapewni¢ mozliwos¢ demontazu, przy czym dtugos$é modutow rusztu musi wynosic
max 1 m. Wszystkie narozniki, niezaleznie od kata rozwarcia sg przykryte
elementami rusztu wykonanymi w tej samej formie i z tego samego materiatu co
elementy rusztu przykrywajace proste odcinki rynien. Elementy narozne maja
zachowywac ten sam ukfad biegu szczebli co liniowy ruszt, powinny by¢ zaciete po
dwusiecznej naroznego kata oraz powinny zapewniaé taka sama przepustowos¢
wody co liniowe jego odcinki. Materiat rusztu: polipropylen (PP) tacznie ze
wszystkimi wykonczeniami narozy, niezaleznie od kata rozwarcia scian niecki. Nie

dopuszcza sie wykonania rusztow z innych materiatow, np. PCW.
Tabliczki z tworzywa sztucznego wykonac jako piktogram, dwuwarstwowy akryl,

ptyta podstawowa biata, grubos¢ 3,2mm, ptyta gorna btekitna lub czerwona.
Oznaczenie w formie grawerowanego w gornej warstwie piktogramu plus
grawerowany wiersz informujacy o gtebokosci wody, wielkos$¢ pisma ok. 45mm.
Tabliczka z zaokrgglonymi naroznikami, mocowana przez cztery otwory mocujace
specjalnymi srubami grzybkowymi (ptaskie okrggte) do rusztu rynny przelewowej w
specjalnie wyfrezowanym na gtebokos¢ grubosci tabliczki miejscu w taki sposob,
aby unikna¢ niebezpiecznego wystawania tabliczek ponad wierzch rusztu. Wielkos¢
tablicy: 150 x 150 mm

Liny torowe dt. 25,0m sktadajg sie z liny ze stali szlachetnej o srednicy 4mm, z
nasunietymi na catej dtugosci zebatymi elementami z polipropylenu o duzej
wytrzymatosci, koloru zotty/niebieski/zielony wg FINA, tamigcymi fale,
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bezpiecznymi (nie powodujacymi obrazen) oraz z ptywakami od strony
wewnetrznej, ktore utrzymujg line w 50% nad lustrem wody, dwa haki mocujgce ze
stali szlachetnej, Scisk do liny bezpieczny, zamkniety w ptywajacej kuli.

c) demontaz istniejacej fugi na posadzce z wytaczeniem niecek basenowych

istniejgcy fuge lub jej pozostatosci zdemontowac mechanicznie lub jezeli okaze sie
to mozliwe chemicznie, wcze$niej pokrywajac preparatem do czyszczenia i
zmiekczania fug. Fuge zdemontowac ze szczegdlng starannoscia , tylko na
wysokosci gr. ptytek istniejgcych , tak by podczas procesu usuwania fug, nie
uszkodzi¢ warstw hydroizolacji istniejgcej znajdujgcych sie pod klejem do ptytek.
Nalezy réwniez uwazac by nie uszkodzié i nie obluzowac istniejgcych ptytek. W
przypadku wystgpienia takiego zdarzenia uszkodzong lub poluzowang ptytke nalezy
wymieni¢ na nowg zgodnie z zestawieniem. Projektowane warstwy istniejgcej
posadzki zgodnie z projektem wykonawczym archiwalnym powinny by¢ utozone w
nastepujgcej kolejnosci:
*  podkfad gruntujacy np. Eurolan 3K+ woda
* izolacja bitumiczna polimerowa np. Plastikol MDM 2S/2
* folia budowlana (warstwa poslizgowa)
* warstwa wylewki betonowej, zbrojonej zbrojeniem rozproszonym z
wtokien weglowych 19mm np. Ruredil X Fiber 19
* izolacja przeciw wodna np. Superflex D2,
*  ptytki gresowe antyposlizgowe plazowe na kleju mineralnym
samorozlewnym np. Plastikol KM Flex Plus
*  przed przystgpieniem do robdt nalezy doktadnie stwierdzi¢ grubosé
istniejgcych ptytek i na takg wysokos$¢ ustawic urzadzenia
pow. przygotowana do spoinowania musi by¢ czysta, sucha i rowna. Wszystkie
uszkodzenia winny by¢ naprawione. Spoiny powinny by¢ jednolicie gtebokie, wolne
od zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone wodg. Przygotowang
zaprawe do spoinowania nanosi sie przy pomocy kielni na pace z gagbka, specjalnie
przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych.
Zalecana zaprawa do fugowania na bazie zywic reaktywnych (RG), przeznaczona do
wykonywania kwasoodpornych spoin na oktadzinach z ptytek ceramicznych,
materiatdw z kamienia, na posadzkach i Scianach, wewnatrz i na zewnatrz
budynkow. Szczegdlnie nadaje sie do spoinowania ptytek w zaktadach przemystu
spozywczego, w basenach ptywackich i termalnych, zbiornikach agresywnych
chemikaliéw, Do spoinowania duzych powierzchni poziomych

d) demontaz istniejgcych wpustow przelewowych przygotowanie podtoza do montazu
nowych w tym wykonanie uszczelnien p.poz przejs¢ miedzy kondygnacjami EI60

istniejgce wpusty podtogowe — przelewowe (szt. 55 DN70) ze wzgledu na
nieszczelnosci, nalezy zdemontowac i zamontowa¢ nowe

na pow. ok. 1,5m2 wokot spustu usungé ptytki podtogowe z warstwa kleju (tak by
mozna byto przeprowadzi¢ prawidtowy montaz nowych wpustow wraz z
uszczelnieniem)

zamontowac wpusty podtogowe obiektowe do stosowania na basenach, odporne
na kwasy i zasady w przypadku sciekdw, zawierajgcych chemikalia, z wktadka p.poz
Eil20

Wykonaé uszczelnienia wpustow wg rys.

wykonac hydroizolacje w masie powierzchni odkrytych

utozy¢ ptytki ceramiczne na kleju samo rozlewajacym sie ( nie uktadac ptytek na
plackach)

wykonanie uszczelnienia systemowego istniejgcych profili dylatacyjnych — szybko
twardniejgcy uszczelniacz poliuretanowy o wysokim module sprezystosci przeznaczony
do uszczelniania dylatacji na powierzchniach pionowych i poziomych, rowniez tych
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narazonych na agresje chemiczng ze strony weglowodoréw. do zastosowan

wewnetrznych i zewnetrznych oraz jako zamiennik lub produkt uzupetniajgcy tgczniki

mechaniczne. W przypadku podtozy niechtonnych, takich jak stal, aluminium, miedz,

ceramika, szkto, blacha cynkowana nalezy wykonac¢ gruntowanie preparatem zgodnie z

zaleceniami producenta wybranego systemu

7.3. hydroizolacje

Do wykonania hydroizolacji nalezy uzywaé materiatéw ptynnych i/lub w zaprawach do

zastosowan wewnagtrz budynkéw. Nie dopuszcza sie stosowania innych materiatow

izolacyjnych jak papa, foli itp. Nalezy wybra¢ rozwigzania systemowe

Nalezy zachowac szczegdlng starannosé przy ukfadaniu kolejnych warstw hydroizolacji i

wykonywaniu uszczelnien przejs¢ kanalizacyjnych, oraz potgczen . Nalezy stosowac sie

Scisle do zalecen producenta wybranego systemu. Najwazniejsze wtasciwosci

elastycznych szlaméw uszczelniajacych to:

*  bardzo dobra przyczepnos¢ do betonu i innych podtozy mineralnych,

* fatwos¢ naktadania recznego i maszynowego,

* wysoka elastycznosé,

*  zdolnos¢ mostkowania rys,

e wodoszczelnosé,

* odpornos¢ chemiczna na wode basenowsg i Srodki czyszczace,

* mozliwos¢ przyklejenia ptytek, basenowych,

*  szybkie wigzanie i wysychanie,

*  stato$¢ parametrow technicznych w trakcie uzytkowania.

Podane rozwigzanie jest rozwigzaniem przyktadowym:

*  sprawdzenie stanu podfoza i przygotowanie (Oczysci¢ podtoze z kurzu i pytu i
zanieczyszczen. Usung¢ wykwity, luzne czastki materiatu podtoza, nieréwnosci i
ubytki podfoza -skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawg wyréwnawczg . Usungé
przyczyny ewentualnego zawilgocenia podfoza, odczeka¢ do jego wyschniecia.
Podtoze musi by¢ suche i nosne

* wykonaé warstwe gruntujgca

* wykonaé 1 warstwe hydroizolacji

*  zabezpieczy¢ przejscia instalacji (uszczelki) . TaSmy i uszczelki wklejane na zaprawie
uszczelniajgcej. Aby poprawnie wbudowacd tasmy, nalezy je zatopi¢ w swiezo
natozonej pierwszej warstwie izolacji . Zastosowac systemowe narozniki i

* wykonaé 2 warstwe hydroizolacje . Grubo$¢ powtoki hydroizolacyjnej powinna po
wyschnieciu wynosi¢ co najmniej 2- 2,5 mm. Grubos$é nie moze tez by¢ w zadnym
miejscu wieksza niz 4 mm z powodu ryzyka nieprawidtowego wyschniecia.

*  ufozy¢ ptytki na podtodze na pétptynnej zaprawie do ptytek podtogowych — nie
uktadac ptytek na plackach. Ptytki basenowe klei sie klejem elastycznym
dopuszczonym do stosowania w kontakcie z wodg basenows,

* wykonad fugi — elastyczna zaprawa dylatacyjna- materiat pasujgcy do przyjetego
systemu oraz cechujgcy sie odpowiednig odpornoscig chemiczng i mechaniczng

7.4. oswietlenie niecki basenowej - istniejgce oswietlenie niecki basenowej jest
oswietleniem systemowym dostarczonym przez producenta ARRAS B Tychy ul. Fabryczna
45- lampa podwodna typu UWS LED 27x 3,5W/12V. Lampa basenowa z biatg obreczg ze
stali nierdzewnej z kablem Lampy w komplecie z niszg plastikowa do zabudowy w Scianie
basenu Kabel lampy mozna wyprowadzi¢ z boku lub z tytu niszy zaciskajgc dtawicami M 25
zaciskajgc dtawicami M 25 Transformator z kablem 2x6mm2 (sprawdzi¢ po demontazu lamp
istniejgcych na miejscu budowy)

8. Wptyw inwestycji na Srodowisko

Inwestycja nie jest zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko na

podstawie Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreslenia

rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych
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uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Z 2004r. Nr 257poz. 2573 z pdzn. zm.). W odniesieniu do
obowigzujgcych przepisdow prawa ochrony srodowiska inwestycja nie jest inwestycjg drogowg
(budowa drogi). Inwestycja nie powoduje zmian w ruchu kotowym. W zwigzku inwestycjg nie
wystgpi emisja dodatkowych zanieczyszczen komunikacyjnych, ani zmiany we wptywie hatasu.
Ponadto nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na zdrowie ludzi oraz Srodowisko.
Zmiana zagospodarowania dziatki nie narusza ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych
9. Obowigzki Wykonawcy robot z zakresu ochrony srodowiska
Wykonawca w czasie prowadzenia robot budowlanych musi stosowacé przepisy i normy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego zaréwno na terenie budowy jak i w jej najblizszym
otoczeniu. Obowigzany jest do unikania uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie przyjetego sposobu dziatania. W trakcie robot nalezy utrzymywac terenu budowy i
wykopdéw bez wody stojacej. Stosujgc sie do tych wymagan nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na:
a) Lokalizacje magazynow, sktadowisk,
b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

*  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

*  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

*  mozliwoscig powstania pozaru.

C) W zakresie stosowanych materiatow:

*  materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone
do uzycia,

* nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wyzszym od dopuszczalnego,

* wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na sSrodowisko,

*  materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu
robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

10. Dostepnosé dla oséb niepetnosprawnych
obiekt jest dostepny w poziomie parteru dla oséb niepetnosprawnych
11. Maksymalna ilo$c os6b mogacych przebywaé na basenie
kondygnacja parteru - max. 30 os6b
12.Ochrona przeciw pozarowa
Przedmiotowe opracowanie nie zmienia warunkow pozarowych dla budynku

arch. Maria Zubek



