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rura PCW kielichowa Dz 200/5,9

syfon Dz 200

pierscien betonowy utrzymujqcy krate

pierscien betonowy odciqzajqcy 25cm

krqg betonowy H73

krqg betonowy z wylotem bocznym

krqg betonowy denny (osadnik)

kratka sciekowa Zeliwna

Tuleja ochronna typu WAVIN dla rur
PCW z uszczelnieniem sznurem
konopnym biatym i piankq poliuretan.
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otulina z betonu B20

NE=

UWAGA:

Elementy prefabrykowane wykona¢
z betonu wibrowanego B 20
i osadza¢ na zaprawie cementowej
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rzedne w/q profilu

PRZEKROJ A-A
skala 1:50
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pianka poliuretanowa

rzedne w/g profilu

podsypka z piasku
o0 grubosci 20cm

NN

obsypka piaskowa 20cm
przewdd kablowy

ostona rurowa do kabli

podsypka piaskowa 20cm

przewdd kanalizacyjny

PRZEKROJ B-B
skala 1:10

rura ochronna

— ostona rurowa dzielona

do kabli (PEH) — typu PS "AROT"

RURA NR E Dzewn. x Dwewn.
A 58 PS 06 603 18 | 58 x 50 mm
A 110 PS | 06 603 40 | 110 x 100 mm
A 120 PS | 06 603 46 | 120 x 110 mm
A 160 PS | 06 603 44 | 160 x 138 mm
] Przebudowa kanalizacji Hali Widowiskowo-Sportowej
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tréjnik kielichowy
PCW Dz 200/160

tuleja ochronna typu WAVIN
dla rur PCW z uszczelnieniem
sznurem konopnym biatym i
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] Przebudowa kanalizacji Hali Widowiskowo-Sportowej
Temat przy ul. Zeromskiego 9 w Sosnowcu
Inwestor: Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Soshowcu
Jednostka UStUGI PROJEKTOWE WACLAW BERNOWICZ
projektowa: Preczéw ul. Debowa 3a tel: 601-508-581
Polozenie: Sosnowiec ul. Zeromskiego 9
Tytu rysunku: Wigczenie kaskadowe do studzienki
Projektant: . -
in2. Wirginia Bernowicz Skala: 1:10
upr. nr 234/02
Nrrys.:
Opracowat: s ﬂQ
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This drawing and the technical information included in the drawing are property of Wavin—Labko.
All the national regulations concerning this product have to be checked before purchase of the product.
Installation have to be done according to installation manual.

Approved by customer:
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h = Zagtebienie dna wlotu
h = mm (Max. 2000 mm)
9| AKCESORIA: Tasma kotwigca, (PE) _ _ x) [1]03
szer. 50 mm, dtugos¢ 8 m, wytrzymatosc 4000 kg,
materiat niekorodujqcy | |
8| BRAK w DOSTAWIE: Ucho kotwy (niekorodujgce) (x) [11](28)
7| BRAK w DOSTAWIE: Ptyta denna (13020 x 2600 x 150 mm) (M)

Zelbet

6 | AKCESORIA: Wtaz pltywajgcy 9600, Standard EN124

(1)

Pokrywa klasy A15 (1.5 tn) (x)
Pokrywa klasy C250 (25 tn)
Pokrywa klasy D400 (40 tn)

Ramiak zeliwny

5| Kréciec wentylacyjny (zaslepiony) PE D110

4| PP—HUK 600 h9-13..h17-21 studzienka wtazowa

h = Zagtebienie dna wlotu
PP—HUK 600 h 9-13 (x) L | PP Note! h = 800...1200 mm
PP—HUK 600 h13-17 | | PP Note! h = 1200...1600 mm
PP-HUK 600 h17-21 PP Note! h = 1600...2000 mm
3| Wylot PVC D315 1
2| Wiot PVC D315 1
1| GRP—zbiornik D2200 L=13020 mm (pH 3—10/0dpornos¢ termiczna 80°C) 1
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Wybor studzienki wtazowe]

EuroHUK 800 for

FRW Direct NS40

— NS50

EuroHUK 800 studzienka
wltazowa, model

h9—-13 L]

h13—-17 [

h17-21 [J

h21-25 []

Zagtebienie dna kanatu
wlotowego

1300—1700 mm

1700=2100 mm

2100-2500 mm

2500-2900 mm

Wybor studzienki wtazowej

EuroHUK 800 for

FRW Direct NS65

— NS150

EuroHUK 800 studzienka
wltazowa, model

h9—-13 L]

hM3—17 [

h17-21 [

h21-25 []

Zagtebienie dna kanatu
wlotowego

1700—-2100 mm

2100-2500 mm

2500-2900 mm

2900-3300 mm

h min/max

oF

h= zagtebienie dna rury wlotowe]

This drawing and the technical information included in the drawing are property of Wavin—Labko.
All the national regulations concerning this product have to be checked before purchase of the product.
Installation have to be done according to installation manual.

Approved by customer:

/ . 200

h= mm
1] LABKO FRW Direct NS 40 50 65 80 100 125 150
przeptyw nominalny /s 40 50 65 80 100 125 150
A | Wiot D 315 315 400 400 400 400 400
B | Wyloty D 315 315 400 400 400 400 400
C | Poziom wlotow mm | 700 700 900 900 900 900 900
D | Poziom wylotu mm | 650 650 850 850 850 850 850
E | Krociec wentylacyjny D110 | pc 1 1 1 1 1 1 1
F | Srednica mm | 1780 | 1780 | 2170 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250
G | Wysokos¢ mm | 1660 | 1660 | 2100 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200
hmin| Min. zaglebienie wlotu mm | 1300 | 1300 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700
hmex| Maks. zagtebienie wlotu mm | 2900 [ 2900 | 3300 | 3300 | 3300 | 3500 | 3300
| | Regulator przeptywu mm 1 1 1 1 1 1 1
J | EuroHUK 800 Studzienka
wlazowa pc 1 1 1 1 1 1 1
K | AKCESORIA: Wtaz zeliwny pc 1 1 1 1 1 1 1
pokrywa @800 D400 (40 tn)x) (] (] L] L] (] (] L]
Materiat PEM PEM PEM PEM PEM | PEM PEM
Wybdr LABKO FRW (x) L] L] L] L] L] L] L]
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