EKSPERTYZA TECHNICZNA

z zakresu ochrony przeciwpozarowej w zakresie innego
sposobu spelnienia wymogow przepisow techniczno-
budowlanych przebudowy budynku Miejskiego Osrodka
Sportu i Rekreacji w Sosnowcu przy ul. Baczynskiego 4

Opracowali:

Rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych Rzeczoznawca budowlany

Podstawa prawna:
1) §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.).

Zawiercie, maj 2015r.



Spis tresci

1. Przedmiot, zakres i cel opracowania 3
2. Ogoélna charakterystyka obiektu 4
3.  Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny 5
4. Planowany zakres przebudowy 6
5. Charakterystyka pozarowa budynku 6
5.1. Powierzchnia, wysoko$¢, liczba kondygnacji 6
5.2. Odleglos¢ od obiektow sasiadujacych 7
5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych 7
5.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego 7
5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednocze$nie wieksze grupy ludzi.......c.cceeveesuenens 7
5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych 8
5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe 8
5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoS$ci ogniowe;j i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych 8
5.9. Warunki ewakuacji 9
5.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych 16
5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych 16
5.12. Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy 17
5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru 17
5.14. Drogi pozarowe 18
6. Zakres niezgodno$ci z przepisami 18
6.1. Wykaz wszystkich niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymil8
6.2. Wykaz niezgodnoSci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktore
zostanga doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami 19
6.3. Wykaz niezgodno$ci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktore nie
zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami 19
7. Przyjete rozwiazania zastepcze zapewniajace wymagany poziom ochrony przeciwpozarowej
ObIEKtU couueeennriniireinieneecnecnecsnncsaensnncsnnees 21
8. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych i zamiennych na poziom bezpieczenstwa
pozarowego, sluzaca wskazaniu niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej........... 23
9. Whnioski w kontekscie niepogorszenia warunkow ochrony przeciwpozarowej 24
10. Zalaczniki 24



1. Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek Miejskiego Sportu i Rekreacji w Sosnowcu przy ul.
Baczynskiego 4, w ktorym planowana jest jego przebudowa w celu poprawy bezpieczenstwa
pozarowego.

Niniejsza ekspertyza techniczna okresla mozliwo$¢ spelnienia wymagan bezpieczenstwa
pozarowego w budynku w sposob inny, niz wynikajacy z przepisoOw techniczno-budowlanych,
stosownie do trybu okreslonego §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pézn. zm.). W ekspertyzie przedstawiono
rozwigzania zastgpcze, wskazane przez rzeczoznawc¢ do spraw  zabezpieczen
przeciwpozarowych 1 rzeczoznawce budowlanego, wraz 2z kompleksowg koncepcja
bezpieczenstwa, ktore nie pogorszg warunkéw ochrony przeciwpozarowej w budynku, zapewnig
akceptowalny poziom bezpieczenstwa zaréwno dla jego uzytkownikéw, jak 1 ekip ratowniczych
oraz zostang uzgodnione ze Slaskim Komendantem Wojewodzkim Panstwowej Strazy Pozarne;.

Celem opracowania jest dokonanie szczegotowej analizy warunkéw ochrony
przeciwpozarowej rozpatrywanego budynku. W wyniku tej analizy zostang przedstawione
wymagania przepiséw techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w budynku nie jest mozliwe,
z podaniem odpowiedniego uzasadnienia. Tym samym wskazany zostanie alternatywny sposob
spelnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego, ktéry w ocenie autorow ekspertyzy nie
pogorszy warunkow ochrony przeciwpozarowej budynku. Opracowanie obejmuje swym
zakresem elementy istotne dla ochrony przeciwpozarowej, w tym: warunki techniczne
konstrukcji obiektu, warunki ewakuacji, podzial na strefy pozarowe, warunki instalacyjne
wplywajace na bezpieczenstwo pozarowe.

Niniejsza ekspertyza techniczna stanu bezpieczenstwa pozarowego zostata opracowana
w oparciu o udostepniong dokumentacj¢ techniczng, wizje lokalng oraz aktualnie obowigzujace
akty prawne:

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.

72009 r. Nr 179, poz. 1380 z pdzniejszymi zmianami),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623, z pézniejszymi zmianami),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690, z pézniejszymi zmianami), [1]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. Nr 109 poz. 719), (2]

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124
poz. 1030),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.,
w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe]
(Dz. U. Nr 121, poz. 1137 z pdzniejszymi zmianami).



2. Ogélna charakterystyka obiektu

Budynek Hali Widowiskowo-Sportowej usytuowany jest na wydzielonej dziatce w dzielnicy
Sosnowca Milowice przy ul. Baczynskiego 4. Zlokalizowany jest w obrgbie budynkow
uzytecznos$ci publicznej (budynek gieldy elektronicznej) 1 mieszkalnych. Graniczy on
bezposrednio z droga publiczng (ulica Baczynskiego), wzdluz ktérej przebiegaja tory
tramwajowe.

Przy budynku hali zapewniono parking samochodowy dla 0sob korzystajacych z obiektu.
Budynek sktada si¢ z poszczegolnych czesci budynkow potaczonych ze sobag funkcjonalnie,
stanowigcych jedng strefe pozarowa.

Jest to budynek wolnostojacy, w czeséci internatu pelnigcy funkcje zamieszkania zbiorowego —
dwie kondygnacje nadziemne z podpiwniczeniem. W pozostalej czesci jednokondygnacyjny z
czgsciowym podpiwniczeniem.

Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 3477m? wysoko$¢ od poziomu terenu do stropu nad
najwyzsza kondygnacja uzytkowa w najwyzszej jego czesci (hala gtowna) wynosi 11m.
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Fot. 4 Budynek od tylu (internatu)

3. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje:



instalacja elektryczna — instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy
wylacznik pradu, ktory zlokalizowany zostanie przy wejsciu do budynku od strony
internatu;

instalacja wentylacyjna — w budynku istnieje wentylacja grawitacyjna i czeSciowo
mechaniczna,;

hydranty wewnetrzne — w budynku zabudowane zostaty hydranty 52, planowana jest
modernizacja instalacji hydrantowej na hydranty 25 z we¢zem polsztywnym;

instalacja odgromowa — budynek wyposazony w sprawng instalacj¢ odgromowa w
wykonaniu podstawowym,;

centralne ogrzewanie wodne — ogrzewanie budynku realizowane z miejskiej sieci
cieptowniczej poprzez wymiennikowni¢ zlokalizowana w podpiwniczeniu budynku
internatu;

instalacja gazowa — z glownym zaworem gazu umieszczonym na zewngtrznej $cianie
budynku. Instalacja doprowadzona do pomieszczen kuchennych — brak urzadzen o mocy
powyzej 60 kV.

4. Planowany zakres przebudowy
W budynku planowana jest wymiana czes$ci instalacji wewnetrznych, przebudowa klatek
schodowych w internacie oraz podziat obiektu na strefy pozarowe.

5. Charakterystyka pozarowa budynku

5.1. Powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnacji

Obiekt sktada si¢ z dwodch segmentdw polaczonych ze sobg komunikacyjnie za pomoca
tacznikow. Jeden z nich petni role tylko 1 wylgcznie korytarza komunikacyjnego wykonanego z
elementéw przeszklonych przykryty poliweglanem. Natomiast w przestrzeni drugiego tacznika
oprécz korytarza komunikacyjnego znajduja si¢ m.in. pomieszczenia treneréw, pomieszczenie

masazu, salki treningowe 1 inne.

Hala Sportowa

— Dhugos¢ budynku ok. 68,00 m,
— Szerokos$¢ budynku ok. 30,00 m,
— Wysoko$¢ budynku max. 11,00 m,
— Powierzchnia uzytkowa  ok. 1800,00 m*
— ilo$¢ kondygnacji 1

Internat
— Dhugos¢ budynku ok. 68,00 m,
— Szerokos¢ budynku ok. 10,00 m,
— Wysoko$¢ budynku max. 10,00 m,



— Powierzchnia uzytkowa  ok. 1200,00 m*

— 1lo$¢ kondygnacji 2 + podpiwniczenie
Przewiazki

— Dlugo$¢ budynku ok. 27,00 m,

— Szeroko$¢ budynku ok. 12,00 m,

— Wysoko$¢ budynku max. 5,00 m,

— Powierzchnia uzytkowa  ok. 320,00 m’

— ilo$¢ kondygnacji 1

Druga przewigzka stanowi korytarz o dlugosci ok. 12m i szerokosci ok. 2,5m stuzacy do
komunikacji wewnetrznej osob zamieszkujacych w internacie ze stotowka zlokalizowang w
budynku gléwnym.

5.2. Odleglo$é od obiektow sasiadujacych
Jest to budynek wolnostojacy, w ktorym speinione sg wymagania § 271 warunkéw technicznych
[1] oraz odleglo$ci od granicy dziatki.

5.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie przewiduje si¢ sktadowania i wykorzystywania materiatow niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych, tj. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych 1 terendw.

W pomieszczeniach jedynymi materiatami palnymi bgdzie ich wyposazenie. W magazynach
sktadowane beda glownie sprzety sportowe.

5.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego

Dla czgsci obiektu ZL nie okre$la si¢ gestosci obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach gospodarczych 1 magazynowych gegsto$§¢ obcigzenia ogniowego nie
przekroczy 500MJ/m’.

5.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, w ktorych przebywa¢ moga jednocze$nie wieksze grupy ludzi

Budynek zalicza si¢ do kategorii zagrozenia ZL I, ZL 11l i ZL V.

a) Podpiwniczenie

Dominuja tu pomieszczenia gospodarcze i techniczne oraz magazyny sprzetu sportowego.

b) Parter

Dominuja tu pomieszczenia ZL:

— Sala widowiskowo-sportowa przeznaczona dla maks. 1400 osob;



— Sala stolowki przeznaczona dla nie wigcej niz 120 oséb, stale pomieszczenie uzytkowane
jest przez max 36 osob zamieszkujacych internat;

— Sale zajec;
— Zaplecze socjalne;
— 3 pokoje internatu;
— Pomieszczenia biurowe.
¢) I pietro
Dominuja tu pomieszczenia ZL:
— 7 pokoi internatu.

Lacznie w pokojach internatu moze przebywac 36 osdb, a czas przebywania tych samych osob
przekracza 3 doby.

5.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W budynku nie wystepujg pomieszczenia 1 przestrzenie zagrozone wybuchem.

5.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe

W chwili obecnej caly budynek stanowi jedna strefe pozarowa o powierzchni 3477m’.
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego zaliczonego do kategorii ZL 1,
ZL 11 ZL V wynosi 8000m” i nie zostata przekroczona.
W ramach proponowanej koncepcji bezpieczenstwa obiekt zostanie podzielony na 2 strefy
pozarowe 1 jedng strefe bezpieczna:
e Strefa pozarowa nr 1 — obejmuje jednokondygnacyjng cz¢$¢ hali sportowej wraz z
przyleglymi pomieszczeniami socjalnymi oraz stolowke,
e Strefa pozarowa nr 2 — obejmuje dwukondygnacyjng cz¢$¢ internatu z pomieszczeniami
pomocniczymi.
e Strefa bezpieczna — obejmuje zaplecze kuchenne na parterze i piwnicy,
Strefa pozarowa 1 od strefy bezpiecznej oddzielona zostanie $cianami o klasie REI 60, otwory w
Scianie o klasie EI30 i kurtyna przeciwpozarowa EW60.
Strefa pozarowa 1 i strefa bezpieczna oddzielone zostang od strefy pozarowej 3 §cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI120, otwory w $cianie o klasie EI60.
Przej$cia instalacyjne przechodzace przez S$ciany oddzielenia przeciwpozarowego zostang
zabezpieczone do klasy EI 120.

5.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornoS$ci ogniowe;j i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego czesci budynku zaliczonej
do kategorii zagrozenia ludzi ZL I jest klasa ,,D”” odpornosci pozarowe;.
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej
winna wynosic¢:

- gtéwna konstrukcjanosna R 30 — wymog spelniony



- §ciany zewngtrzne EI30 — wymog spelniony

- §ciany wewnetrzne brak wymogu
- konstrukcja dachu brak wymogu
- przekrycie dachu brak wymogu
- strop REI 60 — wymog spelniony

Budynek hali sportowej w czgéci jednokondygnacyjnej spetnia wymagania w powyzszym
zakresie.

Wymagang klasa odpornosci pozarowej dla dwukondygnacyjnej czgsci budynku zaliczonej do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II1 1 ZL V jest klasa ,,C” odpornosci pozarowe;.
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci ogniowe;j
winna wynosic:

- gtéwna konstrukcja nosna R 60 — wymog spelniony

- Sciany zewnetrzne EI30 —wymog spelniony
- Sciany wewngtrzne EI 15 — wymog spelniony

- konstrukcja dachu R 15 — wymog spelniony

- przekrycie dachu RE 15 — wymog spelniony

- strop REI 60 — wymog spelniony

Budynek internatu spetnia wymagania w powyzszym zakresie.

5.9. Warunki ewakuacji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwosé
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sasiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogdlnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy
warunkow ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w warunkach
technicznych.

BUDYNEK INTERNATU

Budynek z dwoma kondygnacjami nadziemnymi ZL V. Pigtro budynku obstugiwane jest przez 3
klatki schodowe konstrukeji zelbetowe;.

Klatka schodowa K1

Parametry klatki schodowej zapewniaja co najmnie;:

o szeroko$¢ uzytkowa spocznika min. 1,5m,

e szeroko$¢ uzytkowa biegu schodéw min. 1,2m,

e klase odpornosci ogniowej R60.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci 2,0m (1,0 + 1,0m) otwierane na zewnatrz budynku. Drzwi
wyposazone w urzadzenie antypaniczne. Klatka schodowa wyposazona zostanie w samoczynne
urzadzenie shluzace do usuwania dymu - klapa dymowa o powierzchni czynnej co najmniej 5%
rzutu klatki schodowe;.

Klatka schodowa K2
Parametry klatki schodowej zapewniaja co najmnie;j:
o szeroko$¢ uzytkowa spocznika min. 1,5m,



e szerokos¢ biegu schoddéw 1,2m, zawezong do 1,07m przez balustrady

e klase odpornosci ogniowej R60.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi poprzez hol z portiernig a nastgpnie bezposrednio na
zewnatrz budynku poprzez wiatrotap zamykany para drzwi dwuskrzydlowych o szerokosci 1,6m
(0,8 + 0,8m) otwierane na zewnatrz budynku. Zapewniona bedzie ewakuacja petng szerokoscia
otworu. Klatka schodowa zostanie obudowana i zamknigta drzwiami na I pigtrze i zostanie
wyposazona w samoczynne urzadzenie sluzace do usuwania dymu - klapa dymowa o
powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu klatki schodowe;.

W przestrzeni holu znajduje si¢ pomieszczenie portierni, w ktorym przeszklenie nie posiada
odpornosci ogniowej. Odpornosci ogniowej nie posiada rowniez przeszklenie do pomieszczenia
swietlicy 1 na korytarz faczacy klatke K1 1 K2. Wyjscie z pomieszczenia swietlicy poprzez drzwi
dwuskrzydtowe o szerokosci 1,7m (0,85 + 0,85m). Wolna szeroko$¢ drogi ewakuacyjnej przez
hol wynosi co najmniej 2,1m lecz jej wysoko$¢ wynosi mniej niz 3,3m.

Klatka schodowa K3

Parametry klatki schodowej zapewniaja co najmnie;:

o szeroko$¢ uzytkowa spocznika min. 1,5m,

e szeroko$¢ biegu schodow 1,2m zawe¢zong do 1,07m przez balustrady,

e klase odpornosci ogniowej R60.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi
jednoskrzydiowe o szerokosci 0,8m otwierane na zewnatrz budynku. Klatka schodowa zostanie
obudowana $cianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamknigta drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 i zostanie wyposazona w samoczynne urzadzenie stuzace do
usuwania dymu - klapa dymowa o powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu klatki schodowe;.

Korytarz na I pigtrze budynku posiada dtugos¢ wynoszacg ponad 50m i nie jest podzielony na
odcinki krotsze niz 50m za pomocg drzwi dymoszczelnych. Na korytarzu tym wstawione zostang
drzwi dymoszczelne dzielgce go na odcinki o dtugosciach 30 1 40m.

Dopuszczalna dlugo$¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40m 1 nie zostata przekroczona, nie
prowadzi rowniez przez wigcej niz 3 pomieszczenia.

Dopuszczalna dtugos$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu z pomieszczen na I pigtrze i
parterze przy klatce schodowej K3 zostata przekroczona o ponad 100%. Po wykonaniu
wydzielenia klatki K3 wynosi¢ bedzie wymagane 10m poza pomieszczeniem biblioteki/czytelni
na parterze, gdzie wynosi¢ bedzie 12m.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwoéch kierunkach ewakuacji wynosi¢ bedzie
wymagane 40m dla doj$cia krotszego.

Korytarze 1 klatki schodowe doswietlone sg s$wiattem naturalnym, wyposazone zostang
dodatkowo w o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1 Ix wykonanego w
oparciu o norm¢ PN-EN 1838.

HALA SPORTOWA ZE STOLOWKA

Na hali widowiskowej nie przewiduje si¢ przebywania wiecej niz 1400 osob. Liczba ta wynika
ze sposobu zagospodarowania trybun.

Na hali znajdujg si¢ dwie trybuny. Na jednej zlokalizowane sg drewniane siedziska w postaci

foteli potaczonych ze sobg w rzedach, co widoczne jest na zdjeciach ponizej. Z uwagi na
10



zawezone szerokosci przej$¢ migdzy fotelami 1 zawezone przejscia przy schodach prowadzacych
do wyj$¢ ewakuacyjnych trybuna ta w chwili obecnej nie jest uzytkowana i do czasu wymiany
siedzisk 1 dostosowania jej do wymogdw przepisOw nie bedzie ona uzytkowana.
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Fot. 6. Fotele na wylaczonej z eksploatacji trybunie.
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Po drugiej stronie sali widowiskowej znajduje si¢ druga trybuna, na ktérej znajduja si¢ siedziska
w postaci tawek zamocowanych na stale do podtoza. Sg to typowe tawki bez oparé¢, co widoczne
jest na zdjeciach ponize;j.

T MY

-

Fot. 8. Lawki na czynnej trybunie.
Miejsca siedzace na tawkach sa numerowane. Laczna liczba miejsc siedzacych na omawianej
trybunie wynosi 1021.
Biorac pod uwage fakt wytaczenia z eksploatacji drugiej trybuny jest to maksymalna ilo$¢ 0sob
widzow mogacych przebywaé na trybunach. Doliczy¢ do tego nalezy jeszcze zawodnikéw
biorgcych udzial w rywalizacji lub innych uczestnikow np. tancerzy na konkursie tanecznym.
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Reasumujac, ilo$¢ osd6b mogacych przebywac na sali widowiskowej nie przekroczy zalozonej w
instrukcji bezpieczenstwa pozarowego 1 przez wtadajacego obiektem, liczby 1400 osob.
Z sali gtownej (boiska) zapewniono trzy wyjscia:

e do sasiedniej strefy pozarowej poprzez drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci 1,2m

e do holu wejsciowego (pom. 29) po lewej stronie poprzez drzwi dwuskrzydlowe o
szerokosci 1,9m (0,95 + 0,95m) otwierane na zewnatrz pomieszczenia oraz wyposazone
w urzadzenie antypaniczne,

e do holu wejsciowego (pom. nr 02) po prawej stronie poprzez drzwi o szerokosci 1,8m
(0,95 + 0,85m) otwierane na zewnatrz pomieszczenia. Drzwi te nie posiadaja zamknigcia
antypanicznego.

Ewakuacja z trybuny odbywa si¢ poprzez schody prowadzace do holu wejSciowego (pom. nr
02). Trybuny nie sg zamknigte drzwiami od korytarzy. Schody posiadajg szerokos¢ 2,5m.
Istniejg rowniez dodatkowe dwa zej$cia na poziom boiska o szerokosci 0,8m kazde, co widoczne
jest na zdjeciach ponizej. Wysokos$¢ stopnia wynosi 0,4m. W ramach proponowanej koncepcji
bezpieczenstwa szeroko$¢ obu zej$¢ (pomigdzy balustradami) zostanie poszerzona do co
najmniej 0,9m oraz wyprofilowane (wykonane) zostang schody o wysokosci nie przekraczajacej
0,175m prowadzace do poziomu ptyty boiska. Szczegély konstrukcyjne zawarte zostang w
projekcie budowlanym przebudowy budynku.

Fot. 9. Jedno z zej$¢ z trybun na plyte boiska.
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Fot. 10. Widok zej$¢ z trybun na boisko.

Z holu wejsciowego zapewniono trzy wyjscia ewakuacyjne prowadzace na zewnatrz budynku od
strony drogi pozarowej i jedno po przeciwleglej stronie holu. Wyjécia zamykane drzwiami
dwuskrzydlowymi o szerokosci 1,7m kazde (0,95 + 0,75m). Sumaryczna szeroko$¢ wyjsé
ewakuacyjnych z holu wynosi 6,8m. Drzwi otwierajg si¢ na zewngtrz lecz nie zostaly
wyposazone Ww urzadzenia antypaniczne. Drzwi te zostang wyposazone w urzadzenia
antypaniczne.

Nie zapewniono klasy odpornosci ogniowej obudowy drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowe;j -
W pomieszczeniu portierni (pom. nr 14) znajduja si¢ przeszklenia bez odpornosci ogniowej. W
pomieszczeniu tym znajduje si¢ jedynie szafka z kluczami do catego budynku oraz ekrany do
monitoringu wizyjnego. Pomieszczenie to nie jest przeznaczone na pobyt statly.

—

Fot. 11. Portiernia w internacie.
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Fot. 12. WejScie na $wietlice w internacie.

Fot. 13. Portiernia w gléwnym holu wejSciowym

W przestrzeni holu znajduje si¢ réwniez drugie pomieszczenie recepcji, gdzie przebywaja
gléwnie pracownicy obstugi budynku. Istniejace przeszklenia w tym pomieszczeniu zostang
wymienione na przeszklenie o klasie odpornosci ogniowej EI130.

Przy holu wejsciowym (pom. nr 02) znajduja si¢ trzy sale lekcyjne, dla ktorych dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego wynosi 17m.

Pomieszczenie widowni powinno posiadac:

Fotele i inne siedziska trudno zapalne oraz niewydzielajace produktow rozkladu i
spalania, okre§lonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska Normg dotyczaca badan
wydzielania produktow toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje si¢ fotelom i
innym siedzeniom, ktére nie ulegaja postepujacemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w
warunkach okreslonych Polska Normg dotyczaca badania zapalnosci mebli
tapicerowanych — warunek nie niespelniony,

Szerokos¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45m, przy czym
odlegtos¢ te nalezy ustala¢, biorgc pod uwage odstep miedzy stalymi elementami siedzen
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— warunek spelniony — szeroko$¢ przej$¢ miedzy rzegdami jest zmienna 1 waha si¢ w
przedziale 0,46-0,5m,

e Liczbe siedzen w rzedzie nie wigkszg niz 16 pomiedzy przej$ciami oraz 8§ w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza si¢ zwickszenie liczby miejsc w rzedach
odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwickszenia odstepu migdzy rzedami siedzen o
lcm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8 — warunek nie
spelniony.

Ze stolowki, ktora jest przeznaczona dla 120 osob zapewniono tylko jedno wyjscie zamykane
drzwiami o szeroko$ci 1,0m otwieranymi do wewnatrz pomieszczenia. Drzwi te zostang
wymienione na drzwi dwuskrzydtowe o szerokos$ci 1,20m (szersze skrzydto 0,9m) otwierane na
zewnatrz pomieszczenia. Wykonane zostanie roéwniez drugie wyjscie z pomieszczenia stotowki
bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi o szerokosci 0,9m otwierane na zewnatrz
pomieszczenia. Tym samym zapewnione zostang odpowiednie warunki ewakuacji z
pomieszczenia.

Wszystkie drzwi, ktore po ich pelnym otwarciu zawezajq szerokos¢ drogi ewakuacyjnej
wyposazone zostana w samozamykacze.

5.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Budynek jest wyposazony w nastgpujace instalacje:

— instalacja elektryczna — instalacja elektryczna wyposazona zostanie w przeciwpozarowy
wytacznik pradu, ktory zlokalizowany zostanie przy wejsciu do budynku od strony
internatu. Wytacznik obstugiwal bedzie wszystkie strefy pozarowe;

— instalacja wentylacyjna — w budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna i czgsciowo
mechaniczna;

— hydranty wewnetrzne 25 — w budynku zabudowane zostaty hydranty 25 z we¢zem
polsztywnym;

— instalacja odgromowa — budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa;

— instalacja gazowa - do budynku doprowadzona jest instalacja gazowa - kuchnia - brak
urzadzen o mocy powyzej 60kW, kurek gléwny umieszczony na §cianie zewnetrznej w
stalowej, wentylowanej szafce, oznakowany znakiem zgodnym z PN;

— centralne ogrzewanie wodne — ogrzewanie budynku realizowane bedzie z
wymiennikowni ciepta zlokalizowanej w podpiwniczeniu.

5.11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Budynek zostanie wyposazony w nast¢pujace urzadzenia przeciwpozarowe:

e system sygnalizacji pozaru: budynek wyposazony zostanie w system sygnalizacji pozaru
zapewniajacy jego pelng ochrong. Instalacja wykonana zostanie w oparciu o zasady wiedzy
technicznej okres§lone PKN-CEN TS 54-14 systemy sygnalizacji pozarowej. Centrala systemu
zabudowana zostanie w pomieszczeniu portierni przy hali sportowej. System bedzie petnit
funkcje nadrzedng wzgledem pozostalych urzadzen przeciwpozarowych zainstalowanych w

budynku.
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e samoczynne urzadzenia oddymiajace klatki schodowe: klatki schodowe w  strefie
pozarowej internatu zostang wyposazone w urzadzenia sluzace do usuwania dymu - klapy
dymowe o powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu klatki schodowej - wykonane w
oparciu o postanowienia PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Zasilanie w
energi¢ elektryczng w/w urzadzen odbywac si¢ bedzie kablem o klasie odpornosci ogniowej
PH90. Automatyczne uruchomienie urzadzen oddymiajacych odbywac si¢ bedzie poprzez
zadziatanie czujek dymu zabudowanych w obrebie poszczegolnych klatek schodowych oraz
przez system sygnalizacji pozaru.

¢ instalacje awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego: strefa pozarowa hali widowiskowe;j
zostanie wyposazony w instalacj¢ awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego — natezenie SIx na
drogach ewakuacji i przy urzadzeniach przeciwpozarowych. Pozostale wymagania zgodnie z
PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172). Lampy posiada¢ beda funkcj¢ auto-test.

W strefie pozarowej internatu wykonane zostanie o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne o
nat¢zeniu 1lx na drogach ewakuacyjnych i1 5lx przy urzadzeniach przeciwpozarowych.
Wszystkie wymagania beda zgodne z PN-EN 1838 1 PN-EN 50172.

e hydranty wewnetrzne 25: budynek zostal wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym o wydajnosci 1dm’/s kazdy — hydranty swym zasiegiem pokrywaja cala
powierzchni¢ chronionej stref pozarowej. Przewody instalacji, z ktdrej pobiera si¢ wodg do
celow przeciwpozarowych wykonane z materialdéw niepalnych. Czas dziatania hydrantow
wewnetrznych wynosi¢ bedzie co najmniej jedng godzing. Miejsca lokalizacji hydrantow
wewnetrznych zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

e przeciwpozarowy wylacznik pradu umiejscowiony przy wejsciu do klatki schodowej w
cze$Sci internatowe] — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przycisk
wylacznika przeciwpozarowego pradu zostanie polaczony z rozdzielnig elektryczng (w ktorej
to nastgpowaé bedzie wylaczenie doplywu pradu) za pomoca kabla o klasie odpornosci
ogniowej PH90.

MOSiIR w Sosnowcu nie planuje przeprowadzania w obiekcie imprez o charakterze
"biesiadnym", gdzie mozliwe byloby przygotowanie ponad 600 miejsc stuzacych celom
gastronomicznym.

5.12. 'Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy

Budynek wyposazony jest w gasnice przenosne proszkowe do gaszenia pozaréow grupy ABC.
Dhugo$é dojécia nie przekracza 30m. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3dm’
zastosowanego w gasnicach przypada na kazde 100m” powierzchni pomieszczen. Miejsca
lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.
Dodatkowo pomieszczenia portierni zostang wyposazone w jedng gasnice proszkowa GP-6x
dostosowang do gaszenia pozaréw grup ABC. Pomieszczenia kuchenne zostang wyposazone w
gasnic¢ dostosowang do gaszenia pozarow grupy F.

5.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zapewnia si¢ niezbedna ilos¢ wody — 20dm’/s. Wode do zewngtrznego gaszenia pozaru
zapewniaja dwa hydranty zewnetrzne DN80 o wydajno$ci nominalnej 10dm’/s kazdy. Hydranty
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zlokalizowane sa w odlegtosci 10m (pierwszy hydrant) i 100m (drugi hydrant) od budynku.
Minimalna odleglo$¢ hydrantow zewnetrznych od budynku nie bedzie mniejsza niz Sm.

5.14. Drogi pozarowe

Droge pozarowa do budynku stanowi droga przebiegajaca wzdluz frontu budynku (bedacego
jednoczesnie dhuzszym bokiem budynku) - ul. Powstancow Slaskich. Droga pozarowa o
szerokos$ci co najmniej 4m polaczona jest z budynkiem utwardzonymi doj$ciami o dtugosci nie
wiekszej niz 30m i szerokosci co najmniej 1,5m, prowadzacymi do wejs¢ umozliwiajacych
dostep do kazdej strefy pozarowe;.

6. Zakres niezgodno$ci z przepisami

6.1. Wykaz wszystkich niezgodnoSci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

e Dhlugos¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 22m [1]

e Nie wlasciwy kierunek otwierania drzwi z pomieszczenia przeznaczonego dla wigcej niz 50
0s6b (stoldwka) [1]

e Brak wymaganej szerokos$ci biegdw klatek schodowych K2 i K3 [1]

e Nie zapewnienie wymaganej szerokosci 0,9m szerszego skrzydla dla czesci drzwi
wieloskrzydlowych (wyjscie z klatki K2, wyjscie z pomieszczenia §wietlicy) [1]

e Nie zapewnienie wymaganej szerokosci 0,9m dla czesci skrzydel drzwi jednoskrzydtowych
(wyjscie z klatki schodowej K3, pomieszczenie biurowe i pomieszczenia magazynow
podrecznych przy gtéwnym holu wejSciowym) [1]

e Nie zapewniono wymaganej szerokosci przejs¢ migdzy rzedami siedzen na sali
widowiskowe;j [1]

e Nie zapewniono stopnia co najmniej trudno zapalnos$ci dla siedzisk w sali widowiskowej [1]

e Brak zamkni¢¢ antypanicznych w drzwiach ewakuacyjnych z gtéwnego holu wejsciowego
przy sali widowiskowej przeznaczonej dla 1400 os6b [1]

e Korytarz o dlugosci 70m nie zostal podzielony na odcinki krotsze niz 50m w sposob
zabezpieczajacy przed zadymieniem [1]

e Nie zapewniono klasy odpornosci ogniowej dla obudowy drogi ewakuacyjnej - przeszklenia
portierni oraz do $wietlicy 1 korytarza (nr 37) przy klatce K2 oraz portierni przy gldéwnym
holu wejsciowym [1]

e Nie zapewniono wymaganej szerokosci drzwi wyjsciowych na zewnatrz z klatki K2

prowadzacych przez hol pehigcy funkcje dodatkowe [1]
e Brak przeciwpozarowego wylacznika pradu [1]
e Piwnica nie zostala zamknigta drzwiami o klasie odporno$ci ogniowej EI30 [1]
e  Wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia sali Judo poprzez drzwi rozsuwane [1]
e Drzwi wydzielajace strefy pozarowe przy internacie majg szerokos¢ 0,9m [1]

e Brak zamknigcia drzwiami sali widowiskowej (trybuny) od poziomych drég komunikacji
ogolnej stuzacych ewakuacji [1]

e Nie zapewniono wysokosci 3,3m dla holu w miejscu gdzie przebiega droga ewakuacji do
wyj$cia na zewnatrz [1]

e laczna szeroko$¢ schodow prowadzacych z widowni do holu wynosi Sm, przy wymaganych
6,12m [1]
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6.2.

6.3.

Przekrycie tacznika pomigdzy budynkami wykonano z poliweglanu nie posiadajacego klasy
reakcji na ogien co najmniej NRO [1]

Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktére
zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Niewlasciwy kierunek otwierania drzwi z pomieszczenia przeznaczonego dla 120 osob
(stotowka) — z pomieszczenia zapewnione zostang dwa wyjscia ewakuacyjne otwierane na
zewnatrz pomieszczenia.

Nie zapewniono stopnia co najmniej trudno zapalno$ci dla siedzisk w sali widowiskowej -
siedziska zostang zabezpieczone do stopnia trudno zapalnosci,

Brak zamkni¢¢ antypanicznych w drzwiach ewakuacyjnych z gléwnego holu wejsciowego
przy sali widowiskowej przeznaczonej dla 1400 oséb - wyjscia ewakuacyjne zostang
wyposazone w zamknig¢cia antypaniczne, w miejscach wskazanych w czgséci graficznej;
Korytarz o dlugo$ci 70m nie zostal podzielony na odcinki krotsze niz 50m w sposob
zabezpieczajacy przed zadymieniem - na korytarzu zostang zabudowane drzwi
dymoszczelne, dzielace go na odcinki krotsze niz 50m;

Brak przeciwpozarowego wylacznika pradu - przy wejsciu do budynku internatu zostanie
zabudowany przeciwpozarowy wylacznik pradu;

Piwnica nie zostala zamknig¢ta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 - piwnice
budynku zostang zamkni¢te drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E130;

Wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia sali Judo poprzez drzwi rozsuwane - w miejscu
drzwi rozsuwanych wstawione zostang drzwi rozwieralne o szerokosci 0,9m.

Przekrycie tagcznika pomigdzy budynkami wykonano z poliweglanu nie posiadajacego klasy
reakcji na ogien co najmniej NRO - przekrycie tagcznika zostanie wykonane z materiatu co
najmniej NRO.

Laczna szeroko$¢ schodow prowadzacych z widowni do holu wynosi Sm, przy wymaganych
6,12m — poza dwoma wyjsciami z trybuny do holu, przy najnizszym poziomie siedzisk
zapewnione zostang dwa dodatkowe wyjscia na ptyte boiska - kazde o szerokosci co
najmniej 0,9m, co daje tacznie szerokos$¢ przejs¢ 6,6m. W miejscach tych zej$¢ zostang
wykonane schody o wysokosci nie wigkszej niz 0,175m pozwalajace na bezpieczne zejscie
na ptyte boiska. Zdaniem autoréw ekspertyzy takie rozwigzanie, w potaczeniu z innymi
zabezpieczeniami opisanymi w koncepcji bezpieczenstwa, zapewni mozliwos$¢ bezpieczne;j
ewakuacji osob znajdujacych si¢ na trybunie.

Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi, ktére nie
zostana doprowadzone w budynku do stanu zgodnego z przepisami

Dhugos¢ dojscia w przyziemiu przy jednym kierunku ewakuacji wynosi 22m — §256 ust. 3 —
z uwagi na wydzielenie pozarowe klatki schodowej 1 wyposazenie jej w samoczynne
urzadzenie oddymiajgce dlugos¢ dojscia przy jednym kierunku, z najdalej potozonych
pomieszczen wynosi¢ bedzie 12m dla pomieszczenia czytelni/biblioteki na parterze
internatu oraz 17m dla 3 sal lekcyjnych przy stoldéwce na parterze budynku hali. Brak
mozliwos$ci dalszego skrocenia dtugosci dojscia do wymaganych 10m.
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Brak wymaganej szerokosci biegéw klatek schodowych K2 i K3 — §68 ust. 1 — brak
mozliwo$ci przebudowy klatek K2 i K3 Klatki te zostang zamknigte, klatka K3 drzwiami o
klasie EI 30 oraz zostang wyposazone w samoczynne urzadzenia oddymiajace i o§wietlenie
awaryjne. Najwigksza liczba osob przewidywana na pigtrze budynku wynosi ok. 20 osob co
przy mozliwosci ewakuacji trzema klatkami schodowymi zdaniem autoréw ekspertyzy
zapewnia bezpieczne warunki ewakuacji.

Nie zapewnienie wymaganej szeroko$ci 0,9m szerszego skrzydia dla czeSci drzwi
wieloskrzydlowych (wyjscie z klatki K2, wyjscie z pomieszczenia $§wietlicy)— §240 — drzwi
wieloskrzydlowe ze $wietlicy posiadajg sumaryczng, wymagang szerokos$¢, lecz
symetryczne skrzydta nie zapewniajg szerokosci co najmniej 0,9m dla szerszego ze skrzydet
(0,85 + 0,85m). Réznica wynosi 0,05m, co przy mozliwosci ewakuacji peing szerokoscia
otworu nie pogarsza warunkéw ewakuacji. Identyczna sytuacja dotyczy drzwi wyj$ciowych
z klatki schodowej K2.

Nie zapewnienie wymaganej szerokosci 0,9m dla cz¢sci skrzydet drzwi jednoskrzydtowych
(wyjscie z klatki schodowej K3, pomieszczenie biurowe i pomieszczenia magazynow
podrecznych przy gtownym holu wejsciowym) — §239 ust. 5 — wyjscie z klatki schodowej
K3 wynosi 0,8m, brak mozliwosci wykonania szerszego otworu w istniejagcym nadprozu, w
ktérym zabudowane sg réwniez drzwi wejsciowe do piwnicy. Pozostate drzwi prowadza do
pomieszczen, w ktoérych nie bedzie przebywaé wigcej niz 3 osoby lub nie s3
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi.

Nie zapewniono wymaganej szerokosci przejs¢ miedzy rzedami siedzen na sali
widowiskowej — §261 ust. 1 — minimalna szeroko$¢ przej$¢ miedzy rzgedami siedzen wnosi
nie mniej niz 0,46m. Istniejgce tawki zamontowane sg na state. Zawgzona szerokos$¢ dotyczy
tylko rzedéw, gdzie zamontowano tawki przewidziane dla wigcej niz 16 osob (28 oséb),
gdzie szerokos$¢ przej$¢ wynosi¢ powinna 0,57m a wacha si¢ w przedziale 0,46-0,5m.
Zawezenie przej$cia wynosi zatem od 0,07 do 0,12m, co zdaniem autoréw, w potaczeniu z
innymi zabezpieczeniami przeciwpozarowymi przewidzianymi w ramach koncepcji
bezpieczenstwa zapewni bezpieczng ewakuacje 0sob z widowni.

Nie zapewniono klasy odpornosci ogniowej dla obudowy drogi ewakuacyjnej - przeszklenia
portierni, do $wietlicy oraz do korytarza (nr 37) przy klatce K2 — §241 ust. 1 1 §256 ust. 6
pkt 3 — wymagana klasa odpornosci ogniowej obudowy drogi ewakuacyjnej wynosi co
najmniej EI15. Pomieszczenie portierni w internacie nie jest pomieszczeniem na staty pobyt.
W pomieszczeniu tym ograniczona do minimum zostanie ilo$¢ sktadowanych materialow
palnych. Pozostate pomieszczenia 1 korytarz przy klatce schodowej K2 sg zamykane
drzwiami przeszklonymi zabudowanymi w szklanej witrynie. Z uwagi na niewielkie
zagrozenie pozarowe w omawianych pomieszczeniach oraz z uwagi na zapewnienie
ponadnormatywnych warunkow ewakuacji, zdaniem autorOw pozostawienie omawianych
przeszklen bez klasy odpornosci ogniowej nie wptynie negatywnie na bezpieczenstwo osob
przebywajacych w budynku. Dodatkowo pomieszczenie portierni wyposazone zostanie w
dodatkowa gasnice proszkowa GP-6x.

Nie zapewniono wymaganej szerokos$ci drzwi wyjSciowych na zewnatrz z klatki K2
prowadzacych przez hol petlnigcy funkcj¢ dodatkowe — §256 ust. 6 pkt 6 — istniejacy otwor
drzwiowy posiada szeroko$¢ 1,6m, co przy mozliwosci ewakuacji dodatkowymi dwoma
klatkami schodowymi, a takze mozliwg ilo$cig oséb, ktore beda przebywaé w obiekcie
zdaniem autoréw zapewni bezpieczng mozliwo$¢ ewakuacji na zewnatrz budynku.

Drzwi wydzielajace strefy pozarowe przy internacie maja szerokos¢ 0,9m — §239 ust. 4 —
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drzwi te moga stuzy¢ jedynie do ewakuacji dla nie wiecej niz 6 oséb, co przy zachowaniu
minimalnej szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej 0,9m zdaniem autoroOw nie pogorszy
warunkow bezpieczenstwa pozarowego w budynku.

e Brak zamknigcia drzwiami sali widowiskowej (trybuny) od poziomych drég komunikacji
ogolnej stuzgcych ewakuacji — §236 ust. 3 — wstawienie drzwi nie wpltynie na poprawe
warunkow ewakuacji, a zapewniajgc zamknigcie wszystkich pomieszczen w przestrzeni
holu drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 ograniczona zostanie mozliwos$¢
przenikania dymu na droge ewakuacyjna.

e Nie zapewniono wysokosci 3,3m dla holu w miejscu gdzie przebiega droga ewakuacji do
wyj$cia na zewnatrz — §256 ust. 6 — wysoko$¢ holu przy sali widowiskowej na fragmencie
drogi ograniczona jest konstrukcja trybuny i brak jest mozliwosci przebudowy. W osi
poziomej drogi ewakuacyjnej (prostopadle do wyjscia z trybuny) wysoko$¢ holu przekracza
3,3m. Z uwagi na istniejagcy uktad konstrukcyjny brak jest mozliwosci zapewnienia
wymagane] wysokosci holu w klatce nr K2. W holu tym znajduje si¢ tylko pomieszczenie
recepcji internatu - brak poczekalni i miejsca z mozliwoscia przebywania wickszej grupy
ludzi.

7. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajace wymagany poziom ochrony

przeciwpozarowej obiektu
Istniejace w budynku uwarunkowania konstrukcyjno-budowlane oraz jego charakter i

przeznaczenie powoduja, ze nie ma mozliwosci spelnienia w nim w sposob bezposredni
wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.
W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, a w szczegdlnosci mozliwos¢
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru i bezpieczenstwo ekip ratowniczych,
autorzy opracowania proponuja inny sposob spelnienia obowigzujacych wymagan ochrony
przeciwpozarowej, poprzez wykonanie nast¢pujagcych rozwigzan technicznych, ktorych
realizacja zrekompensuje w sposob dostateczny te wymagania przepisow techniczno-
budowlanych, ktérych speinienie w budynku byto niemozliwe.

Przyjete rozwigzania zastgpcze obejmuja:

1. Zapewnienie pelnej ochrony budynku przez system sygnalizacji pozaru, realizujacy w
przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza rozwoju
zdarzen, a w szczego6lnosci powodujgce:

a) powiadomienie Komendy Miejskiej PSP w Sosnowcu o alarmie pozarowym przez
system monitoringu,

b) powiadomienie uzytkownikow obiektu o zaistnialym zagrozeniu poprzez sygnalizatory
optyczno-akustyczne, a dodatkowo w pomieszczeniu sali sportowej, korytarzu i holu
wejsciowym do trybuny glownej komunikatu slownego przez sygnalizatory glosowe,

¢) wylaczenie wentylacji mechanicznej,

d) opuszczenie kurtyny przeciwpozarowej pomiedzy kuchnia a stoléwka,
wykonanego na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych;

2. Podzielenie obiektu na dwie strefy pozarowe i wydzielenie jako strefy bezpiecznej
zaplecza kuchennego;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zamkniecie korytarza na I pietrze internatu drzwiami dymoszczelnymi, zgodnie z
czescig graficzng ekspertyzy;

Zamknigcie pomieszczen szatni oraz magazynowo-technicznych w obrebie sali
widowiskowej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 w miejscach wskazanych w
czesci graficznej ekspertyzy;

Zamkni¢cie drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI30
pomieszczen w przestrzeni holu wejsciowego do sali widowiskowej w miejscach
wskazanych w czesSci graficznej ekspertyzy;

Wyposazenie w zamkniecia antypaniczne drzwi ewakuacyjnych w obrebie sali
widowiskowej w miejscach wskazanych w cze$ci graficznej ekspertyzy;

Zamknigcie rozdzielni elektrycznej w piwnicy drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EI30;

Wydzielenie klatek schodowych K1 i K2 Scianami oraz zamknigcie ich drzwiami;
Wydzielenie klatki schodowej K3 Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i
zamkniecie jej drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30 w miejscach wskazanych w
czesci graficznej ekspertyzy;

Wyposazenie klatek schodowych K1, K2 i K3 w samoczynne urzadzenie do usuwania
dymu i gazow pozarowych, zaprojektowane w oparciu o zasady wiedzy technicznej
oraz wykonane na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcg
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

Wykonanie z trybuny gléwnej dwoch dodatkowych zej$¢ na plyte boiska o szerokosci
co najmniej 0,9m. Schody z trybuny na boisko posiada¢ beda wysokos¢ nie wigkszg niz
0,175m;

Zainstalowanie w budynku instalacji wodociagowej przeciwpozarowej z hydrantami
wewnetrznych 25 z wezem polsztywnym wykonanej na podstawie dokumentacji
projektowej uzgodnionej z rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

Wyposazenie strefy pozarowej hali widowiskowej w instalacje awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego — natezenie SIx na drogach ewakuacji i przy urzadzeniach
przeciwpozarowych. Pozostale wymagania zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172),
wykonane na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych;

Wyposazenie strefy pozarowej internatu w oSwietlenie awaryjne ewakuacyjne o
natezeniu 11x na drogach ewakuacyjnych i 5Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych.
Wszystkie wymagania beda zgodne z PN-EN 1838 i PN-EN 50172, wykonane na
podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych;

Wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wylacznik pradu umiejscowiony przy
wejsciu do budynku internatu — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.
Przycisk wylacznika przeciwpozarowego pradu zostanie polaczony z rozdzielnia
elektryczng (w ktorej to nastepowaé bedzie wylaczenie doplywu pradu) za pomocg
kabla o klasie odpornosci ogniowej PH90;

Wyposazenie pomieszczenia portierni w internacie w dodatkowa gasnice¢ proszkowa
GP-6x;

Zawarcie w opracowanej dla obiektu instrukeji bezpieczenstwa pozarowego
szczegolowych procedur oglaszania i przeprowadzania ewakuacji;
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8. Analiza i ocena wplywu rozwiazan zastepczych i zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wskazaniu niepogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej

Opracowujac koncepcje zapewniajaca akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego dla
tego obiektu wzigto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru.
Rozpatrywany budynek jest obiektem do$¢ prostym architektonicznie mimo iz pelni wiele
funkcji. Jest tu wyrazny podziat na cze$¢ widowiskowo-sportowa oraz na internat potaczone ze
sobg dwoma tacznikami. O ile w internacie moze przebywac stosunkowo nieduza liczba osob
bedacych dodatkowo jego statymi uzytkownikami o tyle w przestrzeni hali widowiskowo-
sportowe] moze przebywac¢ nawet 1400 osob.

Kolejnym miejscem, gdzie moze powsta¢ pozar i spowodowac zagrozenie dla oséb
przebywajacych w budynku sg pomieszczenia techniczne lub magazynowe. W pomieszczeniach
tych, w ktorych nie ma statego nadzoru moze dojs¢ do pozaru, ktéry przez dluzszy czas bedzie
rozwijal si¢ w sposob niezauwazony. W konsekwencji czego moze doj$§¢ do zadymienia
korytarzy i1 przeniesienie si¢ zadymienia do pomieszczen i/lub klatek schodowych. Moze to
spowodowac utrudnienia w ewakuacji.

Podstawowym zadaniem koncepcji bezpieczenstwa jest zapewnienie dla wszystkich
uzytkownikéw budynku, niezaleznie od miejsca, w ktorym powstanie pozar, mozliwos¢
skutecznej i1 bezpiecznej ewakuacji na zewnatrz budynku.

Koncepcja bezpieczenstwa powinna ujmowac rowniez zagadnienia dotyczace mozliwosci
dojazdu i podjecia skutecznych dziatan przez jednostki ochrony przeciwpozarowej. Tym samym
nalezy rozwazy¢ czy zapewniono odpowiedni dostep do budynku, zewngetrzne zaopatrzenie w
wodg¢ do gaszenia pozaru, jak rowniez czy klasa odpornosci pozarowej budynku daje mozliwos¢
bezpiecznego prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych w jego wnetrzu.

W obiekcie przyjeto koncepcje bezpieczenstwa, ktora zaktada ochrong obiektu i ludzi w nim
przebywajacych na trzech poziomach.

Pierwszy z nich, niezaleznie od scenariusza rozwoju pozaru, ma za zadanie wykrycie
pozaru zaraz w jego pierwszej fazie i1 niezwloczne poinformowanie o nim personelu oraz
najblizszej jednostki strazy pozarnej. Wtasciwie przeszkolony personel, co szczegdtowo opisane
zostanie w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego, powinien podja¢ szybkie dziatania gasnicze
przy uzyciu gasnic i/lub hydrantow wewngtrznych, tak by nie dopusci¢ do mozliwosci
rozprzestrzenienia si¢ go do takich rozmiarow, ktore moglyby zagrozi¢ uzytkownikom obiektu.
Stuzy¢ temu bedzie system sygnalizacji pozaru obejmujacy petng ochrong obiektu. Tak wigc
system sygnalizacji pozaru jest w stanie wykry¢ kazdy pozar jeszcze w jego pierwszej fazie,
natomiast obsluga budynku podejmie odpowiednie dziatania zmierzajace do jego szybkiej
lokalizacji w miejscu gdzie powstat. Jednym z istotnych elementéw tego poziomu zabezpieczen
jest rowniez system monitoringu pozarowego do najblizszej jednostki ratowniczo-gasniczej,
ktéra znajduje si¢ w odleglosci 5,6km od rozpatrywanego obiektu. Niezalezne od obslugi
obiektu powiadomienie strazy pozarnej daje wysoka pewnos$¢, ze informacja o pozarze dotrze
bez zbednej zwloki.
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Drugi poziom w gléwnej mierze polega na Dbiernych zabezpieczeniach
przeciwpozarowych, w szczego6lnosci na podziale budynku na dwie strefy pozarowe i strefe
bezpieczng - zaplecze kuchenne.

Chcac ograniczy¢ do minimum mozliwos$¢ rozprzestrzeniania si¢ pozaru, ktéry mogiby powstaé
w ktorym$ z pomieszczen technicznych lub magazynowych, cz¢§¢ tych pomieszczen zostanie
zamknigta drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI30.

Innym waznym elementem catego systemu bezpieczenstwa w obiekcie jest zastosowane
rozwigzanie dotyczace o$wietlenia awaryjnego. Drogi ewakuacyjne w strefie pozarowej sali
widowiskowej, wyposazone zostang w oswietlenie ewakuacyjne spetniajagce wymagania PN-EN
1838 1 PN-EN 50172 oraz ponadnormatywne nat¢zenie SIx. O$wietlenie ewakuacyjne zostanie
zastosowane rowniez w strefie pozarowej internatu wg wymagan okreslonych w PN-EN 1838.
Zastosowanie w calym obiekcie o$wietlenia ewakuacyjnego zapewnia mozliwos¢ bezpiecznej
ewakuacji niezaleznie od pory dnia lub nocy.

Ostatnim, trzecim poziomem, na ktérym oparto koncepcje bezpieczenstwa, jest
zapewnienie wilasciwych warunkéw do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych przez
jednostki ochrony przeciwpozarowej. Z punktu widzenia dziatah ratowniczo-gasniczych
najbardziej istotnymi kwestiami s3: mozliwo$ci dojazdu do budynku, zewnetrze zapatrzenie w
wode do gaszenia pozaru oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych. Najblizszy hydrant
zewnetrzny Dn80 znajduje si¢ w odlegtosci 10m od budynku od strony drogi pozarowej. Kolejne
hydranty zlokalizowane s3 w odlegtosci do 150m. Do obiektu zapewniono rowniez droge
pozarowa, ktora polaczona jest z budynkiem utwardzonym dojéciem o szerokosci co najmniej
1,5m i dtugos$ci nie wigkszej niz 10m.

9. Wnhnioski w kontekS$cie niepogorszenia warunkow ochrony
przeciwpozarowej

Pelne wdrozenie rozwigzan projektowych zamierzonych przez inwestora oraz realizacja
wszystkich zadan wymienionych w rozdziale 7 niniejszego opracowania, w ocenie jego autorow,
zapewni osiggniecie akceptowalnego poziomu ochrony przeciwpozarowej w obiekcie. Oznacza
to, ze ewentualna ewakuacja ludzi ze strefy zagrozenia bedzie mogta odby¢ si¢ w warunkach
niezagrazajacych zdrowiu i zyciu ludzi, a dziatania gasnicze zostang podjete przez straz pozarng
jeszcze przed czasem, w ktorym pozar moglby rozprzestrzeni¢ si¢ na pozostale pomieszczenia i
drogi ewakuacyjne oraz spowodowa¢ utrat¢ nosnosci ogniowej konstrukeji budynku. Niniejsza
ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia ze Slagskim Komendantem Wojewodzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej w trybie okreslonym w §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.).

10.Zalaczniki
1) Rzuty kondygnacji.
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