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MOSiR w Sosnowcu,
ul. 3 Maja 41,
41-200 Sosnowiec

ul. Baczyńskiego 4,
41-203 Sosnowiec,
dz. nr 5780/2; 5779

1:100

Aktualizacja zmiany warunków ochrony przeciwpożarowej
i przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i

Rekreacji w Sosnowcu przy ul.Baczyńskiego 4
ETAP II
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Projektowana obudowa klatki schodowej
Ściana systemowa GKBI.
Profile stalowe pod zabudowę drzwi
- wg.wykonawcy.

Projektowana obudowa klatki schodowej
Ściana systemowa GKF REI60.
Profile stalowe pod zabudowę drzwi
- wg.wykonawcy.

Projektowane schody
wg.proj.konstrukcji

Projektowane schody
wg.proj.konstrukcji
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507,8SUMA

KLATKA SCHODOWA 17,259
KOMUNIKACJA 145,460
POKÓJ 4 32,761
POKÓJ 5 49,262
POKÓJ 6 48,563
POKÓJ 7 49,464
POKÓJ 8 51,465
POKÓJ 9 49,566
POKÓJ 10 48,767

15,868 PRALNIA / SUSZARNIA

Nazwa pomieszczenia
Zestawienie powierzchni

 m ²Nr.

LEGENDA:
Elementy istniejące

Ściany istniejące

Istniejąca stolarka/ślusarka drzwiowa
i okienna

H = ~2.70m
Wysokości pomieszczenia

Wyburzenia; demontaże

Elementy projektowane
Zamurowania

Ściany systemowe szkieletowe
GKF REI60

_Alu_02M90/200
EI30 Projektowana ślusarka drzwiowa

_O_Alu_01
140/80
hp=90
EI30

Projektowana ślusarka okienna

LEGENDA:
Prace budowlano-konstrukcyjne

Systematyka oznaczeń ślusarki/stolarki

_Alu_02
Drzwi aluminiowe 90x200; EI30;
szkło bezpieczne pożarowe, przezierne;
kolor - biały; samozamykacz

_Alu_06
Drzwi aluminiowe 90x200; dymoszczelne;
szkło bezpieczne , przezierne;
kolor - biały; samozamykacz

_Alu_07

Drzwi

_BUD_05
Projektowana obudowa klatki schodowej
Ściana systemowa GKF REI60.
Profile stalowe pod zabudowę drzwi
- wg.wykonawcy.

Drzwi aluminiowe 90x200;
szkło bezpieczne , przezierne;
kolor - biały; samozamykacz

_BUD_06
Projektowana obudowa klatki schodowej
Ściana systemowa GKBI.
Profile stalowe pod zabudowę drzwi
- wg.wykonawcy.

_BUD_07 Projektowane schody
- wg.projektu konstrukcji.

_BUD_08 Demontaż istniejących balustrad,
montaż nowych balustrad stalowych.

UWAGI:
1) Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
2) Rysunek rozpatrywać łącznie z projektami
branżowymi.
3) Otworowanie ścian i stropów pod instalacje
wewnętrzne należy skoordynować z projektami
branżowymi.
4) Elementy żelbetowe, nadproża wg.proj.konstrukcji
5) Wszystkie przejścia instalacji przez przegrody
oddzielenia pożarowego uszczelniać masami o
odporności ogniowej odpowiedniej do przegrody.
6) Uwagi odnośnie ślusarki drzwiowej i okiennej:
- wymiary sprawdzić na budowie
- należy zachować wskazane światło przejścia
- przed zamówieniem sprawdzić ilość sztuk oraz kierunki
otwierania
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