Widok 1-1

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR | o |DLUGOSC ILoS¢ DL. LACZNA [m]
POZ. PRETA | [mm] [m] A=l A-IIN
PRETOW| x POZ.| RAZEM [ g6 $10
Poz. 1 — Schody — 2 szt.
1 10 2.674 9 2 18 48.13
2 10 1.200 10 2 20 24.00
1 3 10 0.700 8 2 16 11.20
4 10 0.900 9 2 18 16.20
5 10 0.900 9 2 18 16.20
6 6 1.150 21 2 42 48.30
DLUGOSC RAZEM [m] 48.30 | 115.73
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0222 | 0.617
MASA [kg] 1072 | 71.41
MASA CALKOWITA [kg] 82.13
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1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)

2) Opis dtugosci haka: gabarytowy

3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych

Materiaty:
beton konstrukcynjy: B20

stal zbrojeniowa: A-=IIIN (RB500W),

Otulina:
25mm do krawedzi preta

UWAGI:
Wymiary podano w [mm].

A—l (St3SX—b)

1.

2. Wszystkie wymiary pretow i strzemion podano osiowo.

3. Wymiary dtugosci haka podano gabarytowo.

4. Rysunki rozpatrywa¢ Iqcznie z projektem wykonawczym architektury

oraz projektami branzowymi.

SERSE

rysunkami konstrukcyjnymi.

7. Lokalizacja schoddéw wg rys. 2/K

Nalezy wykona¢ izolacje przeciwwodng wg czesci architektoniczne;.
Rysunek rozpatrywa¢ fqcznie z opisem technicznym i pozostatymi

Ardnoma.

Aleksandra Nurek Macle] Grychowski

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

ARCHOMA s.c. Aleksandra Nurek Maciej Grychowski

40-635 Katowice

ul. Ziolowa 43B

NIP: 954 270 7249

e-mail: archoma@archoma.pl
www.archoma.pl

tel. +48 32608 3139
fax. +48 327297047
kom.+48 606 111 808
kom.+48 500 282 812

ZMIANA WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ | PRZEBUDOWA BUDYNKU
MIEJSKIEGO OSRODKA SPORTU | REKREACJI W

SOSNOWCU PRZY UL. BACZYNSKIEGO 4

INWESTOR :

LOKALIZACJA:

MOSIR w Sosnowcu,
ul. 3 Maja 41,
41-200 Sosnowiec

ul. Baczynskiego 4,
41-203 Sosnowiec,
dz. nr 5780/2; 5779

NR PROJEKTU:
NR PROJEKTU STATYK:

181/15
151188

PW

FAZA PROJ.:

NAZWA RYS.:

Poz.1- Zbrojenie schodéw na widowni

SKALA:

1:20, 1:50

DATA: listopad 2015

3/K

NRRYS.:

PROJEKTANT:

PODPIS :

mgr inz. Tomasz Kozielski
Upr. bud. 325/01

SPRAWDZAJACY:

inz. P. Motyka
Upr. bud. SLK/0988/PWOK/05

OPRACOWANIE:

KOPIOWANIE ORAZ POWIELANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE




