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CPV NR 45310000-3 —INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Wstep

1.1 Przedmiot specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru instalacji Awaryjnego Os$wietlenia
Ewakuacyjnego w budynku Hali Sportowej przy ul. Baczynskiego 4 w
Sosnowcu.

1.2 Zakres stosowania specvfikacii

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3

1.3 Zakres robot objetych specyfikacija

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza
prowadzenia robot przy wykonaniu nastgpujacych prac:

* wykonanie tras kablowych 1 utozenie kabli
* montaz i podigczenie elementdw systemu
= rozruch systemu

= przeszkolenie obstugi

1.4 Ogbdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych rob6t oraz
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa, specyfikacjami Technicznymi,
obowigzujacymi normami oraz poleceniami Nadzoru Inwestycyjnego.

2. Materialy

2.1 Rodzaj materiatow

Podstawowe elementy 1 urzadzenia stanowigce kompletny system
spetniajacy wymagania postawione w zalozeniach projektowych nalezy
dobiera¢ zgodnie z wykazem materialbw w przedmiotowym projekcie.
Pozostate materialy moga by¢ zamieniane po konsultacji z projektantem pod
warunkiem zastosowania S$cistych odpowiednikow posiadajacych wymagane
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atesty lub certyfikaty. W przypadku wystgpienia konieczno$ci zmiany systemu
decyzja taka wymaga pisemnej zgody projektanta i Inwestora. Wymagane sg
pisemne wytyczne Projektanta lub wykonanie projektu zamiennego gdzie
zostang ujete wskazowki co do wykonania zmiany.

2.2 Warunki dostawy

Materialty 1 urzadzenia powinny pochodzi¢ od producentéw lub
autoryzowanych dystrybutorow zgodnie z punktem 2.1. Wykonawca powinien:
=  dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z
harmonogramu robét
= zagwarantowac¢ sobie dostep do wynikow badan pelnych i niepelnych
oraz specjalnych, wykonywanych przez producenta
= zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakoSci)

2.3 Transport 1 sklfadowanie

Zastosowane materialy nie wymagaja szczeg6lnych warunkow transportu
1 sktadowania. Nalezy stosowac si¢ do zalecen producenta.

2.4 Kontrola jakos$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatow uzytych do
realizacji robdt. Wykonawca zobowigzany jest do oceny jako$ci materialow
dostarczanych przez producenta 1 ich zgodno$ci z wymaganiami dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej na podstawie:

= rezultatow badan pelnych wykonywanych przez producenta

= rezultatow badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla

kazdej partii dostarczanej na budowe

= atestu (zaswiadczenia o jakosct)

= oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy

» dodatkowych badan wykonywanych na koszt wykonawcy w

przypadku zgloszenia przez Nadzor Inwestorski watpliwosci

Potwierdzenie wlasciwos$ci materiatow 1 wyrobow z kazdej dostawy powinno
by¢ podane w:

= zaswiadczeniach z kontroli

= zapisach w dziennikach budowy

* innych dokumentach

Kazda dostawa powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracj¢ zgodnosci.
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3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z maszyn i1 sprzetu gwarantujacych witasciwg to jest
spetniajaca wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarowno w miejscu tych
prac, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku 1 wyladunku materialow, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce¢ winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow
transportu, ktére nie wpltyng na jakos¢ wykonywanych robot. Materiaty
przewozone na S$rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem 1 uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
ich wytworce. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu sg okreslone w
punkcie 2.3

5. Wykonanie robot

5.1 Prace przygotowawcze

Przed rozpoczeciem  wykonywania robot  kablowych nalezy
przeprowadzi¢ kontrolg przygotowania podloza, zakonczenia robdt stanu
surowego, 1 osadzenia oscieznic drzwiowych, okiennych. Przed rozpoczeciem
wykonywania montazu nalezy przeprowadzi¢ dodatkowo kontrolg zakonczenia
robot instalacyjnych. Podloze musi by¢ mocne, czyste, réwne 1 suche.
Nieréwnosci powinny by¢ wyréwnane tynkiem podktadowym lub wyréwnane
zaprawa.
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5.2 Zasady ogdlne

Przy wykonywaniu robot kablowych nalezy przestrzega¢ ogolnych zasad

prowadzenia kabli. Montaz urzadzen nalezy wykonywa¢ w sposéb estetyczny
zgodnie z projektem z uwzglednieniem aranzacji pomieszczen.

5.3 Materiaty
5.3.1 Przewodowa Jednostka Sterujaca — Control Unit CTI2 3x64

>

catkowicie autonomiczna - moze stanowi¢ wraz z oprawami najmniejszy
system ES-CTI2

obstuguje do 192 przewodowych urzadzen CTI2 3x64

posiada trzy porty magistrali CTI2, obstugujace niezaleznie po 64
urzadzenia

oprzewodowanie strukturalne - zalecany przewod 2x1,5mm* o dowolnej
polaryzacji

posiada 10-cio letni bufor pamigci historii testow oraz raportow
wyswietlacz LCD umozliwia odczyt stanu urzadzen oraz

aktualizacja statusu opraw awaryjnych co 20 sekund

5.3.2 Oprawa jednostronna OP1-A1,2TAIN

>
>
>
>
>
>
>
>

komputerowo zaprojektowane uktady optyczne
oswietlenie drogi lub kierunku ewakuacji
mozliwo$¢ zablokowania pracy awaryjne;j
mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjne;j
dioda LED sygnalizujaca stan urzadzenia
uktady automatycznego tadowania akumulatoréw
zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatorow

hermetyczne, bezobstugowe akumulatory
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5.3.3 Oprawa dwustronna DS1-A1,2TAIN

YV VYV Vv V¥V V VY VYV V

montaz CLICK - ON

mozliwos$¢ zablokowania pracy awaryjne;j

mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

dioda LED sygnalizujaca stan urzadzenia

uktady automatycznego tadowania akumulatoréw
zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatorow
hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

technologia o§wietleniowa LED

5.3.4 Oprawa ewakuacyjna VDN-A4x1TAH1

YV vV Vv V¥V V VY VYV V V

technologia o$§wietleniowa POWER LED

zmiana rozsytu Swiatta poprzez dobodr optyki

oswietlenie drogi ewakuacyjnej, takze z duzych wysokosci
udoskonalone akumulatory wodorkowe NiMH

mozliwos$¢ wykonania testu pracy awaryjnej

dioda LED sygnalizujaca aktualny stan urzadzenia

uktady automatycznego tadowania akumulatoréw
zabezpieczenie przed catkowitym roztadowaniem akumulatorow

hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

5.3.5 Oprawa ewakuacyjna zewne¢trzna OP3-A4x1TAIN

vV V VYV VYV V V

szczelna obudowa — réznorodne zastosowania

oswietlenie drogi ewakuacyjnej z duzych wysokosci (do 20m)
cztery rozne charakterystyki §wiecenia opraw

mozliwo$¢ zablokowania pracy awaryjnej

mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjne;j

dioda LED sygnalizujaca aktualny stan urzadzenia
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> uktady automatycznego tadowania akumulatorow
> zabezpieczenie przed calkowitym roztadowaniem akumulatorow

> hermetyczne, bezobstugowe akumulatory

5.3.6 Kable YDY

> napigcie znamionowe: 450/750 V

> napiecie probne: 2 Kv

> dopuszczalna temperatura robocza: min. =30 °C maks. +70 °C
— dla montazu 1 manipulacji: +4 °C
— dla przechowywania: —35 °C

> najwyzsza dopuszczalna temperatura dla przechowywania: +40 °C
Zastosowanie: Do uktadania statego w ziemi albo w powietrzu wg. HD
516 S2.

> kolor ptaszcza: biaty

> kolor zyl wg: VDE 0293

> wykonano wg: PN-DK 4.05
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6. Kontrola jakosci robot

Kontrola polega na:

1) Sprawdzeniu wykonania tras kablowych zgodnie z przedmiotowym
projektem i ustaleniami biezacymi

2) Sprawdzeniu kompletnosci 1 estetyki montazu zgodnie z
przedmiotowym projektem 1 ustaleniami biezacymi. Ustala si¢ czy
zastosowany materiat jest zgodny z ustaleniami projektowymi, czy
legitymuje si¢ deklaracja zgodnosci lub certyfikatem zgodnos$ci z
wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami
technicznymi.

3) Sprawdzenie poprawnosci podiaczen zgodnie z dokumentacjg
techniczna.

4) Sprawdzenie spelnienia zalozen funkcjonalnych instalacji poprzez
przeprowadzenie prob i symulacje na etapie testowania.

Jezeli roboty nie sg wykonane zgodnie z wymaganiami, nalezy dokonac
naprawy usterek zgodnie z procedurg usuwania niezgodno$ci. Procedura
usuwania niezgodnosci , stosowane materiaty powinny by¢ akceptowane przez
Nadzér Inwestycyjny.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa jest 1 mb trasy kablowej 1 1 szt. dla urzadzen 1
elementdéw instalacji objetych niniejsza Specyfikacja Techniczna.

8. Odbior robot

Odbior robdt obejmuje:
® odbiodr robodt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
= odbidr ostateczny ( calego zakresu prac )
= odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego )

Odbidér ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu robdt na
podstawie wynikow pomiarow 1 badan jakosciowych. Odbior pogwarancyjny
dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej 1 funkcjonalnej instalacji
dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy
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Podstawe odbioru roboét instalacyjnych stanowig nast¢pujace dokumenty:

= dokumentacja techniczna

= dziennik budowy

= zaswiadczenia o jakosci materialbw 1 wyrobow dostarczonych na
budowe w postaci atestu, certyfikatu jakos$ci lub deklaracji zgodnosci

= protokoty odbioru materiatow 1 wyroboéw

= protokoty odbioru poszczegdlnych etapow lub elementdéw robot

= wyniki badan laboratoryjnych materiatdw 1 wyrobow, jesli byly
zalecane przez Nadzor Inwestycyjny

= ckspertyzy techniczne, je$li byly wykonywane przed odbiorem
budynku

9. Podstawa platnosci

Platnos¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacjg nalezy
przyjmowac zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatow 1 jakoSci wykonania
robot na podstawie wynikéw pomiaréw 1 badan. Cena wykonania robot
obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w punkcie 1.3

10. Przepisy zwiazane

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
1 wymagania podstawowe

PN-91/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-93/E-05009/46  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo. Odlaczanie i laczenie

PN-EN 1838 Zastosowanie o§wietlenia, o§wietlenie awaryjne

PN-50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewaluacyjnego
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