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SPIS TRESCI:
l. DANE OGOLNE

Il. DOKUMENTY | UZGODNIENIA
0o Oswiadczenie projektantbw o zgodnosci projektu z wymaganiami
aktualnych norm, przepiséw oraz z zasadami wiedzy technicznej,
o Kopie uprawnien i zaswiadczen projektantow o przynaleznosci do

samorzaddw zawodowych.

II. PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

Czes¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa

rys nr IN1 | RZUT PIWNIC — STAN ISTNIEJACY SKALA 1:100
rys nr IN2 | RZUT PARTERU — STAN ISTNIEJACY SKALA 1:100
rys nr IN3 | RZUT PIETRA | WIDOWNI — STAN ISTNIEJACY SKALA 1:100
rys nr IN4 | PRZEKROJ PRZEZ WIDOWNIE — STAN SKALA 1:100
ISTNJEJACY
rysnrl RZUT PIWNIC SKALA 1:100
rys nr2 RZUT PARTERU SKALA 1:100
rys nr 3 RZUT PIETRA | WIDOWNI SKALA 1:100
rysnr4 ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI SKALA 1:100

V. SPECYFIKACJA TECHNICZA
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|. DANE OGOLNE

Podstawy opracowania

Podstawa formalna

Podstawe formalng na wykonanie niniejszego projektu stanowi zlecenie Inwestora.

Podstawy materialno-prawne

Wizja lokalna;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej autorstwa mgra
inz. Artura Markiewicza i mgra inz. Marcina Lukacza;

Kopia postanowienia nr WZ.5595.1.119.2015.AS z dnia 13.08.2015 r.,
wydanego przez Slagskiego Komendanta Wojewodzkiej Pafnstwowej Strazy
Pozarnej, wyrazajgcego zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych w
zakresie ochrony przeciwpozarowej;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690) z pbzniejszymi zmianami oraz Prawo

Budowlane;

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej, wykonawczej dla

zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej i przebudowy budynku Miejskiego

Osrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowecu przy ul. Baczyhskiego 4

Inwestor

MOSIR w Sosnowcu, ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnhowiec

Autorzy opracowania

archOMA s.c . Aleksandra Nurek, Maciej Grychowski,
40-612 Katowice, ul. Gen. Jankego 40/2.

Architektura:
Projektant: mgr inz. arch. Maciej Grychowski nr upr. 12/06/SLOKK
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Aleksandra Nurek nr upr. 405/01
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Lokalizacja
Realizacje inwestycji planuje sie w Sosnowcu, przy ul. Baczynskiego 4, na dziatkach
nr 5780/2; 5779.
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STAN ISTNIEJACY — ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana zmiana warunkéw ochrony przeciwpozarowej i przebudowa dotyczy

jedynie zabezpieczenia budynku i nie wptywa na elementy zagospodarowania dziatki.

1. Klasyfikacja pod wzgl edem ochrony zabytkow

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

2. Zagro zenia dla srodowiska, zdrowia i higieny u  zytkownikow

Inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska ani zdrowia i higieny
uzytkownikéw. Nie podlega zapisom Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U.
2010 nr 213 poz. 1397) i nie wymaga uzyskania decyzji Srodowiskowe;j.

Realizacja inwestycji nie wigze sie z koniecznoscig wycinki drzew, emisjg gazéw,
zapachow, hatasu, wibracji lub promieniowania. Nie wystepuje zagrozenie wybuchem,
toksynami i brak oddziatywania na wody podziemne i powierzchniowe.

Rodzaj generowanych odpaddéw — komunalne.

3. Obszar Oddziatywania Obiektu
Bez zmian w stosunku do stanu sprzed zmiany warunkdw ochrony przeciwpozarowej,
t.j. obszar oddziatywania obietku miesci sie w calosci w granicach dziatek, na ktorych jest

Zlokalizowany.
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ARCHITEKTURA

1. Stan istniej acy

Kompleks budynkéw, sktadajagcy sie z hali widowiskowo-sportowej (1 kondygnacja
nadziemna) i internatu (2 kondygnacje nadziemne) — potgczonych ze sobg tgcznikami.
Uzupetnienie funkcji stanowig stotdwka z kuchnig (w korpusie budynku hali) oraz zespoty
sanitarne, szatniowe, pomieszczenia dydaktyczne i pomieszczenia techniczne i
gospodarcze, rozmieszczone w catym obiekcie. Budynek internatu i fragment hali pod
stotdéwkg i kuchnig — podpiwniczone.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, z uzyciem ogolnodostepnych
materialdw. Konstrukcja zelbetowo-murowa, dach hali wsparty na wigzarach kratowych,
stalowych, stolarka okienna o drzwiowa drewniana, PCW i aluminiowa, wykohczenia scian —
tynki mineralne i okfadziny ceramiczne, glazurowane, wykonczenie podtdg — lastriko, ptytki

ceramiczne, posadzka sportowa w obrebie boiska.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

Powierznia zabudowy - ok. 3200 m?
Powierzchnia catkowita - ok. 4910 m?
Powierzchnia uzytkowa - ok. 3477 m?
Kubatura - ok. 25000 m®
Wysokosé (w najwyzszym punkcie) -ok.11m

Dodatkowe dane zawarte w rozdziale VII. Ekspertyza techniczna pozarowa

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (netto):

PIWNICE

l.p. nazwa pow. (m?)

69 KLATKA SCHODOWA 10,5
70 WC 2,7
71 SZATNIA 8,8
72 MAGAZYNY KUCHENNE 66,7
73 POMIESZCZENIE 1 34,4
74 POMIESZCZENIE 2 9,8
75 POMIESZCZENIE 3 4.7
76 POMIESZCZENIE 4 72,1
77 POMIESZCZENIE 5 58,9
78 POMIESZCZENIE 6 40,5
79 WENTYLATOROWNIA 27,8
80 KOMORA KURZOWA 11,1
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81 KLATKA SCHODOWA 5,1
82 KOMUNIKACJA 78,6
83 POMIESZCZENIE 7 14,9
84 WYMIENNIKOWNIA 31,8
85 WYMIENNIKOWNIA 31,6
86 WYMIENNIKOWNIA 30,9
87 POMIESZCZENIE 8 19,8
88 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA 12,1
89 POMIESZCZENIE 9 14,1
90 POMIESZCZENIE 10 19,5
91 POMIESZCZENIE 11 5,5
92 KOMUNIKACJA 51,9
93 POMIESZCZENIE 12 17,2
94 POMIESZCZENIE 13 16,9
95 POMIESZCZENIE 14 35,4
96 POMIESZCZENIE 15 17,2
97 POMIESZCZENIE 16 6,5
98 POMIESZCZENIE 17 16,3
99 POMIESZCZENIE 18 17
100 POMIESZCZENIE 19 35,6
SUMA 825,9
PARTER
l.p. nazwa pow. (m?)
1 WIATROLAP 26,2
2 HOL WEJSCIOWY 227,4
3 SALA GEOWNA 679,4
4 WIDOWNIA 226,7
5 MAGAZYN 9,2
6 PORTIERNIA 21,2
7 BIURO 17,4
8 UMYWALNIA 15,7
9 WC 9,3
10 WC 8,1
11 SZATNIA 8,7
12 SZATNIA 8,2
13 SIEOWNIA 56,5
14 PORTIERNIA 9,2
15 KOMUNIKACJA 20,5
16 SALA LEKCYJNA 17,8
17 SALA LEKCYJNA 26,3
18 SALA LEKCYJNA 25,7
19 STOLOWKA 168,4
20 KUCHNIA 77,5
21 WIATROLAP 1,3
22 KLATKA SCHODOWA 8,6
23 WIDOWNIA 90,4
24 POM. POMOCNICZE 8,3
25 SZATNIA 17,3
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26 SZATNIA 17,8
27 WC 11,2
28 WC 15,5
29 HOL WEJSCIOWY 94,8
30 KORYTARZ 30,2
31 PRZEDSIONEK 3,9
32 GABINET ODNOWY 32,4
33 LEKARZ 11,5
34 MASAZYSTA 15,3
35 SALA JUDO 104,1
36 KLATKA SCHODOWA 17,2
37 KORYTARZ 40,8
38 SZATNIA 14,2
39 UMYWALNIA 15,3
40 SZATNIA 14,6
41 SZATNIA 15,3
42 UMYWALNIA 14,6
43 SZATNIA 14,7
44 KOMUNIKACJA 57,4
45 SWIETLICA 46,8
46 SALA LEKCYJNA 51,1
47 WC 14,7
48 PORTIERNIA 8,9
49 SEKRETARIAT 12,2
50 GABINET DYREKTORA 12,1
51 KSIEGOWOSC 19,5
52 POKOJ NAUCZYCIELSKI 22,8
53 KOMUNIKACJA 58,3
54 KORYTARZ 24,3
55 POKOJ 1 50,9
56 POKOJ 2 51,2
57 POKOJ 3 50,7
58 BIBLIOTEKA / CZYTELNIA 16,9
SUMA 7835,4
PIETRO
l.p. nazwa pow. (m ?)
59 KLATKA SCHODOWA 17,2
60 KOMUNIKACJA 1454
61 POKOJ 4 32,7
62 POKOJ 5 49,2
63 POKOJ 6 48,5
64 POKOJ 7 49,4
65 POKOJ 8 51,4
66 POKOJ 9 49,5
67 POKOJ 10 48,7
68 PRALNIA / SUSZARNIA 15,8
SUMA 507,8
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2. Projektowane rozwi gzania

2.1. ROBOTY | CZYNNOSCI ZWIAZNE Z WPROWADZENIEM NOWYCH
WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J:

- wymiania wyposazenia duzej trybuny na sali widowiskowo-sportowe] z
istniejgcych drewnianych fawek na siedziska o z materiatdbw trudnozapoalnych, oraz
dostosowanie ukfadu siedzisk do obowigzujgcych przepiséw z zakresu ewakuacji trybun,
ponadto wykonanie dwdéch biegébw schodowych, prowadzgcych z duzej trybuny na poziom
ptyty boiska,

- wylgczenie z uzytkowania mniejszej trybuny na sali widowiskowo-sportowej,

- wbudowanie nowych lub wymiana okien i drzwi na zestawy o odpowiednich
parametrach przeciwpozarowych i stosownym wyposazeniu dodatkowym — zgodnie z
ekspertyzg techniczng i opisami na rysunkach architektonicznych,

- obudowanie wyznaczonych klatek schodowych scianami o klasie odpornosci
ogniowej REI6GO0 z drzwiami EI30,

- zamurowanie istniejgcych otworéw okiennych i drzwiowych w obrebie wejscia
na sale widowiskowo-sportowg z holu gtownego, a dodatkowo wykonanie przebic
zamknietych drzwiami w obrebie pomieszczenia 05 dla umozliwienia dostepu do przestrzeni
pod duzg trybunag,

- wykonanie przebicia ze stotldwki na zewnatrz budynku w formie drzwi
dwyskrzydtowych, wraz z koniecznymi zabezpieczeniami konstrukcyjnymi i przebudowg na
fragmencie instalacji CO (likwidacja kaloryfera i przetozenie rur instalacyjnych — sugeruje sie
umieszczenie ich pod posadzka,

- wymiana powyzej scianki podwalinowej obudowy lgcznika prawdzgcego z
holu gtéwnego do intarnatu na posaidajgcg wiasciwosci NRO,

- wykonanie stosownych instalacji wg ekspertyzy technicznej oraz
postanowienia SIKW PSP — zgodnie z projektami branzowymi, bedgcymi czescig niniejszego
opracowania.

- Wprowadzenie w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego budynku”

szczegOtowych procedur w zakresie ogtaszania i prowadzenia ewakuaciji.

Powierzchnie poszczegdlnych pomieszczen nie ulegajg zmianie.
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2.2. ZALOZENIA KONSTRUKCYJNE | MATERIALOWE
Zatozenia i obliczenia konstrukcyjne zgodnie z wytycznymi konstrukcyjnymi autorstwa

mgr inz. Tomasza Kozielskiego.

2.2.1. ELEWENTY KONSTRUKCYJNE:
Zelbetowe, w zakresie i formie zgodnej z projektem konstrukcyjnym, bedgcym

czescig niniejszego opracowania.

2.2.2. SCIANY ZEWNETRZNE:
Bez zmian. Projektuje sie jedynie wymiane obudowy fgcznika miedzy halg a
internatem na nowg — aluminiowg z przeszkleniami (szklo bezpieczne) w typie ogrodu

zimowego. Kolorystyka dopasowana do pozostatej slusarki.

2.2.3. SCIANY WEWNETRZNE:
wszelkie nowe sciany, wydzielenia i obudowy wykona¢ do uzyskania odpornosci
ogniowej wg rysunkoéw architektonicznych w systemie zabudowy typu GK na ruszcie

stalowym. Wykonczenia analogiczne do istniejgcych.

2.2.4. STROPY | SUFITY:

Bez zmian.

2.2.5. DACH:

Bez zmian.

2.2.6. SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

Slusarka systemowa, aluminiowa lub PCW w kolorze biatym (np. RAL9010), peina
badz z przeszkleniami przeziernymi ze szkla bezpiecznego, dodatkowo samozamykacze
i/lub klamki antypaniczne, odpornosc¢ ogniowa EI60, EI30, parametr dymoszczelnosci lub ew.
brak wymagan przeciwpozarowych (parametry i wyposazenie dodatkowe kazdego zestawu
stosownie do opisbw na rysunkach architektonicznych). Dodatkowo wymiana obudowy
tacznika miedzy budynkiem hali sportowej a internatem — konstrukcja aluminiowa, szklenie

szybami zespolonymi, kolorystyka analogiczna do pozostatej Slusarki (RAL9010).

2.2.7. POSADZKI | PODLOGI:
Bez zmian. W miejscach naruszenia ciggtosci wykonczenia stosowa¢ materiaty

analogiczne do istniejgcych badz listwy maskujgce.
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2.2.8. WYPOSAZENIE WNETRZ:

Projektowane siedziska na trybunie posida¢ bedg min. parametr NRO.

3. Warunki ochrony przeciwpo zarowej

3.1. Powierzchnia, wysoko $€, liczba kondygnaciji

Obiekt sktada sie z dwoch segmentéw potaczonych ze sobg komunikacyjnie za pomoca
tacznikow. Jeden z nich petni role tylko i wylgcznie korytarza komunikacyjnego wykonanego
z elementéw przeszklonych przykryty poliweglanem. Natomiast w przestrzeni drugiego
tacznika oprocz korytarza komunikacyjnego znajdujg sie m.in. pomieszczenia trenerow,

pomieszczenie masazu, salki treningowe i inne.

Hala Sportowa

— Dtugosé budynku ok. 68,00 m,

— Szerokos¢ budynku ok. 30,00 m,

— Wysokos¢ budynku max. 11,00 m,

— Powierzchnia uzytkowa ok. 1800,00 m?

— ilos¢ kondygnaciji 1

Internat

— Dhugosé¢ budynku ok. 68,00 m,

— Szerokos¢ budynku ok. 10,00 m,
Wysokos$¢ budynku max. 10,00 m,

N
— Powierzchnia uzytkowa ok. 1200,00 m?
N

ilos¢ kondygnaciji 2 + podpiwniczenie

Przewigzki
— Dtugosé budynku ok. 27,00 m,
— Szerokos¢ budynku ok. 12,00 m,
— Wysokos¢ budynku max. 5,00 m,
— Powierzchnia uzytkowa ok. 320,00 m?
— ilos¢ kondygnacji 1
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Druga przewigzka stanowi korytarz o diugosci ok. 12m i szerokosci ok. 2,5m stuzgcy do
komunikacji wewnetrznej oséb zamieszkujgcych w internacie ze stotdwka zlokalizowang w

budynku gtownym.

3.2. Odlegto $¢ od obiektéw s gsiaduj gcych
Jest to budynek wolnostojacy, w ktérym spetnione sg wymagania § 271 warunkéw

technicznych oraz odlegtosci od granicy dziaki.

3.3. Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych
W budynku nie przewiduje sie sktadowania i wykorzystywania materiatbw niebezpiecznych
pozarowo W rozumieniu przepisOw przeciwpozarowych, tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw.
W pomieszczeniach jedynymi materiatami palnymi bedzie ich wyposazenie. W magazynach

skladowane bedg gtéwnie sprzety sportowe.

3.4. Przewidywana g esto $¢ obci gzenia oghiowego
Dla czesci obiektu ZL nie okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.
W pomieszczeniach gospodarczych i magazynowych gestos¢ obcigzenia ognhiowego nie

przekroczy 500MJ/m?.

3.5. Kategoria zagro zenia ludzi, przewidywana liczba oséb na ka zdej kondygnaciji i
w pomieszczeniach, w ktorych przebywa € mog g jednocze $nie wi eksze grupy ludzi

Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ZL I, ZL lll i ZL V.

a) Podpiwniczenie

Dominujg tu pomieszczenia gospodarcze i techniczne oraz magazyny sprzetu sportowego.
b) Parter

Dominujg tu pomieszczenia ZL:

- Sala widowiskowo-sportowa przeznaczona dla maks. 1400 osdb;

— Sala stotéwki przeznaczona dla nie wiecej niz 120 oséb, stale pomieszczenie

uzytkowane jest przez max 36 os6b zamieszkujgcych internat;

- Sale zajec;
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— Zaplecze socjalne;
— 3 pokoje internatu;

— Pomieszczenia biurowe.
c) Ipietro
Dominujg tu pomieszczenia ZL:
— 7 pokoi internatu.

tacznie w pokojach internatu moze przebywa¢ 36 oséb, a czas przebywania tych samych

0s6b przekracza 3 doby.

3.6. Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze 1 oraz przestrzeni zewn etrznych
W budynku nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.
3.7. Podziat obiektu na strefy po zarowe
Budynek zostanie podzielony na 2 strefy pozarowe i jedng strefe bezpieczna:
» Strefa po zarowa nr 1 — obejmuje jednokondygnacyjng czes¢ hali sportowej wraz z
przylegtymi pomieszczeniami socjalnymi oraz stotéwke,
e Strefa pozarowa nr 2 — obejmuje dwukondygnacyjng czes¢ internatu z
pomieszczeniami pomochiczymi.
* Strefa bezpieczna — obejmuje zaplecze kuchenne na parterze i piwnicy,
Strefa pozarowa 1 od strefy bezpiecznej oddzielona zostanie Scianami o klasie REI 60,
otwory w scianie o klasie EI30 i kurtyna przeciwpozarowa EW60.
Strefa pozarowa 1 i strefa bezpieczna oddzielone zostang od strefy pozarowej 3 scianami o
klasie odpornosci ogniowej REI120, otwory w Scianie o klasie EI60.
Przejscia instalacyjne przechodzgce przez sciany oddzielenia przeciwpozarowego zostang

zabezpieczone do klasy EI 120.

3.8. Klasa odporno $ci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci ogniowej i

stopie A rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla jednokondygnacyjnego czesci budynku
zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL | jest klasa ,,D” odpornosci pozarowe;j.
Elementy budynku powinny by¢é nie rozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odpornosci
ogniowej winna wynosié:

- gidéwna konstrukcja nosna R 30 — wymadg spetniony

Nazwa opracowania: ZMIANA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ | PRZEBUDOWA
BUDYNKU MIEJSKIEGO O SRODKA SPORTU | REKREACJI W SOSNOWCU PRZY UL BACZY NSKIEGO 4



archOMA

A.NUREK, M.GRYCHOWSKI S.C.

4 0-6 1 2 KATOWICE, UL. GEN. JANKEGO 40/2, tel. 32 608 31 39, 0 606 111 808, 500 28 28 12

- $ciany zewnetrzne
- Sciany wewnetrzne
- konstrukcja dachu

- przekrycie dachu

- strop

El 30 — wymaog spetniony
brak wymogu
brak wymogu
brak wymogu
REI 60 — wymag spetniony

Budynek hali sportowe] w czesci jednokondygnacyjnej spetnia wymagania w powyzszym

zakresie.

Wymagang klasg odpornosci pozarowej dla dwukondygnacyjnej czesci budynku zaliczonej

do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill i ZL V jest klasa ,,C” odpornosci pozarowej.

Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajgce ognia, a ich klasa odpornosci

ogniowej winna wynosic:
- gléwna konstrukcja nosna
- §ciany zewnetrzne
- §ciany wewnetrzne

- konstrukcja dachu

R 60 — wymog spetniony
El 30 — wymaog spetniony
El 15 — wymadg spetniony
R 15 — wymég spetniony

- przekrycie dachu RE 15 — wymadg spetniony

- strop REI 60 — wymaog spetniony

Budynek internatu spetnia wymagania w powyzszym zakresie.

3.9. Warunki ewakuaciji

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwosc
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sagsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogoélnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy
warunkéw ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w

warunkach technicznych.

BUDYNEK INTERNATU

Budynek z dwoma kondygnacjami nadziemnymi ZL V. Pietro budynku obstugiwane jest
przez 3 klatki schodowe konstrukcji zelbetowe].

Klatka schodowa K1

Parametry klatki schodowej zapewniajg co najmniej:

» szerokosc¢ uzytkowg spocznika min. 1,5m,

» szerokosc¢ uzytkowsg biegu schodéw min. 1,2m,
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» klase odpornosci ogniowej R60.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi
dwuskrzydiowe o szerokosci 2,0m (1,0 + 1,0m) otwierane na zewnatrz budynku. Drzwi
wyposazone W urzadzenie antypaniczne. Klatka schodowa wyposazona zostanie w
samoczynne urzadzenie stuzgce do usuwania dymu - klapa dymowa o powierzchni czynnej
co najmniej 5% rzutu klatki schodowej. Napowietrzanie poprzez drzwi prowadzgce na

zewnatrz budynku.

Klatka schodowa K2
Parametry klatki schodowej zapewniajg co najmniej:

» szerokosc uzytkowg spocznika min. 1,5m,

» szerokos¢ biegu schodow 1,2m, zawezong do 1,07m przez balustrady

» klase odpornosci ogniowej R60.

Wyjscie z klatki schodowej prowadzi poprzez hol z portiernig a nastepnie bezposrednio na
zewnatrz budynku poprzez wiatrotap zamykany parg drzwi dwuskrzydtowych o szerokosci
1,6m (0,8 + 0,8m) otwierane na zewnatrz budynku. Zapewniona bedzie ewakuacja peing
szerokoscig otworu. Klatka schodowa zostanie obudowana i zamknieta drzwiami na | pietrze
i zostanie wyposazona w samoczynne urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu - klapa
dymowa o powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu klatki schodowej. Napowietrzanie

poprzez drzwi prowadzace na zewngtrz budynku.

W przestrzeni holu znajduje sie pomieszczenie portierni, w ktérym przeszklenia posiadac
bedg klase odpornosci ogniowej EI30. Odpornosci ogniowej nie posiada¢ bedg natomiast
przeszklenia do pomieszczenia Swietlicy i na korytarz tgczacy klatke K1 i K2. WyjsScie z
pomieszczenia swietlicy poprzez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,7m (0,85 + 0,85m).
Wolna szerokos¢ drogi ewakuacyjnej przez hol wynosi co najmniej 2,1m lecz jej wysokosc¢

wynosi mniej niz 3,3m.

Klatka schodowa K3
Parametry klatki schodowej zapewniajg co najmniej:

» szerokosc¢ uzytkowg spocznika min. 1,5m,
» szerokosc¢ biegu schodow 1,2m zawezong do 1,07m przez balustrady,

» klase odpornosci ogniowej R60.
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Wyjscie z klatki schodowej prowadzi bezposrednio na zewnatrz budynku poprzez drzwi
jednoskrzydiowe o szerokosci 0,8m otwierane na zewngtrz budynku. Klatka schodowa
zostanie obudowana scianami o klasie odpornosci ogniowej REI60 i zamknieta drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej El 30 i zostanie wyposazona w samoczynne urzgdzenie stuzgce
do usuwania dymu - klapa dymowa o powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu klatki

schodowej. Napowietrzanie poprzez drzwi prowadzgce na zewnatrz budynku.

Korytarz na | pietrze budynku posiada dlugos¢ wynoszgcg ponad 50m i bedzie podzielony na

odcinki krotsze niz 50m za pomocg drzwi dymoszczelnych.

Dopuszczalna dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego wynosi 40m i nie zostata przekroczona, nie
prowadzi rowniez przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Dopuszczalna diugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym dojsciu z pomieszczen na |
pietrze i parterze przy klatce schodowej K3 zostata nieznacznie przekroczona.

Dopuszczalna dtugosé dojscia ewakuacyjnego przy dwoch kierunkach ewakuacji wynosi¢
bedzie wymagane 40m dla dojscia krotszego.

Korytarze i klatki schodowe doswietlone sg swiattem naturalnym, wyposazone zostang
dodatkowo w oswietlenie awaryjne ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 1 Ix wykonanego w

oparciu o norme PN-EN 1838.

HALA SPORTOWA ZE STOLOWK A

Na hali widowiskowej nie przewiduje sie przebywania wiecej niz 1400 oséb. Liczba ta wynika
Ze sposobu zagospodarowania trybun.

Na hali znajdujg sie dwie trybuny. Na jednej zlokalizowane sg drewniane siedziska w postaci
foteli polgczonych ze sobg w rzedach. Z uwagi na zawezone szerokosci przejs¢ miedzy
fotelami i zawezone przejscia przy schodach prowadzgcych do wyj$¢ ewakuacyjnych trybuna
ta w chwili obecnej nie jest uzytkowana i do czasu wymiany siedzisk i dostosowania jej do
wymogow przepiséw nie bedzie ona uzytkowana.

Po drugiej stronie sali widowiskowej znajduje sie druga trybuna, na ktérej znajdujg sie

siedziska ktore spetnia¢ bedg wymagania przepisow.

Z sali gtownej (boiska) zapewniono trzy wyjscia:

» do sagsiedniej strefy pozarowej poprzez drzwi dwuskrzydiowe o szerokosci 1,2m

Nazwa opracowania: ZMIANA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ | PRZEBUDOWA
BUDYNKU MIEJSKIEGO O SRODKA SPORTU | REKREACJI W SOSNOWCU PRZY UL BACZY NSKIEGO 4



archOMA

ANUREK, M.GRYCHOWSKI S.C.
4 0-6 1 2 KATOWICE, UL. GEN. JANKEGO 40/2, tel. 32 608 31 39, 0 606 111 808, 500 28 28 12

* do holu wejsciowego (pom. 29) po lewej stronie poprzez drzwi dwuskrzydiowe o
szerokosci 1,9m (0,95 + 0,95m) otwierane na zewnagtrz pomieszczenia oraz
wyposazone w urzgdzenie antypaniczne,

* do holu wejsciowego (pom. nr 02) po prawej stronie poprzez drzwi o szerokosci 1,8m
(0,95 + 0,85m) otwierane na zewngtrz pomieszczenia. Drzwi te zostang wyposazone
w zamkniecia antypanicznego.

Ewakuacja z trybuny odbywa sie poprzez schody prowadzace do holu wejSciowego (pom. nr
02). Trybuny nie sg zamkniete drzwiami od korytarzy. Schody posiadajg szerokos¢ 2,5m.
Istniejg réwniez dodatkowe dwa zejscia na poziom boiska. Wysokos¢ stopnia wynosi
0,175m.

Z holu wejsciowego zapewniono trzy wyjscia ewakuacyjne prowadzgce na zewnagtrz budynku
od strony drogi pozarowej i jedno po przeciwlegtej stronie holu. Wyjscia zamykane drzwiami
dwuskrzydtowymi o szerokosci 1,7m kazde (0,95 + 0,75m). Sumaryczna szerokos¢ wyjs¢
ewakuacyjnych z holu wynosi 6,8m. Drzwi otwierajg sie na zewnatrz i zostang wyposazone
W urzgdzenia antypaniczne.

W przestrzeni holu przeszklenia zostang wymienione na przeszklenie o klasie odpornosci
ogniowej EI30.

Przy holu wejsciowym (pom. nr 02) znajdujg sie trzy sale lekcyjne, dla ktorych dlugosé

dojscia ewakuacyjnego wynosi 17m.

Pomieszczenie widowni powinno posiadac:

* Fotele i inne siedziska trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktow rozktadu i
spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskga Normg dotyczgca
badan wydzielania produktéw toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie
fotelom i innym siedzeniom, ktore nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu
ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Normg dotyczacg badania
zapalnosci mebli tapicerowanych — warunek spetniony ,

* Szerokos¢ przejs¢ pomiedzy rzedami siedzen nie mniejszg niz 0,45m, przy czym
odlegtos¢ te nalezy ustala¢, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami
siedzen — warunek spetniony ,

* Liczbe siedzen w rzedzie nie wiekszg niz 16 pomiedzy przejsciami oraz 8 w rzedzie
przysciennym, przy czym dopuszcza sie zwiekszenie liczby miejsc w rzedach

odpowiednio do 40 i 20 pod warunkiem zwiekszenia odstepu miedzy rzedami siedzen
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0 1cm na kazde dodatkowe siedzenie odpowiednio powyzej 16 lub 8 — warunek

spetniony .

Ze stotowki, ktora jest przeznaczona dla 120 os6b zapewniono dwa wyjscia zamykane

drzwiami o szerokosci: 1,2m otwieranymi do wewngtrz pomieszczenia prowadzgce do holu

oraz drzwi o szerokosci 0,9m prowadzgcymi bezposrednio na zewnatrz budynku.

Wszystkie drzwi, ktére po ich pelnym otwarciu zawezajg szerokos¢ drogi ewakuacyjnej

wyposazone zostang w samozamykacze.

3.10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

Budynek jest wyposazony w nastepujgce instalacje:

instalacja elektryczna — instalacja elektryczna wyposazona zostanie w
przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktory zlokalizowany zostanie przy wejsciu do
budynku od strony internatu. Wytgcznik obstugiwat bedzie wszystkie strefy pozarowe;
instalacja wentylacyjna — w budynku wystepuje wentylacja grawitacyjna i czesciowo
mechaniczna,

hydranty wewn etrzne 25 — w budynku zabudowane zostaly hydranty 25 z wezem
péisztywnym;

instalacja odgromowa — budynek jest wyposazony w instalacje odgromowa;
instalacja gazowa - do budynku doprowadzona jest instalacja gazowa - kuchnia -
brak urzgdzeh o mocy powyzej 60kW, kurek gtdbwny umieszczony na Scianie
zewnetrznej w stalowej, wentylowanej szafce, oznakowany znakiem zgodnym z PN;
centralne ogrzewanie wodne — ogrzewanie budynku realizowane bedzie z

wymiennikowni ciepta zlokalizowanej w podpiwniczeniu.

3.11. Dobor urz adzen przeciwpo zarowych

Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce urzadzenia przeciwpozarowe:

* system sygnalizacji po zaru: budynek wyposazony zostanie w system sygnalizaciji

pozaru zapewniajgcy jego peilng ochrone. Instalacja wykonana zostanie w oparciu o

zasady wiedzy technicznej okreslone PKN-CEN TS 54-14 systemy sygnalizacji
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pozarowej. Centrala systemu zabudowana zostanie w pomieszczeniu portierni przy hali
sportowej. System bedzie pelnit funkcje nadrzedng wzgledem pozostatych urzadzen
przeciwpozarowych zainstalowanych w budynku. Do systemu podigczone zostang
sygnalizatory akustyczno-gtosowe, ktore rozgtasza¢ bedg komunikaty gtosowe na sali

widowiskowej.

samoczynne urz gdzenia oddymiaj gce klatki schodowe: Klatki schodowe w strefie
pozarowej internatu zostang wyposazone w urzadzenia stuzgce do usuwania dymu -
klapy dymowe o powierzchni czynnej co najmniej 5% rzutu klatki schodowej - wykonane w
oparciu o postanowienia PN-B-02877-4:2001/Az1. Ochrona przeciwpozarowa budynkéow.
Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania. Zasilanie
w energie elektryczng w/w urzgdzeh odbywaé sie bedzie kablem o klasie odpornosci
ogniowej PH90. Automatyczne uruchomienie urzadzen oddymiajgcych odbywac sie
bedzie poprzez zadziatanie czujek dymu zabudowanych w obrebie poszczegdinych klatek
schodowych oraz przez system sygnalizacji pozaru. Naptyw powietrza uzupetniajgcego
odbywat sie bedzie przez drzwi wejsciowe na klatki schodowe w sposob reczny.

instalacj e awaryjnego o swietlenia ewakuacyjnego: strefa pozarowa hali widowiskowej
Zostanie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — natezenie
5Ix na drogach ewakuaciji i przy urzadzeniach przeciwpozarowych. Pozostale wymagania
zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172). Lampy posiada¢ bedg funkcje auto-test.

W strefie pozarowej internatu wykonane zostanie o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne o
natezeniu 1lIx na drogach ewakuacyjnych i 5Ix przy urzadzeniach przeciwpozarowych.
Wszystkie wymagania bedg zgodne z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

hydranty wewn etrzne 25: budynek zostat wyposazony w hydranty wewnetrzne 25 z
wezem poétsztywnym o wydajnosci 1dm?/s kazdy — hydranty swym zasiegiem pokrywajg
calg powierzchnie chronionej stref pozarowej. Przewody instalacji, z ktérej pobiera sie
wode do celéw przeciwpozarowych wykonane z materiatdw niepalnych. Czas dziatania
hydrantow wewnetrznych wynosi¢ bedzie co najmniej jedng godzine. Miejsca lokalizacji
hydrantow wewnetrznych zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
tym zakresie.

przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu umiejscowiony przy wejsciu do klatki schodowej w
czesci internatowej — oznakowany zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. Przycisk
wytgcznika przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony z rozdzielnig elektryczng (w
ktorej to nastepowac bedzie wytgczenie doptywu prgdu) za pomoca kabla o klasie

odpornosci ogniowej PH90.
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3.12. Wyposa zenie w ga snice i inny sprz et gasniczy

Budynek wyposazony jest w gasnice przenosne proszkowe do gaszenia pozarOw grupy
ABC. Diugos¢ dojscia nie przekracza 30m. Jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg
lub 3dm? zastosowanego w gasnicach przypada na kazde 100m? powierzchni pomieszczen.
Miejsca lokalizacji gasnic zostang oznakowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w
tym zakresie.

Dodatkowo pomieszczenia portierni zostang wyposazone w jedng gasnice proszkowg GP-6x
dostosowang do gaszenia pozaréw grup ABC. Pomieszczenia kuchenne zostang

wyposazone w gasnice dostosowang do gaszenia pozarow grupy F.
3.13. Zaopatrzenie w wod ¢ do zewn etrznego gaszenia po zaru

Zapewnia sie niezbedng ilo$¢ wody — 20dm?®/s. Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
zapewniajg dwa hydranty zewnetrzne DN80 o wydajnosci nominalnej 10dm3®/s kazdy.
Hydranty zlokalizowane sg w odlegtosci 10m (pierwszy hydrant) i 100m (drugi hydrant) od
budynku. Minimalna odlegtos¢ hydrantéw zewnetrznych od budynku nie bedzie mniejsza niz

5m.
3.14. Drogi po zarowe

Droge pozarowa do budynku stanowi droga przebiegajgca wzdtuz frontu budynku (bedacego
jednoczesnie diuzszym bokiem budynku) - ul. Powstancéw Slgskich. Droga pozarowa o
szerokosci co najmniej 4m potgczona jest z budynkiem utwardzonymi dojsciami o diugosci
nie wiekszej niz 30m i szerokosci co najmniej 1,5m, prowadzgcymi do wejs¢ umozliwiajgcych

dostep do kazdej strefy pozarowe;j.
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4, Instalacje wewn etrzne

Zaopatrzenie w media przedmiotowe] inwestycji przewiduje sie z istniejgcych
przylagczy w ramach pozyskanych limitbw i uméw z gestorami sieci. Wszelkie zmiany w
ramach istniejgcych instalacji, badz wprowadzenie nowych instalacji — zgodnie z projektami
branzowymi, bedgcymi czescig niniejszego opracowania. Nieujete w niniejszym zakresie
instalacje wewnetrzne — bez zmian.

Obiekt wyposazony w instalacje hydrantowg, wykonang wg odrebnego opracowania
autorstwa inz. Stanistawa Gorczowskiego (firma AS-GOR).

Obiekt wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, zlokalizowany przy wejsciu

do klatki schodowej K2 na poziomie parteru w obrebie internatu (w poblizu portierni).

OPRACOWANIE:
Katowice, listopad 2015

5. Uwagi ko ncowe

1. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiorkowych ( Dz.U. Nr 47 z
2003r, poz. 401) oraz w sposob nieucigzliwy dla wtascicieli sgsiednich posesiji.

2. Wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamdwieniem
materiatu.

3. Stosowacé wylgcznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

5. Podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robét w
rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowaé sie z
projektantem w celu dokonania niezbednych korekt.

6. Po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy
uporzadkowac.

7. Wszystkie projekty branzowe nalezy traktowac tacznie.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa inwestycji: ZMIANA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ
| PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO O SRODKA
SPORTU | REKREACJI W SOSNOWCU PRZY UL.
BACZY NSKIEGO 4

Lokalizacja: ul. Baczy nskiego 4, 41-203 Sosnowiec
dz. nr 5780/2; 5779
Obreb: 0009 Sosnowiec

Inwestor: MOSIR w Sosnowcu
ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec
Nr projektu: 181/15
Jednostka projektowa: archOMA s.c. Aleksandra Nurek Maciej Grychowski
40-612 Katowice, ul. Gen. Jankego 40/2
Autorzy opracowania: Architektura:
Projektant:
mgr inz. arch. Maciej Grychowski nr upr. 12/06/SLOKK
Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Aleksandra Nurek nr upr. 405/01
Data opracowania: listopad 2015
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SPIS TRESCI:

1. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1.1. SCIANA Z PLYTY G-K NA RUSZCIE STALOWYMI LUB ALUMINIO WYM
1.2. TYNKI | ZAPRAWY
GLADZIE GIPSOWE, DWUWARSTWOWE
1.3. POWLOKI MALARSKIE
PODKLAD GRUNTUJACY + FARBA MINERALNA
1.4. POSADZKI
1.5. STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.6. ROBOTY KONSTRUKCYJNE | ROZBIORKOWE
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1. ROZWIAZANIA MATERIALOWE

1.1. SCIANA Z PLYTY G-K NA RUSZCIE STALOWYMI LUB ALUMINIO WYM

Rodzaj poszycia z plyt gipsowo — kartonowych — typu gipsowo-
wioknowego (w ilosci warstw wymaganej do uzyskania parametru REI6G0)
Profil stupkowy — CW50 do CW100 (lub wielkokrotnosci)

Grubo $¢ sciany — od 12,5cm (nowe $ciany) do ok. 30 cm (zabudowania
istniejgcych otworéw

Wypetnienie wetn g mineraln g — orientacyjna grubos¢ ok. 10cm

Klasyfikacja ogniowa s$ciany —wg kryteriow PN-EN 13501-2:2008

Klasa odporno $ci ogniowej — REI60 lub bez wymagan — zgodnie z opisami
na rysunkach architektonicznych

Maksymalna wysoko $é — 3000 — 5000 mm (w zaleznosci od dobranego

profila stupkowego)

Konstrukcja
Szkielet nosny scian dziatowych powinien sktada¢ sie z profili ryflowanych

stalowych zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci: pionowych stupkéw typu CW
wstawianych w profile poziome typu UW - podtogowy i sufitowy w rozstawie co 600mm.

Ksztattowniki obwodowe powinny byé mocowane do konstrukcji budynku
tacznikami mechanicznymi w max rozstawie 1000mm. W stykach tych profili z elementami
konstrukcyjnymi budynku powinna by¢ zastosowana tasma uszczelniajgca z polietylenu
spienionego o min. grubosci 3mm i szerokosci 95mm. Tasma na catym obwodzie sciany, tj.
wzdtuz profili obwodowych pionowych i poziomych powinna na potgczeniach szczelnie
przylega¢ do siebie (utozona na styk) oraz na catej diugosci szczelnie dolegac¢ do podioza i
profili (brak widocznych "gotym okiem" przeswitow migedzy tasma, a profilami i podtozem).

W przypadku scian dziatowych o wysokosci wiekszej niz maksymalna dtugosc¢
handlowa ksztattownikow stupowych, ksztattowniki te moga by¢ przediuzone w nastepujgcy
sposob:

1) przez potgczenie dwoch ksztattownikbw na zaktad - potgczenie mocowane
blachowkretami 3,9x11mm,

2) przez zastosowanie nakftadki z odpowiedniego ksztaltownika — potgczenie
mocowane blachowkretami 3,9x11mm.

Catkowita diugos¢ taczenia (zaktadu) powinna by¢ nie mniejsza niz 1000mm lub
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naktadki o dtugosci nie mniejszej niz 2000mm.
Izolacja

Zaleca sie stosowanie ptyt 0 szerokosci zapewniajgcej montaz izolacji bez
potaczen pionowych miedzy stupkami i wysokosci rownej dtugosci handlowej - dla piyt, tj.
zwykle 1000mm lub diugosci handlowej lub wysokosci sciany - dla mat. Dopuszczalne jest
montowanie na max. 25% powierzchni wypetnienia $ciany "docinkéw" o wysokosci nie
mniejszej niz 300mm.

Izolacja musi przylega¢ na catej szerokos¢ miedzy stupkami, tj. szczelne
wypetnienie przestrzeni miedzy srodnikami profili. W przypadku miekkich mineralnych weten
szklanych w celu zapewnienia lepszego przylegania na wysokosci dopuszczalne jest
stosowanie weten o szerokosci o 10-30mm wiekszej od rozstawu profili. Niedopuszczalnym
jest stosowanie "docinkéw" z ptyt lub mat weten mineralnych w taki sposob aby wystepowato
ich potgczenie pionowe miedzy dwoma sgsiednimi stupkami.

Welna musi by¢ szczelnie utozona na wysokosci sciany, tj. niedopuszczalne
sg widoczne "gotym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych potaczeniach miedzy
koncami ptyt lub mat z weten mineralnych. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na staranne
wypetnienie przestrzeni miedzy pétkami gérnego i dolnego profilu. Maksymalna grubosé ptyt
lub mat z welen mineralnych jest réwna wysokosci srodnika profili stupkowych CW.

Wykonanie otworu drzwiowego

W $cianach dzialowych mogg by¢é montowane drzwi w otworach drzwiowych
wykonanych z ksztattownikéw oscieznicowych UA. Drzwi mogg by¢ réwniez montowane w
otworach drzwiowych wykonanych z ksztattownikéw pionowych (stupkéw), jezeli spetnione
sg wszystkie ponizsze warunki:

- szerokosc¢ otworu drzwiowego < 900mm,
- wysokos$¢ sciany < 2600mm,
- masa skrzydia drzwi < 25kg.

Montaz skrzydet drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA
mozliwy dla szerokosci otworu drzwiowego nie przekraczajgcej 1200mm; wysokosci sciany
do 6500mm oraz tgcznej masie skrzydet nie przekraczajgcej: 100kg - dla montazu na
profilach UA50. Dla otworow drzwiowych o szerokosci przekraczajgcej 1200mm, a takze dla
Scian o wysokosci powyzej 6500mm i masie skrzydet odpowiednio powyzej 100 kg nalezy
zastosowac niezaleznie zaprojektowang konstrukcje wsporczg pod drzwi. Wiasciwy montaz
konstrukcji oscieza: profile CW montowane bezposrednio w profilach UW; profile UA
montowane do podioza za posrednictwem katownikow montazowych do profili UA w sposéb

zapewniajgcy potgczeniu nalezytg sztywnos¢: kgtownik mocowany do podfoza przy uzyciu
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min. 2 kotkéw rozporowych lub dybli; katownik mocowany do profilu UA przy uzyciu sruby z
tbem i nakretkg o srednicy 8 mm w ilosci: 2 szt - dla UA100 - na kazde potgczenie. Belka
stanowigca nadproze oscieza w obydwu przypadkach powinna by¢ wykonana z profilu UW
montowanego po obydwu stronach do $rodnikéw profili stupkowych CW/UA. W obrebie

nadproza nalezy zastosowac¢ minimum 2 stupki z profilu CW.

1.2. TYNKI | ZAPRAWY

GLADZIE GIPSOWE, DWUWARSTWOWE

Zastosowanie:

Gipsowa gtadz szpachlowa przeznaczona do recznego Ilub maszynowego
catopowierzchniowego szpachlowania $cian i sufitbw oraz uzupetniania drobnych rys. Do
stosowania wewnagtrz budynkow.

Wiasciwo$ci:

Gipsowa gtadz szpachlowa charakteryzuje sie bardzo dobrg przyczepnoscig do
podiozy. Jest tatwa w nakfadaniu i szlifowaniu powierzchni. Maksymalna grubos$¢ jednej
warstwy: do 2,0mm. Srednie zuzycie: ok. 1,0 kg/m¥mm (aplikacja reczna) oraz ok. 0,9
kg/m?/mm (aplikacja mechaniczna). Produkt niepalny w klasie Al. Czas wigzania produktu
powyzej 50 minut (w zaleznosci od temperatury i wilgotnosci otoczenia). Temperatura

stosowania; od +5°C do +25°C.

1.3. POWLOKI MALARSKIE
PODKLAD GRUNTUJACY

Cechy szczegoélne:

- uniwersalny, kryjacy podklad gruntujgcy z wypelniaczami do zastosowan
wewnetrznych,

- mniejsza chtonnos¢ podioza,

- poprawa przyczepnosci i krycia farb wewnetrznych,

- do stosowania na poditozach o zr6znicowanej chtonnosci i kolorystyce,

- mniejsze zuzycie farby,

- wzmocnienie podioze przeznaczone do malowania, tapetowania, obtozenia ptytkami
ceramicznymi itp.,

- paroprzepuszczalnose,

- bezzapachowy, bez zawartosci rozpuszczalnikow organicznych.

Opis produktu:
Gesty, wypelniony mineralnymi  wypelniaczami preparat na bazie
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wodorozcienczalnych dyspersji akrylowych o wysokiej wydajnosci. Tworzy trwatg, gteboko
matowg powitoke. Podktad gruntujgcy posiada wysokg wydajnosc. Jest bezzapachowy. Po
zastosowaniu preparatu $ciany zachowujg zdolnos¢ do przepuszczania pary wodnej. Dzieki
porowatej strukturze, powtoka farb przylega do jego powierzchni.
Zastosowanie:
Grunt przeznaczony jest do przygotowania podfoza pod powtoki malarskie,
stosowane wewnatrz budynkéw. Zalecany do stosowania na typowych, jak rowniez o
zréznicowanej chtonnosci i kolorystyce podtozach takich jak: piyty gipsowo-kartonowe,
gladzie gipsowe, zaprawy i masy szpachlowe oraz tynki gipsowe, wapienne, cementowe i
cementowo-wapienne. Grunt zalecany jest pod wszelkiego rodzaju wodorozcienczalnych
farb wewnetrznych, a szczegodlnie dedykowane pod farby wewnetrzne. Podktad mozna
rowniez stosowac¢ jako preparat wzmacniajgcy podioze przeznaczone do tapetowania,
obtozenia ptytkami itp.

Dane techniczne:

Gesto $¢: okoto 1,60 g/cm?,

Kolorystyka: bialy / bezbarwny,

Stopie i potysku: gleboki mat,

Rozcie nczalnik: woda,

Srednie zu zycie: ok. 10m?litr preparatu (dokltadne zuzycie nalezy okreslié
indywidualnie),

Warunki stosowania: temperatura poditoza i otoczenia od 5 do 25°C;
wilgotnos¢ wzgledna powietrza < 80%,

Odporno $¢ na szorowanie na mokro: Rodzaj Il wedlug normy PN-C-81914,

Przechowywanie: w szczelnie zamknietym opakowaniu w temperaturze 5 —
25°C,

Sposoéb aplikacji:  watek, pedzel lub poprzez natrysk

Czas schni ecia: min. 2h

FARBA AKRYLOWA

Cechy szczegdlne:

- dobre wiasciwosci kryjgce, odporna na szorowanie,
- bezzapachowa,

- paroprzepuszczalna,

- zoptymalizowana pod katem aplikacji natryskiem.

Zastosowanie:
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Przeznaczona do dekoracyjno-ochronnego malowania scian i sufitow
wewnatrz pomieszczen, wykonanych z tynkdéw cementowo-wapiennych, plyt gipsowo-
kartonowych (tzw. suche tynki), tynkéw gipsowych oraz podtozy betonowych. Farbg mozna
rowniez malowa¢ elementy z kamienia, cegly oraz elementow drewnianych i
drewnopochodnych.

Dane techniczne:

Gesto $¢: okoto 1,50 g/cm?,
Kolorystyka: Do uzgodnienia z Inwestorem,
Stopie n potysku: gteboki mat,
Rozcie nczalnik: woda,
Srednie zu zycie: ok. 12m?litr przy jednokrotnym malowaniu (doktadne
zuzycie na ezy okresli¢ indywidualnie)
Warunki stosowania:  temperatura podtoza i otoczenia od 5 do 25°C;
wilgotnos¢ wzgledna powietrza < 80%,
Odporno $¢ na szorowanie na mokro: Rodzaj | wedtug normy PN-C-81914,
Klasa 2 wedtug normy PN-EN 13300,
Przechowywanie: w szczelnie zamknietym opakowaniu w temperaturze 5 —
25°C,
Sposbb aplikaciji:  walek, pedzel lub poprzez natrysk.
Skiad:
Farba jest gestg cieczg o stabym zapachu, w jej skiad wchodzg wodne
dyspersje akrylowe, srodki modyfikujgce, wypetniacze mineralne oraz pigmenty. Nie zawiera

rozpuszczalnikbéw organicznych.
1.4. POSADZKI

Uzupeltnienia posadzek (lastriko oraz wykfadzina typu sportowego) na hali
sportowej wykona¢ z zastosowaniem analogicznych, lub odpowiadajgcych pod wzgledem

wizualnym i technicznym, materiatéw do istniejgcych.
1.5. STOLARKA | SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA
1.5.1. SLUSARKA ALUMINIOWA

Zastosowanie:

Do wykonywania przeciwpozarowych scian i drzwi o klasach odpornosci
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ogniowej EI 30; El 60. System powinien posiada¢ stosowne Aprobaty Techniczne.

Opis techniczny:

Profile termoizolowane z dwoch czesci aluminiowych, wewnetrznej i zewnetrznej,
oddzielonych od siebie tasmami izolacyjnymi. Role izolacji w profilach spetniajg tasmy z
poliamidu wzmocnionego wioknem szklanym o szerokosci 32mm. Profile wykonywane sg w
dwoch wariantach konstrukcyjnych, roznigcych sie stopniem wypetnienia komor
ksztattownikow  aluminiowych  wkfadami izolacyjnymi,  ognioochronnymi.  Wymiar
charakterystyczny dla profili wynosi 75mm (gtebokos¢ zabudowy) zaréwno dla futryny jak i
dla skrzydet.

Cechy charakterystyczne:

System powinien pozawala¢ na wykonanie przegréd budowlanych zewnetrznych i
wewnetrznych, stuzgcych ochronie przeciwpozarowej jak i przegrod wewnetrznych
i zewnetrznych, ktérym nie stawiane sg wymagania w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
t,j.:

. Scian dziatowych i witryn,

. Scian dziatowych i witryn z drzwiami jedno i dwuskrzydtowymi,

. drzwi jednoskrzydiowych, drzwi jednoskrzydiowych z naswietlami i
doswietlami,

. drzwi dwuskrzydtowych, drzwi dwuskrzydtowych z naswietlami i doswietlami.

. okien i zestawdw okiennych.

Materiaty powinny by¢ sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), a
takze jako dymoszczelne.

Parametry techniczne:

Parametr: Warto $é¢:

Klasyfikacja odpornosci ogniowej EI30, EI60 PN-B-02851-1, PN-EN 13501-2
Izolacyjnosc cieplna 2,6-2,55 [W/(m2-K)]

Izolacyjnos¢ akustyczna Rw 35-40 dB

Odpornos¢ na wiatr klasa C PN-EN 12210

Przepuszczalnos¢ powietrza klasa C PN-EN 12210

Wytrzymato$¢é mechaniczna klasa 32 PN-EN 1192

Wodoszczelnosc klasa 3A PN-EN 12208

Odpornos¢ profili na korozje C1-C4 PN-EN 12944-2

Odpornosé na uderzenie sciany wew. I-1V, I-1I ETAG nr 003

Odchytka sciany od pionu 10°

Kolorystyka gz Lgég{g;}lnienia Zz Inwestorem (preferowany
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1.5.2. ZABUDOWA tACZNIKA W TYPIE OGRODU ZIMOWEGO

1. Szerokosc¢ konstrukgji : ok. 12 250 mm

2. Wysokos¢ konstrukcji w kalenicy: ok. 2 350 mm

3. Gtebokos¢ konstrukcji : ok. 2 200 mm

4. Wysokos¢ sciany frontowej konstrukcji : 2 200 mm

Zatozenia Konstrukcyjne:
» KONSTRUKCJA DACHU WYKONANA Z PROFILI: ALUMINIOWYCH Z IZOLACJA

TERMICZNA,

« KOLOR KONSTRUKCJI: DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM (preferowany
RAL9010),

* WYPELNIENIE POLACI DACHOWEJ: SZYBA ZESPOLONA TYPU 4ESG /
16/33.1VSG,

« OBCIAZENIE SNIEGIEM: 90 KG,

« KONSTRUKCJA SCIAN WYKONANA Z PROFILI: ALUMINIOWYCH Z IZOLACJA
TERMICZNA TYPU ASP 60,

- KOLOR ZABUDOWY: DO UZGODNIENIA Z INWESTOREM (preferowany
RAL9010),

« WYPELNIENIE ELEMENTOW STANOWI: SZYBA ZESPOLONA TYPU 4/16/4.

1.5.3. STOLARKA PCW

Okna z ksztattownikow z PCV powinny by¢ przeznaczone do stosowania w obiektach
budownictwa mieszkaniowego i uzytecznosci publicznej i spetnia¢ warunki wytrzymatosciowe
wynikajgce z obliczen statycznych, w ktérych nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie
wiatrem wg PN-77/B-2011.

Podziat powierzchni i wymiary skrzydet i kwater zgodnie z rysunkami
architektonicznymi.

Okna powinny spetniaé wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z PN-91/B-
02020 oraz dotyczgce ochrony przeciwdzwiekowej pomieszczen wg PN-87/B-02151/03.

W oknach skfadajgcych sie z dwdch lub wiekszej ilosci elementow okiennych nalezy

w miejscach zespolenia zastosowaé stupki wzmacniajgce systemowe zakotwione w murze

1.6. ROBOTY KONSTRUKCYJNE | ROZBIORKOWE

Wg odrebnego opracowania.
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