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ESSYSTEM 8770010 OP3-A4x1TA1N / Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

105° 105°

90° 90°
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60° 60°
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459 1600 452
2400

30° 152 0° 15 30°

cd/klm N =100%

C0-C180 =—C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 Wylot swiatta 1:

Kod Flux CIE: 92 98 100 100 100

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

Oprawa nastropowa. OBUDOWA: tworzywo sztuczne. DYFUZOR:

tworzywo, przezroczyste. ZRODLO: diody LED, 4x1W. WERSJA e T e e e e e e e
AWARYJNA: wersja CENTRALNIE NADZOROWANA (CTI2 3x64). INNE: ‘mo = T T T2l T 2 2 20
mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej, mozliwo$¢ zablokowania pracy 'E“‘Rt?m_ T Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdhuz

. . . . . . pomieszczenia POz pop! PO)
awaryjnej, dioda LED sygnalizujgca aktualny stan urzgdzenia. v do osi lampy do osi lampy

PRZEZNACZENIE: o$wietlenie ewakuacyjne, doswietlanie drég 2H
ewakuacyjnych lub wyj$¢ awaryjnych. TECHNOLOGIA 3xS: save money,
save energy, save time.

4H

8H

12H

2H| 6.1 6.8 6.3 7.0 7.2 6.1 6.8 6.3 7.0 7.2

4H 6.8 7.1 7.2 7.5 7.9 6.8 74 7.2 7.5 7.9
6H | 7.0 7.2 7.5 7.7 8.1 7.0 7.2 7.5 7.7 8.1
8H| 7.0 7.2 7.5 7.7 8.2 7.0 7.2 7.5 7.2 8.2

Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S

korekty

S =1.0H +24 [ -20 +24 [ -20

S=15H +4.5 [/ -2.8 +4.5 [/ -2.8

S =2.0H +6.3 / -3.2 +6.3 / -3.2
Tabela standardowa BK02 BK02
Sktadnik sumy 110 110

Poprawione wskazniki olepiania odniesione do 305Im Calkowity strumiett éwietiny

ks
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ESSYSTEM 8403310 VDN-A4x1TA1H / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 53 93 99 99 100

Oprawa dostropowa. OBUDOWA: tworzywo sztuczne. ZRODLO: diody LED,

4x1W. WERSJA AWARYJNA: wersja CENTRALNIE NADZOROWANA
(CTI2 3x64). INNE: mozliwo$¢ wykonania testu pracy awaryjnej, mozliwo$¢
zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizujgca aktualny stan
urzadzenia. PRZEZNACZENIE: os$wietlenie ewakuacyjne, doswietlanie drég
ewakuacyjnych lub wyj$¢ awaryjnych. TECHNOLOGIA 3xS: save money,
save energy, save time.

Wylot Swiatta 1:

105° 105°
90° 90°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
400
30° 152 0° 15 30°
cd/klm N =100%
C0-C180 =—C90 - C270

Wylot Swiatta 1:

Oszacowanhie oslepiania wedtug UGR

p Sufit 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
P Scian 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Podloga 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
'R——Rgzrmar - . ) = - - =
. . Kierunek spojrzenia w poprzek Kierunek spojrzenia wzdtuz
pomieszczenia k E
Y v do osi lampy do osi lampy
2H 2H | 214 22.6 2.7 228 23:4 214 22.6 21.7 22.8 23.1
3H | 213 223 21.6 22.6 229 21.3 223 21.6 22,6 229
4H | 21.2 222 21.6 22.5 228 21.2 22.2 21.6 22.5 228
6H | 21.2 221 21.5 224 227 21.2 22.1 21.5 224 227
8H | 21.2 22.0 21.5 224 227 21.2 22.0 21.5 224 227
12H | 21.2 22.0 21.6 223 227 21.2 22.0 21.6 223 227
4H 2H | 215 22,5 21.8 22.8 23.1 21.5 22.5 21.8 22.8 23.1
3H | 214 222 21.8 22,6 22,9 214 222 21.8 22.6 229
4H | 214 22.1 21.8 22.5 22.8 21.4 22.1 21.8 22,5 22.8
6H | 21.4 22.0 21.8 224 228 21.4 22.0 21.8 224 228
8H| 214 220 218 224 228 | 214 220 218 224 228
12H | 214 22.0 21.9 22.4 228 214 22.0 21.9 224 228
8H 4H | 21.3 21.9 247, 22.3 227 2143 219 21.7 223 227
6H | 21.3 21.8 21.8 222 227 21.3 21.8 21.8 222 227
8H | 214 21.8 21.9 222 227 214 21.8 21.9 222 227
12H | 215 21.8 22.0 223 228 21.5 21.8 22.0 223 228
12H 4H | 213 21.8 2.7 222 227 21.3 21.8 21.7 222 227
6H | 21.3 21.7 21.8 222 227 21.3 21.7 21.8 222 22.7:
8H | 214 21.7 21.9 222 227 214 217 21.9 222 227
Wariagja pozydji obserwatora dla odstepéw opraw S
S=1.0H +0.4 / -0.5 +0.4 / -0.5
S=15H +18 / -4.0 +1.8 / -4.0
S =2.0H +30 / -7.8 +30 / -7.8
Tabela standardowa BKO1 BKO1
Sktadnik sumy
korekty 6 56

Poprawione wskazniki oélepiania odniesione do 300im Calkowity strumiert éwietiny

ks
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Pomieszczenie 1/ Lista opraw

15 llos¢ ESSYSTEM 8403310 VDN-A4x1TA1H
Numer artykutu: 8403310
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 300 Im, 4.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 53 93 99 99 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).

9 llos¢ ESSYSTEM 8770010 OP3-A4x1TA1N
Numer artykutu: 8770010
Strumien $wietlny (Oprawa): 0 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 305 Im, 3.8 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 92 98 100 100 100
Wyposazenie: 1 x LED (Czynnik korekcyjny
1.000).
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Projort 1TSS DIALUX

ES-SYSTEM S.A.
oddziat Slgsk

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

20.11.2015

Edytor mgrinz. Tomasz Mirlak
Telefon (0048) 603 637 550
faks (32) 3393 155
e-Mail tomasz.mirlak@essystem.pl

Pomieszczenie 1/ Scena swietina 1 / Podsumowanie

270———270———270 T29.60 m
/4 05~ __4.05——-4.05 \
/6. 75\/6 75\’5'7/5\
6.75¢ 6. 75 (0]
40 g\\/ 6.75~6. 75\675/4 05
540% 05 05 5 40
5 40
6l75 > 7&6 75310
6 75
4. o Pt \/ 5.40 4 05
/6757540 o6 75
5'40L6 75 6.75 )
6. 75
=10 Q5 40/\,_,@ ams
\ 405~ 405~
270
) . 0.00
0.00 2537Tm
Wysokos¢ pomieszczenia: 10.000 m, Wysoko$¢ montazu: 10.000 m, Wartosci Lux, Skala 1:380
Wspétczynnik konserwaciji: 0.77
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Eax [X] Emin/ Eny
Ptaszczyzna pracy / 4.69 1.68 8.45 0.357
Podioga 20 4.61 1.56 7.55 0.338
Sufit 70 0.04 0.00 11 0.013
Sciany (4) 50 1.97 0.05 4208 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie.
Siatka: 128 x 128 Punkty Wspotdziatanie odbitego swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m
Wykaz opraw
Nr. | llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 15 ESSYSTEM 8403310 VDN-A4x1TA1H (1.000) 300 300 4.0
2 9 ESSYSTEM 8770010 OP3-A4x1TA1N (1.000) 305 305 3.8

W sumie: 7241 W sumie: 7245 94.2

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.13 W/m? = 2.71 W/m%100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 741.12 m?)

Y
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Pomieszczenie 1/ Scena $wietlna 1 / Powierzchnia antypanikowa 1 / 1zolinie (E,

prostopadle)
I T28.36m
/3-30—\/3.30—\_/_3_30
4.40 440——~——_____440 \
/ 5.50 -
/6.60\ /6'60\6.60-6_60”\
6.60 6.60 6.60 6.}30
; S/
5.50
550
550 _
550 550
_ _6.60-6.60.6.6076-60 .
6.60 6.60 6.60
( ) (
6.60_6.60 5 50 6.60.6.60"6-60-6.60.6 60 i
440 il N\ 5.50_
< 550 [~ 5.50
550  550_ 5507
~550-
800~ 60~6.60-660~ 5:50
6.60
N 0.6.60-6.60
6.60-° PV ™~6.60 445
440V4_40\_j
\__,./
30— _—330
; . 0.00
0.00 20.51m

Wartosci Lux, Skala 1 : 222

Potozenie powierzchni w
pomieszczeniu:

Zaznaczony punkt:

(347.401 m, 352.900 m, 0.000 m)

Siatka: 128 x 128 Punkty

E,.. [Ix]
5.13

Emin [IX]
2.07

E

Emin / Em
0.403

Emin / Emax
0.273

max ['X]
7.57
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