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|. DANE OGOLNE

Podstawy opracowania

Podstawa formalna

Podstawe formalng na wykonanie niniejszego projektu stanowi zlecenie Inwestora.

Podstawy materialno-prawne

Wizja lokalna;

Uzgodnienia z Inwestorem;

Ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpozarowej autorstwa mgra
inz. Artura Markiewicza i mgra inz. Marcina Lukacza;

Kopia postanowienia nr WZ.5595.1.119.2015.AS z dnia 13.08.2015 r.,
wydanego przez Slagskiego Komendanta Wojewodzkiej Pafnstwowej Strazy
Pozarnej, wyrazajgcego zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych w
zakresie ochrony przeciwpozarowej;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz. 690) z pbzniejszymi zmianami oraz Prawo

Budowlane;

Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzgdzenie dokumentacji projektowej, wykonawczej w

zakresie wyposazenia duzej trybuny budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji

w Sosnowcu przy ul. Baczynskiego 4.

Inwestor

MOSIR w Sosnowcu, ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnhowiec

Autorzy opracowania

archOMA s.c . Aleksandra Nurek, Maciej Grychowski,
40-612 Katowice, ul. Gen. Jankego 40/2.

Architektura:
Projektant: mgr inz. arch. Maciej Grychowski nr upr. 12/06/SLOKK
Sprawdzajacy: mgr inz. arch. Aleksandra Nurek nr upr. 405/01

Nazwa opracowania: ZMIANA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ | PRZEBUDOWA
BUDYNKU MIEJSKIEGO O SRODKA SPORTU | REKREACJI W SOSNOWCU PRZY UL BACZY NSKIEGO 4



archOMA

A.NUREK, M.GRYCHOWSKI S.C.

4 0-6 1 2 KATOWICE, UL. GEN. JANKEGO 40/2, tel. 32 608 31 39, 0 606 111 808, 500 28 28 12

Lokalizacja
Realizacje inwestycji planuje sie w Sosnowcu, przy ul. Baczynskiego 4, na dziatkach
nr 5780/2; 5779.
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ARCHITEKTURA

1. Stan istniej acy

Kompleks budynkéw, skiadajacy sie z hali widowiskowo-sportowej (1 kondygnacja
nadziemna) i internatu (2 kondygnacje nadziemne) — potgczonych ze sobg tgcznikami.
Uzupetnienie funkcji stanowig stotowka z kuchnig (w korpusie budynku hali) oraz zespoty
sanitarne, szatniowe, pomieszczenia dydaktyczne i pomieszczenia techniczne i
gospodarcze, rozmieszczone w calym obiekcie. Budynek internatu i fragment hali pod
stotéwkg i kuchnig — podpiwniczone.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, z uzyciem ogdlnodostepnych
materiatdw. Konstrukcja zelbetowo-murowa, dach hali wsparty na wigzarach kratowych,
stalowych, stolarka okienna o drzwiowa drewniana, PCW i aluminiowa, wykohczenia scian —
tynki mineralne i oktadziny ceramiczne, glazurowane, wykonczenie podtdg — lastriko, phytki

ceramiczne, posadzka sportowa w obrebie boiska.

DANE CHARAKTERYSTYCZNE:

Powierznia zabudowy - ok. 3200 m?
Powierzchnia catkowita - ok. 4910 m?
Powierzchnia uzytkowa - ok. 3477 m?
Kubatura - ok. 25000 m®
Wysokosé (w najwyzszym punkcie) -ok.11m

Dodatkowe dane zawarte w rozdziale VII. Ekspertyza techniczna pozarowa

2. Projektowane rozwi gzania

- wymiania wyposazenia duzej trybuny na sali widowiskowo-sportowe] z
istniejgcych drewnianych ftawek na siedziska o z materiatdbw trudnozapoalnych, oraz
dostosowanie ukfadu siedzisk do obowigzujgcych przepiséw z zakresu ewakuacji trybun,
ponadto wykonanie dwdéch biegébw schodowych, prowadzgcych z duzej trybuny na poziom
ptyty boiska,

- wytgczenie z uzytkowania mniejszej trybuny na sali widowiskowo-sportowej,

OPRACOWANIE:
Katowice, listopad 2015
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3. Uwagi ko Acowe

1. Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 47 z
2003r, poz. 401) oraz w sposob nieucigzliwy dla wtascicieli sgsiednich posesji.

2. Wszystkie wymiary podane w projekcie sprawdzi¢ na budowie przed zamowieniem
materiatu.

3. Stosowac wytacznie materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie prace prowadzi¢é pod nadzorem osoOb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia budowlane.

5. Podczas realizacji inwestycji, w razie uzasadnionej koniecznosci prowadzenia robot w
rozbieznosci z przyjetymi zatozeniami projektowymi, niezwtocznie skontaktowac sie z
projektantem w celu dokonania niezbednych korekt.

6. Po zakonczeniu prac montazowych i terenowych, teren w obrebie budowy nalezy
uporzadkowac.
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V. SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYPOSA ZENIE

Nazwa inwestycji: ZMIANA WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ
| PRZEBUDOWA BUDYNKU MIEJSKIEGO O SRODKA
SPORTU | REKREACJI W SOSNOWCU PRZY UL.
BACZYNSKIEGO 4

Lokalizacja: ul. Baczy nskiego 4, 41-203 Sosnowiec
dz. nr 5780/2; 5779
Obreb: 0009 Sosnowiec

Inwestor: MOSIR w Sosnowcu
ul. 3 Maja 41
41-200 Sosnowiec
Nr projektu: 181/15
Jednostka projektowa: archOMA s.c. Aleksandra Nurek Maciej Grychowski
40-612 Katowice, ul. Gen. Jankego 40/2
Autorzy opracowania: Architektura:
Projektant:
mgr inz. arch. Maciej Grychowski nr upr. 12/06/SLOKK
Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Aleksandra Nurek nr upr. 405/01
Data opracowania: listopad 2015
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1. WYPOSAZENIE

1.1. SIEDZISKA NA TRYBUNIE

Charakterystyka:

Rama

Rama krzesta wykonana z rur oraz blach stalowych. Konstrukcja spawana,
montowana do belki za pomocg srub M8x90 oraz podktadki z blachy stalowej. Rama
cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo.

Materiaty:

- rury stalowe @25x2.0, @20x2.0

- blacha gr.3 mm

- belka 80x40x2.0

Siedzisko

Siedzisko uchylne, wyprofilowane, sktadane grawitacyjnie.

Rama siedziska wykonana z rur stalowych, blachy oraz pretow. Konstrukcja
spawana, cynkowana ogniowo lub malowana proszkowo.

Materiaty:

- rury stalowe @25x2.0

- blacha gr. 3,4 mm

- pret stalowy @12, @328

Siedzisko wytworzone z uniepalnionego Polipropylenu Ilub Poliamidu Iub
odpowiadajgcych materiatow niepalnych (dostawca winien przedstawi¢ stosowny atest).

Oparcie krzesta

Oparcie wyprofilowane, montowane bezposrednio do ramy krzesta.

Siedzisko wytworzone z uniepalnionego Polipropylenu lub Poliamidu lub
odpowiadajgcych materiatlow niepalnych (dostawca winien przedstawi¢ stosowny atest).

Monta z krzesta

Krzesto montowane do podtoza za pomocg kotew montazowych. Kotwy dobierane do
podtoza.

Wymiary krzesta:

- wysokosc¢ catkowita do 755 mm

- gtebokosc¢ ztozonego krzesta 300 mm

- gtebokos¢ roztozonego krzesta 545 mm

- szerokosé krzesta 470 mm
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- minimalna podziatka 475 mm

Mozliwe wyposazenie dodatkowe:

Naktadki tapicerowane

Szkielet naktadek wykonany z uniepalnionego polipropylenu. Szkielety pokryte
uniepalniong gabka cietg o grubosci 10 mm. Nakiadki pokryte wytrzymatg tkaning tapicerska,
montowane do siedziska i oparcia za pomocg wkretow M4. Mozliwos¢ zastosowania
odpowiadajgcych materiatdw alternatywnych pod warunkiem ich niepalnosci (dostawca
winien przedstawi¢ stosowny atest).

Podtokietniki

Szkielet podtokietnika wykonany z rury stalowej @25x2 mm oraz ptaskownika 5x40
mm. Nakiadka podiokietnika wykonana z tworzywa sztucznego PUR. Szkielet podiokietnika
spawany do ramy krzesta, cynkowany ogniowo lub malowany proszkowo.

Numeracja siedzisk

Numeracja wykonana z blachy aluminiowej anodowanej w kolorze szarym, o gr.
0,5mm, przymocowana do siedziska za pomocg nitdw. Napisy grawerowane technikg
laserowg lub malowane technikg druku ekosolwentowego.

Numeracja rz edéw

Numeracja wykonana z blachy aluminiowej anodowanej w kolorze szarym, o gr.
0,5mm, osadzona za pomocg nhitbw w wykonanej z polipropylenu oprawce numeratora
rzedu, Napisy grawerowane technikg laserowg Iub malowane technikg druku

ekosolwentowego. Numeracja montowana na belce, na koncach rzedéw.

Informacje dodatkowe:

- Poliamid Ilub polipropylen mogg zosta¢é modyfikowane dodatkami

zwiekszajgcymi odpornosc¢ na zapalanie lub ograniczajgcymi wptyw promieniowania UV.
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