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Poz.1 - ZBROJENIE SCHODOW NA WIDOWNI
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. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji wykonany w ramach zmiany
warunkow ochrony przeciwpozarowej i przebudowy budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu
przy ul. Baczynskiego 4

Zakres opracowania obejmuje niezbedne prace konstrukcyjno — budowlane wynikajace z zatozen funkcjonalno -
technicznych przyjetych w czesci architektonicznej opracowania i uzgodnionych z zleceniodawca.

W szczegolnosci opracowanie obejmuije:

Opis zatozen do projektu konstrukcji i warunkow lokalizacji.

Opis przyjetych rozwiazan konstrukcyjnych.

Zatozenia materiatowe.

Wytyczne prowadzenia prac budowlanych.

Obliczenia statyczno — wytrzymato$ciowe

Schematy konstrukcyjne i rysunki wykonawcze zaprojektowanych elementéw
2. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Projekt wykonawczy, czesé architektoniczna. zmiany warunkéw ochrony przeciwpozarowej i przebudowa
budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu przy ul. Baczynskiego 4. Autor opracowania:
Archoma s.c. Aleksandra Nurek, Maciej Grychowski.

2.2 Pismo Wyiszego Urzedu Gorniczego w Katowicach o sygnaturze L.dz.31629/10/2015/JK z dnia
29.10.2015 okreslajace warunki geologiczno - gdrnicze na terenie po gdrniczym w Sosnowcu w rejonie
ulicy Baczynskiego 4

2.3 Szczatkowa dokumentacja archiwalna

24 Prawo budowlane.

2.5  Wizja lokalna na obiekcie

2.6 Obowiazujace normy budowlane

PN-82/B-02000 ObcigZenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-82/B-02001 ObciaZenia budowli. ObciaZenia state.

PN-82/B-02003 ObcigZenia budowli. Podstawowe obciaZenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010/Az1 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie $niegiem.
PN-77/B-02011/Az1 ObciaZenia w obliczeniach statycznych. ObciaZenie wiatrem.
PN-90/B-03200 Konstrukcije stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Oprogramowanie.

Do obliczen sit wewnetrznych oraz wymiarowania elementow stalowych i Zzelbetowych fundamentow itd. SPECBUD nr licencji:
3825-60B8. Do wykonania rysunkéw - AUTOCAD2008 - licencje m.i. nr 347-88840460; . Edytor MICROSOFT OFFICE 2007 - licencja
m.i. 021-07683. Do obliczenia ustrojow ptytowo — stupowych program ABC PLYTA PRO-SOFT- licencja nr PK-4/736 +pakiet grunt
nieliniowe, programy pakietu ABC RAMA , ABC TARCZA PRO-SOFT - licencja nr PK-927.
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3. WARUNKI LOKALIZACJI

WARUNKI NORMOWE

2 strefa obciazenia $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1
ObciaZenia w obliczeniach statycznych. ObciaZenie $niegiem.

| strefa obciazenia wiatrem wg PN-77/B-020011/Az1
ObciaZenia w obliczeniach statycznych. Obciazenie wiatrem.

Strefa przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie
bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”

Gtebokosé przemarzania Hz > 1,00m.

USTALENIE GEOTECHNICZNEJ KATEGORII POSADOWIENIA OBIEKTU

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012r.
poz. 463) zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniu [2.2] teren badan charakteryzuja proste warunki
gruntowe obiekt zaliczono do 2 -giej kategorii geotechnicznej
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4. OPIS TECHNICZNY PRZYJETYCH ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH

OPIS KONSTRUKCJI

W ramach opracowania zmiany warunkow przeciwpozarowych i przebudowy budynku projektuje sie nastepujace
elementy:

ZELBETOWE SCHOWY ZEJCIOWE Z WIDOWNI NA PLYTE BOISKA

W miejscu projektowanych schodéw zejSciowych z trybun na ptyte boiska znajduja sie stopnie z trybun oraz
fragment $ciany Zelbetowej wydzielajacej trybune od ptyty boiska. W ramach projektowanej przebudowy zostanie
rozkuty 1 stopien trybun pomiedzy dwoma sasiednimi belkami podpierajacymi trybuny oraz fragment $ciany
ielbetowej a w to miejsce zostana wykonane nowe schody. Schody zostana wykonane jako ptytowe grubosci 12
cm oparte na istniejacych belkach zelbetowych. Schody beda zbrojone pretami ¢ 10 co 14 cm z stali AllIN

WEJSCIE EWAKULACYJNE Z STOLOWKI NA ZEWNATRZ BUDYNKU

W miejscu projektowanego wej$cia ewakuacyjnego znajduja sie okna przedzielone nadprozem - wieficem.

W momencie projektowania obiektu na terenie wystepowata deformacje terenu wywotane eksploatacja gornicza.
Zgodnie z pismem L.dz.31629/10/2015/JK z dnia 29.10.2015 eksploatacja gérnicza na tym terenie zostata
zakonczona z dniem 31.12.1995. Przyjmuije sie ze deformacja terenu po eksploataciji zanika w przeciagu 10 lat po
jej zakonczeniu. W zwiazku z powyzszym moina zatoyé¢ ze po uptywie prawie 20 lat catkowicie zanikta i mozna
budynek tratowaé jakby byt na obszarze poza gdrniczym. W zwigzku z powyzszym istnieje mozliwo$¢ wykonania
usunigcia nadproza wykonanego pomiedzy 2 oknami na wysokosci ok 1,80 m nad poziomem posadzki i w to
miejsce zbudowaé drzwi ewakuacyjne wraz z na$wietlem, ktore bedzie wykonane do wysoko$ci nadproza
znajdujacego sie nad oknami wykonanymi w 2 rzedzie.

tACZNIK POMIEDZ OBIEKTEM SPORTOWYM | INTERNATEM

Budynek hali sportowej jest potaczony z budynkiem internatu tacznikiem. tacznik zostat wykonany w konstrukcji
stalowej z wypetnieniem z elementow nie spefniajacych warunkéw p-poi. Do wysokosci 90 cm od poziomu
posadzki znajduje sie $ciana podwaliny, w ktdrej zostaty wykonane obnizenia dla wykonania drzwi. W ramach
prowadzonych prac przebudowy cze$¢ stalowa konstrukciji tacznika zostanie rozebrana i w jej miejsce zostanie
odtworzona nowa konstrukcja dostarczona jako wyrdb gotowy i bedzie posadowiona na istniejacych $cianach
podwalinowych. Mocowanie nowej stolarki do istniejacej podwaliny wg wytycznych dostawce nowej stolarki.

NADPROZE W ISTNIEJACEJ SCIANIE

W $cianie istniejacej zaprojektowano otwoéry Lsw = 140 cm nad ktérym zaprojektowano nadproie z
dwoch dwuteownikdw IPE 80 taczonych pomigdzy soba Srubami M 12 jak opisano ponizej. Szczegdty wg

czesci obliczeniowe;.

Podczas wykonywania otwordw przestrzegaé nalezy nastepujacej kolejnosci prowadzenia prac :
o Podstemplowac stropy w sasiedztwie projektowanego otworu.
o Wykona¢ obrys otworu. Wykué gniazda podporowe, pod belki, wykonaé podlewki

cementowe i osadzi¢ blachy podporowe.
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o Wykonac¢ bruzde grubos$ci nie wigkszej niz 1/2 Sciany i osadzic  projektowane
belki nadproiowe z jednej strony $ciany .

o Wykonac bruzde i osadzi¢ belki nadproiowe z drugiej strony $ciany

e Belki nadproiowe przed osadzeniem osiatkowaé siatka tynkarska Rabitza i
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

o Belki po osadzeniu klinowa¢ dotem i gora klinami ( ptaskownikami) stalowymi.

o Belki stalowe taczyé Srubami M12kl. 5.8.(5) co okoto 50 cm.

o Po uzyskaniu przez podlewki betonowe wymaganej wytrzymatos$ci (B25) moina
przystapi¢ do wykonywania otwordw .

Minimalna dtugos$¢ oparcia belki na $cianie 15 cm + 1/3 wysokos$ci belki.

Dla belki IPE 80 = 17,67 cm

Przyjeto dtugo$é oparcia belek na $cianie 25 cm

5. WYTYCZNE WYKONANIA 1 ODBIORU PRAC KONSTRUKCYJNYCH.

5.1  WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

Ze wzgledu na stopien ztoionoSci elementow Zelbetowych konstrukcje zelbetowe musza byé realizowane w
oparciu o projekt wykonawezy wykonany na podstawie zatwierdzonego projektu budowlanego.

Dostawa betonu.

Woda przezroczysta, bez soli i substancii oleistych o pH 6+8 powinna by¢ wiadomego pochodzenia i mie¢ stata
charakterystyke w czasie.

Stosowac tylko cement posiadajacy odpowiednie dopuszczenia, zgodny z obhowiazujacymi normami. Widoczne
wylewki z betonu powinny byé wykonane z tej samej partii cementu. Jako minimalng nalezy uwaza¢ zawarto$c¢
cementu >280 kg/m3. Przestrzeganie warto$ci Rck i w/c moie wymagaé duzo wyiszej dawki cementu od
wskazanej minimalnej. Stosunek w/c nie powinien przekracza¢ 0,50. Klasa konsystencji mieszanki w chwili
wylewania S4.

Kruszywa powinny posiadac charakterystyki zgodne z obowiazujacymi normami. Charakterystyki powinny byé
kontrolowane w fazie wytwarzania mieszanki. Moga by¢ pochodzenia naturalnego lub uzyskane poprzez
rozdrobienie litej skaty i powinny sie sktada¢ z materiatow krzemowych , posegregowanych i przeptukanych woda
, wolne od substancji organicznych, szlamu, gliny, gipsu lub innych szkodliwych dla wytrzymato$ci betonu. Nie
powinny by¢ tupkowate, krzemowo — magnezowe, wykluczone jest stosowanie kruszyw z wolng krzemionka
krystaliczna. W kompozycji krzywej granulometrycznej zadna frakcja nie powinna byé¢ dozowana w procencie
wyzszym od 55%. Do wykonania mieszanki sktadniki powinny naleie¢ przynajmniej do trzech réinych klas
granulometrycznych. Zgodnie z normami nalezy sprawdzac systematycznie skfad granulometryczny kruszyw do
mieszanki betonowe;.

Dodatki do betonu - stosowac dodatki uptynniajace. Stosowanie dodatkow do betonu uzgodnic z projektantami.
Wszystkie partie pretow zbrojeniowych powinny posiada¢ odpowiednie atesty.

Wylewanie betonu.

Beton wylewad warstwami , zageszczaé natychmiast wibratorami igtowymi o czestotliwosci 8000 +~ 10000
uderzen na minutg. Stosowac systemowe deskowania , odpowiednie podktadki pod zbrojenie betonowe lub z
tworzyw sztucznych.
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Rejestrowac zawsze date, godzing i temperature zewnetrzna.

Zgodnie z warunkami  wykonania i odbioru rob6t wykonywaé i badaé¢ probki betonu. Prébki do badan
przechowywac w identycznych warunkach w jakim dojrzewa beton w konstrukcji.

Na taczonych warstwach , gdy przerwa w betonowaniu przekracza 3 godziny stosowaé zaprawy sczepne oraz
odpowiednie przegotowanie powierzchni.

Dojrzewanie betonu.

Przed rozebraniem szalowania wszystkie nie zabezpieczone powierzchnie betonowania powinny by¢ utrzymywane
w wilgoci przy pomocy ciagtego polewania woda lub innych odpowiednich metod . polewanie woda moina
zastapic¢ przez stosowanie powtok zabezpieczajacych przed parowaniem. W szczegdlno$ci stosowac powtoki gdy
wilgoé powoduje powstawanie wykwitow powierzchniowych. .

W porze zimowej temperatura mieszanki podczas wylewania nie powinna byé¢ niisza od 130. Powinna byé
kontrolowana temperatura wewnatrz mieszanki. Temperatura nie moze spa$¢ ponizej +50.

W porze letnie temperatura mieszanki nie moze przekracza¢ 300. W szczegdlnosci w porze podwyzszonych
temperatur nalezy kontrolowaé dodawanie wody do mieszanki oraz wtasciwa pielegnacje wylewek betonowych.
Wykonawca powinien prowadzi¢ kontrole jakosci uktadanego zbrojenia oraz wylewanego betonu, powinien
okresli¢ prawidtowa procedure pobierania , identyfikacji i badania probek. Wykonawca powinien pobiera¢ probki
na wytworni i w miejscu betonowania. Wszystkie probki powinny byé jednoznacznie opisane i przypisane do
badanego elementu.

Dopuszczalne warto$ci odchylen powierzchni poziomych i pionowych zestawiono w tabeli :
Odchylenia | Dopuszczalne odchytki [mm]
1. | Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia

podtrzymujacych stropy monolityczne

a. | Na 1 m wysokosci b
h. | Na cata wysoko$¢ konstrukeji i w fundamentach 20
c W $cianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupow | 15

W $cianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu $lizgowym lub

1/500 wysokosci budowli,

przestawnym lecz nie wigcej niz 100mm

2. | Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

a. | Na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku b

h. |na cala ptaszczyzne 15

3. | Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tata o dtugosci
2,0m z wyjatkiem powierzchni podporowych

a. | Powierzchni bocznych i spodnich +4
h. | Powierzchni gornych +8
c. | Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementow +20
d. | Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
e. | Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw +h

Procedura odbioru konstrukeji powinna odpowiada¢ nastepujacym wymogom:

1. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi. Dopuszcza, sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze
pozwola one na sprawdzenie z wymagang doktadnos$cia. Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan naleiy spisaé
protokét, w ktérym powinno znajdowac sie stwierdzenie dopuszczajace rusztowanie do wykonania robot
betonowych.
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2. Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno byé przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majacych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan
zgodnych z niniejsza Specyfikacja.

3. W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami
projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagraiaja
bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

4. Konstrukcja lub jej czesé zagraiajaca bezpieczenstwu powinna byé rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan”

5. Prace wykonczeniowe moga byé prowadzone jedynie na odebranej i zgodnej z projektem konstrukcji.
Niedopuszczalne jest w szczegdlnosci prowadzenie prac wykonczeniowych w taki sposéb , Ze utrudnia one lub
catkowicie uniemozliwia wykonanie pomiaréw kontrolnych elementéw konstrukcji lub ich ewentualne
wzmocnienie. Wykonanie pomiarow zrealizowanej konstrukeji jest cze$cia dokumentacji powykonawczej i jest
obowiazkiem Wykonawcy.

Badania odbiorcze konstrukeji betonowych i zelbetowych musza obejmowaé musza obejmowacé odbiory:

1. materiatdw,

2. prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan, - prawidtowosci i doktadnosci wykonania
zbrojenia,

3. prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnacii,
prawidtowosci i doktadno$ci wykonania konstrukcii,

Do odbiorow Wykonawca powinien dostarczyé odpowiednie protokoty badan materiatbw , pomiardw
deskowan , utozenia zbrojenia, utoZenia mieszanki betonowej , badan betonu , pomiaréw doktadno$ci wykonania
elementow konstrukcyjnych. Prace wykonczeniowe powinny byé prowadzone po odebraniu elementéw
konstrukcyjnych.

6. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW.

ELEMENTY STALOWE
Zabezpieczenie antykorozyjne wg PN-EN IS0 12944-2, Kategoria korozyjno$ci atmosfery C3

Uwaga.
Zabezpieczenia p.poiarowe nalezy wykonaé wg projektu cze$ci architektonicznej zgodnie z warunkami
okreslonymi w uzgodnieniach z rzeczoznawca dfs zabezpieczenia p.poi.

7. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Stal zbrojeniowa Zebrowana klasy A-IlIN gatunku B500SP £PSTAL
Stal zbrojeniowa ebrowana klasy A-l gatunku St3S

Stal profilowa, walcowana gatunku St3S

Elektrody EA 1.46 oraz montaiowo ER 1.46

Zaprawa cementowa Rz = 10,0 MPa

Beton zwirowy B25
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8. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | 0CHRONY ZDROWIA (BI0Z)

W czasie budowy obiektu beda wystepowaé nastepujace roboty, stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

roboty ziemne — wykopy

prace na wysokosci ponad 1,0 m od powierzchni terenu;
roboty z wykorzystaniem dzwigdw;

montaz elementdw konstrukcyjnych obiektu.

Dla w/w robét Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzié¢ lub zapewnié sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego, warunki
prowadzenia rohdt budowlanych i przepisy BHP, zawierajace nastepujace informacje:

plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciaggéw komunikacyjnych,
granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego;

zakres robat i kolejnosé realizaciji poszczegolnych etapéw robdt;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji;

informacije dotyczace wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt stwarzajacych zagrozenie;
informacije o sposohie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych zawierajace:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

okreslenie Srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

okreslenie zasad bezpo$redniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z wyznaczeniem o0sdb
odpowiedzialnych za nadzér;

okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy;

wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robdt budowlanych;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Orzesze, listopad 2015 .
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Il . CZESC OBLICZENIOWA

P0Z.1 SCHODY ZAJSCIOWE Z TRYBUNY NA PLYTE BOISKA
P0Z.2 WYJSCIE EWAKULACYJNE Z STOLOWKI

P0Z.3 NADPROZE Lsw = 1,40 m W SCIANE GRUBOSCI 25 CM
P0Z.4 NADPROZE Lsw = 1,40 m W SCIANE GRUBOSCI 15 CM
P0Z.5 KONSTRUKCJA tACZNIKA

ll. CZESC RYSUNKOWA

1/K SCHEMAT ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH PARTERU

2K SCHEMAT LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH SCHODOW NA TRYBUNIE
3IK_ Poz.1-ZBROJENIE SCHODOW NA WIDOWNI

4/K_ Poz.3 - NADPROZE STALOWE LSW=1,40M W SCIANIE GRUBOSCI 25 CM
5/K Poz.4 - NADPROZE STALOWE LSW=1,40M W SCIANIE GRUBOSCI 15 CM
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Il OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALO SCIOWE

Poz.1 Schody zej $ciowe z trybuny na ptyt e boiska

W miejscu projektowanych schodow zejsciowych z trybun na ptyte boiska znajduja
sie stopnie z trybun oraz fragment sciany zelbetowej wydzielajgcej trybune od
ptyty boiska. W ramach projektowanej przebudowy zostanie rozkuty 1 stopien
trybun pomiedzy dwoma sasiednimi belkami podpierajacymi trybuny oraz fragment
$ciany zelbetowej a w to miejsce zostang wykonane nowe schody zgodnie z
ponizszymi obliczeniami.

SZKIC SCHODOW
v 200

2

:

GEOMETRIA SCHODOW

203,1
260

Wymiary schodow :

Dlugosc¢ dolnego spocznika lsg=2,00m
Dilugosc¢ biegu |, =0,60 m

RO6znica poziomow spocznikow h=0,50m
Liczba stopni w biegu n = 3 szt.

Grubos¢ ptyty t=12,0cm

Wymiary poprzeczne:

Szeroko$¢ biegu 1,20 m
- Schody dwubiegowe
Dusza schodow 10,0 cm

Oparcia : (szerokosé / wysokos€)

Wieniec Sciany podpierajgcej spocznik dolny b =35,0cm, h=30,0 cm
Wieniec sciany podpierajgcej gorny bieg schodowy b=35,0cm, h=30,4cm
Oparcie belek:

Dilugos$c¢ podpory lewej t = 20,0 cm

Dlugosc¢ podpory prawej tp = 20,0 cm

OBCIAZENIA NA SCHODACH

Obciazenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. ¥t Kq Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (dojscia do wejs¢ i wyjs¢ z 5,00 1,30 0,35 6,50
dworcéw komunikacyjnych, zaktadéw rozrywkowych,

hal sportowych, trybun, oraz innych pomieszczen

obcigzonych stale lub dorywczo ttumem ludzi w

sposob dynamiczny.) [5,0kN/m2]
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Obcigzenia state na spoczniku [kN/m]:

Lp OplS ObCiQZenia Obc.char. " Obc.obl.
1. Okiadzina gérna spocznika (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 0,84 1,20 1,01
2. Piyta zelbetowa spocznika grub.12 cm 3,00 1,10 3,30
3. Okfadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
D% 4,13 1,13 4,65
Obciazenia state na biegu schodowym [KN/m?:
Lp OplS ObCiQZenia Obc.char. Vi Obc.obl.
1. Oktadzina gorna biegu (Granit, sjenit [28,0kN/m3]) grub.3 cm 1,31 1,20 1,57
0,57-(1+16,7/30,0)
2. Piyta zelbetowa biegu grub.12 cm + schody 16,7/30 5,52 1,10 6,07
3. Okfadzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna 0,33 1,20 0,39
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
P 7,15 1,12 8,03

Schemat statyczny schodow
Pq = 6,50 kN/m2

R T ]
do s = 4,65 kN/m?2

A = 8,03 kN/m2/ 5 ﬂ
e 7]
2,72 v

p 4

7 7

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu C16/20 (B20) — f.4 = 10,67 MPa, f44 = 0,87 MPa, E.,, = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p=25,0 kN/m?*

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspéiczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,44

Zbrojenie gtéwne - piyta:

Klasa stali A-IlIN (RB500W) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretow ¢ =10 mm

Zbrojenie rozdzielcze (konstrukcyjne) - ptyta:

Klasa stali A-l (St3SX-b) — fy, =240 MPa, f,4 = 210 MPa, fy = 320 MPa

Srednica pretow d=6mm
Maksymalny rozstaw pretow rozdzielczych 25cm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC2
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki AC=5mm
— nominalna grubos¢ otulenia Cnom =25 mm
ZALOZENIA
Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokosc rys Wijim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach a;, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy Msq = 10,66 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rsaa = 15,42 kKN/mb
Reakcja obliczeniowa Rsag = 17,09 KN/mb

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewn etrznych:
Momenty zginajgce [kKNm/mb]:

—>
17,09 ®
0,36

) 2,08 10,66 ¥ 0,64 L

Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002
al

B

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 10,66 KNm/mb

Zbrojenie potrzebne As = 3,02 cm?/mb. Przyjeto $10 co 14,0 cm 0 As = 5,61 cm’/mb (p =
0,62%)
) Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 10,66 KNm/mb < Mgq = 18,60 kNm/mb  (57,3%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 16,21 KN/mb
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = 16,21 KN/mb < Vgg; = 35,03 kN/mb  (46,3%)

SGU:
Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 8,92 kNm/mb
Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Msy ;= 6,53 kNm/mb
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wy = 0,180 mm < w;n =0,3mm  (60,1%)
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msk) = 10,32 mm < a;, = 2720/200 = 13,60 mm
(75,9%)

SZKIC ZBROJENIA
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234

30

44 1510

,\* Nr3 $10 1=360
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N | 185

Poz.2 Wyjecie ewakuacyjne z stotowki

AN

W miejscu projektowanego wejscia ewakuacyjnego znajdujg sie okna
przedzielone nadprozem - wiericem.

W momencie projektowania obiektu na terenie wystepowata deformacje terenu
wywotane eksploatacjg gorniczg. Zgodnie z pismem L.dz.31629/10/2015/JK z
dnia 29.10.2015 eksploatacjg gornicza na tym terenie zostata zakonczona
31.12.1995. Przyjmuje sie ze deformacja terenu po eksploatacji zanika w
przeciagu 10 lat po jej zakonczeniu. W zwigzku z powyzszym mozna zatozy¢, ze
po uptywie prawie 20 lat catkowicie zanikta i mozna budynek tratowac jakby byt na
obszarze poza gorniczym. W zwigzku z powyzszym istnieje mozliwo$é wykonania
usuniecia nadproza wykonanego pomiedzy 2 oknami na wysokosci ok 1,80 m nad
poziomem posadzki i w to miejsce zbudowaé drzwi ewakuacyjne wraz z
naswietlem ktére bedzie wykonane do wysokosci nadproza znajdujgcego sie nad
oknami wykonanymi w 2 rzedzie.
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Poz.3 Nadpro ze Lsy, = 1,40 m w Scianie grubo $ci 25 cm

Sciana, w ktére zaprojektowano nadproze znajduje sie ponizej trybun i jest
obcigzona ptyta trybun.

Dlugos$¢ obliczeniowa belki nadprozowej.

L=1,40x1,05=1,47 m przyjeto 1,50 m

SCHEMAT BELKI

X A
A B
L 1,50 L
2 A

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki v = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; =1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
o

—
—

A

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Przypadek 1
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Momenty zginajgce [kNm]:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dét;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIA‘ROWANIE WG PN-90/B-03200
y

Przekréj: IPE 80
A, = 3,04 cm? m = 6,00 kg/m
J.=80,1cm*, J,=8,49 cm®, J, =118 cm®, J;=0,70 cm*, W, =20,0 cm®

Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekrojul (o, = 1,080) Mg = 4,64 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 Vgr = 37,91 kN

Nos$nosé na zginanie
Przekréjz=0,75m
Wspétczynnik zwichrzenia ¢, = 0,788
Moment maksymalny M.x = 3,25 KNm
52  Mmax/ (p.-Mg) =0,889 < 1
Nos$nosé na Scinanie
Przekréjz=1,50 m
Maksymalna sita poprzeczna Vo = -8,67 kN
(53) Vmax / VR = 0,229 <1
No$nos$é na zginanie ze $cinaniem
Viax = (-)8,67 kKN < V,=0,6-Vg =22,75 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
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Przekréjz=0,75m
Ugiecie maksymalne fi max = 4,04 mm
Ugiecie graniczne fy =1,/ 350 = 4,29 mm
fumax = 4,04 mm < f,, =4,29mm  (94,2%)

Szkic nadpro za

Przyjeto: Nadproze wykonane z 2 dwuteownikéw 80 IPE z stali St3 skrecanych
pomiedzy sobg srubami M12 co 50 cm klasy 5.6 W miejscu oparcia
belek na $cianie wykonac polewki.

Poz.4 Nadpro ze Lg, = 1,40 m w $cianie grubo $ci 15 cm

Szkic nadpro za

2 dwuteowniki réwnolegto $cienne IPE 80 a, = 92 mm, nie potgczone (wg PN-H-93419:1997)

Przyjeto: Nadproze wykonane z 2 dwuteownikédw 80 IPE z stali St3 skrecanych
pomiedzy sobg srubami M12 co 50 cm klasy 5.6 W miejscu oparcia
belek na $cianie wykonac polewki.
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Poz.5 Konstrukcji t acznika

Budynek hali sportowej jest potgczony z budynkiem internatu tgcznikiem. £acznik
zostat wykonany w konstrukcji stalowej z wypetnieniem z elementow nie
spetniajgcych warunkéw p-poz. Do wysokosci 90 cm od poziomu posadzki
znajduje sie Sciana podwaliny, w ktorej zostaty wykonane obnizenia dla wykonania
drzwi. W ramach prowadzonych prac przebudowy czes¢ stalowa konstrukcji
tacznika zostanie rozebrana i w jej miejsce zostanie odtworzona nowa konstrukcja
dostarczona jako wyréb gotowy i bedzie posadowiona na istniejgcych $cianach
podwalinowych.

Ponizej przedstawiono stan istniejacy konstrukcji fgcznika nadziemia oraz
fundamentow oraz stan projektowany.
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Istniejgce taw fundamentowe oraz $ciany fundamentowe sg w dobrym stanie
technicznym pozwalajgcym na przeniesienie obcigzen od nowo wykonanego

zadaszenia. Mocowanie konstrukcji przekrycia wg wytycznych dostawcy
zadaszenia.
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