mosir ppoz przedm.PRD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY BUDOWLNE 1 25
1.1|Robort budowlane 1 4
1.2|Roboty zelbetowe 5 8
1.3|Nadproza 9 15
1.4|Scianki i obudowy GK 16 20
1.5|Instalacja c.o 21 25
2|STOLARKA 26 40
2.1|/Okna 26 29
2.2|Drzwi 30 40
3|Wymiana obudowy tacznika 41 42
4|Kurtyna p.poz 43 43
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mosir ppoz przedm.PRD

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1/45262522-6 ROBOTY BUDOWLNE
1.1 Robort budowlane
1/KNR-W 4- |ST-1.6 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1.|01 0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1.4%2.0%0.25*2 m3 1.400
RAZEM 1.400
2|KNR 4-01 ST-1.6 |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapien- |m3
d.1.|0349-02 nej
1
14.6*0.25-1.4 m3 2.250
RAZEM 2.250
3/KNR 4-01 ST-1.6 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.1./0212-03
1
0.25<nadproze zbrojone> m3 0.250
1.2<fragment trybuny> m?3 1.200
RAZEM 1.450
4|KNR 4-01 ST-1.6 |Demontaz balustrady szt.prz
d.1.{1306-01 ec.
1
12 szt.prz 12.000
ec.
RAZEM 12.000
1.2/45262330-3 Roboty zelbetowe
5/KNR 4-01 ST-1.6 |Uzupetienie zbrojonych schodéw prostych z betonu monolitycznego m3
d.1./0203-10
2
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
6/KNR 4-01 ST-1.6 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich i zebrowanych |kg
d.1./0202-03
2
58 kg 58.000
RAZEM 58.000
7/KNR 4-01 ST-1.6 |Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejs- |m?
d.1./0805-01 cu jednobarwnej
2
2.6 m2 2.600
RAZEM 2.600
8|KNR 2-23  |ST-1.6 |Uzupelnienie posadzek typu sportowego m?2
d.1.|0303-05
2
44 m2 4.400
RAZEM 4.400
1.3 Nadproza
9|KNR-W 4- |ST-1.6 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z  |m?3
d.1.|01 0314-02 cegiet
3
1.5*0.15%0.15*4 m3 0.135
RAZEM 0.135
10|KNR-W 4- |ST-1.2 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./01 0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 80 mm
3
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
11/KNR-W 4- |ST-1.2 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.1.|01 0703-03
3
6.0 m 6.000
RAZEM 6.000
12|KNR-W 4- |ST-1.2 |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawg ce- |m?2
d.1.|01 0704-03 mentowg
3
6.0%0.2 m2 1.200
RAZEM 1.200
13|KNR-W 4- |ST-1.2 |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m
d.1./01 0708-03 osciezach z cegly, pustakéw ceramicznych, betonu o szer. do 40 cm
3
3.0"0.5 m 1.500
RAZEM 1.500
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14|KNR-W 4- |ST-1.3 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn- |m2
d.1./01 1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnos$ci
3
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
15|KNR-W 4- |ST-1.3 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewaciji - tynki gtadkie m2
d.1.|01 1204-03
3
3.0 m2 3.000
RAZEM 3.000
1.4 Scianki i obudowy GK
16|KNR AT-43 |ST-1.1 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalo- |m?2
d.1./0106-03 wej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jedno-
4 warstwowym
9.70 m2 9.700
RAZEM 9.700
17|KNR AT-43 [ST-1.1 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych REI 60 na pojedynczej metalo- |m?2
d.1./0106-10 wej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym jedno-
4 warstwowym
314 m2 31.400
RAZEM 31.400
18|KNR AT-43 |ST-1.1 |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz |szt.
d.1./0119-03 drzwi i naswietli
4
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR-W 2- |ST-1.1 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych |m2
d.1.|02 0830-01
4
(9.7+31.4)*2 m2 82.200
RAZEM 82.200
20|KNR-W 2- |ST-1.1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-| m?2
d.1.|02 1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
4
82.20 m2 82.200
RAZEM 82.200
1.5/45331100-7 Instalacja c.o
21|KNR-W 4- |ST-1.4 |Przebudowa instalacji c.o kpl.
d.1.|02 0517-05
5
Przedmiar dodatkowy - faczna dtugo$¢
3 m 3.000
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 4- |ST-1.4 |Demontaz grzejnika zeliwnego cztonowego kpl.
d.1.|02 0520-02
5
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 4- |ST-1.4 |Wykucie bruzd poziomych w elementach z betonu zuzlowego m
d.1.|01 0210-06
5
3 m 3.000
RAZEM 3.000
24/KNR-W 4- |ST-1.4 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miej- | m?2
d.1./01 0803-02 scu z zatarciem na gtadko
5
3.0%0.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
25/KNR-W 4- |ST-1.4 |Uzupetnienie posadzki lastrykowej o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.1./01 0805-02 cu wielobarwnej
5
1.5 m2 1.500
RAZEM 1.500
2/45421100-5 STOLARKA
21 Okna
26|KNR 0-19  |ST-1.5 |Wymiana stolarki na okna aluminiowe El 30 m2
d.2.|0931-04
1
1.4*0.8*3 m2 3.360
1.85*1.45 m2 2.682
1.20*1.45 m2 1.740
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RAZEM 7.782
27|KNR 0-19  |ST-1.5 |Zestaw stolarki PCW . (w tym drzwi dwuskrzydiowe 95+95/220), szkto bez- |m?
d.2.{1023-11 pieczne, naswietla z gory i po bokac
1
8.25 m2 8.250
RAZEM 8.250
28/KNR AT-31 |ST-1.5 |Montaz parapetow zewnetrznych m
d.2.|{0707-01
1
1.4*5 m 7.000
RAZEM 7.000
29|KNR-W 2- |ST-1.5 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow wewnetrznych szt.
d.2.|02 0135-02
1
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.2 Drzwi
30/KNR 0-19  |ST-1.5 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe jednoskrzydtowe El 30 pelne z |m?2
d.2./0931-06 samozamykaczem
2
0.9*2.0*2+0.8*2.0 m2 5.200
RAZEM 5.200
31/KNR 0-19  |ST-1.5 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe El 60 m2
d.2.|0931-06 szklo bezpieczne z samozamykaczem
2
0.92.0 m2 1.800
0.9%2.0*10 m2 18.000
0.8*2.0*2 m2 3.200
RAZEM 23.000
32|KNR 0-19  |ST-1.5 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe petne sa- |m?2
d.2./0931-08 mozamykaczem
2
0.92.0+1.0*2.0 m? 3.800
RAZEM 3.800
33|KNR 0-19  |ST-1.5 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe, szkto bezpieczne, klamka |m?2
d.2./0931-08 antypaniczna, samozamykacz
2
(0.95+0.95)*2.20*2 m? 8.360
(0.95+0.75)*2.0*7 m2 23.800
RAZEM 32.160
34/KNR 0-19  |ST-1.5 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI 30 pet- |m?2
d.2./0931-08 ne samozamykaczem
2
(0.95+0.35)*2.0 m2 2.600
(0.9+0.30+0.50)*2.0 m2 3.400
RAZEM 6.000
35/KNR 0-19  |ST-1.5 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe EI 60 pet- |m?2
d.2./0931-08 ne samozamykaczem
2
(0.95+0.8+0.30)*2.0 m2 4.100
RAZEM 4.100
36|KNR-W 2- |ST-1.5 |Drzwi stalowe EI30, petne z samozamykaczem m2
d.2.|02 1204-05
2
0.92.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
37|KNR 0-19  |ST-1.5 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych pelne m2
d.2.|1024-06
2
(0.95+0.35)*2.0 m2 2.600
0.92.0 m2 1.800
RAZEM 4.400
38/KNR 0-19  |ST-1.5 |Drzwi aluminiowe, dymoszczelne, szkio bezpieczne, samozamykacz m2
d.2.|1024-06
2
0.952.0 m2 1.900
RAZEM 1.900
39/KNR 0-19  |ST-1.5 |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych oszklonych m2
d.2.|1024-06
2
0.9%2.0*2 m? 3.600
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RAZEM 3.600
40|KNR 4-01 ST-1.5 |Montaz urzadzenia samozamykajgcego drzwi szt.
d.2.|0920-34
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3/45262420-1 Wymiana obudowy tacznika
41|KNR-W 2- |ST-1.6 |Demontaz obudowy tgcznika m2
d.3/05 1002-01
z.0.7.
27.46*2+12.10*2.1 m2 80.330
RAZEM 80.330
42 ST-1.6 |Dostawa i montaz obudowy Igcznika kpl.
d.3 | kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Kurtyna p.poz
43 ST-1.6 |Dostawa i montaz kurtyny przeciwpozarowej wyzwalanej topikowo,prowadni- |kpl.
d.4|wycena indy- ce i oslona watu ocynkowaneplaszcz materiatowy w kolorze RAL 7035, Od-
widualna porno$¢ ogniowa EW 90
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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