
Sosnowiec. 28 kwietnia 2014 roku

ñfriejski OÉrodek Sportu i Rekreacji w Sosnowcu

przy ul. 3 Maja 4l oglasza przetarg

na wykonanie opracowañ projektowych

Przedmiotem zamówienia bgdzie wykonania opracowaú projektowych polegaj4cych
na rozbudowie istniej4cych instalacji cieplej wody uzytkowej o instalacje oparte na
kolekforach slonecznych. Zadarte dotyczy siedmiu obiektów sportowych zlokalizowanych na
terenie miasta Sosnowca. Ponizej znajduje sig krótka charakterystykaku2dego z nich:

1. Kompleks Sportowy przy aleiMireckiego 3l
Zamawiajqcy planuje pozyskanie cieplej wody uz¡rtkowej z kolekforów slonecznych
na potrzeby uzytkowników budynku o charakferze szatniowo - administracyjnym. Jest
to parterowy niepodpiwnicz-ony budynelq w ktérym znajdujq sig 4 szatnie z 13
natryskami w kazdej znich.
Budynek u2ytkowany jest przez 12 miesigcy w roku. Srednia dzienna iloió
uzytkowników wynosi 75 osób, w tym proponuje sig przyjqc 80-9ayo z nich
korzystaj qc y ch z natrysków.
Ciepla woda przygotowywana jest w kotlowni gazowej.
Zamawiaj1cy planuje, i2 kolektory zlokalizowane bgd4 na terenie bezpoirednio
s4siaduj4cymztymbudynkiembqd4cymwzarz4ózieZamawrajqcego.

2. Hala Sportowaptzy ulicy Baczyáskiego 4
Zamawiai1ev planuje pozyskanie cieplej wody uzytkowej z kolekforów slonecznych
na potrzeby uZytkowników czpici administracyjno - internatowej obiektu. Jest to
dwukondygnacyjny budynek w pelni podpiwniczony. W budynku stale zamieszkujq
32 osoby {czpíó internatowa) w pokojach zl4czr.ne 14 lazier/riami (kaida wyposaZona
w natrysk i umywalkg). Dodatkowo mjdujq sig w nim dwa zespoly sanitarne
wyposúone w lqczníe 10 natrysków dla uzytkowników hali.
Budynek w czg$ci internatowej u2ytkowany jest przez l0 miesigcy w roku (od
wrzeinia do czervtca wtqszrue). W pozostdej czp*ci (zespo*y sanitarne dla
uz¡rtkowników hali\ przez 12 miesipcy w roku ptz-ez $rednio 160 uzytkowników
dziennie, w tym proponuje sip przyj4ó 80-90% zmchkorzystaj4cych z natrysków.
Srednie miesipczne anlycie zimnej wody ólategobudynku wynosi 300 m3. Niestety
Zamawiai4cy nie posiada informacj i o anzyciu cieplej wody ze wzglqúu na brak
odrgbnego licz¡nka.
Ciepla woda pozyskiwana jest z wymiennikowni zlokalizowanej w czg$ci piwnicznej
zasilanej przez zayJad cieplovrniczy wysokim parametrem i przygotowywana
w dwóch zbiornikach o pojemnoici 600 dm3 kuaóy, ptzy czym ze wzglpdu na
zapotrzebowanie jeden znrch nie jest uzytkowany.
Zamawiajqcy planujg i2 kolekfory zlokalizowane b$q na dachu tej czpéci budynku
lub na dachu bqdacej w be4posrednim sqsiedawie hali glównej
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) . Kompleks Sportowy przy ulicy Orl4t Lwowskich 70
Zamawiaj4cy planuje pozyskanie cieplej wody uz¡rtkowej z kolekforów slonecznych
na potrzeby uZytkowników czgici administracyjno - szatniowej obiektu. Jest to
dwukondygnacyjny budynek w pelni podpiwniczony. W budynku znajdujq sig zespoly
sanitarne wyposaZone tqczrue w 25 rntrysków dla uzytkowników hali.
Budynek uqrtkowany jestprr*z 12 miesigcy w roku przez Érednio 150 uzytkowników
dzienne, w tym proponuje sig przyjqé 80-90% znich korrystaj4cych z natrysków.
Srednie miesigczne zu|ycie zimnej wody dla tego budynku wynosi 89 m3. Niestety
zamawiaj4cy nie posiada informacji o an?yiru cieplej wody ze wzglgdu na brak
odrgbnego licnnka.
Ciepla woda przygotowywana jest poptzez rozdzielacz zlokalizowany w czp$ci
piwnicznej zasilany przez zzktaó cieplowniczy niskim parametrem.
Zamawiaj4cy planuje, ü kolektory zlokalizowane bgdq na dachu tej czg$ci budynku.
Plywalnia Letnia przy ulicy 3-gaMaja 4l
Zamawiajqcy planuje pozyskanie cieplej wody uZytkowej z kolektorów stonecznych
m potrzeby budynku dla uzytkowników czgici administracyjno - internatowej
obiektu. Jest to dwukondygnacyjny budynek w pelni podpiwniczony. W budynku stale
zamieszJuj4 43 osób (cz1sc internatowa) w pokojach zl4czrne 15 lazienkami (kuzda
wyposaZona w natrysk i umywalkg).
Budynek w czgici internatowej uZytkowany jest przez I I miesigcy w roku (oprócz
lipca lub sierpnia).
Ciepla woda przygotowywana jest z wymiennikowni zTokalizowanej w czgici
piwnicznej zasilany przÉz zaHad cieplowniczy wysokim parametrem.
Zamawiaj1cy planujg i2 kolektory zlakalizawane bpdq na dachu budynku.
Plywalnia Letnia przy ulicy Wojska Polskiego l8l
Zamawiajqcy planuje pozyskanie cieplej wody uZytkowej z kolektorów slonecznych
na potrzeby uZytkowników budynku socjalno - szatniowego zlokalizowanego na
terenie tego obiektu. Jest to parterowy niepodpiwniczony budynek, w którym znajduja,
sip szatnie z 10 natryskami.
Budynek jest przez 3 miesiqge w roku. Srednia dzienna iloéó
uzytkowników jest SciSle tzalehtúona od pogody. Z ubiegloroczrych statystyk
wynikq 2:e w okresie od lipca do sierpnia z obiektu skorzystalo 250 osob dziennie
przy czymtylko czgió (nieznana) skorzystala z natrysków.
Ciepla woda przygotowywana jest w 2 bojlerach elektrycznych o pojemnoóci 120 dm3
kaZdego z nich.
Zamawniqcy planuje, i2 kolektory zlakalizowane bqd4 na dachu budynku. Ze
wzglgdu na jego konstrukcjp prawdopodobnie wymagane bgdzie jej wzmocnienie
i element ten winien byó nierozerwalnq czpicia projektu bgd4cego przedmiotem
niniej szego zapytania.
Kompleks Pilkarski przy ul. Kresowej I
Zamawiaj4cy planuje pozyskanie cieplej wody uz5rtkowej z kolektorów slonecznych
na potrznby uZytkowników budynku administracyjnego zlokalizowanego na terenie
kompleksu. Jest to trrykondygnacyjny niepodpiwnicznny budynek pelniqcy dwie
z'asadnicze fuqkcje. Znajdujq sip w nim zespoly szatniowo - sanitarne i gabinety
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odnowy biologicznej wyposaione w l4cznie 16 natrysków. Zespoty te uzlrtkowane s4
irednio przez 30 osób dziennie prz-ez I t miesigcy w roku (oprócz czerwca lub lipca).
DrugQ zasadniczq, funkcjp obiektu stanowi 16 pokoi noclegowych (dla lqcznie 50
osob) z pelnymi wgzlami sanitarnymi (kazdy z nich wyposazony w natrysk
i umywalkp). Z ubieglorocznych stetystyk wynika, 2e w okresie 12 miesipcy pokoje
oblozone byfy Érednia przez 22 osoby dziennie.
Srednie miesigczne arLycie zimtej wody dla tego budynku wynosi 134 m3. Niestety
Zamawial4cy nie posiada informacji o anirycirt cieplej wody ze wzglpdu na brak
odrgbnego licznika.
Ciepla woda pozyskiwana jesÍ." z wymiennikowni zlokalizowanej w czgéci parterowej
budynku zasilanei przez zaklad cieplowniczy (i bgdqcej w jego administracji)
wysokim parametrem i przygotowywana w zbiorniku o pojemnoéci 1955 dm3.
Zamawiaiqcy planujg i2 koleldory zlokalizawane b@q na dachu tej czpí;cibudynku.

7. Hala Widowiskowo - Sportowa przy ulicy Zeromskiego 9
Zamawiaiqcy planuje pozyskanie cieplej wody uzytkowej z kolekforów slonecznych
na potrzeby uZytkowników czgóci administracyjno - szatniowej obiektu, Jest to
czgÉciowo dwu, czgÉciowo trzykondygnacyjny budynek. W budynku znajduje siQ
7 zespolíw sanitarnych wyposaZonych lqcznie w 2l natrysków dla uzytkowników
hali.
Budynek u2ytkowany jest przez I I miesipcy w roku przez Srednio 140 uzytkowników
dziennie, w tym proponuje sig przyjqó 8o-90yo ztnch korzystaj4cych z natrysków.
Niestety Zamawiaiqcy nie posiada informacji o zuzyciu cieplej wody ze wzglgdu na
brak odrgbnego licznika.
Ciepla woda przygotowywana jest w dwóch zasobnikach podgrzewanych elekfrycznie
o pojemnoéci 1,5 i 1,0 m3 kartdy.
Zamavriaiqcy planujg i2 kolektory zlokalizowane bgdq na dachu s4siadujqcej
z budynkiem hali w odleglosci okolo 50 m liczqc od zespolu kolektorów aú do miejsca
lokalizacji zasobników, przy czym czasé tej drogi to odlegloÉó do pokonania w terenie
zewngtrz-nymbgd4cymwzarz4üieZamawiajgcego.
Dodatkowo Zamawiai4cy planuje posadowienie na dachu hali odrgbnego zespolu
kolektorów na potrzeby sQsiaduj4cego z halQ obiektu plywalni Krytej przy
ul. Zeromskiego 5. W plywalni znajdujq sip: niecka basenu glównego o pojemnoici
450 m3, w której woda utrrymywana jest w temperaturze 280 C, niecka brodzika do
nauki plywania o pojemnosci 4ü m3, w której woda utrzymywana jest w temperaturze
280 c, niecka brodzika dla malych dziegi o pojemno sci 16,4 m3, w której woda
utrrymywana jest w temperaturze 3I0 C oraz dwie wanny iacuzzi o pojemnoéci 10,75
m3 kuzd4 w których woda utrzymywana jest w tunperafurze 32o C Dodatkowo ciepla
woda wykorrystywana jest w zespolach szatniowo - natryskowych, w których
znajdujq sip lqcznie 33 natryski i 25 umywalek Plywalnia funkcjontje przez 365 dni
w roku w god'jnach 6:00 do 23:00. Z ubieglorocnrychstatystyk wynika, Ze w okresie
12 miesigcy z obiekfu skorzystalo 229.808 osob.
Niestety Zamawiaibcy nie posiada informacji o zuZyciu cieplej wody ze wzglqdu na
brak odrebnego licznika.



Ciepla woda pozyskiwana jest z wymiennikowni zlokalizowanej w czgéci piwnicznej
budynku zasilanej przez zakJaú cieplowniczy (i bqdqcej w jego administracji)
wysokim parametrem i przygotowywana w czterech zbiornikach o pojemnoici 800
dm3 kazdy.
Wspomniana wczeóniej informacja, i2 Zamawiajqcy planuje, 2e kolektory
zlokalizowane bqdq na dachu s4siaduj4cej hali wynika z konstrukcji dachu ptywalni
oraz ukierunkowania potaci na strony iwiat¿. Polqpzenie zespolu kolektorów (na
dachu hali) az do miejsca lokalizasji zasobników (w plywalni) wymaga pokonania
okolo 100 metrowej odlegloici prry czym mniej wipcej polowa tej odleglosci moZe
byó pokonarta. paprzez wspomniane budynki, reszt& bylaby do pokonania w terenie
zewng'.rzllrym b gd4cym w zar zqdzie Zarnawiajecego.
Ewentualna konieczro*é wzmocnienia konstrukcji dachu hali na potrzeby monta2u
kolektorów bgdzie przedmiotem odrgbnego opracowania zlecanego innemu
podmiotowi przez Zamawnj4eego przy czym Zamawizjqey wymagaé bqdzie Scislej
wspolpracy wykonawcy projektu instalacji kolektorowej z tym podmiotem.

Dokumentacja winna byé wykonana w sposób wynikaj4cy z przepisów ustawy
o zamówieniach publicznych czyli zav¡ierai, oprícz czgéci budowlano - wykonawczej tak2e
przúmiary robót, kosztorysy inwestorskie araz specyfikacj e techniczte wykonania i odbioru
robót. Bndzo istotnym elementem jest by dokumentacja wykonana byla w sposób
zapewniajqcy konkurencyjnoSó dla oferentów skladajqcych na jej podstawie oferty do
przetarg) na wylonienie wykonawcy instalacji.

Proszq o odrgbnqwyceng dla kazdego obiekfu.

Do zadah projektanta naleiry takhe zloherne kompletnych wniosków zgjosz.erua robót
i / lub o pozwolenie na budowg. Ptzyipie zglaszsír lub wydanie óeoyzji o pozwoleniu na
budowg winno nastqpié tnjpóitnej do 15 grudnia 2014 roku przy czym udzielenie zlecenia
nastqpi w terminie 2 - l2 czÉrwea\$l4 roku.

Proszg o dol4czenie do oferty informacji lub referencji z.e nealizow,anych dotychczas
wigkszych instalacji.

W przypadku pyt¿ú proszQ o bezpoéredni kont¿kt z Dzialem Technicznym MOSiR
Sosnowiec od poniedzialku do pi4tku w godzinachT:3$ - 15:30 tel.32.2663426.

oferty naleiy sktradaó w siedzibie zamawnjecego w Sosnowcrr, przy ul. 3 Maja 4r,
w pokoju nr l.0l lsekretariatl lub przesNaé na drog4 pocztowq w nieprzekraczalnym
terñinie do dnia 9 maja 2014 roku.


