Biuro Inzynieryjne FENIKS
Bronistaw Czerny

ul. Kormoranéw 15

44-321 Marklowice

AKTUALIZACJA PRZEDMIARU ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa miejsc parkingowych dla samochoddw osobowych na potrzeby przeksztatcenia pomieszczen po
bytej cechowni KWK Poragbka Klimontéw na centrum aktywnosci w dziedzinie kultury, sportu i rekreaciji

ADRES INWESTYCJI : Sosnowiec, ul. Jana Gacka, cze$¢ dziatki nr 407/7, obreb Klimontéw

INWESTOR : Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

ADRES INWESTORA : ul. 3 Maja 41, 41-200 Sosnowiec

AKTUALIZACJI DOKONALO : Biuro Inzynieryjne FENIKS Bronistaw Czerny
ul. Kormoranéw 15, 44-321 Marklowice

AKTUALIZACJE OPRACOWAL :  Bronistaw Czerny

DATA OPRACOWANIA : Sierpien 2016 .

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

45112330-7 Rekultywacja terenu
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA ROBOT

Przedmiotem opracowania jest okreslenie kosztu robét zwigzanych z budowg miejsc
parkingowych dla samochodow osobowych na potrzeby przeksztatcenia
pomieszczen bytej cechowni KWK Porgbka Klimontéw na centrum aktywnosci
w dziedzinie kultury sportu i rekreacji na czesci dziatki nr 407/7 obreb Klimontéw przy

ul. Jana Gacka w Sosnowcu.

Teren inwestyciji jest zlokalizowany na czesci dziatki nr 407/7 obreb Klimontéw, przy
ul. Jana Gacka w Sosnowcu. Obecnie dziatka jest przeznaczona na cele
rekreacyjne. Znajduje sie na niej boisko sportowe ,Klimontéw”’. Miejsce
przeznaczone na parking, potozone jest od strony zachodniej dziatki i obecnie jest

nieuzytkowane, porosniete trawg i drzewami.

Zaprojektowano parking skfadajacy sie z dwdch czesci. Czes¢ od strony pdtnocnej,
terenu objetego inwestycjg, zaprojektowano na 27 miejsc postojowych o szerokosci
2.5 m i dlugosci 5.0 m, oraz dwa miejsca przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych
0 szerokosci 3.6 m i dtugosci 5.0 m. Czesc¢ parkingu potozona od strony potudniowej
rébwniez zostata zaprojektowana na 27 miejsc postojowych o szerokosci 2.5 m
i dtugosci 5.0 m, oraz dwa miejsca przeznaczone dla 0sOb niepetnosprawnych
o szerokosci 3.6 m i dtugosci 5.0 m. Zjazd na parkingi odbywacC sie bedzie
z istniejgcej wewnetrznej drogi znajdujgcej sie na dziatce, jak na zatgczonej czesci
rysunkowej. Zjazdy zostaty wyokrgglone tukami 5.0 m. Zjazd na teren inwestyciji jest

zapewniony poprzez istniejgcy zjazd znajdujacy sie od ul. Jana Gacka.

Jezdnia manewrowa parkingu, szerokosci 5.0 m, zostata zaprojektowana z kostki
betonowej szarej o grubosci 8 cm. Natomiast miejsca postojowe z geokraty
wypetnionej kruszywem. Wokét parkingbw zostata zaprojektowana opaska

szerokosci 0.5 m z kruszywa ozdobnego.

Szczegdtowy zakres prac do wykonania opisuje przedmiar robot.
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 4
2 |ROBOTY ZIEMNE 5 10
3 |INAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ DROGA WEWNETRZNA 11 20

3.1 |PARKING PO£NOCNY 11 15

3.2 |PARKING POLUDNIOWY 16 20
4 |NAWIERZCHNIA GEOKRATY MIEJSCA POSTOJOWE 21 34

4.1 |PARKING POENOCNY 21 27

4.2 |PARKING POLUDNIOWY 28 34
5 |OPASKA Z KRUSZYWA OZDOBNEGO 35 46

5.1 |PARKING POENOCNY 35 40

5.2 |PARKING POLUDNIOWY 41 46
6 |KRAWEZNIKI | OBRZEZA 47 54

6.1 |PARKING POENOCNY 47 50

6.2 |PARKING POLUDNIOWY 51 54
7 |POWIERZCHNIE ZIELONE 55 57
8 |PACHOLKI DROGOWE 58 60
9 |PRZEPUSTY KABLOWE 61 67
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j.m. Poszcz Razem
1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1 0121-02 |wierzchnie placéw postojowych
0,14 ha 0,14
RAZEM 0,14
2 KNR 4-04 |Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wys.do 9 m na zaprawie cementowej | m3
d.1 0102-09
37,98 m3 37,98
RAZEM 37,98
3 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1 1103-04 |niu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
37,98 m3 37,98
RAZEM 37,98
4 KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa- | m3
d.1 1103-05 |niu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 9
37,98 m3 37,98
RAZEM 37,98
2 |ROBOTY ZIEMNE
5 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.40 m3 w gr.kat.lllz |m3
d.2 0206-02 |transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
341,53+ m3 873,89
532,36
RAZEM 873,89
6 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Ill|m3
d.2 | 0108-06
poz.5 m3 873,89
RAZEM 873,89
7 KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.2 0108-08 |Krotnos¢ =9
poz.6 m3 873,89
RAZEM 873,89
8 KNR-W 2- | Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.2 |01 0227-03 |1V - materiat piasek dowieziony
analiza in-
dywidual-
na
873,89 m3 873,89
RAZEM 873,89
9 KNR-W 2- | Zageszczanie nasypdw walcami samojezdnymi statycznymi; grunt sypki kat. I-11 m3
d.2 |010229-03
poz.8 m3 873,89
RAZEM 873,89
10 | KNR AT- |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny m?2
d.2 |04 0101-03
1517,39 m?2 1517,39
RAZEM 1 517,39
3 |NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ DROGA WEWNETRZNA
3.1 |PARKING POLNOCNY
11 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.3.1| 0114-05
228,50 m?2 228,50
RAZEM 228,50
12 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.3.1| 0114-06 |zageszcz.
Krotnoé¢ = 10
228,50 m?2 228,50
RAZEM 228,50
13 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.3.1| 0114-07
228,50 m?2 228,50
RAZEM 228,50
14 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.3.1| 0114-08 |zageszcz.
Krotno$¢ =7
228,50 m?2 228,50
RAZEM 228,50
15 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej m?2
d.3.1| 0511-04
228,50 m?2 228,50
RAZEM 228,50
3.2 |PARKING POLUDNIOWY
16 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.3.2| 0114-05
271,51 m?2 271,51
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 271,51
17 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.3.2| 0114-06 |zageszcz.
Krotnoé¢ = 10
271,51 m?2 271,51
RAZEM 271,51
18 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm m?2
d.3.2| 0114-07
271,51 m?2 271,51
RAZEM 271,51
19 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.3.2| 0114-08 |zageszcz.
Krotno$¢ =7
271,51 m?2 271,51
RAZEM 271,51
20 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce piaskowej m?2
d.3.2| 0511-04
271,51 m?2 271,51
RAZEM 271,51
4 |NAWIERZCHNIA GEOKRATY MIEJSCA POSTOJOWE
4.1 |PARKING POLNOCNY
21 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.4.1| 0114-05
373,50 m?2 373,50
RAZEM 373,50
22 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.4.1| 0114-06 |zageszcz.
Krotno$¢ = 10
373,50 m?2 373,50
RAZEM 373,50
23 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm m?2
d.4.1| 0114-07
373,50 m?2 373,50
RAZEM 373,50
24 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.4.1| 0114-08 |zageszcz.
Krotno$¢ =7
373,50 m?2 373,50
RAZEM 373,50
25 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- | m?2
d.4.1| 0105-03 |geszcz.
373,50 m?2 373,50
RAZEM 373,50
26 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub. | m2
d.4.1| 0105-04 |warstwy po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
373,50 m?2 373,50
RAZEM 373,50
27 Wykonanie nawierzchni z geokrat, otwory w kratach wypetni¢ kruszywem ozdob- | m?
d.4.1 | kalk. whas- | nym wg dokumentacji projektowej
na
373,50 m?2 373,50
RAZEM 373,50
4.2 |PARKING POLUDNIOWY
28 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.4.2| 0114-05
380,17 m?2 380,17
RAZEM 380,17
29 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.4.2| 0114-06 |zageszcz.
Krotnoé¢ = 10
380,17 m?2 380,17
RAZEM 380,17
30 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d4.2| 0114-07
380,17 m?2 380,17
RAZEM 380,17
31 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.4.2| 0114-08 |zageszcz.
Krotno$¢ =7
380,17 m?2 380,17
RAZEM 380,17
32 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po za- | m2
d.4.2| 0105-03 |geszcz.
380,17 m?2 380,17
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 380,17
33 | KNR 2-31 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grub. | m2
d.4.2 | 0105-04 |warstwy po zageszcz.
Krotno$¢ = 2
380,17 m?2 380,17
RAZEM 380,17
34 Wykonanie nawierzchni z geokrat, otwory w kratach wypetni¢ kruszywem ozdob- | m2
d.4.2 | kalk. whas- | nym wg dokumentacji projektowej
na
380,17 m?2 380,17
RAZEM 380,17
5 |OPASKA Z KRUSZYWA OZDOBNEGO
5.1 |PARKING POLNOCNY
35 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.5.1| 0114-05
58,70 m?2 58,70
RAZEM 58,70
36 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.5.1| 0114-06 |zageszcz.
Krotno$¢ = 10
58,70 m?2 58,70
RAZEM 58,70
37 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.5.1| 0114-07
58,70 m?2 58,70
RAZEM 58,70
38 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.5.1| 0114-08 |zageszcz.
Krotno$¢ =7
58,70 m?2 58,70
RAZEM 58,70
39 | KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - grub.po zageszcz. 5 cm m?2
d.5.1| 0202-05 |(opaska z kruszywa ozdobnego wg dokumentacji projektowej)
analiza in-
dywidual-
na
58,70 m?2 58,70
RAZEM 58,70
40 | KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm grub.po | m?2
d.5.1| 0202-06 |zageszcz. (opaska z kruszywa ozdobnego wg dokumentacji projektowej)
analiza in-|Krotnos¢ = 5
dywidual-
na
58,70 m?2 58,70
RAZEM 58,70
5.2 |PARKING POLUDNIOWY
41 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm m?2
d.5.2| 0114-05
67,72 m?2 67,72
RAZEM 67,72
42 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.5.2| 0114-06 |zageszcz.
Krotnoé¢ = 10
67,72 m?2 67,72
RAZEM 67,72
43 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm m2
d.5.2| 0114-07
67,72 m?2 67,72
RAZEM 67,72
44 | KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po |m2
d.5.2| 0114-08 |zageszcz.
Krotno$¢ =7
67,72 m?2 67,72
RAZEM 67,72
45 | KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik rozscielany recznie - grub.po zageszcz. 5 cm m?2
d.5.2 | 0202-05 |(opaska z kruszywa ozdobnego wg dokumentacji projektowej)
analiza in-
dywidual-
na
67,72 m?2 67,72
RAZEM 67,72
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46 | KNR 2-31 |Nawierzchnia zwirowa - chodnik roz$cielany recznie - kazdy dalszy 1 cm grub.po | m?2
d.5.2 | 0202-06 |zageszcz. (opaska z kruszywa ozdobnego wg dokumentacji projektowej)
analiza in-|Krotnos¢ = 5
dywidual-
na
67,72 m?2 67,72
RAZEM 67,72
6 |KRAWEZNIKI | OBRZEZA
6.1 |PARKING POLNOCNY
47 | KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem (mieszanka betonowa klasy C12/15) m3
d.6.1| 0402-04
poz.48*0,10 m3 13,22
RAZEM 13,22
48 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.6.1| 0403-04
132,20 m 132,20
RAZEM 132,20
49 | KNR 2-31 |Lawa pod obrzeza betonowa zwykta (mieszanka betonowa klasy C12/15) m3
d.6.1| 0402-03
poz.50*0,02 m3 3,35
RAZEM 3,35
50 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.6.1| 0407-05 |prawgcem.
167,60 m 167,60
RAZEM 167,60
6.2 |PARKING POLUDNIOWY
51 | KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem (mieszanka betonowa klasy C12/15) m3
d.6.2 | 0402-04
poz.52*0,10 m3 14,88
RAZEM 14,88
52 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 20x30 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.6.2 | 0403-04
148,80 m 148,80
RAZEM 148,80
53 | KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa zwykta (mieszanka betonowa klasy C12/15) m3
d.6.2 | 0402-03
poz.54*0,02 m3 3,72
RAZEM 3,72
54 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin za- |m
d.6.2 | 0407-05 |prawgcem.
186,00 m 186,00
RAZEM 186,00
7 |POWIERZCHNIE ZIELONE
55 | KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu 5 cm - wyréwnanie | m?2
d.7 |01 0510-01 |terenu przylegtego ze skarpami
analogia
1173,87 m?2 1173,87
RAZEM 1173,87
56 | KNR-W 2- |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nast. 1 cm humusu - wyréwna- | m2
d.7 |01 0510-02 nie terenu przylegtego ze skarpami
analogia |Krotnos¢ =20
1173,87 m?2 1173,87
RAZEM 1173,87
57 KNNR 1 |Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego réwniarka; grunt kat.IV - |m2
d.7 0502-02 |tereny zielone w obrebie utwardzen
1421,86 m?2 1421,86
RAZEM 1421,86
8 |PACHOLKI DROGOWE
58 | KNR 2-01 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m (kat.gr.lll) - | dot.
d.8 0312-10 |doly pod fundamenty betonowe
2 dot. 2,00
RAZEM 2,00
59 KNNR 2 |Betonowanie fundamentéw pod pachotki drogowe, mieszanka betonowa klasy C12/|m3
d.8 | 0106-01 |15
analogia
0,25*0,25*0,50*2 m3 0,06
RAZEM 0,06
60 | KNR 2-23 |Pachotki drogowe srednicy min. 100 mm wg czesci opisowej dokumentaciji projek- |szt.
d.8 | 0309-02 |towej
analiza in-
dywidual-
na
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
9 |PRZEPUSTY KABLOWE
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
61 | KNR-W 5- |Kopanie rowéw dla przepustéw kablowych w gruncie kat. Il m3
d.9 (10 0316-02
<parking pétnocny> (0,50+12,00+0,50)*0,60*0,80 m3 6,24
<parking potudniowy> (0,50+8,00+0,50)*0,60*0,80 m3 4,32
RAZEM 10,56
62 | KNR-W 5- | Nasypanie warstwy piasku grubosci 10 cm na dno wykopu m
d.9 (10 0301-02
poz.63 m 20,00
RAZEM 20,00
63 | KNR-W 5- |Rury ostonowe PCV DVK 50 do kabli, niebieske, dwuscienne powierzchnie ze- m
d.9 |10 0303-01|wnetrzne karbowane, wewnetrzne powierzchnie gtadkie. Do rury wprowadzi¢ drut
analiza in- | (lider) w celu umozliwienia p6zniejszego wprowadzenia przewoddéw. Kofncowki rur
dywidual- |uszczelnic.
na
<parking péthocny> 12,00 m 12,00
<parking potudniowy> 8,00 m 8,00
RAZEM 20,00
64 | KNR-W 5- | Obsypanie utoznych rur piaskiem grubosci 20 cm ponad wierzch rury m
d.9 (10 0301-02|Krotnos¢ = 2
poz.63 m 20,00
RAZEM 20,00
65 | KNR 2-19 |Oznakowanie trasy rur ostonowych tasma z tworzywa sztucznego m
d.9 0219-01
analogia
poz.63 m 20,00
RAZEM 20,00
66 | KNR-W 5- | Zasypywanie rowow dla przepustéw kablowych wraz z warstwowym zageszcze- m3
d.9 |10 0314-02 niem gruntu
<catos¢ robot ziemnych> poz.61 m3 10,56
<minus objeto$¢ rur ostonowych> -poz.63*3,14*0,025*0,025 m3 -0,04
<minus objeto$¢ podsypki z piasku> -poz.62*0,60%0,10 m3 -1,20
<minus objeto$¢ obsypki z piasku> -poz.64*0,60*0,20 m3 -2,40
RAZEM 6,92
67 | KNR 2-01 |Rozplantowanie nadmiaru gruntu m3
d.9 0415-02
<catos¢ robbot ziemnych minus zasypka> poz.61-poz.66 m3 3,64
RAZEM 3,64
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