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. Opis techniczny

1.Wstep

Projekt koncepcyjny modernizacji obiektu Ptywalni Letniej przy ul. 3 maja 41 w Sosnowcu
wraz z niezbedna infrastrukturg zewnetrzng 1 wewngtrzng oraz zagospodarowaniem terenu
opracowany zostat jako dokumentacja jednostadiowa. Niniejsze opracowanie jest zatgcznikiem
nr 4 do Programu Funkcjonalno-Uzytkowego.

2. Podstawa opracowania

2.1  Umowa z Inwestorem z dnia 8 lutego 2019r.

2.2  Wizja lokalna wraz z inwentaryzacjg dla potrzeb projektu koncepcyjnego stanu
istniejgcego

2.3 Wytyczne i uwagi Inwestora

24  Obowiazujace aktualne normy i przepisy

25 Uchwata nr 623/L/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla
terenu zlokalizowanego w rejonie Parku Sieleckiego

2.6 Ekspertyza stanu technicznego konstrukcji dla celow modernizacji ptywalni letniej przy
ul. 3-go Maja 41 w Sosnowcu, autor oprac.: mgr inz. Pawet Sek, Krakéw, maj 2019 r.

2.7  Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkéw techn. jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

2.8  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

2.9  Prawo budowlane

3. Lokalizacja

Teren objety opracowaniem znajduje si¢ na dziatkach nr 377/3, 155, 156, 157/1, 151, 150, 377/1
obr. 247501 1.0011 Sosnowiec, przy ul. 3 maja 41 / Zamkowej. Znajduje si¢ pomig¢dzy
Parkiem Sieleckim (zachod, potludnie) a Stadionem Zimowym (potudnie) oraz Zamkiem
Sieleckim (potudniowy - wschod).

4. Wytyczne projektowe

Plywalnia letnia przy ul. 3 Maja 41 w Sosnowcu jest obiektem istniejagcym na ktory sktadajg
sig:

- budynek Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji

- zespot basendw kapielowych wraz z zapleczem, kanatami technologicznymi i trybunami
- zjezdzalnia wodna

- wieza do skokow

- plac zabaw

- boiska sportowe wraz z trybunami

- altana w formie otwartej

- ciag piesze i pieszo-jezdne

- infrastruktura techniczna



W wyniku modernizacji obiektu maja zosta¢ przeprowadzone nastepujace roboty budowlane:
Rozbiorki nastepujacych obiektow:

- zjezdzalnia wodna

- wieza do skokow

- brodzik dla dzieci

- elementy malej architektury takie jak ogrodzenia, tawki, kosze na $mieci, latarnie, wiata
kasowa, schody terenowe, murki oporowe

- fragmenty chodnikéw ulegajace przeksztatceniom

Remont i przebudowa

- boisk wraz z trybunami

- trybun przy basenach

- niecek basenowych, wraz z zasypaniem kanatow technologicznymi pod basenami

- cz¢$¢ pomieszezen zaplecza socjalno-technicznego znajdujgcych sie w budynku MOSiRu

- chodnikow i ciggow pieszo-jezdnych

Budowa

- nowego budynku zaplecza szatniowego

- nowych niecek basenowych wraz z plazami 1 technologia basenowa

- wodnego placu zabaw

- elementow matej architektury ( tawki, kosze na $mieci, latarnie, ogrodzenia, stojaki rowerowe
itp.)

- obiektu kasowego

- wiaty $mietnikowej

- zjezdzalni rodzinnej

- chodnikow i ciagdw pieszo-jezdnych

- utwardzenie krata trawnikowa czgsci dziatki nr 377/1 (koto Stadionu Zimowego)

Istniejacy dojazd od ulicy 3 Maja. Zaopatrzenie w media zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez gestorow sieci. Obiekt powinien spetnia¢é wymogi dostgpnosci dla osob
niepetnosprawnych.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego ptywalnia letnia znajduje
si¢ na terenie oznaczonym symbolem RR.34.US wg MPZP — o przeznaczeniu tereny sportu
i rekreacji.

Zgodnie z obowigzujacym MZPZ (§ 5, § 9, §11 oraz § 35):

Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona zostata wzdhuz ulicy 3 Maja oraz rownolegle do
krotszego boku budynku MOSIRu.

Granica strefy ochrony konserwatorskiej biegnie wzdluz granicy dziatek drogowych (ulicy
3 Maja oraz Zamkowej).

Maksymalna wysoko$¢ budynkéw — 8m.

Geometria dachow — dachy ptaskie

Szeroko$¢ elewacji budynkoéw od strony ulicy - od 40m do 100m

Wskaznik intensywnosci zabudowy - minimalnie 0,1 maksymalnie 0,6,

Wskaznik powierzchni zabudowy — maksymalnie 0,2,

Wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — minimum 60% powierzchni dziatki budowlane;;
Obstuga komunikacyjna od strony drog lokalnych;

Obowiazek realizacji miejsc postojowych dla samochodow osobowych oraz miejsc
postojowych dla rowerow

Nakaz ochrony obszaréw objetych strefg ochrony konserwatorskiej zgodnie z zapisem
Dopuszcza sig:



Lokalizacj¢ urzadzen infrastruktury technicznej oraz dojazdow 1 innych elementoéw obstugi
komunikacyjnej;

Lokalizacje¢ $ciezek pieszych i rowerowych;

Mozliwos¢ realizacji miejsc postojowych dla samochodéow osobowych poza granica
nieruchomosci inwestycji.

Dopuszcza si¢ tolerancj¢ do 2% ustalonych wielkosci parametréw i wskaznikow ksztattowania
zabudowy, okreslajagcych dopuszczalne wysokos$ci i gabaryty projektowanej zabudowy.

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego dziatka nr 377/1 obr.
247501 1.0011 Sosnowiec znajdujaca si¢ przy Stadionie Zimowym znajduje si¢ na terenie
oznaczonym symbolem RR.2.ZP wg MPZP — o przeznaczeniu tereny zieleni urzadzonej -
ogoblnodostepnej przestrzeni publicznej Parku Sieleckiego.

Zgodnie z obowigzujagcym MPZP na terenic istnieje mozliwo$¢ stosowania kratek
trawnikowych (§ 15. 2 ppkt.3 MPZP).

5. Opis stanu istniejacego

Dziatki znajdujace si¢ na obszarze objetym projektem sa zagospodarowane na potrzeby
ptywalni letniej. Na terenie znajduje si¢ budynek Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji, wiata
kasowa, niecki basenowe wraz z urzadzeniami towarzyszacymi ( trybuny, zjezdzalnia, wieza
do skokow), brodzik z atrakcjami dla najmtodszych dzieci, boiska wraz z trybunami, ciagi
pieszo-jezdne, chodniki, elementy matej architektury. Na terenie znajduje si¢ zielen niska
I wysoka oraz trawniki.

Na dzialce wystepuja nastepujace sieci: wodociggowa, energii elektrycznej, cieptownicza,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, teletechniczna. Dla terenu inwestycji wykonano opinig¢
geotechniczng wraz z dokumentacja badan podioza gruntowego, ktora jest zatgcznikiem do
PFU.

Stan techniczny obiektow basenowych jest awaryjny. Opis stanu technicznego zawiera
Ekspertyza Stanu Technicznego Konstrukcji.

6. Opis rozwigzan funkcjonalno - materialowych
a) Budynek zaplecza szatniowego

Budynek projektuje si¢ na rzucie litery H, o 1 kondygnacji bez kondygnacji podziemnej,
Z attyka.

Wysokos¢ kondygnacji 3.00m (w najnizszym punkcie) , wysokos$¢ catego budynku 4,34m
(W najwyzszym punkcie).

Elewacje
- deska modrzewiowa gr 2 cm, szeroko$¢ 12cm kolor naturalny, impregnowane wglebnie

- profile stalowe ocynkowane

- wiatroizolacja

- welna mineralna 18 cm

- pustak ceramiczny 20 cm

- folia w ptynie

- ptytki ceramiczne na kleju mrozoodpornym



Cokot

- wapien tupany nieregularny gr. min. 5 cm uktadany nieregularnie
- wiatroizolacja

- ptyta XPS

- pustak ceramiczny 20 cm

- folia w ptynie

- ptytki ceramiczne na kleju mrozoodpornym

Drzwi glowne

Slusarka stalowa. Drzwi rozwierne, przeszklenie na cato$é skrzydta, symetryczne 2x100x200
cm, antywlamaniowe wyposazone w samozamykacze, z przeszkleniami statymi po bokach
o0 takich samych wymiarach co skrzydta ruchome, szklenie szktem bezpiecznym, hartowanym,
zestaw 3 szybowy 0,7 W/m?K kolor grafitowy RAL 7024

Dach

Stropodach odwrdcony systemowy wykonczenie Scm zwir ptukany.
Warstwy:

- Zwir ptukany 5cm

- geowtdknina filtracyjna

- XPS min. 20 cm

- hydroizolacja EPDM

- plyty widkno-cementowe wodoodporne 12.5 mm

- ptyta OSB 4 - 32 mm

Wykonczenie wewnatrz budynku:

Meble, sprzety, wyposazenie

Hol — 2 sofy, dlugos¢ 200cm, wykonczenie welur, kolor grafitowy, kosz na Smieci, wieszaki
scienne,

Pokoj matki z dzieckiem - fotel 80x80cm, wykonczenie welur, kolor grafitowy, blat z ptytek
ceramicznych szerokosci 60cm, przewijak, umywalka, kosz na $mieci, dozownik mydta,
wieszak $cienny

Toaleta dla o0sob niepetnosprawnych - umywalka, miska ustgpowa przeznaczone do
korzystania przez osoby niepetnosprawne, ceramiczne, kolor biaty. Armatura stal nierdzewna.
Bateria umywalkowa z dtugim uchwytem. Przy umywalce oraz misce ustgpowej porecze ze
stali nierdzewnej. Toaleta wyposazona w przycisk przyzywowy, kosz na §mieci, dozownik
mydla, recznikéw papierowych i papieru toaletowego, szczotke, wieszak $cienny.
Przebieralnie — 6 kabin ( w tym dwie dla os6b niepelnosprawnych wraz z natryskami) — §ciany
systemowych wygrodzen z ptyty HPL, na nozkach ze stali nierdzewnej szczotkowanej,
zamkniecie ze stali nierdzewnej szczotkowanej, kolorystyka RAL 7024., wyposazone
w taweczki, wieszaki §cienne. Poza przebieralniami tawki wzdhuz diluzszej Sciany wraz
z wieszakami Sciennymi.

Natryski — 8 kabin prysznicowych wymknigtych systemowymi §ciankami dzialowymi z plyty
HPL, na nézkach ze stali nierdzewnej szczotkowanej, zamknigcie ze stali nierdzewnej
szczotkowanej. Armatura ze stali nierdzewnej, shluchawki natryskow (8 sztuk) mocowane na
stale, 2 sztuki ruchome, z mieszaczem, czasowe. Wyposazenie — wieszaki $cienne, kosze na
Smieci, poiki.

Przedsionki z umywalkami - umywalki na blacie z jasno-szarego lastrico gr. 8 cm. Pod blatem
zabudowa z ptyt HPL w kolorze RAL 7024 z miejscem na kosze na $mieci. Umywalki
ceramiczne (16 sztuk), kolor biaty, ksztalt okragly prosty. W czgéci damskiej i mgskiej



obnizenie blatu na fragmencie dla montazu umywalki dostosowanej wysokoscig do korzystania
przez dzieci. Baterie ze stali nierdzewnej, z mieszaczem, czasowe, montaz §cienny.
Wyposazenie: kosze na $mieci, suszarki elektryczne, dozowniki mydta w ilosci dostoswanej do
ilosci umywalek, wieszaki §cienne.

Toalety — 16 kabin wydzielonych, systemowych z ptyty HPL, na ndzkach ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, zamknigcie ze stali nierdzewnej szczotkowanej, kolorystyka RAL 7024.
W toalecie meskiej 5 pisuarow odgrodzonych parawanami HPL RAL 7024. Miski ustepowe
oraz pisuary ceramiczne, kolor biaty. Przyciski do splukiwania stal nierdzewna, forma prosta.
W kazdej kabinie ustepowej kosz na $mieci, podajnik papieru toaletowego, szczotka, wieszak
cienny.

Pomieszczenie dla personelu sprzatajacego — szafka zamykana,

Wszystkie sprzety musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢ przeznaczone do obiektow
uzytecznosci publiczne;j.

PosadzkKi
We wszystkich pomieszczeniach mokrych projektuje si¢ ptytki ceramiczne koloru grafitowego,
wielkosci 10 x 10 cm lub zblizonej, o V klasie $cieralno$ci, antyposlizgowe.

Sciany
We wszystkich pomieszczeniach projektuje si¢ ptytki ceramiczne koloru biatego, wielkosci
10x10 lub zblizonej, faktura gtadka szkliwiona.

Sufity

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje si¢ stropy niezabudowane, przestrzen pod stropem
nalezy wykorzysta¢ na prowadzenie instalacji. Widoczne przewody wszystkich instalacji
prowadzonych pod stropem (instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej,
kanalizacji oraz innych) nalezy wykonczy¢ w kolorystyce RAL 7024

Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wewng¢trzna stalowa prosta, z prostymi klamkami o przekroju okragtym.
Skrzydto bez ptycin wypuktych i wklestych, bez dodatkowego rysunku/dekoru. Skrzydto oraz
okucia w kolorze RAL 7024. Szczelina wentylacyjna w postaci podcigcia o powierzchni min.
0,022m?.

b) Obiekt kasowy

Obiekt projektuje si¢ na rzucie prostokata, o wysokosci w $wietle 3m. Wysokos$¢ catego
budynku 3.30 m.

Elewacje
- deska modrzewiowa gr 2 cm, szeroko$¢ 12cm kolor naturalny, impregnowane wglgbnie

- profile stalowe ocynkowane

- wiatroizolacja

- welna mineralna 18 cm

- pustak ceramiczny 20 cm

- folia w ptynie

- ptytki ceramiczne na kleju mrozoodpornym



Cokot

- wapien lupany nieregularny gr. min. 5 cm uktadany nieregularnie
- wiatroizolacja

- ptyta XPS

- pustak ceramiczny 20 cm

- folia w ptynie

- ptytki ceramiczne na kleju mrozoodpornym

Drzwi zewnetrzne

- wys. 2.50

- 0 konstrukcji stalowej wykonczone deskami modrzewiowymi, zlicowane z elewacja.

- w strefie cokotowej wykonczone blachg stalowa ocynkowang gr 0.8 mm

Stolarka okienna

Slusarka stalowa. Okno przesuwne, przeszklenie na cato$¢ skrzydta, antywtamaniowe szklenie
szklem bezpiecznym hartowanym, zestaw 3 szybowy 0,7 W/m?K kolor grafitowy RAL 7024

Dach

Stropodach odwrocony systemowy wykonczenie Scm zwir plukany.
Warstwy:

- Zwir ptukany 5cm

- geowtdknina filtracyjna

- XPS min. 20 cm

- hydroizolacja EPDM

- ptyty wtokno cementowe wodoodporne 12.5 mm
- ptyta OSB 4 - 32 mm

Wykonczenie wewnatrz

Meble drewniane lite:

- biurko, krzesto (ergonomiczne), szatka

- kasa fiskalna

- lampka

PosadzkKi

Plytki ceramiczne koloru grafitowego, wielkosci 10 x 10 cm lub zblizonej, o V klasie
Scieralno$ci, antyposlizgowe.

Sciany

Projektuje si¢ plytki ceramiczne koloru biatego, wielkosci 10x10 lub zblizonej, faktura gtadka
szkliwiona.

Sufity
Przewiduje si¢ pozostawienie widocznej wigzby drewnianej wraz z deskowaniem z OSB.
Nie projektuje si¢ sufitow podwieszanych.

c) Pomieszczenia wewnatrz budynku MOSiRu objete opracowaniem

Elewacje — nie objete remontem
Drzwi zewnetrzne — wymiana na drzwi stalowe dostosowane do obowigzujacych przepiséw
Stolarka okienna — nie obje¢ta remontem



Dach — nie objety remontem

Wykonczenie wewnatrz

Umeblowanie zgodnie z aranzacjg przedstawiong w koncepcji, lub inng w uzgodnieniu
z Zamawiajacym.

Sofa, stot + 4 krzesta, szafki kuchenne, zlew, szafki na ubrania, tawka, 2 kabiny prysznicowe,
biaty montaz- miska ustgpowa, umywalka, armatura.

Posadzka

We wszystkich pomieszczeniach projektuje si¢ plytki ceramiczne koloru grafitowego,
wielkosci 30 X 30 cm lub zblizonej, o V klasie Scieralnosci, antyposlizgowe.

Sciany

Sciany nalezy wykona¢ do wys. 2m jako zmywalne w technologii: izolacja przeciwwodna -
folia w ptynie, ptytki ceramiczne szkliwione w klasie dla obiektow przemystowych.

Sufity

Projektuje si¢ sufity podwieszane azurowe z aluminiowe;j kratki systemowej kolor RAL 7024
Drzwi wewnetrzne

Stolarka drzwiowa wewngtrzna mdf prosta, z prostymi klamkami o przekroju okragtym.
Skrzydto bez ptycin wypuktych i wklestych, bez dodatkowego rysunku/dekoru. Skrzydto oraz
okucia w kolorze RAL 7024. Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych szczelina wentylacyjna
w postaci podciecia o powierzchni min. 0,022m?.

d) Wiata $mietnikowa
projektuje si¢ wiatg $mietnikowg o wymiarach min. 4,8m x 3,0m systemowa na konstrukcji
stalowej malowanej w kolorze RAL 7024 lub inng w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

e) Mala architektura

Lawki

Proste geometryczne. Siedziska wykonane z drewna egzotycznego. Konstrukcja stalowa
ocynkowana. Wg zestawienia.

Wieza ratownicza

Wyposazona w siedzisko dla ratownika, zadaszenie, drabing, uchwyt na maszt flagowy.
Konstrukcja stalowa. Wg zestawienia.

Kosze na Smieci

Proste geometryczne. Wykonczone drewnem iglastym impregnowanym wgtebnie. Konstrukcja
stalowa ocynkowana. Wg zestawienia.

Stojaki rowerowe

Wykonane ze stalowych ocynkowanych ptaskownikow malowanych lakierem proszkowym w
kolorze grafitowym z prefabrykowanym fundamentem.

Latarnie oSwietleniowe

Proste geometryczne, na stupach stalowych ocynkowanych. Wg branzy elektrycznej.
Ogrodzenia

Ogrodzenie basendw oraz wydzielenie wodnego placu zabaw ze stupkéw stalowych
ocynkowanych o wys. 1,1 m. Wg zestawienia. Pitkochwyty na shupach stalowych
ocynkowanych z siatki polipropylenowej. Maksymalna wysoko$¢ 6m

f) Niecki basenowe

Basen do skokéw (glebokos$¢ min. 3m)

Basen do skokow wykonane w systemie szybkomontowalnych basendéw panelowych
stalowych, cynkowanych ogniowo, gdzie wykonczeniem i uszczelnieniem niecki jest zbrojona



membrana foliowa z PCV o grubosci min. 1,5mm wykonana na miejscu budowy w procesie
zgrzewania. W sklad systemu wchodzg trzy podstawowe elementy:

- stalowy panel stanowigcy $cian¢ basenu;

- konstrukcja wsporcza ze stopg i regulacjg panela;

- membrana z foli zbrojonej PCV zgrzewana podczas montazu

System sktada si¢ z niezaleznych paneli. Mechaniczny nacisk na $ciane¢ basenu, zmontowang
z poszczegbdlnych modutdéw, musi by¢ roztozony réwnomiernie na kazdy z nich. Standardowa
szerokos¢ paneli to 0,5 m, 1 1,0 m, ale dla potrzeb projektu wykonywane sg inne szerokosci,
zgodnie z projektem wykonawczym. Wysokos¢ paneli zalezy od rodzaju montowanego basenu
1 ksztattuje si¢ od 0,4 m (dla basendw dla dzieci) do paneli o wysokosci 3,00 m. Podpory oraz
panele kotwione sg do podtoza za pomoca specjalnych kotw zatopionych w otworach
wypetnionych masami elastycznymi. Rozmiar oraz ilo$¢ kotw jest zmienna w zalezno$ci od
rodzaju basenu.

Panel stalowy sktada si¢ z blachy stalowej galwanizowanej o grubosci min. 2 mm. Sztywnos¢
systemu pozwala stawi¢ opor naporowi wody w basenie do 2 m glebokosci. Panele
zabezpieczane s3 przeciwkorozyjnie w procesie cynkowania ogniowego. Panele 3 metrowe
kotwione do podtoza i ptyty plazy basenowe;j.

Systemowe panele, wzmocnienia paneli oraz podpory wykonane sg z tego samego rodzaju
blachy galwanizowanej w procesie cynkowania ogniowego

Nastawne wsporniki oraz $ruby regulacyjne pozwalaja dopasowaé i montowaé panele basenu
z milimetrowa doktadno$cia: - dolne $ruby regulacyjne — pozwalajg wyregulowa¢ dtugosé
i szerokos$¢ basenu — wsporniki (podpory) panela pozwalaja wyregulowaé prostopadtos¢ $cian
basenu.

Specjalny system bezpieczenstwa zabezpiecza wsporniki przed nieodpowiednig ingerencja.
Napinacze moga by¢ regulowane jedynie przy uzyciu specjalnych narzgdzi, a po
wyregulowaniu kazdy z nich musi by¢ wyposazony w specjalne naktadki bezpieczenstwa.
Folia uszczelniajgca wykonana z wzmocnionego PVC-P 0 grubo$ci min. 1.5 mm, wykazuje si¢
wysoka rozciagliwoscia, odpornos$cia na rozdarcia, jest tatwa do zgrzewania, oraz odporna na
odbarwienia pod wpltywem promieni UV. Instalowana jest poprzez zgrzewanie na ciepto
poszczegolnych czgsci az do uzyskania kompletnie wodoszczelnej niecki, w celu
uniemozliwienia kontaktu z woda jakiejkolwiek czesci paneli z ktérych wykonany jest basen.
Woda do uzdatniania zasysana jest przez system skimmeréw umieszczonych w $cianach
basenu.

Dysze naptywowe doprowadzajg filtrowang wode do dna lub $cian bocznych basenu. Ze
wzgledu na prawidlowy rozptyw uzdatnionej wody basenowej, podobnie jak w basenach
tradycyjnych zalecane jest umieszczanie dysz naptywowych rownomiernie w dnie basenu lub
jesli nie ma innej mozliwos$ci w $cianach basenu tzw. dalekiego zasiegu.

Spocznik dla ptywakoéw wykonany jest z tego samego materiatu co panele, montowany do nich
przy pomocy nitéw ze stali nierdzewnej. Nalezy uzy¢ antyposlizgowej folii do wyltozenia
wierzchu stopnia.

Plaze na okoto niecek — deski kompozytowe zachodzace nad krawedz baseny z przerwa
max 8 mm.

Baseny musza by¢ wyposazone ( w zaleznosci od przeznaczenia) w: drabinki mocowane do
Sciany, porecze przy wyjsciach, uchwyty do lin torowych,, skimmery $cienne, dysze wlotowe
powrotne, stupki startowe.

Uwaga! W razie wykonywania zmiennej gtebokosci niecki basenowej, nalezy wykona¢ ptyte
denng wraz z niwelacjg poziomu, zgodnie z obliczeniami branzy konstrukcyjnej wraz ze
sprawdzeniem obcigzen dla istniejacej konstrukcji niecki. Dopuszcza si¢ stosowanie paneli
o r6znych wysokosciach.



W przypadku utrzymania glebokosci 3 metroéw dla calej niecki basenowej nalezy przewidzie¢
wydzielenie linig torowa bezpiecznej strefy skokéw z mozliwo$cia przeprowadzenia innych
zajec.

Baseny rekreacyjne

Baseny rekreacyjne wykonane sg w systemie stelazowym na ktory sktadajg sig:

Stelaz — wykonany ze stali galwanizowanej na gorgco, dodatkowo malowany proszkowo.
Stelaz ten wyposazony jest w dolne podpory stabilizujace konstrukcje. Inng funkcja podpor jest
zabezpieczanie pasow scalajagcych basen przed uszkodzeniem;

Folia basenowa — bardzo wytrzymata, wykonanej z powlekanej PVC powloki poliestrowe;j
o grubosci min. 850 g/m2, wytrzymatej na rozcigganie min. 300 kg / 5 cm. Folia wykonana
zgodnie z wytycznymi normy DIN 53354 oraz zabezpieczona dodatkowo w celu ograniczenia
starzenia si¢ materiatu;

Osprzet niecki — wymiana wody odbywa si¢ poprzez skimmery 3600C, pozwalajace na pobor
wody z basenu catg powierzchnig skimmera. Skimmery te wyposazono w kosze wytapujace
wstepnie, wieksze zanieczyszczenia basenowe.

Naptyw uzdatnionej wody realizowany jest specjalnymi dyszami umieszczonymi w dolnej
cze$ci Sciany basenu.

System uzdatniania — kontrola chemicznego uzdatniania wody odbywa si¢ z zastosowaniem
peinej stacji kontroli i dozowania §rodkéw chemicznych.

Orurowanie -wykonane z wysokiej jakosci PVC i taczone ze skimmerami i dyszami przy uzyciu
polaczen gwintowanych;

Specjalna drabinka z systemem bezpieczenstwa — posiada specjalne zabezpieczenie,
uniemozliwiajgce niekontrolowane wejscie do basenu matym dzieciom.

Plaze na okoto niecek — deski kompozytowe zachodzace nad krawedz baseny z przerwa
max 8 mm.

Baseny musza by¢ wyposazone ( w zalezno$ci od przeznaczenia) w: drabinki mocowane do
$ciany, porecze przy wyjsciach, uchwyty do lin torowych, odptywy, dysze wlotowe powrotne,
skimmery ptywajace.

Certyfikaty

Basen systemowy powinien by¢ wykonany z zachowaniem wszelkich norm 1 certyfikatow
polskich i europejskich, m.in.:

- jakos¢ 1 bezpieczenstwo IDOM Engineers

- stalowe panele zgodnie z normg UNI EN 10142

- proces cynkowania ogniowego zgodnie z normami EN 1SO

1461:1999 — ISO R.1461 — NF 1SO 1461 - DIN 50.075/6 — BS 729 — ASTM- 153

- producent folii musi przestrzega¢ normy UNE 104303 EX

- normy zwigzane : UNE-EN 291; UNE-EN ISO 426; UNE-EN ISO 527-1; UNE-EN
ISO 527-3; UNE-EN ISO 846; UNE-EN 53029; UNE-EN 53213-2; UNE-EN 53326;
UNE-EN 53420; UNE-EN 104300; UNE-EN 104302

- normy testowania foli — UNE 53.23-2; UNE 104303; UNE EN ISO 426; UNE EN ISO
527-1; UNE 53.326; UNE 140.302; UNE 53.028

- certyfikat wytrzymatosci folii

- certyfikat 1ISO 9002 07.94 dla producenta

- okres gwarancji paneli — 20 lat ; okres gwarancji materiatowej folii — 10 lat



g) Wodny plac zabaw

Posadzka

Bezpieczna, poliuretanowa kolor RAL 1015, ze spadkami w kierunku odptywow,
antyposlizgowa przeznaczona dla basendéw, certyfikowana

Atrakcje wodne — stal nierdzewna

- jednopunktowe dysze wodne wbudowane w posadzce — wyrzut wody sekwencyjny (50 sztuk)
- jednopunktowe dysze wodne wbudowane w posadzce — wyrzut wody pod katem — strumien
wody tworzy tuk ( 7 sztuk)

- polokrag wodny — wyrzut wody pod katem do wewnatrz ( 6 sztuk)

- dysze wodne skupione — wyrzut wody pod katem (12 sztuk)

Murek gabionowy wysoko$¢ 110cm

h) Boiska

Nawierzchnia

Bezpieczna, poliuretanowa kolor RAL 1015

Sprzety (kolor ocynk)

- Zestaw - kosze do koszykowki z tablicami, na stupach (6 sztuk)
- bramki pitkarskie z siatkg ( 2 sztuki)

- stupki do siatkowki wraz z siatka ( 1komplet)

- shupki wraz z siatkg do tenisa ( 1 komplet)

Ogrodzenie

Pitkochwyty na stupach stalowych ocynkowanych z siatki polipropylenowej. Maksymalna
wysokos¢ 6m.

Uwaga! Wszystkie przegrody zewnetrzne budynkéw powinny spelnia¢ wymagania
izolacyjnos$ci cieplnej zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Powierzchnie
Powierzchnia terenu objetego opracowaniem (bez dziatki 377/1): ok. 19 000,00 m?

Czg¢$¢ dziatki nr 377/1 objeta opracowaniem: ok. 6700,00 m?

ZABUDOWA
1) Istniejaca (czgsé¢ budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu,
bedacego w zakresie opracowania)
Powierzchnia zabudowy: ok. 617,77 m?

Powierzchnia uzytkowa: 521,49 m?

2) Projektowana
a) Cze$¢ budynku Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu, bedgcego
w zakresie opracowania

Kubatura 1584,07 m®

Powierzchnia zabudowy ok. 510,13 m?

Powierzchnia uzytkowa 428,42 m?
b) Szatnia

Kubatura: 891,24 m®

Powierzchnia zabudowy: 212,20 m?



Powierzchnia uzytkowa: 166,35 m?
¢) Kasa biletowa

Kubatura 24,48 m®
Powierzchnia zabudowy 7,40 m?
Powierzchnia uzytkowa 4,00 m?
BASENY
Powierzchnia niecek basenowych istniejacych:
a) basen $rodkowy 2005,75 m?
b) basen do skokoéw 1020,68 m?
c) brodzik 200,97 m?
Powierzchnia niecek basenowych projektowanych:
a) basen do skokow - A 600,00 m?
b) basen rodzinny ze zjezdzalnig - B 200,00 m?
c) basen sportowy - C 560,00 m?
d) basen rekreacyjny | - D 360,00 m?
Powierzchnia istniejacych trybun przy basenach (do rozbiorki): 365,87 m?
Powierzchnia projektowanych trybun przy basenach: 412,45 m?
Dhugos¢ istniejacego ogrodzenia przy basenach (do rozbiorki): 127,53 m
Dhugos$¢ projektowanego ogrodzenia przy basenach: 248,43 m
Dhugos¢ istniejacego ogrodzenia przy zjezdzalni (do rozbiorki): 76,33 m

BOISKA (istniejace, modernizacja)
Powierzchnia boisk:

a) boisko do pitki noznej, koszykowki 527,12 m?
b) boisko do siatkowki 222,41 m?
c) boisko do tenisa 100,66 m?
Powierzchnia istniejacych trybun przy boiskach: 119,36 m?
Powierzchnia projektowanych trybun przy boiskach: 141,32 m?
Dhugos¢ istniejacych pitkochwytow przy boiskach (do rozbiorki): ok. 128,00 m
Dhugos$¢ projektowanych pitkochwytow przy boiskach: ok. 186,20 m
Dhugos¢ ogrodzenia przy boiskach (do rozbiorki): ok. 79,11 m

WODNY PLAC ZABAW (projektowany)
Powierzchnia wodnego placu zabaw - E: 258,96 m?

NAWIERZCHNIE

a) deski kompozytowe wokot basenow (projektowane) 1126,71 m?

b) kostka betonowa (istniejaca — wymiana/modernizacja/remont) 3804,76 m?

c) kostka betonowa (projektowane ciagi piesze) 278,88 m?

d) powierzchnia utwardzona kratg trawnikowa (projektowana) 2938,99 m?
Powierzchnia placu dla food truck’éw (czg$¢ nawierzchni z kostki betonowej istniejacej
podlegajacej wymianie/modernizacji/remontowi) 108,50 m?
Powierzchnia placu pod wiate $§mietnikowa (czg$¢ nawierzchni z kostki betonowej istniejace;j
podlegajacej wymianie/modernizacji/remontowi) 63,78 m?

Powierzchnia pochylni dla niepelnosprawnych 49,14 m?



Powierzchnia tarasu: 293,51 m?
Powierzchnia drogi pozarowe;: 595,34 m?
Powierzchnia biologicznie czynna (bez dziatki 377/1): 8605,86 m?

7. Opis rozwiazan projektowych

Kompozycja

W czesci potnocnej obszaru opracowania znajduje si¢ budynek MOSiRu czg$ciowo objety
opracowaniem. Nie zmieniajg si¢ gabaryty zewnetrzne budynku. W czgsci centralnej znajduje
si¢ istniejgca niecka basenu rekreacyjnego, w ktorej zostaty zaprojektowane trzy mniejsze
niecki basenowe wraz z plaza. W srodkowo-zachodniej czesci terenu objgtego opracowaniem
znajduje si¢ niecka basenowa przeznaczona do skokow z trampoliny. Projektuje si¢ budowe
niecki o konstrukcji stalowej w istniejagcej niecce wraz z plazg wykonang z desek
kompozytowych. W czesci wschodnio-centralnej projektuje si¢ teren zielony. Wzdtuz granicy
poinocnej terenu objetego opracowaniem projektuje si¢ remont i przebudowe istniejacych
boisk, budowe wodnego placu zabaw oraz budowe obiektu kasowego a takze budynku zaplecza
Sszatniowego.

Wszystkie projektowane elementy projektuje si¢ o geometrycznych, prostokreslnych formach.

Komunikacja

Istniejacy uktad doj$¢ 1 dojazdow przeznaczony jest do zachowania, remontu oraz modyfikacji
w koniecznym zakresie. Nalezy zaprojektowac dojscia i dojazdy zgodnie z Koncepcja oraz
PFU. Istniejaca kostke betonowa, po rozbiorce nalezy wyselekcjonowaé 1 oczysci¢, w razie
potrzeby uzupeli¢ brakujacg ilos¢ nowa kostka, wizualnie identyczng jak istniejaca.
Podbudowe nalezy uzupehi¢ oraz zagesci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
Teren pod projektowane ciagi piesze oraz jezdne nalezy wykorytowa¢ do warstwy podtoza
geologicznego, a nastgpnie wykona¢ podbudoweg zgodnie z projektem branzy drogowej.
W miejscach ciggow pieszo-jezdnych nalezy zastosowa¢ odpowiednia podbudowe oraz
materiaty przeznaczone dla ruchu kotowego samochodéw dostawczych (np. foodtrucki).

Projektuje si¢ nawierzchnie z kostki betonowej wibroprasowanej wizualnie dopasowanej do
istniejacej kostki o parametrach dostosowanych w zaleznosci od przeznaczenia do ruchu
pieszego oraz kotowego.

Nawierzchnie istniejace do remontu: - ok 50% ponowne utozenie oraz naprawa podbudowy
Nawierzchnie nowoprojektowane dla ruchu pieszego: 1405,59 m?

Nawierzchnie nowoprojektowane dla ruchu kotowego: 595,34 m?

Nasadzenia zieleni

Nalezy zaprojektowac 1 wykona¢ nasadzenia:

klon jawor — 5 sztuk

lipa drobnolistna — 5 sztuk

hortensja pngca — na murkach gabionowych Ponadto na pozostaltej cz¢sci zielencow nalezy
zaprojektowac trawnik wysiewany krotkostrzyzony ze sportowej mieszanki traw o zwiekszonej
odpornosci na wydeptywanie.



Konstrukcja

Schody stalowe

W miejscu istniejacych schodow zelbetowych, przeznaczonych do wyburzenia, zostang
wykonane nowe schody o konstrukcji stalowej. Pomiedzy dwoma belkami policzkowymi
zaprojektowanymi z ceownikow stalowych (np. UPE200, S355), zostang rozpigte stopnice
0 rozpigtosci ~4.0m. Stopnice muszg by¢ wykonane z materialu antyposlizgowego. Fundament
schodow zostanie zrealizowany, jako zelbetowy posadowiony na no$nej warstwie gruntu.
Zabezpieczenie antykorozyjnie dla konstrukcji stalowej: cynkowanie ogniowe + malowanie
zestawem farb antykorozyjnych.

Obcigzenia uzytkowe schodow: Kategoria C5 — 5.0kN/m?

Trybuny

Istniejace zelbetowe trybuny przy boiskach zostang przebudowane. Przebudowe mozna
wykona¢ na dwa sposoby. Albo wyburzy¢ istniejace trybuny a w ich miejsce wykona¢ nowe
0 zaktadanej geometrii lub tez wykorzysta¢ istniejace, jako podbudowe pod nowe. Wowczas
na istniejacych trybunach dla wyré6wnania powierzchni nalezy wyla¢ samopoziomujacy beton
podktadowy. Nastepnie na nim utozyé warstwe izolacyjng ze styroduru a na tej podbudowie
utozy¢ stopnice prefabrykowane. W przypadku wykonania trybun w technologii monolitycznej
nalezy pamigta¢ o wprowadzeniu dylatacji termicznej, co ok. 5.0m. Ponadto w celu redukcji
przysztych zarysowan betonu, wierzchnig powierzchni¢ trybun nalezy powlec hydroizolacja
penetrujaco-uszczelniajaca.

Obcigzenia uzytkowe trybun: Kategoria C5 — 5.0kN/m?

Budynek zaplecza szatniowego oraz budynek kiosku biletowego

Projektowany jednokondygnacyjny budynek zostanie posadowiony na zelbetowej ptycie
fundamentowej o grubosci 30cm. Ponizej ptyty nalezy wykona¢ wymiang gruntu nasypowego
0 migzszosci minimum 50cm na zagaszony piasek $redni (Is>0.98). Ostatecznie migzszo$¢
warstwy gruntu nasypowego do wymiany lub zmiana sposobu posadowienia zostanie okreslona
przez projektanta konstrukcji, autora projektu budowlanego.

Budynek o konstrukcji z pustakéw ceramicznych z stropodachem wykonanym w systemie
dachu odwroconego.

Obcigzenia uzytkowe: Kategoria C2 — 4.0kN/m?

Wodny plac zabaw

Wodny plac zabaw zostanie posadowiony na ptycie zelbetowej o grubosci 30cm. Jako izolacje
przeciw wodng nalezy zastosowa¢ hydroizolacje penetrujgco-uszczelniajacg. Poniewaz
w miejscu lokalizacji placu zabaw teren przebiega w spadku to od strony zachodniej nalezy
wykonac¢ zelbetowg Sciang oporowg, ktora utrzyma przyszty nasyp. Zarowno ponizej plyty
fundamentowe;j jak i1 ponizej $ciany oporowej nalezy konieczna jest lokalna wymiana gruntu
0 migzszosci minimum 50cm na zagaszony piasek Sredni (Is>0.98). Ostatecznie migzszos$¢
warstwy gruntu nasypowego do wymiany lub zmiana sposobu posadowienia zostanie okreslona
przez projektanta konstrukcji, autora projektu budowlanego.

Obcigzenia uzytkowe: Kategoria C5 — 5.0kN/m?

Konstrukcja wsporcza pod niecki basenow

Nowo projektowane baseny zostang zlokalizowane wewnatrz istniejacych niecek basenowych.
Zaréwno pomosty pomigdzy nowymi basenami jak i baseny beda spoczywac na istniejacej
ptycie zelbetowej. Ptyty fundamentowe istniejagcych basenow sg posadowione bezposrednio na
gruncie no$nym i mogg by¢ wtdrnie wykorzystane pod realizacj¢ nowych niecek basenowych.
Ostateczny dobor konstrukcji wsporczej pod nowo projektowane niecki bedzie zalezny od



wybranej technologii basenowej 1 bedzie mozliwy do okreslenia dopiero po ostatecznym
wyborze dostawcy technologii basenowej.

Baseny systemowe do montazu na powierzchni terenu, wyposazone w modutowa konstrukcje
podtrzymujaca (stelaz) ze stali nierdzewnej dodatkowo polakierowanej systemem proszkowym
na gorgco. Stelaz wsparty na systemowych stopach z tworzywa sztucznego.

Jako wnetrze basenu zastosowana jest folia ze wzmocnionego PCV o wytrzymatosci
mechanicznej 430kg/5cm. Folia ta jest wykonana z 2 warstw zgrzewana w procesie
kalendrowania na gorgco. Wewnetrzne wiokna poliestrowe wzmacniajg foli¢. Folia jest
ponadto pokrywana specjalng przezroczysta powloka przeciwdzialajacg starzeniu si¢ oraz
chronigca kolor. Jest ona antyposlizgowa oraz nie odksztatca si¢, jest odporna na promienie
UV, algi oraz grzyby. Folia charakteryzuje si¢ odpornoscia na rozcigganie zgodna z norma DIN
53354.

Pod wzgledem chemicznym spetniajaca wymog przeznaczenia dla basendéw publicznych.

Wszystkie zalozenia zawarte w niniejszym punkcie powinny zosta¢ ponownie przeanalizowane
i ustalone na etapie Projektu Budowlanego.

Zatozenia obcigzeniowe.
Do wstepnych obliczen wytrzymatosciowych zastosowano obcigzenia zgodnie z wytycznymi
norm. Ostateczne warto$ci obcigzen nalezy ustali¢ na etapie projektu budowlanego.

Elementy zelbetowe

PODBETON min C12/15.

BETON min C30/37 W8 (XC4, XF3).

STAL ZBROJENIOWA klasy C (np. AllIN)
Konstrukcja stalowa

STAL PROFILOWA klasy S355JG2

Opis warunkow gruntowych 1 wodnych

Warunki gruntowe udokumentowano w dokumentacji pkt. 2.1.5b) do maksymalnej glebokosci
4,6 m. charakterystyki gruntu dokonano zgodnie z normami: PN-81/B-03020 i PN-86/B02480.
Na podstawie analizy przekroju geotechnicznego, kart otwordow, oraz wynikow badan
polowych gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

WARSTWA la — warstwa gruntdow antropogenicznych — nasypow zalega na catym
przedmiotowym terenie (z wyjatkiem rejonu niecki basendw), bezposrednio od powierzchni do
glebokosci 1,2— 1,8 m p.p.t. Nasypy zbudowane sg z piaskow, humusu, gliny i kamieni. Ze
wzgledu na sposob zabudowy — niekontrolowany oraz duza zmiennos$¢ materiatu wehodzacego
w ich sktad zaro6wno w pionie jak i1 poziomie grunty tej warstwy nie nadajg si¢ do
bezposredniego posadowienia czy powtdrnego wykorzystania do zabudowy

WARSTWA Ib - warstwa gruntdow antropogenicznych — nasypow zalega na calym
przedmiotowym terenie (z wyjatkiem rejonu niecki basenéw), bezposrednio pod warstwa Ia do
glebokosci 1,8 — 3,6 m p.p.t. Warstwe ta stanowig grunty antropogeniczne — odpady z kopaln
lub hut, wystepujace w postaci rownoziarnistych piaskéw $rednich, lokalnie z wkiadkami
gruntow spoistych. Przypuszcza sie¢, ze warstwa ta zostala wykonana w celu niwelacji terenu.
Z uwagi na jej jednorodng budowe, nie wyklucza si¢ mozliwosci wykorzystania tego gruntu do
powtérnej zabudowy. Warunkiem jest jednak przeprowadzenie odpowiednich badan
przydatnosci.



WARSTWA Ic - warstwa gruntow antropogenicznych — nasypow budowlanych, zalega
W rejonie istniejgcego parkingu samochoddéw osobowych. Zalega ona bezposrednio do
glebokosci 0,6 m p.p.t., pod nawierzchnig parkingu, ktérg stanowiag azurowe ptyty betonowe,
W sklad jej wchodzi 10 cm warstwa podsypki piaskowej oraz 40 cm warstwa tupka
przepalonego.

WARSTWA lla - piaski $rednie, o stopniu zageszczenia ID=0,55. Warstwa ta zalega na calym
przedmiotowym terenie ponizej warstw nasypow.

WARSTWA llb - piaski $rednie, o stopniu zageszczenia ID=0,70. Warstwa ta zalega na catym
przedmiotowym ponizej warstwy Ila.

Uwaga! Wszystkie niecki nalezy wykona¢ w konstrukcji odpowiedniej dla systemowych
niecek ze stali nierdzewnej wg wskazan producenta.

Parametry konstrukcji dobra¢ nalezy do panujacych warunkow gruntowych i zaprojektowac
W oparciu o szczegOtowe obliczenia statyczno-wytrzymato§ciowe oraz normy. Zbrojenie, klasa
betonu oraz stali - zgodnie z obliczeniami wykonanymi na etapie projektu. Elementy stalowe
badz drewniane zabezpieczy¢ przed korozja (korozja biologiczng) oraz zgodnie z wymogami
przeciwpozarowymi. Szczegdtowe rozwigzania technologiczne wykonania zabezpieczen
antykorozyjnych powinny by¢ podane w projektach wykonawczych. Zabezpieczenie
przeciwpozarowe elementow konstrukcyjnych wykona¢ zgodnie z uzgodnieniami
Z rzeczoznawcg ds. przeciwpozarowych.

8. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Teren ptywalni letniej w wigkszosci jest dostepny dla osob niepelnosprawnych za pomoca
chodnikéw i pochylni. W projektowanym budynku zaplecza szatniowego znajduje si¢ toaleta
oraz natryski i przebieralnie przystosowane dla os6b niepetnosprawnych.

9. Ogolny opis instalacji
Plywalnia letnia b¢dzie wyposazona w nastepujace instalacje:
- elektryczne:
Wewnetrzna lini¢ zasilajaca
Oswietlenia terenu
Zasilania food truckow
Instalacja wytaczenia pozarowego
Instalacje¢ zasilania odbiorow ochrony przeciwpozarowe;j
Rozdzielnice i tablice rozdzielcze
Instalacje oswietlenia:
o instalacj¢ o§wietlenia podstawowego
o Iinstalacje o$wietlenia awaryjnego
Instalacje gniazd 1-fazowych ogodlnego przeznaczenia
Instalacje sity i zasilania odbioréw technologicznych
Instalacje zasilania odbioréw stabopradowych
Trasy kablowe
Instalacje przeciwprzepigciowa
Instalacj¢ odgromowa
Instalacje polaczen wyréwnawczych
Ochrona przeciwporazeniowa



- stabopradowe:
e Instalacja strukturalna
System CCTV
Instalacja nagto$nienia
Instalacja przyzywowa
Przylacz kanalizacji niskopradowej do budynku

- wod-kan zewngtrzne
e Przylacze wodociggowe
Przytacze kanalizacji sanitarnej
Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Odprowadzenie wod deszczowych 1 sie¢ wewnetrzna kanalizacji deszczowe;j

- wod-kan i c.w. wewnatrz budynku

- technologii basenowej

- wentylacji

- grzewcze

- ochrony przeciwpozarowej

Przylacza, instalacje wewnetrzne na zewnatrz budynku oraz instalacje wewngetrzne nalezy
zaprojektowa¢ w uzgodnieniu z gestorami sieci oraz otrzymanymi i zaktualizowanymi w razie
potrzeby warunkami technicznymi przylaczenia do poszczeg6élnych sieci, w porozumieniu
Z Inwestorem.

10. Roboty rozbiorkowe

Planuje si¢ do wykonania nastepujace prace rozbiérkowe:

- istniejacego brodzika wraz ze zjezdzalnig i matg kaskada oraz doj$ciami

- czg$ci nawierzchni utwardzonych

- wiaty kasowej znajdujacej si¢ w poludniowo-centralnej czesci terenu ptywalni

- zjezdzalni wodnej

- wiezy do skokow

- boisk wraz z podbudowa znajdujgcych si¢ w poludniowo-zachodnim narozniku terenu
ptywalni

- W cze$¢ pomieszczen zaplecza socjalno-technicznego znajdujacych si¢ w budynku MOSiRu
wyposazenie oraz wykonczenie wnetrz

- ogrodzen wskazanych w opracowaniu

- elementow matej architektury (kosze, tawki, o§wietlenie, balustrady itp.)

-schodow oraz murkow oporowych

11. Uwagi koncowe:

- Wszystkie obiekty oraz elementy zawarte w opracowanej koncepcji nalezy zaprojektowac
zgodnie z aktualnymi przepisami 1 normami, oraz zgodnie z wiedzg techniczng

- Wszelkie zmiany w trakcie prac budowlanych nalezy konsultowa¢ z projektantami Projektu
Budowlanego i Wykonawczego w ramach nadzoru autorskiego

- Wszystkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ z uwaga na ewentualne wystgpowanie zakrytych
I niezinwentaryzowanych sieci —w tym elektrycznych.

- Na etapie Projektu Budowlanego nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ wydanych warunkéw
technicznych przylagczenia do poszczegoélnych sieci 1 w razie potrzeby wystgpi¢ o ich
aktualizacje



- W fazie Projektu Budowlanego, nalezy przeliczy¢ powierzchnie czynne okien, by spetniaty
wymagania Rozp. Min. Infrastruktury w sprawie warunkow techn. jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

- Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, posiada¢ wymagane prawem atesty i aprobaty oraz speiniac
wymogi szczegdtowych norm i przepisoOw z zakresu BHP, sanitarnych i p. pozarowych.

- Podane w niniejszym opracowaniu oraz w PFU parametry sprz¢tow i urzadzen sa
przyktadowe, dopuszcza si¢ nieznaczne odstgpstwa, do 10% od podanych wartosci.

mgr inz. arch. Marek Sanecki
Krakow, lipiec 2019r.



