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1.3 Inwentaryzacja architektoniczna obiektu wraz z koncepcjg przysztej modernizacji. Opracowa-
nie APP JWMS Sp.z o.0.

1.4 ,Ekspertyza Stanu technicznego i koncepcja remontu kapitalnego niecek basenowych wraz
z symulacjg kosztéow na kapielisku Sielec.”, autor oprac.: mgr inz. Michat Zalifski, Jaworzno,
czerwiec 2008 r.

1.5 Dokumentacja fotograficzna z dnia 11.02.2019r.

1.6 Wizja lokalna wraz z dokumentacjg fotograficzng z dnia 07.03.2019r.

1.7 Polskie normy, zaréwno obowigzujgce jak i archiwalne.

1.8 Literatura techniczna

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem ekspertyzy jest ocena stanu technicznego elementéw konstrukgji zelbetowej
letniej ptywalni w Sosnowcu. Niniejsze opracowanie jest integralng czeécig projektu architekto-
nicznego dotyczgcego modernizacji kapieliska ,Sielecko”.

W czeéci architektonicznej zawarto rysunki obejmujgce:

- inwentaryzacje obiektu,

- projekt modernizacji,

- elementy podlegajgce wyburzeniu.
Ponadto w czeéci architektonicznej opracowania znajduje sie¢ szacunkowa wycena kosztéw mo-
dernizacji obiektu, uwzgledniajgca zalecenia niniejszej ekspertyzy.

Ekspertyza swoim zakresem obejmuje nastepujgce elementy konstrukcyjne:

- niecki basendéw,

- podziemne kanaty technologiczne,

- konstrukcje ,trybun schodkowych” zlokalizowanych pomiedzy nieckami gorng a doing.

- schody zewnetrzne zlokalizowane przy budynku administracyjnym.
Pozostate elementy infrastruktury oraz budynki zlokalizowane na dziatce inwestora nie sg przed-
miotem niniejszego opracowania.

Modernizacja kgpieliska polega¢ bedzie w gtéwniej mierze na:
- wbudowaniu w miejsce istniejgcych, nieszczelnych basendw o konstrukcji zelbetowej nowych
systemowych niecek ( np. z polietylenu) wspartych na wtasnej, niezaleznej podkonstrukci,
- przebudowie lub likwidacji uszkodzonych elementéw konstrukcyjnych,
- likwidacji wiekowych atrakgji takich jak skocznia, zjezdzalnia,
- wbudowaniu nowych atrakcji i elementéw matej architektury.

Inwestor nie posiada archiwalnej dokumentacji technicznej obiektu w zwigzku z powyz-
szym nizszg ekspertyze sporzadzono w znacznej mierze w oparciu o wizjg lokalng oraz eksper-
tyze z roku 2008 (pkt. 1.4).

3. 0Ogodlny opis obiektu.

Park Sielecko, w ktérym zlokalizowana jest letnia ptywalnia, powstat przed rokiem 1835
po odbudowie z pozaru Zamku Sieleckiego. W latach 60. XX wyburzono czes¢ starej zabudowy
parku. W roku 1965 w miejsce zniszczonej zabudowy parku wybudowano kapielisko, jako dar
spotecznego komitetu upiekszania miasta. Od roku 1978 jest siedzibg Dyrekcji Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji. W latach 1994-2014 obiekt byt kilkakrotnie modernizowany zwtasz-
cza w zakresie budynkéw oraz technologii basendw i infrastruktury towarzyszace;.

Podczas wizji lokalnej nie uzyskano szczegétowej informacji na temat wykonanych
w przeszto$ci napraw, wzmochnien i konserwacji konstrukcji zelbetowych. Naprawy i uszczelnienia
niecki byty wykonywane na biezaco, gtéwnie w miejscach zlokalizowanych przeciekéw. Eksperty-
za stanu technicznego z roku 2008 (pkt. 1.4) zawierata zalecenia naprawcze, ktérych nie zreali-
zowano.



Brak jest informacji o zachowaniu archiwalnej dokumentacji technicznej na podstawie,

ktorej byt zrealizowany obiekt oraz brak dostepu do dokumentacji na podstawie ktérej przepro-
wadzano modernizacje.

Na ternie kapieliska wyrézniono nastepujgce elementy konstrukcyjne:
- gbérna niecka basenowa o gtebnosci 2.0-4.5m (1a.)

- dolna niecka basenowa o gtebnoéci 0.9-1.2m (1b.)

- brodzik (1c.)

- podziemne kanaty technologiczne dla obstugi dolnej i gérnej niecki (2)

- podziemna konstrukcja wsporcza oraz ,trybuny schodkowe” i ptyta plazy gérnej (3)
- schody zewnetrzne (4),

- wieza skokow (5),
- zjezdzalnia (6),
- trybuny terenowe (7).

szkic 1. Plan sytuacyjny
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3.1:1:3:2 Niecki basenoéw i kanaty technologiczne

szkic 2. Przekroj przez niecke baseny wyzszego

Na obwodzie niecek basendéw znajdujg sie kanaty technologiczne wykonanie w formie
sztywnej skrzyni zelbetowej. Ptyta denna niecki jest sztywno potgczona z konstrukcjg $cian
skrzyni. Niecki basenow posiada uktad dylatacji termicznych zaréwno poprzecznych jak i podtuz-
nych. Konstrukcje niecek spoczywajg bezposrednio na nosnym podtozu gruntowym zbudowanym
z piaskéw $Srednich (warstwa lla, 1p=0.55 wg pkt.1.2). Na obwodzie niecki gérnej, po zewnetrzne;j

stronie kanatéw technologicznych wykonany jest nasyp (niebudowlany), co sprawia wrazenie jak
by ,gérny” basen znajdowata sie na wzniesieniu.



Fof.2 WI

Fot.1 Widok na dolna niecke od strony wejécia.

Na obwodzie niecek wykonano opaske ,plazowg” w formie ptyty zelbetowej. Ptyta ,plazy”
jest posadowiona na stropie kanatéw technologicznych za posrednictwem podsypki piaskowej.
Krawedz wewnetrza ptyty jest potgczona z $ciang kanatéw technologicznych w miejscu odprowa-
dzenia wody przelewowej. Od wewnatrz kanatu widoczne sg byte wytazy, ktérych wysoko$¢ w
ptycie stopowej wynosi ~70 cm.

: A
Fot.4 Plyta zelbetowa ,plazy” na podsypce piaskowej.
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rynna przelewowa.

3.3 Konstrukcija ,trybun schodkowych” i ptyty .plazy” gérneij.

Pomiedzy kanatami technologicznymi niecki dolnej i gérnej zlokalizowano ,trybuny schod-
kowe” oraz ptyte ,plazy”. Zapewne by unikngé znacznej ilosci robét ziemnych, pomiedzy niecka-
mi, nie wykonano zasypu gruntem, tylko pozostawiono niezagospodarowang czes¢ podziemna.
Przestrzen ta jest nieuzytkowana. Pomiedzy masywnymi poprzecznymi $cianami zelbetowymi
(rozstaw $cian, co ~6.5m) rozpieta jest uzebrowana piyta zelbetowa, ktéra jednoczesnie petni
funkcje gornej ,plazy”. Na écianach oparto réwniez zelbetowe ,trybuny schodkowe”. Sciany no-
$ne posadowiono na tawach fundamentowych, zabezpieczonych przed wptywami eksploatacji
gérniczej $ciggami zelbetowymi w poziomie fundamentu.

Fot.5 Strefa wejscia do podzieml.

Fot.6 Poprzeczne trcze elbetowe.




3.4 Schody.

Zelbetowe schody zewnetrzne zlokalizowane bezposrednio przy budynku administracji 13-
czg dolng czes$c¢ kapieliska z gérng. Pomiedzy dwoma zelbetowymi belkami policzkowymi rozpar-
to prefabrykowane stopnie zelbetowe. Schody w ubiegtych latach starano sie tymczasowo za-
bezpieczy¢ przed awaria.

3.5 3.6 Wieza do skokdéw i zjezdzalnia (atrakcie).

W pétnocno zachodniej czesci kapieliska zlokalizowana jest wieza do skokéw. Wieza wy-
konana jest, jako dwupoziomowa, o konstrukcji zelbetowej monolitycznej, wspornikowo zamoco-
wanej w fundamencie.

W potudniowo wschodniej czesci kapieliska zlokalizowana jest zjezdzalna. Slizg zjezdzal-
ni jest podwieszony do trzech wspornikowo zamocowanych w fundamencie stupéw nosnych po-
wigzanych pomiedzy sobg w czesci gornej.
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Fot.7 Widok na skocznie Fot.8 Widok na zjezdzalnie

4. Stan techniczny

Stan techniczny poszczegdlnych elementéw konstrukcji oceniano w aspekcie planowanej
modernizacji kgpieliska.

4.1i4.2 Niecki basendéw i kanaty technologiczne

- ptyta ,plazy”

Lokalnie, w poblizu krawedzi niecki, najprawdopodobniej z uwagi na czesciowe wymycie
podsypki piaskowej znajdujgcej sie pomiedzy zelbetowa ptyta ,plazy” a stropem kanatu technolo-
gicznego, doszto do osiadania ptyty i jej pekania. Powierzchnia ptyty ,plazy” jest cze$ciowo spe-
kana i nieréwna. Lokalnie wida¢ odpryski wierzchniej warstwy betonu i farby. Stan techniczny
mozna okresli¢, jako zty.

|

Fot.9 Widok krawedzi ptyty ,plazy” Fot.10 Widok na powierzchnie ptyty "plazy”




- odprowadzenie przelewowe wody z basenu

Koryto odprowadzajace wode nie jest zabezpieczone izolacjg przeciwwodng. Wzdtuz ko-
ryta przebiega widoczna przerwa robocza w betonowaniu, pomiedzy konstrukcjg kanatu techno-
logicznego a ptytg plazy, réwniez bez stosownej izolacji przeciwwodnej. W zwigzku z powyzszym
koryto bedzie podlegac ciagtej destrukcji. Stan techniczny koryta mozna okreslic, jako dostatecz-

ny.

Fot.11 Widok na koryto owadniajqce Fot.12 Koryto odwadniajace

- ptyta denna niecki basenow

Zgodnie z informacjg uzyskang od przedstawiciela inwestora, ptyty niecki basenéw nie sg
szczelne. Zwtaszcza w rejonie dylatacji nastepujg ciagte przecieki, ktére sg tatane” w miare moz-
liwosci technicznych. Z uwagi na termiczng prace konstrukcji naprawa strefy przy dylatacyjnej
powinna zostaé wykonana w sposéb kompleksowy. Biezace ,tatanie” jest metodg dalece niesku-
teczna. Jednakze z uwagi na fakt, ze ptyta spoczywa bezposrednio na gruncie, przecieki wody
nie zagrazajg w sposéb bezposredni bezpieczenstwu uzytkownikdéw, natomiast przyczyniajg sie
do powolnej destrukcji zaréwno ptyty niecki jak i kanatéw technologicznych zlokalizowanych na
obwodzie basenéw. Stan techniczny niecki mozna okresli¢, jako dostateczny a w rejonie dylata-
cji, jako zty.

- kanaty technologiczne

Brak stosowne;j izolacji betonu, wysoka wilgotno$¢ powietrza, przeciekajgce dylatacje oraz
wysokie stezenie substanciji agresywnych w stosunku do betonu w przeciagu przeszto 50 lat eks-
ploatacji doprowadzity do zniszczenia otuliny betonowej wokét pretéw zbrojeniowych. Z uwagi na
brak otuliny dochodzi do ciagtej i systematycznej destrukciji stali zbrojeniowej. Nosne prety zbro-
jeniowe, a zwtaszcza zbrojenie dolne ptyt stropowych kanatéw jest w znacznej czesci catkowicie
odstoniete i zniszczone przez korozje.

d

Fot.13 Strop kanatu w strefie wej$ciowe;j Fot.14 Strop kanatu przy gérniej niecce



Na Scianach kanatéw od strony niecki basenu zwtaszcza w miejscach przejs¢ instalacyj-
nych, zabudowanych otworéw po bulajach i dylatacji wida¢ $lady ciggtych przeciekéw wody
z niecek basenowych. Przecieki i sgczenia przez perforowang konstrukcje zelbetowa, spowodo-
waty wyptukanie tugu wapniowego z betonu i jego zewnetrzng krystalizacje w postaci weglanu
wapnia. Wskutek powyzszego, beton traci wtasciwosci ochronne stali, co pocigga za sobg poste-
pujaca korozja zbrojenia. Skorodowana stal peczniejgc rozsadza otuline betonows i jg odrzuca,
co przyspiesza dalszg korozje. Proces ten zaobserwowano w wielu miejscach konstrukciji

Fot.15 Przecieki w rejonie przej$¢ instalacyjnych Fot.16 Przecieki w rejonie dylataciji

Stan techniczny kanatéw technologicznych nalezy uznaé za bardzo zty. Stopien destrukcji stal
zbrojeniowej i skala wytugowania betonu nie pozwala na realnie okreslenie nosnosci konstrukgji
kanatow. Konstrukcja jest w stanie awaryijny.

4.3 Konstrukcja ,trybun schodkowych” i ptyty .plazy” gérnej

Ekspertyza z roku 2008 nie wypowiada sie na temat konstrukcji ,trybun” znajdujgcych
pomiedzy nieckami gérng a dolna.

W strefie wejSciowej do czesci podziemnej, $ciany oporowe sg mocno spekane. Przez
6mm pekniecia przelewa sie woda opadowa wraz z wyptukanymi czgstkami gruntu.
Masywne zelbetowe tarcze, ktdre petnig funkcje wsporczg dla stropu ,plazy” i ,trybun schodko-
wych”, nie sg bardzo zniszczone. Jedynie nadproza tarcz sg skorodowane w znacznym stopniu.
Zaréwno $ciggi tarcz w poziomie posadowienia jak i tawy fundamentowe wydajg sie by¢ w sto-
sunkowo dobrym stanie technicznym

Fot.18 Nadproze tarczy poprzecznej




W czesci stropowej obiektu zachodzg podobne zjawiska jak w kanatach technologicznych.
Zaréwno uzebrowana ptyta stropowa pod ,plaza” gorng jak i elementy konstrukgji ,trybun schod-
kowych” sg bardzo mocno zniszczone. Woda opadowa penetrujgca przez spekang konstrukcje
schodoéw trybun wyptukuje tug wapniowy z betonu i powoduje jego zewnetrzng krystalizacje
w postaci weglanu wapnia. Znaczna cze$¢ zbrojenia dolanego ptyt, jest odstonieta i w znaczymy
stopniu skorodowana.

Konstrukcja schodkowa trybun pierwotnie wykonana, jako jednolity monolit w miejscach
zatamania stopni ulega poziomemu spekaniu i doszto do rozwarstwienia stopni trybun. Oznacza
to, iz pierwotnie zaprojektowana belka tamana o sumarycznej wysoko$ci ~2.5m, aktualnie zaczy-

racqé jak zestaw nzIench belek o wysokosci ~0.5m

Erabet E % A
Fot.21 ,Trybuny schodkowych”, widok od zewnatrz

Fot.22 ,Trybuny”, widoczne rozwarstwienie stopni

Plyta stropowa ,plazy” gérnej, réwniez jest w znacznym stopniu skorodowana. Od belek nosnych
ptyty odpadta otulenie dolne. Grubo$¢ wykonanej otuliny wynosi miejscami ponad 10cm !

Fot.23 Strop ,plazy”, korozja zbrojenia Fot.24 Otulina betonowa, ktéra odpadta z belek no$nych

Stopien destrukcji stali zbrojeniowej i skala wytugowania betonu nie pozwala na realne
okreélenie noénosci konstrukcji. Stan techniczny czesci podziemnej pod ,trybunami schodkowy-
mi” i pod piytg ,plazy”’ nalezy uzna¢ za bardzo zty, konstrukcja znajduje sie w stanie awaryj-

nym !
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Dalsza jej eksploatacja w aktualnej formie moze doprowadzi¢ do katastrofy budowlane;.
Plaza gérna wraz z ,,trybunami schodkowymi” powinna zosta¢ wytaczona w trybie pilnym
z eksploataciji (szkic 1. poz. nr.3) i zabezpieczona przed dostepem oso6b postronnych.

4.4 Schody

Belki policzkowe schoddéw majg odstoniete i mocno skorodowane dolne zbrojenie prze-
stowe. Grubo§¢ warstwy rdzy od strony spodu belki wynosi ~10mm przy zbrojeniu o $rednicy
~030mm. W przesztoSci podjeto probe tymczasowego zabezpieczenia schodéw poprzez ich
podparcie. Niestety zabezpieczenie nie zostato wykonane w sposéb poprawny i zgodny ze sztu-
ka budowlang. Stan techniczny schodéw nalezy uzna¢ za bardzo zty. Konstrukcja schodéw
znajduje sie w stanie awaryjnym i powinna zosta¢ wytaczona w trybie pilnym z eksploata-
cji. (szkic 1. poz. nr.4)
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Fot.25 Zbrojenie dolne schodéw Fot.26 Sposéb zabezpieczenia schodéw

4.5 4.6 Wieza do skokoéw i zjezdzalnia (atrakcije)

Istniejace ,atrakcje” zgodnie z projektem modernizacji sg przeznaczone do likwidacji.
W zwigzku z powyzszym nie podlegajg ocenie stanu technicznego.

5. Whioski i zalecenia

Ponizsze zalecenia w znacznej mierze wynikajg bezposrednio z planowanej modernizaciji
kapieliska i powinny by¢ rozwazane w takim kontekscie. W przypadku gdyby inwestor zaniechat
inwestycji polegajgcej na modernizacji obiektu, cze$¢ z ponizszych zalecen bedzie nieaktualna
a w ich miejsce powinno sie opracowac inne, takie, ktére docelowo umozliwig bezpieczne korzy-
stanie z kagpieliska.

51i5.2 Niecki basendéw i kanaty technologiczne

Niecki basenéw wraz z powigzanymi z nimi konstrukcyjnie kanatami technologicznymi
nie sg szczelne. Ucigzliwe uzytkowo przecieki prowadza do systematycznego niszczenia zelbe-
towej konstrukcji basenu. Przez ciggte tugowanie betonu wzrosta jego porowatosé przy réwno-
czesnym spadku wytrzymatosci i zdolno$¢ ochrony stali zbrojeniowej. Zbrojenie w znacznym
stopniu wykazuje zaawansowang korozje, ktéra miedzy innymi prowadzi do pecznienia stali i
odrzucenia otuliny betonowej zbrojenia.

Aktualnie konstrukcja znajduje sie w stanie awaryjnym. Bardzo trudno jest oszacowaé
realny zapas nosnosci konstrukcji zelbetowej kanatéw technologicznych zaréwno z uwagi na brak
dokumentacji archiwalnej jak i z uwagi na aktualny stan zniszczenia struktury betonu. Konieczne
jest zabezpieczenie stropu i $cian kanatow przed mozliwym zawaleniem sie konstrukcji. Z uwagi
na stan techniczny, koszt napraw, przebudowy i wzmacniania istniejgcej konstrukcji zelbetowej
moégtby przekroczy¢ koszt realizacji nowego kgpieliska.
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Zgodnie z projektem modernizacji kapieliska, do istniejgcych niecek zelbetowych zostang
wprowadzone nowe, niezalezne niecki (wykonane np. z poliestru ) wyposazone we wtasng tech-
nologie basenowa. Dzieki powyzszemu kanaty technologiczne nie bedg juz konieczne dla obstugi
basenéw. Kanaty technologiczne oraz istniejgce niecki teoretycznie mozna wyburzy¢. Natomiast
najtanszym, najszybszym i zarazem najtatwiejszym rozwigzaniem bedzie szczelne wypetnienie
kanatow spoiwem hydraulicznym. W tym celu mieszanke o konsystencji ptynnej nalezy wla¢ do
przestrzeni kanatow przez otwory nawiercone przez ptyte ,plazy”. Rozstaw i Srednice otwordw
nalezy okresli¢ w zalezno$ci od zastosowanego materiatu wypetniajgcego. Plyta denna niecki
spoczywa bezposrednio na gruncie nosny, w zwigzku powyzszym na ptycie mozna posadowic
zardéwno niecki jak i wszelkie inne elementy wyposazenia.

Piyta ,plazy” nie bedzie wyburzana. Na ptycie zostanie utozone legary, na ktérych spo-
czng deski kompozytowe. Przy takim zatozeniu, powierzchnia ptyty zelbetowej powinna by¢ pod-
dana odpowiedniemu doszczelnieniu tak, aby ograniczy¢ mozliwo$¢ korozji betonu.

5.3 Konstrukcija ,trybun schodkowych”

Poprzez liczne zarysowania i pekniecia zaréwno stopni ,trybun” jak i uzebrowanej ptyty
,plazy” gérnej, dochodzi do przeciekéw, ktére prowadzg do systematycznego niszczenia nosnej
konstrukcji zelbetowej. Lugowanie betonu niszczy jego strukture. Zbrojenie w znacznym stopniu
wykazuje zaawansowang korozje, ktéra migdzy innymi prowadzi do pecznienia stali i odrzucenia
otuliny betonowej zbrojenia (Fot.24). Oszacowanie realnej nosno$ci konstrukcji jest niemozliwe.
Schemat pracy ,trybun schodkowych” ulegt znacznemu pogorszeniu w stosunku do zatozen pro-
jektowych. Jedynie podziemne, poprzeczne, nosne $ciany zelbetowe sg w stosunkowo dobrym
stanie technicznym. Biezgcej naprawy wymagajg tylko nadproza otworéw w tarczach.

Aktualnie konstrukcja stropéw znajduje sie w stanie awaryjnym. Dalsza jej eksploatacja
w niezmienionej formie moze doprowadzi¢ do katastrofy budowlanej. Plaza gérna wraz z ,try-
bunami schodkowymi” powinna zostaé¢ wyfaczona z eksploatacji w trybie pilnym i zabez-
pieczona przed dostepem oséb postronnych.

Z uwagi aktualny na stan techniczny istniejgcej konstrukcji zelbetowej stropow, koszt jej
naprawy przekroczytby koszt realizacji nowej konstrukcji. W zawigzku z powyzszym zaleca sie
rozbidrke istniejgcych stropéw a w ich miejsc wykonanie nowych, spetniajgcych aktualne wyma-
gania norm zwtaszcza w aspekcie ochrony antykorozyjnej. Stropy o rozpigtosciach ~6.5m mozna
wykonaé w technologii filigran. Po szczegétowej inspekgcji tarcz zostanie podjeta ostateczna de-
cyzja o dalszym wykorzystaniu i biezgcej konserwacji. Beton tarcz powinien zosta¢ zabezpieczo-
ny izolacjg przeciw wodna, albo w postaci izolacji penetrujgco-uszczelniajgcej albo izolacjg po-
wlokowg. Alternatywnie zamiast wymiany stropéw mozna cze$¢ podziemng przeznaczy¢ do
szczelnego wypetnienia spoiwem hydraulicznym analogicznie jak kanaty technologiczne. Jed-
nakze wymania konstrukcji stropéw na nowag umozliwi w przysztoéci zaadaptowanie kondygnacji
podziemnej do celéw uzytkowych.

4.4 . 4546 Schody zewnetrzne, wieza skokéw i zjezdzalnia.

Powyzsze elementy zgodnie z projektem modernizacji sg przeznaczone do likwidacji.

mgr inZ. Pawet Sgk
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez egraniczen
w specjainoécl konstrukeyjno-budowlanej nr ewid:
MAP/0381/PWOK/10



