Sosnhowiec, dn. 18.06.2019 r.

Znak sprawy: WPP.6727.545.2019.RP/AK

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji

ul. 3-go Maja 41
41-200 Sosnowiec

Dotyczy: wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Sosnowiec.

Informuje, Zze dia terenu oznaczonego geodezyjnie jako dziatki nr: 377/3,
155, 156, 157/1, 151, 150, 377/1 obreb 0011, potozonego przy ul. 3-go Maja i Zam-
kowej, obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony:

Uchwatg Nr 623/1/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 czerwca 2017 roku w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca
dla terenu zlokalizowanego w rejonie Parku Sieleckiego, opublikowana w Dzienniku
Urzedowym Wojewédztwa Slgskiego z dnia 04 lipca 2017 r., poz.4001.

Na rysunku planu stanowigcym Zatacznik nr 1 do Uchwaty Nr 623/1./2017,
teren objety wnioskiem oznaczony jest symbolami odpowiednio:
— dziatka nr: 377/1 — RR.2 ZP, RR.5 KD-L,
— dziatki nr: 377/3, 155, 156, 151, 150, 157/1 — RR.34 US.

mgrnz. aff'h. Alicja Grabowska

Zataczniki:

= Nr 1. — wypis i wyrys z Uchwaty Nr 623/L/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia
22 czerwca 2017 roku.
= Nr 1a. — Zatacznik Nr 1 (rysunek planu) wraz z legenda.






ZALACZNIK NR_{__

DO PISMAZ DNIA{g@{,% Sosnowiec, dn. 18.06.2019 r.

WY DLW e

WYPIS | WYRYS

Z migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowca dla terenu
Zlokalizowanego w rejonie Parku Sieleckiego

(Uchwata Nr 623/L/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 22 czerwca 2017 r.)

Dla terenu wyodrebnionego na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi dla
dziatki nr: 377/3, 155, 156, 157/1, 151, 150, 377/1 obreb 0011

oznaczonego symbolami odpowiednio:
— dziatka nr: 377/1 - RR.2 ZP, RR.5 KD-L,

~ dziatki nr: 377/3, 155, 156, 151, 150, 157/1—- RR.34 US.

Uwagal Numeracja paragraféw, punktow i podpunktéw zgodna z tre$cig Uchwaty Numer
623/L/12017 Rady Miejskiej w Sosnowcu.

(...)

Rozdziat 1.
Przepisy ogéine

§ 2. 1. Cele planu:

1) okreslenie zasad ksztattowania tadu przestrzennego, w szczegélnosci rozwigzan funkcjo-
nalno-przestrzennych, umozliwiajacych uporzadkowanie struktury terenéw zabudowy
mieszkaniowej, ustugowej oraz przestrzeni publicznych;

2) ochrona terenu w rejonie Zamku Sieleckiego, w tym towarzyszacego zatozenia parkowe-
go wpisanego do rejestru zabytkdw oraz ustalenie zasad ochrony widoku elewacii fronto-
wej oraz przedpola zabytku;

3) okreslenie zasad zagospodarowania zwigzanych z wprowadzeniem dodatkowych funkgiji
w og6lnodostepnej przestrzeni parku;

4) rehabilitacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zachowanie i ochrona terenéw zie-
leni osiedlowej we wnetrzach urbanistycznych oraz zachowanie istniejacej zieleni izolujg-
cej strefe mieszkaniowg od traktu komunikacji kotowej;

5) uporzadkowanie struktury komunikacji kotowej poprzez zapewnienia normatywnych sze-
rokosci terenéw drég publicznych oraz potaczenie ul. Sieleckiej i ul. Zamkowe;j.

§ 3. 1. llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1) uchwale — rozumie sie przez to niniejszg uchwate;

2) planie — rozumie si¢ przez to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o kté-
rym mowa w § 1 niniejszej uchwaly;

3) przepisach odrebnych — rozumie si¢ przez to podstawowe przepisy ustaw wraz z akta-
mi wykonawczymi, inne niz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;



4) rysunku planu - rozumie sie przez to graficzny zapis planu, bedacy zatacznikiem do ni-
niejszej uchwaty (Zatgcznik Nr 1), o ktérym mowa w § 1, u.3, p.1 niniejszej uchwaty;

5) terenie — rozumie sie przez to obszar o ustalonym przeznaczeniu i zasadach zagospo-
darowania, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajgcymi, oznaczony symbo-
lem literowym i numerem wyrdzniajacym go spos$réd innych terendw;

6) dziatlce budowlanej — rozumie sie przez to definicje zamieszczong w ustawie z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

7) linii rozgraniczajacej — nalezy przez to rozumie¢ granice terenéw o réznym przeznacze-
niu lub réznych zasadach badz warunkach zabudowy i zagospodarowania;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy — rozumie si¢ przez to liniowe oznaczenie graficzne,
wyznaczajgce zasieg obszarowy wznoszenia nadziemnych czesci budynku;

9) obowiazujacej linii zabudowy - rozumie sie przez to liniowe oznaczenie graficzne, wy-
znaczajace granice ustalajaca lokalizacje budynkéw w pierwszej linii zabudowy, tj. bu-
dynku gtébwnego o przeznaczeniu podstawowym;

10) dojazdach — rozumie sie przez to niewyznaczone na rysunku planu liniami rozgranicza-
jacymi istniejace lub konieczne do wykonania odcinki drég niepublicznych, ktére sa
lub beda niezbedne dla zapewnienia dostepu do dziatek i obiektéw; ich przebieg jest
ustalany w trakcie sporzadzania projektu budowlanego inwestycji oraz sporzadzania pro-
jektéw podziatu terenu na dziatki budowlane;

11) parametrach i wskaznikach ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu —
dotyczacych kazdorazowo stanu docelowego, obejmujgcego tacznie zabudowe istniejgcg
i projektowang — chyba, Zze z przepiséw szczegdtowych niniejszej uchwaty wynika inaczej
— rozumie sie:

a) wysokosé zabudowy — jako maksymalng wysoko$é budynku, wyrazong w metrach
mierzong stosownie do przepiséw z zakresu budownictwa, aw przypadku innych
obiektéw budowlanych — pionowy wymiar obiektu liczony w metrach od najnizszego
poziomu terenu przylegajacego do obiektu, do najwyzszego punktu obiektu budowla-
nego,

b) geometrie dachéw — jako rodzaj i ksztatt dachéw (np. dach ptaski, jedno- lub wielo-
spadowy, symetryczny, uskokowy, pilasty itd.), w tym katy nachylenia potaci dacho-
wych,

c) powierzchnie catkowita budynku — jako sume powierzchni catkowitych wszystkich
kondygnacji nadziemnych budynku,

d) powierzchnie zabudowy — jako pole powierzchni figury geometrycznej okreslonej
przez kontur budynku wyznaczony przez prostokatny rzut na ptaszczyzne pozioma ze-
wnetrznych ptaszczyzn §cian zewnetrznych kondygnacii przyziemnej budynku, a w bu-
dynkach posadowionych na filarach, kondygnacji opartej na tych filarach,

e) wskaznik powierzchni zabudowy — jako stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni dziatki budowlanej,

f) wskaznik intensywnosci zabudowy — jako stosunek sumy powierzchni catkowitej
wszystkich kondygnacji nadziemnych istniejgcych i projektowanych budynkéw, do cat-
kowitej powierzchni dziatki budowlanej,

g) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — jako parametr, wyrazony jako procen-
towy udziat w catkowitej powierzchni dziatki budowlanej objetej projektem zagospoda-
rowania terenu lub zgtoszeniem, odnoszacy sie do nawierzchni, ktérg nalezy rozumie¢
jako teren biologicznie czynny, stosownie do przepiséw odrebnych z zakresu budow-
nictwa;

12) dachach ptaskich - rozumie sie przez to dachy o spadkach potaci dachowych do 10°,
moéwiac o dachach ptaskich dopuszcza sie sytuowanie dachéw odwréconych;

13) dachach odwréconych - rozumie sie przez to specjalne pokrycie dachowe, sktadajgce
sie z wielu warstw struktury z umieszczonym na jej wierzchu podtozem gruntowym lub
zwirowym, na ktérym dozwolone jest sadzenie roslin.

14) przestrzeni publicznej - rozumie sie przez to obszar o szczegélnym znaczeniu dla za-
spokojenia potrzeb mieszkancéw, poprawy jakosci ich zycia i sprzyjajacy nawigzywaniu



kontaktéw spolecznych ze wzgledu na jego potozenie oraz cechy funkcjonalno-prze-
strzenne, t].. ulice, place, otoczenie przystankéw komunikacji zbiorowej, parki i skwery;

15) terenach ustug publicznych - rozumie sie przez to tereny ustug administracji publicz-
nej, ustug o$wiaty i edukacji, ustug nauki i szkolnictwa wyzszego, ustug zdrowia i opieki
spotecznej, ustug kultury, ustug kultu religijnego oraz stuzb publicznych;

16) strefie ochrony widoku - rozumie sie przez to teren wokoét lub przy zabytku wyznaczo-
ny na rysunku planu, w celu ochrony wartosci widokowych zabytku oraz jego ochrony
przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych;

17) zieleni osiedlowej - rozumie sie przez to tereny towarzyszace zabudowie mieszkanio-
wej wielorodzinnej, petnigce funkcje wypoczynkowa, izolacyjng oraz estetyczna;

18) zieleni buforowej - rozumie si¢ przez to drzewa i krzewy, gtéwnie gatunkéw zimozielo-
nych, ksztattowane jako pasy, szpalery w formie zwartej;

19) zieleni wysokiej - rozumie si¢ przez to nasadzenia drzew ikrzewdw o wysoko&ci
nie mniejszej niz 2m;

20) zieleni $redniowysokiej -rozumie sie przez to tereny zieleni krzewiastej, sktadajacej
sie z réznych gatunkéw krzewow oraz form krzewiastych drzew, osiagajaca wysoko$é po-
wyzej 40 cm, ktorej srednica pedéw, mierzona na poziomie szyjki korzeniowej nie prze-
kracza 7 cm, urzgdzona w odpowiednim do potrzeb ukiadzie, utrzymywana do wysokoéci
nieprzekraczajacej 1,5 m;

21) zieleni niskiej - rozumie sie przez to tereny zieleni zagospodarowanej przez rosliny
o wysokosci do 40 cm np. trawy, krzewy pltozace, kwiaty;

22) uktadzie urbanistycznym - rozumie si¢ przez to przestrzenne zatozenie, zawierajace
zespoty budowlane, pojedyncze budynki i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone
w uktadzie pierwotnych podziatéw wtasnosciowych i funkcjonalnych, wtym sieci doj§é
i dojazdow.

2. Nazwy wtasne (m. in. nazwy ulic, rzek) przywotane w tekécie planu i opisane na rysun-

ku planu — nalezy rozumie¢ jako nazwy istniejace oraz stosowane w dniu sporzadzenia pro-
jektu planu.

§ 4. 1. Elementy ustalen planu zawarte w czesci graficznej planu:

1) granica opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

2) linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach zago-
spodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) obowiazujace linie zabudowy;

5) obiekty objete ochrong konserwatorska;

6) granica strefy ochrony konserwatorskiej;

7) fasada objeta ochrona konserwatorska;

10) strefa wejsciowa do parku;

11) strefa centralna;

12) strefa ochrony widoku;

13) strefa zieleni buforowej;

14) strefa zieleni osiedlowej;

15) teren mozliwej lokalizacji ustug gastronomi i rekreaciji;

16) tereny o réznym przeznaczeniu oraz o ré6znych zasadach zagospodarowania i wa-
runkach zabudowy, oznaczone nastepujgcymi symbolami:
a) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy ustugowej,
b) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
c) MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy ustugowe;j,
d) U - terenu ustug,
e) UK - tereny ustug kultury i sztuki,
f) UO - tereny ustug oswiaty i edukac;i,
g) UD - tereny ustug kultu religijnego,



h) UP/ZP - tereny ustug publicznych i zieleni urzadzonej,
i) US - tereny ustug sportu i rekreac;ji,

j) ZP - tereny zieleni urzadzone;j,

k) ZI - tereny zieleni izolacyjnej,

l) IT - tereny infrastruktury technicznej,

m) WP - tereny wod powierzchniowych ptynacych,
n) KD-G - teren drogi publicznej gtéwne;j,

0) KD-L - teren drogi publicznej lokalnej,

p) KD-D - teren drogi publicznej dojazdowej,

r) K-DW - teren drogi wewnetrznej,

s) KP - teren ciggu pieszego,

t) KPK - teren ciggu pieszego - kfadki.

2. Oznaczenia graficzne majgce charakter informacyjny, niebedace ustaleniami planu:
1) powierzchnie terenéw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi [hal];
2) potozenie catego obszaru w granicy:
a) zt6z wegla kamiennego "Sosnowiec" oraz "Saturn";
b) bylego terenu oraz bytego obszaru gérniczego KWK "Sosnowiec”;
3) obszary zagrozenia powodziowego, wg opracowania map Krajowego Zarzadu Gospodar-
ki Wodne;j:
a) na kt()rjym prawdopodobienstwo wystapienia powodzi wynosi raz na 100 lat (Q 1 %),
b) na ktérym prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi wynosi raz na 10 lat (Q 10 %);
4) obiekty wpisane do rejestru zabytkéw;
5) obszary wpisane do rejestru zabytkéw;
6) przebieg napowietrznej sieci wysokiego napiecia 110 kV;
7) strefa kontrolowana w rejonie przebiegu napowietrznej sieci wysokiego napigcia,;
8) wyrobiska zaniechanej eksploatacji odkrywkowej ztéz gliny (itéw) ceramiki budowlanej -
tereny zrekultywowane.

3. Opis obszaru ograniczonego liniami rozgraniczajgcymi — np. RR. 1ZP sklada si¢ z:

1) oznaczenia literowego (RR) okreslajacego kolejny miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obejmujacy fragment miasta;

2) numeru porzadkowego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi (1);

3) oznaczenia literowego dotyczgcego przeznaczenia terenu (ZP — tereny zieleni urzadzo-
nej ).

4. Opis obszaru ograniczonego liniami rozgraniczajacymi, przeznaczonego dla funkcji ko-
munikacji - np. RR. 1KD-G sktada sie z:
1) symbolu literowego (RR) okreslajacego kolejny miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obejmujacy fragment miasta,;
2) numeru porzadkowego terenu komunikacji wyznaczonego liniami rozgraniczajacymi (2);
3) oznaczenia literowego dotyczgcego przeznaczenia terenu (KD — teren drogi publicznej);
4) oznaczenia literowego okreslajacego klase ulicy/drogi (G — droga gtéwna).

Rozdziat 2.
Ustalenia obowigzujace na calym obszarze objetym planem

§ 5. 1. Tereny, ktoérych przeznaczenie plan miejscowy zmienia, moga by¢ wykorzystywa-
ne w sposob dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

2. Dopuszcza sie wysunigcia przed ustalone w planie linie zabudowy na maksymaing od-
legtosé do 1,5 m: wykuszy, loggii, gzymsoéw, okapdéw, zadaszen, wejsé, elementéw odwod-
nienia dachéw, balkondw, galerii, werand, taraséw, warstwy termoizolacji oraz elementéw
budynkéw w catosci zlokalizowanych pod ziemia.



3. Dla legalnie istniejgcych w dniu uchwalenia planu obiektéw budowlanych, ktorych
szczegotowe parametry i wskazniki zabudowy sg przekroczone w stosunku do ustaleni planu,
dopuszcza sig -prowadzenie robét budowlanych, ktére nie spowodujg zwiekszenia narusze-
nia tych wskaznikoéw, za wyjatkiem zwiekszenia parametréw i wskaznikéw na skutek:

1) docieplenia obiektéw budowlanych;

2) robot zwigzanych z przystosowaniem obiektow dla potrzeb oséb niepetnosprawnych oraz
przystosowaniem i realizacjg elementow zwigzanych z komunikacjg pionows w obiek-
tach.

4. Dia terendw, dla ktérych ustalono zakaz lokalizacji nowych budynkéw nie ustala sie
wskaznika minimalnej i maksymalnej intensywnos$ci zabudowy.

5. We wszystkich zamierzeniach inwestycyjnych, dotyczacych: zabudowy ustugowej, za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz przestrzeni publicznych, nalezy uwzglednié po-
trzeby osdb niepetnosprawnych.,

6. Pas terenu pomiedzy nieprzekraczalng linia zabudowy, a linig rozgraniczajaca
drogi/ulicy nalezy wykorzystywaé wytacznie dla:

1) utwardzonej czesci komunikacyjnej dziatki oraz wjazdu iwyjazdu (wraz z budynkami
i urzadzeniami do obstugi istniejacego wjazdu i wyjazdu), schodéw zewnetrznych, po-
chylni lub ramp, wind zewnetrznych, czasowych miejsc postojowych dla samochoddéw
oraz doj$¢ do budynkéw zlokalizowanych na tej dziatce;

2) urzadzen infrastruktury technicznej;

3) ostonietego miejsca na pojemniki lub kontenery stuzgce do czasowego gromadzenia od-
padow;

4) elementéw ogrodzenia;

5) zieleni urzgdzonej;

6) Sciezek rowerowych.

7. Dopuszcza sig¢ realizacje zabudowy niebedgcej budynkami, w tym urzadzen infrastruk-
tury telekomunikacyjnej o maksymainej wysokosci do 20 m.

8. Dopuszcza sige tolerancje do 2% ustalonych w Rozdziale 3 wielkoéci parametréw
i wskaznikow ksztaftowania zabudowy, okreslajacych dopuszczalne wysokosci i gabaryty
projektowanej zabudowy.

§ 6. Zasady ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego.

1. W zakresie ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu ustala sie:

1) lokalizowanie zabudowy zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu nieprzekraczainymi
liniami zabudowy;

2) ksztattowanie zabudowy i zagospodarowania terenéw zgodnie ze wskaznikami i parame-
trami ustalonymi w Rozdziale 3 ,Ustalenia szczegdtowe”;

3) nakaz zachowania i uwzgledniania - przy realizacji zabudowy i zagospodarowania terenu
- oznaczonych na Rysunku Planu: stref wejsciowych do Parku Sieleckiego, ochrony wido-
ku przedpola Zamku Sieleckiego, stref zieleni buforowej, stref zieleni osiedlowe;;

4) nakaz wizualnej izolacji miejsc gromadzenia odpadow, w formie zieleni izolacyjnej, ogro-
dzenia lub zabudowy;

5) stosowanie nastgpujacych rozwigzan architektonicznych dla budynkéw nowowznoszo-
nych oraz istniejgcych przeksztatcanych, w zakresie:

a) kompozycji fasady - nakaz nawigzania detalem architektonicznym oraz kolorem nowo-
projektowanych budynkéw do istniejacych form zabudowy, identyfikujacych obiekt
Z miejscem jego usytuowania,
b) materiatdw wykonczeniowych:
- stosowanie materiatdw wykorczeniowych: tynkéw, dachéwek, cegiet, kamienia,
drewna, ceramiki,



- mozliwosé stosowania substytutow imitujgcych w/w materiaty wykonczeniowe, dla
budynkow innych niz wymienione w § 9, ust. 12,

- stosowanie okfadzin elewacyjnych oraz wykonczenia pokryé dachéw z materiatow
takich jak: stal, aluminium, Cor-Ten, szkio, papa,

- zakaz stosowania nisko standardowych materiatéw wykornczeniowych elewacji bu-
dynkéw oraz dachow i zadaszen, takich jak: blacha falista i trapezowa, siding, ptyty
poliweglanu komérkowego,

- dla dachéw ptaskich, mozliwos¢ stosowania papy oraz dachéw odwréconych;

¢) kolorystyki elewacji, w tym tynkéw i pokrycia dachowego:

- dla tynkéw - bieli oraz barw o niskich stopniach nasycenia; dla matych ptaszczyzn {j.
do 15 % powierzchni mozliwos¢ stosowania barw nasyconych, wykluczajac kolory
jaskrawe wybijajgce sie z krajobrazu, w tym ich odcienie t. j.. niebieski, fioletowy, po-
maranczowy, rozowy,

- dla detalu architektonicznego i towarzyszacego (w tym balustrad balkonéw, schodéw
zewnetrznych, podestéw, krat zabezpieczajacych, rynien dachowych) - barw neutral-
nych: bieli, szaroéci, czerni, brazu lub barw o tym samym odcieniu jak na tynku, o ta-
kim samym lub zréznicowanym stopniu nasycenia;

- dla dachéw - kolorystyki w odcieniach: grafitowym, ciemnoczerwonym, czerwonobra-
zowym, ciemnozielonym, odcieni szaro$ci oraz odcieni brazéw;

d) ksztattowania witryn sklepowych:

- hawigzanie rytmem otworéw w lokalach ustugowych do otwordéw okiennych w elewa-
¢ji budynku,

- mozliwos$é stosowania krat lub Zzaluzji zabezpieczajgcych, markiz z zastrzezeniem, iz
muszg stanowi¢ jednos$é wizualng pod wzgledem kolorystyki z fasadg budynku;

e) ogrodzen przylegajgcych do przestrzeni publicznych, w tym ulic:

- nakaz stosowania ogrodzen w odcieniach czerni, szarosci, zieleni, lub w naturalnych
kolorach materiatéw, takich jak cegta, kamien, klinkier, drewno, metal,

- zakaz budowy muréw granicznych od strony ulic,

- zakaz sytuowania ogrodzeh peinych oraz z prefabrykowanych betonowych przeset.

2. Dopuszcza sie:

1) dla detalu architektonicznego i towarzyszacego oraz dla fragmentow elewacji o facznej
powierzchni nie przekraczajgcej 20% catej powierzchni elewacji - stosowanie koloréw za-
strzezonych jako identyfikacja firm;

2) lokalizacje stanowisk garazowych zlokalizowanych w obrysie budynku.

3. Zakazuje sie:

1) lokalizacji obiektéw i urzadzen tymczasowych, za wyjatkiem obiektéw zwigzanych z orga-
nizacjg placu budowy, sezonowych ustug gastronomicznych, sezonowych ustug zwigza-
nych ze sportem i rekreacja, tymczasowych obiektéw ustugowo-handlowych towarzysza-
cych odbywajacym sie imprezom masowym - na czas ich trwania;

2) budowy oficyn o wysokos$ci wyzszej niz budynek frontowy;

3) lokalizacji placow sktadowych i obiektébw magazynowych, widocznych od strony prze-
strzeni publicznych;

4) lokalizacji wolnostojacych garazy oraz zespotdw garazy, chyba ze zapisy szczegétowe
stanowig inacze;j.

§ 7. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.

1. Wykazuje sig pomniki przyrody oznaczone w rejestrze pomnikéw przyrody prowadzo-
nym przez Regionalng Dyrekcje Ochrony Srodowiska w Katowicach (stan formularza na
dzien 10.08.2016 r.):

1) Surmia zwyczajna o obwodzie pnia 142 cm, dziatka nr 397/2, obreb 11 Sosnowiec;
2) Topola pézna o obwodzie pnia 474 cm, dziatka nr 377/2, obreb 11 Sosnowiec;
3) Topola p6ézna o obwodzie pnia 423 cm, dziatka nr 377/2, obreb 11 Sosnowiec;
4) Topola p6zna o obwodzie pnia 497 cm, dziatka nr 377/2, obreb 11 Sosnowiec;
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5) Topola p6zna o obwodzie pnia 392 cm, dziatka nr 377/2, obreb 11 Sosnowiec;

6) Topola p6zna o obwodzie pnia 546 cm, dziatka nr 377/2, obreb 11 Sosnowiec;

7) Wiaz szyputkowy o obwodzie pnia 306 cm, dziatka nr 377/2, obreb 11 Sosnowiec;
8) Klon srebrzysty o obwodzie pnia 240 cm, dziatka nr 377/2, obreb 11 Sosnowiec;
9) Wiaz szyputkowy o obwodzie pnia 267 cm, dziatka nr 377/2, obreb 11 Sosnowiec;
10) Dab szyputkowy o obwodzie pnia 357 cm, dziatka nr 377/2, obreb 11 Sosnowiec;
11) Topola pdzna o obwodzie pnia 533 cm, dziatka nr 823, obreb 11 Sosnowiec;

12) Wiaz szyputkowy o obwodzie pnia 276 cm, dziatka nr 814, obreb 11 Sosnowiec.

2. W celu ochrony $rodowiska i przyrody ustala sie:

1) w zakresie ochrony powietrza — w celu ograniczenia emisji pytu PM10 zwigzanego z pro-
cesami inwestycyjnymi w budownictwie, gospodarce komunalnej oraz wytwarzaniem
energii cieplnej, poprzez obowigzek zapewnienia efektywnego energetycznie wykorzysta-
nia lokalnych zasobéw paliw i energii przez docelowe przytaczenie obiektéw zabudowy
wielorodzinnej lub innej o charakterze ustugowym do istniejacych i projektowanych sieci
cieptowniczych; w przypadku braku mozliwosci przytaczenia do sieci cieptowniczych -
obowigzek korzystania z istniejgcych i projektowanych lokalnych zrédet, w tym Zrédet od-
nawialnych lub pracujacych w kogeneracji;

2) w zakresie ochrony przed hatasem — obowigzek uwzglednienia dopuszczalnych pozio-
moéw hatasu w Srodowisku zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu ochrony $rodowi-
ska, to jest dla terenéw oznaczonych symbolami:

a) RR.6 MW, RR.26 MW, RR.27 MW, RR.28 MW, RR.32 MW - jak dla terenéw zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;

b) RR.7 MW/U, RR.8 MW/U, RR.11 MW/U, RR.12 MW/U, RR.14 MW/U, RR.18 MW/U,
RR.19 MW/U, RR.21 MW/U, RR.24MW/U, RR.30 MW/U, RR.31 MW/U - jak dla tere-
néw zabudowy mieszkaniowo-ustugowej;

¢) RR.1 ZP, RR.2 ZP, RR.34 US - jak dla terenéw rekreacyjno-wypoczynkowych;

d) RR.9 UO, RR.17 UO, RR.25 UO - jak dla terenéw zabudowy zwiazanej ze statym lub
czasowym pobytem dzieci i mtodziezy,

e) RR.20 MN/U - jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) w zakresie ochrony przed oddzialywaniem pél elektromagnetycznych — obowigzek
uwzglgdniania dopuszczainych warto$ci parametréow fizycznych dla miejsc dostepnych
dla ludno$ci, zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu ochrony $rodowiska;

4) w zakresie dziatalno$ci zwigzanych z gospodarowaniem odpadami, zakazuje sie lokalizo-
wania dziatalnosci zwigzanych ze zbieraniem lub przetwarzaniem odpaddw.

3. Zakazuje sie:

1) w zakresie ochrony woéd powierzchniowych i podziemnych — prowadzenie gospodarki
Sciekowej w sposdb mogacy spowodowac przekroczenie dopuszczalnego poziomu para-
metréw okreslajacych stan jakosci wod powierzchniowych i podziemnych;

2) w zakresie ochrony powietrza — stosowania materiatow pylacych (np. zuzli energetycz-
nych) do utwardzania docelowych (trwatych) nawierzchni drég i miejsc parkingowych; lo-
kalizacji ustug stwarzajgcych zagrozenie przekroczenia standardéw $rodowiska, ucigzli-
wych dla sgsiednich nieruchomosci, szczegolnie w zakresie poziomu hatasu, a takze in-
nych imisji, jak zanieczyszczenie powietrza, pole elektromagnetyczne, odory lub $wiatto
o duzym natezeniu;

3) lokalizacji zaktadow zwigkszonego i duzego ryzyka wystapienia powaznej awarii przemy-
stowej, chyba Ze indywidualna ocena ryzyka wykaze, ze nie stwarzajg one zagrozenia dla
sasiednich terendw przeznaczonych i wykorzystywanych pod zabudowe inna niz produk-
cyjno-magazynows, tj. mieszkalna, ustugows.

4. Dopuszcza sie retencjonowanie wod opadowych iroztopowych w obszarze objetym
planem, do zagospodarowania w odpowiednich urzadzeniach lub do wykorzystania gospo-
darczego.

§ 8. Zasady ksztaltowania krajobrazu.
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1. Wyznacza sie nastepujgce strefy regulacji funkcjonalno-przestrzennych o zasiegach

oznaczonych graficznie na rysunku planu:

1) strefa zieleni osiedlowej - w celu utrzymania, utrwalania oraz przywracania czytelnosci
ukladoéw urbanistycznych wraz z zielenig towarzyszaca, przy jednoczesnym dostosowa-
niu ich do istniejgcych potrzeb zaleznych od czynnikéw spotecznych i gospodarczych;
w strefach ustala sie:

a) nakaz urzadzenia obszaru rekreacyjnego ze szczegélnym uwzglednieniem obiektow
zwigzanych z rekreacjg i wypoczynkiem, w tym placéw zabaw,

b) zakaz lokalizacji miejsc postojowych (z wyjatkiem miejsc postojowych dla rowerow),

c) zakaz lokalizacji budynkow;

2) strefy zieleni buforowej - w celu odizolowania zabudowy usytuowanej wzdtuz gtéwnych
traktédw komunikacji kotowej; w strefach ustala sie:

a) obowigzek urzadzenia zespotow zieleni buforowej, w tym niskiej, Sredniowysokiej i wy-
sokiej, zapewniajgcej ochrone przed hatasem i zanieczyszczeniami dla terenéw zabu-
dowy mieszkaniowej oraz uzupetniajgcych przestrzenie miedzy budynkami,

b) zakaz lokalizacji budynkéw,

c¢) zakaz lokalizacji obiektow oraz urzadzen zwigzanych z ograniczaniem niekorzystnego
wptywu hatasu oraz zanieczyszczen emitowanych przez przylegajace trakty komunika-
cyjne,

3) strefy ochrony widoku - w celu ochrony zachowanych obiektiéw zabytkowych, w tym
matej architektury, wraz z ich otoczeniem oraz przywracania im utraconych wartosci hi-
storycznych, architektonicznych i krajobrazowych; w strefie ustala sie:

a) zakaz lokalizowania obiektéw budowlanych oraz urzadzen o wysokosci powyzej 1,5 m,

b) zakaz robét ziemnych zwigzanych ze zmiang rzednej terenu, za wyjatkiem prac zwig-
zanych z urzadzaniem drog oraz ciggéw pieszych,

d) mozliwo$¢ nasadzern kompozycii zieleni $redniowysokiej oraz zieleni niskiej,

e) mozliwos¢ zachowania istniejacej zieleni wysokiej, z koniecznoscia jej pielegnacji, po-
legajgcej ha minimalizowaniu przestaniania widoku na obiekty zabytkowe,

f) zakaz nasadzen zieleni wysokiej, poza wymiang istniejacej zieleni wysokiej;

4) strefy wejsciowe do parku - w celu podkreslenia funkcji oraz rangi ogélnodostepnej
przestrzeni publicznej; w strefach ustala sig:

a) nakaz zachowania istniejgcych oraz realizacji projektowanych wejs¢ do Parku Sielec-
kiego,

b) ksztaltowanie zagospodarowania terenu dia stref wejsciowych, poprzez gradacje wy-
sokosci nasadzen zieleni niskiej i Sredniowysokiej,

c) mozliwos¢ sytuowania elementéw matej architektury, takich jak bramy, pergole, kon-
strukcje akcentujacej wejscia, o maksymalnej wysokosci 6 m, w odcieniach: czerni,
szarosci, brazdw lub w naturalnych kolorach materiatéw, takich jak cegta, kamien, klin-
kier, drewno, metal.

2. Strefy zieleni osiedlowej oraz zieleni buforowej ustala si¢ dla istniejgcej zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej, na terenach oznaczonych symbolami: RR.14 MW/U, RR.18
MW/U, RR.19 MW/U, RR.30 MW/U, RR.31 MW/U.

§ 9. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw, w tym krajobrazéw kultu-
rowych oraz débr kultury wspoétczesnej.

1. Zgodnie z decyzja Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nr 15/60 z dnia
23.02.1960 r. na obszarze objetym planem znajduje sie obiekt wraz z przylegajacym obsza-
rem, wpisany do rejestru zabytkéw - Zamek Sielecki, ul. Zamkowa 2 (granice obiektu rozcig-
gaja sie na caty obiekt i przylegte zatozenie parkowe). Wszystkie prace inwestycyjne w obre-
bie obszaru objetego ochrong oraz obiektéw o ktérych mowa w niniejszym punkcie, nalezy
prowadzi¢ w oparciu o przepisy odrebne tj. ustawe z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabyt-
kéw i opiece nad zabytkami.

2. Obejmuje sie ochrong konserwatorska i oznacza na rysunku planu nastepujgce obiek-
ty:



1) kosciét Sw. Barbary, potozony przy ul. Wawel 19;
2) budynki mieszkalne, potozone przy ul. Sieleckiej 6, 8;
3) budynki mieszkalne, potozone przy ul. Szkolnej 2, 4;
4) willa dyrektora kopalni, potozona przy ul. Zamkowej 18;
5) dwie wiezyczki, bedace czescig bytego Dworu Sieleckiego, zlokalizowane:
a) w potudniowej czesci Parku Sieleckiego, przy wschodnim brzegu rzeki Czarnej Prze-
mszy,
b) przyyul. Zamkowej, pomiedzy budynkami nr 22 i nr 7 - stacja transformatorowa;
6) willa, potozona przy ul. Legiondéw 24;
7) kamienica mieszkalna, potozona przy ul. Legionéw 28, 29;
8) osiedle robotnicze - budynek mieszkalny, potozony przy ul. 3 Maja 45, 45a;
9) elewacja budynku dawnej Elektrowni Renarda, potozonego przy ul. Narutowicza.

3. Dla budynkéw objetych ochrong konserwatorska ustala sie:

1) zachowanie istniejgcej elewacji, zgodnie z wytycznymi w ust. 5;

2) zakaz zmiany: bryty, oryginalnego kata nachylenia potaci dachowej, podziatu elewac;ji t. j.
osi kompozycyjnych elewacji, w tym rytmu otworéw okiennych i drzwiowych oraz wielko-
8ci i ksztattu otworéw okiennych;

3) zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej, aw przypadku koniecznosci ich
wymiany przywrécenie tradycyjnego wygladu stolarki w oparciu o zachowane w danym
budynku przyktady lub historyczna ikonografie; w sytuacji braku odniesien - nakaz wyko-
nania okien o tradycyjnych podziatach historycznych, tj. okna dwudzielne Iub tréjdzielne,
dwupoziomowe, z krzyZzem okiennym na poziomie 2/3 wysokosci, z zastrzezeniem réznic
i odstepstw w przypadku okien o niestandardowych w danym budynku ksztattach i wy-
miarach;

4) nakaz ujednolicenia stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej w catym budynku, na wzér
tradycyjnych;

5) zachowanie historycznego wystroju elewacji budynku, m.in. cokotoéw, plycin, blend,
wszelkiego rodzaju gzymsoéw, fryzéw, obramien okiennych i drzwiowych, boniowania, de-
tali ceglanych, sztukatorskich, rzeZbiarskich, oktadzin lub faktur tynku, balustrad balko-
néw, schodéw, zeliwnych lub kamiennych odboi w naroznikach bram, lub ich rekonstruk-
cji w oparciu o elementy istniejgce i powtarzalne lub na podstawie historycznej ikonogra-
fii;

6) dla materiatéw wykoriczeniowych pokryé dachéw:

a) stosowanie dachéwki lub blachy ptaskiej, uktadanej na rgbek stojacy,
b) zakaz stosowania blachodachéwki, gontu bitumicznego i innych substytutéw materia-
téw tradycyjnych;

7) mozliwos¢ termomodernizacji Scian zewnetrznych budynkéw, chyba ze zapisy ust. 5 sta-
nowia inaczej; grubosci warstwy ociepleniowej wraz z wykonczeniem - maksymalnie
15 cm;

8) w przypadku termomodernizacji budynku, zachowanie proporcji elementéw detali archi-
tektonicznych, wysiegu gzymséw, okapow, balkondw, ryzalitéw oraz opasek wokot otwo-
row;

9) w przypadku remontéw elewaciji, stosowanie kolorystyki zgodnej z § 6, ust. 1, pkt 5, lit. c;

10) dopuszczenie zmiany sposobu uzytkowania strychu na cele mieszkaniowe, bez mozli-
wosci realizacji nowoprojektowanych okien innych niz potaciowe;

11) dopuszczenie iluminaciji.

4. Dla obiektéw objetych ochrong konserwatorska, niebedacych budynkami ustala sie:
1) dla elewacji dawnej Elektrowni Renarda:
a) nakaz zachowania lub odtworzenia istniejgcych muréw elewacji oraz zachowanie ory-
ginalnych osi kompozycyjnych elewac;ji,
b) zakaz malowania oraz tynkowania elewacji ceglanej,



¢) dla nowoprojektowanej nadbudowy budynku nakaz kontynuacji: rytmu otworéw okien-
nych i drzwiowych, jednolitej kolorystyki okien dla catego budynku, tj. czesci historycz-
nej oraz nowoprojektowanej;
2) dla wiezyczek Dworu Sieleckiego:
a) zachowanie istniejgcej formy zewnetrznej obiektow,
b) ksztaltowanie zagospodarowania terenu przestrzeni publicznej otaczajacej zabytek,
poprzez.
- gradacje wysokosci nasadzen zieleni niskiej i Sredniowysokiej podkreslajacej walory
zabytku,
- lokalizacje obiektéw matej architektury, w tym siedzisk, skierowanych w kierunku za-
bytku,
- zakaz lokalizacji stanowisk oraz wiat przeznaczonych na gromadzenie odpadéw sta-
tych w promieniu 12 m od zabytku.

5. Dodatkowo dla poszczegdlnych budynkéw objetych ochrong konserwatorskag ustala
sie:
1) dla obiektu kosciota $w. Barbary, potozonego przy ul. Wawel 19:

a) zachowanie istniejacych detali architektonicznych, takich jak: fryz arkadkowy, obramie-
nia okien, stolarka drzwi wejsciowych gtéwnych oraz bocznych,

b) w razie przeprowadzenia prac remontowych nakazuje sie zachowanie istniejgcej we-
wnetrznej stolarki okiennej z witrazami; dopuszcza sie mozliwos¢ realizacji dodatkowej
oraz wymiany istniejgcej zewnetrznej warstwy stolarki okiennej, z zachowaniem jej jed-
nolitej kolorystyki dla catego obiektu,

¢) zakaz docieplania $cian elewacyjnych.

2) dla budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Sieleckiej 6:

a) nakaz zachowania istniejacego przejazdu bramnego,

b) zakaz docieplania elewaciji frontowe;j,

¢) zachowanie istniejacych detali architektonicznych, takich jak: gzymsy, boniowanie, ba-
lustrady balkondw,

d) zachowanie lub odtworzenie pierwotnej stolarki okiennej:

- okna dwudzielne, dwupoziomowe o nierdwnych kwaterach z krzyzem okiennym po-
tozonym w 2/3 wysokosci,

- przediuzenie skrzydet balkonowych o 1/3 wysokosci w stosunku do okien,

- kolor stolarki biaty;

3) dla budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Sieleckiej 8:

a) zakaz docieplania elewacji frontowej,

b) zachowanie istniejgcych oraz odiworzenie na wzér istniejgcych detali architektonicz-
nych, takich jak: gzymsy, balustrady balkondw, ptaskorzezby pomigdzy gzymsem par-
teru, a oknami pierwszego i drugiego pietra, opaski okienne ostatniej kondygnacji,

¢) nakaz zachowania istniejacego przejazdu bramnego oraz odboi w naroznikach bramy,

d) zachowanie lub odtworzenie pierwotnej stolarki okiennej:

- ze wzgledu na roézne wielko$ci otwordéw okiennych: okna dwudzielne oraz tréjdziel-
ne, dwupoziomowe o nieréwnych kwaterach z krzyzem okiennym potozonym w 2/3
wysokosci,

- przedituzenie skrzydet balkonowych o 1/3 wysokosci w stosunku do okien,

- okna najwyzszej kondygnaciji elewacji frontowej okragte z podokniem na 1/3 wysoko-
§ci, czterodzielne, dwupoziomowe o nierébwnych kwaterach z krzyzem okiennym po-
tozonym w 2/3 wysokoéci,

- okna w klatce schodowej tylnej elewac;ji - wgskie, 8- kwaterowe,

- kolor stolarki biaty;

4) dla budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Szkolnej 2:
a) zakaz docieplania elewacji,
b) zachowanie istniejgcych detali architektonicznych, takich jak: gzymsy, pilastry, cokoty,
ptyciny podokienne, ptyciny i blendy,
¢) zachowanie lub odtworzenie pierwotnej stolarki okiennej:
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- okna dwudzielne oraz tréjdzielne, dwupoziomowe o nierébwnych kwaterach z krzy-
zem okiennym potozonym w 2/3 wysokosci, o nad$lemieniu zamknietym tukiem od-
cinkowym,

- kolor stolarki biaty,

d) w przypadku przeprowadzania dziatain renowacyjnych elewacji nakaz usuniecia balko-
néw;

5) dla budynku mieszkalnego potozonego przy ul. Szkolnej 4:

a) zachowanie istniejacych detali architektonicznych oraz wykonczen ceglanych, takich
jak: gzymsy, fryzy, obramienia okien,

b) w przypadku przeprowadzania dziatar renowacyjnych elewacji:

- nakaz oczyszczenia istniejacej cegly elewacyjnej z farb,

- usunigcie tynkéw natozonych wtérnie na elewaciji,

- usuniecie balkondw,

¢) zakaz docieplania, tynkowania oraz malowania elewacji z cegty,

d) zachowanie lub odtworzenie pierwotnej stolarki drzwiowej zewnetrznej,

e) zachowanie lub odtworzenie pierwotnej stolarki okiennej:

- okna dwudzielne, dwupoziomowe o nieréwnych kwaterach z krzyzem okiennym po-
tozonym w 2/3 wysokoéci, o nadslemieniu zamknietym tukiem odcinkowym, za wyjat-
kiem:

--okien pomiedzy ryzalitami najwyzszej kondygnacji, gdzie otwory okienne zamknie-
te pétkoliscie;

--okien pierwszego i trzeciego pietra w strefie ryzalitéw - jako dwupoziomowe, ze
$lemieniem w 2/3 wysokosci 0o nadslemieniu zamknietym pétkoliscie;

- kolor stolarki biaty;

- mozliwo$¢ zmiany kolorystyki stolarki okiennej na brazowy Iub grafitowy, tylko
w przypadku kompleksowej wymiany, jednolitej dla catego budynku;

- zachowanie ksztattu i wielkosci okuluséw w szczycie ryzalitéw oraz odtworzenie oku-
lusu w ryzalicie potudniowo-wschodnim,

6) dla budynku Willi dyrektora kopalni, potozonej przy ul. Zamkowej 18:

a) zachowanie lub odtworzenie: schodéw wejsciowych z murkami, balustrady balkonu,
okiennic parteru, drewnianych frontowych drzwi zewnetrznych - zgodnie z zachowany-
mi elementami oryginalnymi lub w oparciu o historyczng ikonografie,

b) zakaz docieplania elewacji;

c) zachowanie lub odtworzenie pierwotnej stolarki okiennej:

- okna pierwszej kondygnac;ji pieciopoziomowe, czterodzielne;

- okna drugiej kondygnac;ji czteropoziomowe, czterodzielne;

- okna trzeciej kondygnacji tréjdzielne, trzypoziomowe;

- dla okien poziomy zaznaczone przez $lemiona pomiedzy pierwszym a drugim pozio-
mem liczac od goéry otworu okiennego, pozostate przez szprosy;

- drzwi balkonowe w $rodkowej osi drugiej kondygnacji wydtuzone o 1/3 w stosunku
do pozostatych okien, z zamknigtg dolng czesciag ptycing;

- kolor stolarki biaty lub brazowy;

- dopuszcza sie zastosowanie w elewacji potudniowej, wschodniej i pétnocnej stolarki
o innych podziatach, nawigzujacych do elewacji zachodniej, z zachowaniem wielko-
§ci istniejacych otwordéw okiennych;

7) dia budynku Willi, potoZzonej przy ul. Legiondéw 24

a) zachowanie lub odtworzenie pierwotnej stolarki okiennej:

- 0§ centralna elewacji potudniowej - okna szesciopoziomowe, pieciodzielne z krzy-
zem okiennym potozonym w 2/3 wysoko$ci, nad$lemie zamknigte tukiem odcinko-
wym, dwa Srodkowe skrzydta przedtuzone o 1/3 wysoko$ci tworzac drzwi balkonowe
z drewnianymi ptycinami zamykajgcymi pola,

- okna dwudzielne, dwupoziomowe o nieréwnych kwaterach z krzyzem okiennym po-
tozonym w 2/3 wysokosci, o nad$lemieniu zamknietym tukiem odcinkowym,
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-w $Scianie szczytowej w $cianie szczytowej elewacji potudniowej okna dwudzielne,
dwupoziomowe z krzyzem okiennym potozonym w 2/3 wysokosci o nadslemieniu za-
mknietym pétkoliscie z dodatkowymi szprosami w skos od krzyza okiennego do kra-
wedzi pétkola zamykajgcego nadslemie;

- okna trzeciej kondygnacji elewacji potudniowej, o podziale na trzy lub sze$é kwater
oraz drzwi balkonowe o szesciu rownych kwaterach gérnej cze$ci oraz drewniang
ptycina w dolnej kwaterze obejmujacej 1/3 drzwi;

- dla skrzydet balkonowych, przedtuzenie o 1/3 wysokos$ci w stosunku do okien,

- zachowanie istniejgcych okuluséw na elewacji pétnocnej,

- kolor stolarki biaty,

- dopuszcza sie w elewacjach zachodniej i pdtnocnej zastosowanie stolarki o podzia-
tach nawigzujacych do wystepujacych w elewacjach wschodniej i potudniowej, z za-
chowaniem wielkosci istniejgcych otworéw okiennych;

b) zakaz dodawania detalu architektonicznego,
c) w przypadku przeprowadzania dziatan renowacyjnych elewacji nakaz usuniecia wtor-
nego detalu w postaci obramien okien z cegty klinkierowe;j;
8) dla kamienicy mieszkalnej, potozonej przy ul. Legionow 28:
a) zachowanie lub odtworzenie pierwotnej stolarki okiennej:

- okna dwudzielne, dwupoziomowe o nieréwnych kwaterach z krzyzem okiennym po-
tozonym w 2/3 wysokosci,

- zachowanie okien klatki schodowej od strony pétnocnej, pomigdzy pierwszg i druga,
oraz druga itrzecig kondygnacjg, wraz z kolorowym szkleniem oraz odtworzenie
okna pomiedzy trzecig i czwarta kondygnacjg wraz z kolorowym szkleniem;

- przedituzenie skrzydet balkonowych o 1/3 wysokosci w stosunku do okien,

- kolor stolarki biaty;

9) dla kamienicy mieszkalnej, potozonej przy ul. Legionéw 29:
a) zakaz docieplania elewacji frontowej,
b) zachowanie:

- istniejacych detali architektonicznych, takich jak: gzymsy, boniowanie, balustrady
balkondw, cokoty,

- istniejgcej sieni przejezdnej, ze sklepieniem kolebkowo-krzyzowym z gurtami i lize-
nami,

- drewnianegj stolarki drzwiowej zewnetrznej wraz z dekoracyjnymi osciezami, zlokali-
zowanej w sieni przejezdnej,

¢) zachowanie lub odtworzenie pierwotnej stolarki okiennej:

- okna dwudzielne, dwupoziomowe o nierébwnych kwaterach z krzyzem okiennym po-
tozonym w 2/3 wysoko$ci,

- przedituzenie skrzydet balkonowych o 1/3 wysokosci w stosunku do okien,

- kolor stolarki biaty;

d) w przypadku przeprowadzania dziatan renowacyjnych elewacji nakaz usuniecia dasz-
kéw nad oknami balkonowymi;
10) dla budynku mieszkalnego, potozonego przy ul. 3 Maja 45, 45a:
a) zakaz docieplania elewacji,
b) zachowanie istniejacych detali architektonicznych,
c¢) zachowanie lub odtworzenie pierwotnej stolarki okiennej:

- okna dwudzielne, dwupoziomowe o nieréwnych kwaterach z krzyzem okiennym po-
tozonym w 2/3 wysokosci,

- kolor stolarki biaty.

6. Obejmuje sie strefa ochrony konserwatorskiej i oznacza na rysunku planu obszar sta-
nowigcy teren bytego Dworu Sieleckiego.

7. Dla obszaru objgtego strefg ochrony konserwatorskiej ustala sig:
1) nakaz realizacji przebiegu traktéw pieszych, w nawigzaniu do uktadu historycznego;,
2) dla traktéw pieszych, jezdnych, placéw - stosowanie nawierzchni wodoprzepuszczalnych,
takich jak gliniasto-zwirowe, zwirowe, oraz mineralne;
3) gospodarke drzewostanem w sposob odtwarzajacy historyczng kompozycje parku;
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4) mozliwos¢ lokalizacji urzadzen rekreacyjnych, zwigzanych z wypoczynkiem takich jak:
siedziska, czytelnie na wolnym powietrzu, altany;

5) zakaz lokalizacji urzadzen sportowych oraz rekreacyjnych zwigzanych z aktywnym wypo-
czynkiem takich jak: skate park, sitownie, park linowy;

6) nakaz przeniesienia istniejacych stref aktywnego wypoczynku w inne strefy zatozenia
parkowego na terenie oznaczonym symbolem RR.1 ZP;

7) mozliwo$é urzadzenia zbiornika wodnego, w miejscu historycznej lokalizacji takiego
zbiornika, w pétnocnej czesci parku.

8. Na obszarze objetym opracowaniem, wystepuje stanowisko archeologiczne - ewiden-
cja AZP 98-49 karta dla stanowiska nr 4 na obszarze nr 12 w Sosnowcu, obejmujgce zamek
Sielecki oraz zatozenie parkowe.

§ 10. Granice isposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie, ustalonych na podstawie przepiséw odrebnych, wtym terenéw gorni-
czych, a takze obszaréw szczegélnego zagrozenia powodzia oraz obszaréw osuwania
sie mas ziemnych.

1. Przepisy odrgbne okreslajace wymogi ochrony i zagospodarowania terenu odnoszg sie
do pofozenia obszaru objetego niniejszym planem miejscowym w granicach udokumentowa-
nych zt6z wegla kamiennego "Sosnowiec" oraz "Saturn”, zgodnie z granicami oznaczonymi
na rysunku planu.

2. W granicach obszaru objetego niniejszym planem wystepujg obszary szczegdlnego
zagrozenia powodzig w rozumieniu przepisdbw odrebnych z zakresu zagrozenia powodzia,
Na rysunku planu wskazano zasieg obszaréw, zgodnie z opracowaniem map Krajowego Za-
rzadu Gospodarki Wodnej, na ktérych prawdopodobienstwo wystapienia powodzi wynosi raz
na:

a) 100 lat (Q 1 %),
b) 10 lat (Q 10 %).

3. W granicach obszaru objetego niniejszym planem nie wystepujg obszary docelowo za-
grozone osuwaniem si¢ mas ziemnych w rozumieniu przepisow z zakresu ochrony $rodowi-
ska.

4. W granicach obszaru objetego niniejszym planem wystepujg zrekultywowane tereny
wyrobiska po eksploatacji odkrywkowej zt6z gliny. Na rysunku planu wskazano zasieg tere-
néw bytego wyrobiska, zgodnie z opracowaniem pn.: Rejestr terenéw zagrozonych osuwanie
si¢ mas ziemnych na terenie Sosnowca - etap | - Wstepne zatozenia do mapy osuwisk i tere-
néw zagrozonych ruchem masowym.

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikaciji.

1. W zakresie obstugi komunikacja drogowg ustala sie zachowanie istniejgcego ukiadu
drogowego z mozliwoscig prowadzenia robét budowlanych wcelu poprawy parametréw
technicznych i geometrii skrzyzowan, stosownie do przepiséw odrebnych z zakresu drég pu-
blicznych, w granicach wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi.

2. W liniach rozgraniczajgcych drég dopuszcza sie:

1) realizacje urzadzen infrastruktury technicznej oraz urzadzen zwigzanych z obstugg ko-
munikacji, zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu drég publicznych;

2) realizacje obiektow budowlanych i urzadzen technicznych zwigzanych z prowadzeniem,
zabezpieczeniem i obstugg ruchu, a takze urzadzenia zwigzane z potrzebami zarzadza-
nia droga;

3) realizacje obiektow zwigzanych z obstugg pasazerdw, wramach zagospodarowania
przystankéw komunikacji miejskiej;

4) lokalizacje Sciezek rowerowych;

5) lokalizacje zieleni towarzyszacej;
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6) lokalizacje miejsc postojowych.

3. Jako uzupehienie drég publicznych okreslonych niniejsza uchwata, dopuszcza sie re-
alizowanie niezbednych ciggow pieszo-jezdnych oraz dojazddéw, a takze miejsca parkingowe
i drogi rowerowe, umozliwiajace prawidtowa realizacje ustalen planu.

4, Ustala sie nastepujace zasady obstugi parkingowej obszaru:

1) okresla sie - w odniesieniu do nowo realizowanych inwestycji - wymagane minimalne ilo-
$ci miejsc do parkowania samochodéw osobowych, wliczajac w to miejsca w garazach,
odniesione odpowiednio do funkcji obiektu lub do funkcji jego czesci - wedtug ponizszych
wskaznikdw:

a) budynki mieszkalne jednorodzinne - 1,5 migjsca na 1 mieszkanie,
b) budynki mieszkalne wielorodzinne - 1,3 miejsca na 1 mieszkanie,
c) hotele i obiekty zakwaterowania zbiorowego t. j. hotele, motele, hotele pracownicze,
domy studenckie, internaty - 1 miejsce na 50 m? powierzchni uzytkowe;j,
d) budynki administracji publicznej - 20 miejsc na 1000 m? powierzchni uzytkowej,
e) budynki kultury - teatry, kina, sale koncertowe - 25 miejsc na 100 widzéw (miejsc sie-
dzacych),
f) budynki kultury - sale wystawowe, muzea - 25 miejsc na 100 odwiedzajgcych jednocze-
$nie,
g) budynki kultu religijnego - 10 miejsc na 100 uczestnikéw jednoczesnie,
h) budynki oswiaty - 15 miejsc na 100 zatrudnionych,
i) obiekty sportowe - 20 miejsc na 1000 m? lub 20 miejsc na 100 uzytkownikéw jednocze-
$nie,
j) obiekty handlowe, ustugowe, handlowo-ustugowe:
- o pow. do 1000 m?- 1,5 miejsc na 100 m?,
- 0 pow. pow.1000 m?- 30 miejsc na 1000 m?,
k) budynki biurowe - 30 miejsc na 1000 m?,
[) obiekty gastronomiczne - 15 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych, z wyjatkiem terenu
RR.1 ZP;

2) okre$la sie wymagane minimalne ilosci miejsc dla stanowisk postojowych rowerow, wli-
czajac miejsca wewnatrz obiektéw, odniesione odpowiednio do funkcji obiektéw lub do
funkcji ich czesci - wedtug ponizszych wskaznikéw:

a) budynki mieszkalne w zabudowie wielorodzinnej - 0,5 miejsca na 1 mieszkanie,
b) domy studenckie, internaty - 20 miejsc na 100 pokaoi,
c) budynki administracji publicznej - 3 miejsca na 100 m? powierzchni catkowite;j,
d) budynki kultury - 1 miejsce na 10 widzéw (miejsc siedzacych),
e) budynki oswiaty:
- szkoty podstawowe i sSrednie - 3 miejsca na 10 zatrudnionych,
- szkoly pomaturalne i wyzsze - 2 miejsca na 10 studentéw,
f) obiekty sportowe - 5 miejsc na 100 uzytkownikéw jednoczesnie,
) obiekty handlowo-ustugowe - 10 miejsc na 1000 m? powierzchni sprzedazy,
h) obiekty gastronomiczne - 10 miejsc na 100 miejsc konsumpcyjnych;

3) dodatkowe miejsca dla samochodow osobowych i miejsca postojowe dla rowerow mogg
by¢ projektowane w obrebie terenéw drég dojazdowych i lokalnych - jako pasy i zatoki
postojowe lub na wydzielonych terenach, dla ktérych dopuszczone jest przeznaczenie na
parkingi.

5. Nakaz zapewnienia miejsc parkingowych dla pojazdéw zaopatrzonych w karte parkin-
gowg w ilosci min. 5% wymaganej ilosci miejsc postojowych dla poszczegéblnych funkciji.

6. Dla obiektéw budowlanych o réznych funkcjach, wskaznik ilosci miejsc parkingowych
nalezy bilansowa¢ odpowiednio i proporcjonalnie do wskaznikéw ustalonych dla kazdej pro-
ponowanej funkcji zlokalizowanej w danym budynku.

7. Ustalone w pkt 4 zasady obstugi parkingowej obszaru nie majg zastosowania dla:
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1) ustug  Zzlokalizowanych w parterach budynkéw wielorodzinnych na terenach:
RR.14MW/U, RR.18 MW/U, RR.19 MW/U, RR.30 MW/U, RR.31 MW/U - dla ktérych
utrzymuje sig istniejgca ilos¢ miejsc postojowych;

2) ustug dopuszczonych na terenie RR.1 ZP;

3) rob6t budowlanych polegajacych na przebudowie, remoncie i zmianie sposobu uzytko-
wania legalnie istniejgcych w dniu uchwalenia planu obiektow budowlanych, dla ktérych
wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy lub wskaznik terenu biologicznie czynnego sg
przekroczone do ustalonych planem - w takim przypadku utrzymuje sie sposéb realizacji
i liczbe dotychczas wydzielonych miejsc postojowych.

8. Realizacja ustalers planu w zakresie zagospodarowania, uzytkowania i utrzymania te-
renéw komunikacji kotowej, transportu publicznego, parkingéw i komunikacji pieszej wymaga
uwzglednienia potrzeb oséb niepetnosprawnych — zgodnie z przepisami odrebnymi. W ra-
mach projektéw realizacyjnych, a takze w pézniejszej modernizacji i eksploataciji, nalezy od-
powiednio przewidzie¢ infrastrukture, urzadzenia i rozwigzania, zapewniajgce warunki dla
poruszania sig 0sob niepetnosprawnych, w tym z dysfunkcja wzroku, w terenach komunikacji
kotowej, pieszej i rowerowej, w terenach urzadzen komunikacyjnych, ogélnodostepnych par-
kingach, przystankach zbiorowego transportu publicznego oraz w innych terenach stanowia-
cych przestrzenie publiczne.

8. Tereny komunikacji, w miejscach przeciecia z terenami wod powierzchniowych ptyng-
cych, oznaczonych symbolem WP, nie moga narusza¢ ich integralno$ci i ciggtosci.

§ 12. Zasady utrzymania, przebudowy irozbudowy systeméw infrastruktury tech-
nicznej.

1. Jako ogdlne zasady obstugi w zakresie wszystkich rodzajéw systeméw infrastruktury
technicznej, dotyczace catego obszaru planu, ustala sie:

1) utrzymanie lokalizacji istniejacych sieci, urzadzen i obiektow infrastruktury techniczne;j,
w tym obstugujacych obszar nie objety planem;

2) mozliwos¢ rozbudowy, przebudowy iremontu sieci, urzadzen i obiektéw infrastruktury
technicznej; dopuszcza sie likwidacje (odtaczenie, rozbiorke) odcinkéw sieci lub urzg-
dzen, pod warunkiem zachowania ciggto$ci systemu;

3) mozliwo$¢ lokalizacji nowych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej w terenach drég
publicznych;

4) w terenach przylegajacych do urzadzen i liniowych obiektéw infrastruktury obowigzujg
zgodnie z przepisami odrebnymi strefy, w ktorych wystepujg ograniczenia w zagospoda-
rowaniu terenu; zasigg oraz warunki zagospodarowania terenu objetego strefa okreslajg
przepisy odrebne; jako preferowane formy uzytkowania gruntéw w ramach strefy ustala
si@ realizacje zieleni niskiej;

5) uscislenie lokalizacji urzadzen isieci infrastruktury technicznej nastepowaé bedzie na
etapie wydawania decyzji administracyjnych dia poszczegoblnych inwestycii.

2. W zakresie zaopatrzenia w wode ustala sie:

1) rozbudowe i przebudowe funkcjonujgcego systemu zaopatrzenia w wode dla pokrycia
potrzeb bytowych, uzytkowych i przeciwpozarowych w powigzaniu z miejska siecig wodo-
ciagowa,

2) zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociagowe;.

3. W zakresie odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych ustala sie:
1) docelowe odprowadzanie Sciekdw w oparciu o miejski system kanalizac;ji;
2) zagospodarowanie wéd opadowych w granicach dziatki poprzez retencje w miejscu lub
odprowadzenie do kanalizacji deszczowej z uwzglednieniem rozwigzan:
a) utatwiajagcych przesigkanie wody deszczowej do gruntu,
b) spowalniajgcych odptyw,
c) zwiekszajacych retencje;
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3) na terenach ZP - zagospodarowanie wod opadowych i roztopowych w granicach linii roz-
graniczajgcych terenéw zieleni urzadzone;.

4. W zakresie zaopatrzenia w ciepto ustala sie:

1) docelowg dostawe ciepta z lokalnej sieci cieptowniczej;

2) mozliwos¢ stosowania indywidualnych lub grupowych systeméw grzewczych opartych
o systemy grzewcze zasilane przez nieucigzliwe zrédta ciepta;

3) mozliwos¢ stosowania systemoéw grzewczych z zastosowaniem odnawialnych zrédet
energii o mocy do 100 kW,

4) zakaz stosowania systemow grzewczych z zastosowaniem odnawialnych zrédet energii
wiatru;

5)dla terenéw: RR.6 MW, RR.7 MW, RR.8 MW/U, RR.11MW/U, RR.12 MW/U,
RR.20 MN/U mozliwos¢ zastosowania indywidualnych lub grupowych systeméw grzew-
czych.

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sie doprowadzenie gazu do odbiorcow w opar-
ciu o istniejgcy sie¢ gazowg niskiego cisnienia.

6. W zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna ustala sie:

1) dostawe energii elektrycznej w oparciu o istniejaca i rozbudowywana sieé elektroenerge-
tyczna, z zastrzezeniem pkt 2 i 3;

2) mozliwos¢ stosowania systeméw zaopatrzenia w energie elektryczng pozyskiwang z od-
nawialnych Zrédet energii o mocy do 100 kW;

3) zakaz stosowania systemdw zaopatrzenia w energie elektryczng pozyskiwang z energii
wiatru;

4) lokalizacje nowych stacji transformatorowych SN/nN, jako wnetrzowych - wbudowanych
w budynki lub podziemnych.

7. W zakresie gospodarki odpadami ustala sie:

1) nakaz prowadzenia gospodarki odpadami, w tym odbiér, segregacje, gromadzenie odpa-
déw i substancji, zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu gospodarki odpadami;

2) nakaz czasowego przechowywania (magazynowania) odpaddéw w sposéb zabezpiecza-
jacy je przed wplywem czynnikéw atmosferycznych;

3) ograniczenia w zakresie prowadzenia dziatalnosci zwigzanej ze zbieraniem, przetwarza-
niem oraz przetadunkiem odpadéw zgodnie z § 7, ust. 2, pkt 4.

8. W zakresie urzadzen infrastruktury innych - nie wymienionych w ust. 2 + 7, np. sieci te-
lewizji kablowej, instalacji alarmowych, przekaznikéw antenowych itp. - ustala sie mozliwo$é
ich lokalizacji, przy czym eksploatacja tych instalacji lub urzgadzen nie moze powodowaéd
przekroczenia standardéw emisyjnych.

§ 13. Szczegodlowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci.

1. W obszarze objetym planem nie okre$la si¢ obszaréw wymagajgcych przeprowadze-
nia scalen i podziatu nieruchomosci w rozumieniu przepiséw odrebnych. W przypadku ich
podjecia z inicjatywy witascicieli i uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, nalezy odpo-
wiednio uwzglednié warunki, parametry i wskazniki zagospodarowania okresione dla wyzna-
czonych terendw.

2. Ustala sie nastepujgce warunki scalania i podziatu nieruchomosci:

1) minimalna powierzchnia dziatek - 300 m?

2) minimalnej szerokos¢ frontu dziatki 20 m;

3) w przypadku dziatek przylegajacych do drég publicznych - kat zawarty pomiedzy granica-
mi danej dziatki, a drogg publiczng powinien miesci¢ sie w przedziale pomiedzy 70°
a 100°;
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2) w przypadku dziatek nieprzylegajacych do drég publicznych - zakaz wprowadzania sca-
len i podziatéw, w efekcie ktérych nowo wyznaczone narozniki dziatek tworza katy mniej-
sze niz 70°.

§ 14. Stawki procentowe, o ktorych mowa w art. 36 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym.

1. W niniejszym planie ustala sie, w odniesieniu do terenéw, ktorych warto$é wzrosta
w wyniku uchwalenia niniejszego planu, stawke procentowa, na podstawie ktérej ustala sie
wysoko$¢ jednorazowej optaty zwanej ,rentg planistyczng” w wysokosci 20%.

Rozdzial 3.
Ustalenia szczegétowe

§ 15. 1. Dla terenéw RR. 1ZP, RR.2 ZP, ustala sie:

1) przeznaczenie: tereny zieleni urzadzonej - ogélnodostepnej przestrzeni publicznej Parku

Sieleckiego,

2) zakaz lokalizacji budynkéw z wyjatkiem pkt 5, lit. b niniejszego ustepu;

3) mozliwo$¢ organizacji imprez masowych z uwzglednieniem przepiséw odrebnych;
4) obstuge komunikacyjna terenu od strony przylegtych drég publicznych;

5) strefy i tereny z okreslonymi funkcjami zagospodarowania terenu:

a) strefe centralnag, jako teren centrotwérczy przestrzeni publicznej parku, predysponowa-
ny do organizacji wydarzen okoliczno$ciowych, obchodoéw, koncertéw, ekspozyciji oraz
lokalizacji wiodacego symbolu nawigzujacego do historii miasta,

b) teren mozliwej lokalizacji ustug gastronomii i rekreacji, w ktérej dopuszcza sie:

- lokalizacjg ustug zwigzanych ze sportem, rozrywka oraz rekreacja, w formie obiek-
téw tymczasowych,

- lokalizacje catorocznych obiektéw ustugowych, w tym ustug gastronomii, ustug tury-
styczno-rekreacyjnych oraz ustug higieniczno-sanitarnych (toalety publiczne), dla
ktérych okresla sie parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu:

--lokalizacja zgodnie z nieprzekraczalng linig zabudowy,

--wysoko$¢ zabudowy - maksymalnie 6,0 m,

--geometria dachu: dach ptaski; predysponowane zastosowanie dachu odwrécone-
gor

--nakaz sytuowania urzgdzen technicznych obstugujacych budynek w sposéb niewi-
doczny z ogéinodostepnej przestrzeni parku, ukrytych w bryle budynku badz za
attyka,

--nakaz wykorzystania materiatéw wykonczeniowych oraz okfadzin fasadowych
z materiatéw takich jak: kamien, drewno, ceramika, stal, aluminium, Cor-Ten,
szklo,

--ze wzgledu na usytuowanie obiektu w czesci ogélnodostepnej przestrzeni parku,
uksztattowanie trzech elewaciji w formie frontowych, z ktérych jedna od strony
centralnej strefy symbolu,

--zastosowanie naturalnej kolorystyki nie wybijajacej sie z krajobrazu parku t. j. bieli,
czerni, odcieni szarosci, brgzéw, bezoéw;,

--zakaz sytuowania tablic i urzadzen reklamowych nie zwigzanych z dziatalnoscig
prowadzong w obiekcie;

6) nakaz ochrony obszaréw zabytkowych, zgodnie z zapisem §9, ust. 1;

7) mozliwo$¢ organizaciji imprez okolicznosciowych, w tym gastronomicznych oraz lokaliza-
cji obiektéw tymczasowych zwigzanych z ich organizacja;

8) nakaz przywrdcenia kanatdw retencji wéd opadowych, zgodnie z §12, ust. 3, pkt 3;

9) nakaz ujednolicenia form o$wietlenia na terenach oznaczonych symbolami: RR.1 ZP oraz

RR.2 ZP

2. W zakresie urzadzania nawierzchni terenu realizowanych ciggéw pieszych, tras rowe-
rowych, rolkowych oraz placoéw ustala sie:
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1) stosowanie nawierzchni;
a) wodoprzepuszczalnych takich jak gliniasto-zwirowe, zwirowe, mineralne,
b) dla terenu oznaczonego symbolem RR.1 ZP - utwardzonych;

2) dla placow zabaw - stosowanie nawierzchni bezpiecznych - poliuretanowych, gumowych
itp., w stonowanej kolorystyce, t. j. odcieniach szarosci lub brazow;

3) mozliwo$§¢ stosowania kratek trawnikowych.

3. Dopuszcza sie lokalizacje:

1) plazy trawiastej lub na drewnianym podeScie;

2) urzadzen sportowo-rekreacyjnych np. stoliki do gier planszowych, stoly do ping ponga,
skate-park, park linowy, za wyjatkiem ustalen §9, ust. 7, pkt 5;

3) ekspozycji plenerowych;

4y lodowiska;

5) pomnikow;

6) placéw zabaw;

7) podziemnych sieci, obiektéw i urzadzen infrastruktury technicznej;

4. Zakazuje sie:

1) zmiany naturalnej nawierzchni trawiastej na inna, z wyjatkiem nowych alejek ciggdw spa-
cerowych, drég rowerowych, placéw spacerowych i otoczenia elementéw matej architek-
tury, a takze dopuszczen w ust. 1, pkt 5;

2) sytuowania parkingéw obstugujacych obiekty sportowe,

3) lokalizacji nosnikéw i urzadzen reklamowych, z wyjatkiem nosnikéw i urzgdzen zwigza-
nych z dziatalnoscig na terenie opisanym w §15, ust. 1, pkt 5, lit. b,

4) lokalizacji naziemnych budynkoéw infrastruktury techniczne;.

(--)

§ 35. 1. Dla terenu RR.34 US, ustala sie:
1) przeznaczenie: tereny ustug sportu i rekreacji;
2) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzglednie-
niem zapisu w § 5 ust. 8:
a) maksymalna wysoko$é budynkéw - 8 m,
b) geometria dachéw: dachy ptaskie,
c) szerokos¢ elewacji budynkéw od strony ulicy - od 40 m do 100 m,
d) wskaznik intensywnosci zabudowy — minimalnie 0,1; maksymalnie 0,6,
e) wskaznik powierzchni zabudowy — maksymalnie 0,2,
f) wskaznik powierzchni biologicznie czynnej — minimum 60% powierzchni dziatki budow-
lanej;
3) obstuga komunikacyjna od strony drég lokalnych;
4) obowigzek realizacji miejsc postojowych dla samochoddéw osobowych oraz miejsc posto-
jowych dla roweréw, w ilosci okreslonej na podstawie wskaznikéw ustalonych w § 11;
5)nakaz ochrony obszaréw objetych strefg ochrony konserwatorskiej zgodnie z zapisem

§9.

2. Dopuszcza sie:

1) lokalizacje urzadzen infrastruktury technicznej oraz dojazdéw i innych elementéw obstugi
komunikacyjnej;

2) lokalizacje Sciezek pieszych i rowerowych;

3) mozliwosé realizacji miejsc postojowych dla samochodéw osobowych poza granicg nie-
ruchomosci inwestycji.

...)

18



§ 38. 1. Dla terenéw RR.3 KD-L, RR.4 KD-L, RR.5 KD-L, RR.6 KD-L ustala sie:
1) przeznaczenie: teren publicznej drogi lokalnej;
2) szeroko$¢ pasa drogowego w liniach rozgraniczajgcych, zgodnie z rysunkiem planu:
a)od 11 m do 35 m - dla drogi oznaczonej symbolem RR.3 KD-L,
b) od 8 m do 12 m - dla drogi oznaczonej symbolem RR.4 KD-L,
¢)od 9 m do 28 m - dla drogi oznaczonej symbolem RR.5 KD-L,
d)od 11 mdo 17 m - dla drogi oznaczonej symbolem RR.6 KD-L;
3) realizacje skrzyzowan z drogami gtéwnymi, zbiorczymi, lokalnymi oraz dojazdowymi —
zgodnie z przepisami odrebnymi z zakresu drég publicznych.

()

Rozdziat 4.
Ustalenia dodatkowe i postanowienia koricowe

§ 43. Uchwata podlega ogtoszeniu w Dzienniku Urzedowym Wojewodztwa Slaskiego
oraz publikacji na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Sosnowcu.

§ 44. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 45. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogtoszenia w Dzienniku
Urzedowym Wojewodztwa Slaskiego.

Y. Alicja Grabowska

mgr iz, an

Zalacznik:
* Nr 1a. — Zatacznik Nr 1 (rysunek planu) do Uchwaty Nr 623/L/2017 wraz z legenda.
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1. OZNACZENIA OBOWIAZUJACE:

T 1

GRANICA OPRACOWANIA MIESSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

LINIE ROZGRANICZAJﬁCE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIL
LUB ROZNYCH ZAGOSPODAROWANIA

NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

OBOWIAZUJACE LINIE ZABUDOWY

OBIEKTY OBJETE QCHRONA KONSERWATORSKA

GRANICA STREFY QCHRONY KONSERWATORSKIES

FASADA OBJETA OCHRONA KONSERWATORSKA

STREFA WEJSCIOWA DO PARKU

STREFA CENTRALNA

STREFA OCHRONY WIDOKU

STREFA ZIELENI BUFOROWEJ

STREFA ZIELENI OSIEDLOWEJ

TEREN MOZLIWE.) LOKALIZACJI UStUG
GASTRONOMII | REKREACJI

OZNACZENIA OKRESLAJACE PRZEZNACZENIE TERENOW:

TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE. JEDNORODZINNEJ |
ZABUDOWY USLUGOWEJ

MW TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWE)
el
Tzfssgvo \fﬁaﬁﬁ%"& VRGE,SZKANIOWEJ WIELORODZINNE §
TERENY UStUG
TERENY UStUG KULTURY | SZTUKI
TERENY USLUG OSWIATY | EDUKACH
TERENY USEUG KULTU RELIGLINEGO
TERENY UStUG PUBLICZNYCH | ZIELENI URZADZONES
TERENY USLUG SPORTU | REKREACJI
f TERENY ZIELENI URZADZONEJ
___ZI - | TERENY ZIELENI IZOLACYJNEJ
i TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
WP TERENY WOD POWIERZCHNIOWYCH PLYNACYCH
KD-G | TEREN DROGI PUBLICZNEJ GLOWNEJ
KD-L | TEREN DROGI PUBLICZNE. LOKALNEJ
KD-D | TEREN DROGI PUBLICZNEJ DOJAZDOWE.)
- TEREN DROG! WEWNETRZNEJ
P | TEREN CIAGU PIESZEGO
[_;Kﬁ K | TEREN CIAGU PIESZEGO - KeADKI

2. OZNACZENIA INFORMACYJNE:

POWIERZCHNIE TERENOW WYZNACZONYCH LINIAMI
ROZGRANICZAJACYMI [HA]

Fa'wd

POLOZENIE CALEGO OBSZARU W GRANICY:
- 2602 WEGLA KAMIENNEGO “SOSNOWIEC" ORAZ "SATURN"
:SBg&S.ﬁngw TECRENU ORAZ BYLEGO OBSZARU GORNICZEGO KWK

Lo %

EGO ZARZADU GOSPODARK! WODNI
KTgRYCH PRAN\A/Dopgﬁemsﬁsmo WYSTAPIENIA POWODZI

b; 10 lat (éQi

OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

OBSZARY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW

—q v e W)

NAPOWIETRZNA SIEC WYSOKIEGO NAPIECIA 110 KV

STREFA KONTROLOWANA W REJONIE PRZEBIEGU
NAPOWIETRZNEJ SIECI WYSOKIEGO NAPIECIA

WYROBISKA ZA&IIECHANEJ EKSPLOATACJI ODKRYWKOWEJ
GLINY % W) RAMINIKl BUDOWLANEJ
TERENY ZREKUL







