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1. Wstep

1.1. Wprowadzenie

Podstawa opracowania:

Powyzsze sprawozdanie opracowano na zlecenie Autorskiej Pracowni Projektowa
JWMS Sp. z o.0. ul. Biezanowska 46 30-812 Krakéw. Wykonawcg prac geologicznych jest firma
GEMS Wojciech Stasiniewicz z siedzibg przy ul. Dehneléw 40 w Czeladzi.

Cel wykonanych prac:

- wstepne rozpoznanie i okre$lenie stopnia ztozonosci budowy geologicznej stanowigcej
podstawe dla przyjecia wtasciwej kategorii geotechnicznej przedsiewziecia oraz dla prac
zwigzanych z projektowaniem modernizacji powyzszej inwestycji.

Opis warunkéw gruntowo-wodnych opracowano w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r.,

p0z.463).

1.2. Charakterystyka inwestycji

Planowanym przedsiewzieciem inwestycyjnym jest modernizacja Ptywalni Letniej w

Sosnowecu przy ul. 3-go Maja / Zamkowa, wraz z rozbudowa jej infrastruktury.

1.3.  Materialy wyjsciowe

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o nastepujgce dane:

- informacje uzyskane od Zleceniodawcy,
- wizje lokalng terenu,
- profile odwierconych otworéw badawczych,
- badania makroskopowe gruntow,
- materialy archiwalne:
- Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, arkusz Katowice,
- normy i literatura :
- PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;
- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;
- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;
- PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar;
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- Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowien
bezposrednich;

- PN-86-B02480 Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat
i opis gruntéw;

- PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu;

- PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;

- PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie dopuszczalnych
obcigzen jednostkowych;

- PN-55-B-04482. Grunty  budowlane. Badania wtasnosci  fizycznych.
Badania makroskopowe;

- PN-EN 1997 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

- PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne
- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw - Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne
- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow - Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania;

- ENISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne
- Oznaczanie i klasyfikowanie skat - CzeS¢ 1: Oznaczanie i opis;

- PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe -
Czesc¢ 2: Sondowanie dynamiczne;

- Witun Z. - Zarys geotechniki. WKt., wydanie 6. Warszawa 2003;

2. Przebieg prac badawczych

2.1 Prace wiertnicze

Zgodnie z ustaleniami ze Zleceniodawcg firma GEMS Wojciech Stasiniewicz Czeladz
przystagpita do prac terenowych w dniu 27.03.2019 r. Po wyznaczeniu punktéw badawczych
przystgpiono do wiercenia otworéw badawczych:

- 2 otwory do gtebokosci 4,0 m ponizej betonowej niecki basenéw — wiertnicg do betonu
o $rednicy ¢110mm, nastepnie Swidrem recznym o Srednicy ¢80.

- 4 otwory do gtebokosci 4,0 m w obrebie przedmiotowego terenu — $widrem recznym o
Srednicy ¢80.

tgczny metraz wiercenia w podfozu gruntowym wyniost 24,0 mb oraz 1,2 mb w betonie.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych prowadzono obserwacje postepu wiercenia
(chronometraz) oraz wykonano badania makroskopowe (zgodnie z normg PN-88/B-04481).

Po wykonaniu niezbednych badan i obserwacji otwory zlikwidowano urobkiem z
zachowaniem nastepstwa litologicznego i stratygraficznego warstw a otwory w betonowej
niecce basenow uszczelniono zaprawg naprawczg do betonu i Zzelbetonu. Nadzo6r nad

wykonaniem prac sprawowat mgr Wojciech Stasiniewicz.
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2.3. Prace kameralne

Na podstawie przeprowadzonych prac terenowych oraz na podstawie materiatow
archiwalnych opracowano dokumentacje wynikowa, na ktorg ztozyly sie :

- mapa z lokalizacjg wykonanych otworow,

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 25,

- przekroje geotechniczne w skali 1 : 50/500, 1 : 50/1000

- objasnienia znakow i symboli uzytych na kartach i przekrojach,

- zestawienie parametréw geotechnicznych

- czesc tekstowa.

3. Opis i lokalizacja terenu

Teren badan zlokalizowany jest w centralnej cze$ci miasta Sosnowiec, w dzielnicy
Sielec przy ul. 3-go Maja, Zamkowa na dziafce o nr ewidencyjnym 377/1. Od strony péthocnej
teren przylega do ul. 3-go Maja, natomiast od strony wschodniej do ul. Zamkowej. Jego strone
zachodnig ogranicza rzeka Przemsza a od strony potudniowej tereny Parku Sieleckiego.
Powierzchnia dziatki jest generalnie pfaska, sztucznie uksztattowana nasypami dla potrzeb
istniejgcej infrastruktury. Teren zapada w kierunku potudniowym a jego deniwelacje siegajg

maksymalnie 2,0 m. Lokalizacje obszaru badan przedstawiono na zatgczniku nr 1.

4, Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych
4.1. Stratygrafiai litologia

Dokumentowany teren potozony jest w czesci wschodniej GoérnoSlgskiego Zagfebia
Weglowego. Gtebsze podfoze budujg tu utwory karbonu produktywnego (piaskowce, tupki,
wegiel kamienny, ktorych ze wzgledu na gtebokoS¢ zalegania nie nawiercono. Z uwagi nha
bliskie sgsiedztwo rzeki Przemszy, na gruntach starszego podfoza zalegajg utwory holocenu
(osady akumulacji rzecznej).

Na podstawie wykonanych otworéw geotechnicznych oraz materiatow archiwalnych
stwierdzono, Ze podfoze w rejonie dziatki stanowig czwartorzedowe, holoceriskie wodno-
zastoiskowe utwory rzeczne, wyksztatlcone w postaci piaskéow S$rednich, ktére nie zostaty
przewiercone projektowanymi otworami. Nie wyklucza sie wystepowania piaskéw o innej
granulacji oraz gruntdw organicznych — torfow czy namutéw. W strefie przypowierzchniowej caty
badany teren zniwelowany jest warstwg czwartorzedowych utworéw antropogenicznych —
nasypéw niebudowlanych. Z uwagi na charakter inwestycji prace rozpoznawcze podzielono na

trzy rejony :
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Rejon | (otwory nr 1 i 2) — podfoze gruntowe ponizej niecki basendéw

Bezposrednio pod 60 cm warstwg zbrojonego betonu do 4 m zalega warstwa piaskéw Srednich,
Srednio-zageszczonych (warstwa lla) i zageszczonych (warstwa 1lb), ktérych nie przewiercono

wykonanymi otworami.

Rejon Il (otwory nr 3 i 4) — podfoze gruntowe poza niecka basenéw

W strefie przypowierzchniowej zalega warstwa gruntdw antropogenicznych, nasypow
niebudowlanych, zbudowana z piasku z domieszkg humusu, gliny i drobnych kamieni, gtebiej z
odpaddéw pohutniczych i pokopalnianych. Jest ona podscielona warstwg holoceniskich piaskow

Srednich $rednio-zageszczonych.

Rejon Ill (otwory nr 5 i 6) — podfoZe gruntowe w rejonie parkingu

Podobnie jak w przypadku otworéw nr 3 i 4 w rejonie otworu nr 6 zalega warstwa gruntow
antropogenicznych - nasypow niebudowlanych, zbudowana z piasku z domieszkg humusu,
gliny i drobnych kamieni, gtebiej z odpaddéw pohutniczych i pokopalnianych. Jest ona
podscielona warstwg holocenskich piaskéw Srednich Srednio-zageszczonych. W rejonie otworu
nr 5 (istniejgcy parking) od gornej powierzchni terenu nawiercono warstwe nasypu
budowlanego, ktéra stanowi konstrukcje dla parkingu. Ponizej niej tj. od gfebokosci 0,6 m p.p.t.

profil otworu ksztattuje sie podobnie do profilu otworu nr 3, 4 czy 6.

4.2. Warunki wodne

W podtozu gruntowym przedmiotowego terenu w zasiegu gteboko$ci wiercen tj. do 4,0 m

p.p.t nie stwierdzono wystepowania wéd gruntowych.

4.3. Warunki gruntowe

W niniejszym podrozdziale podano informacje dotyczgce podziatu podfoza gruntowego,
charakterystyke wydzielonych warstw geotechnicznych oraz o0goélng ocene warunkow
geologiczno- inzynierskich w zakresie istotnym dla potrzeb projektowych inwestyciji.

Dla klasyfikacji nosnych wtasno$ci podtoza istotne sg nastepujgce elementy podfoza:

e wiek i geneza,
e skfad granulometryczny i mineralogiczny,

e stan fizyczny (stopien zageszczenia i plastycznosci gruntéw).

Wartosci parametrow geotechnicznych okre$lono metodg ,B” wg normy PN—81/B—-03020 (zat.
nr 5). W zwigzku z powyzszym zostaty one podzielone na nastepujgce warstwy

geotechniczne: nQh —holoceriskie grunty nasypowe
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warstwa la - warstwa gruntdéw antropogenicznych — nasypOw zalega na catym
przedmiotowym terenie (z wyjgtkiem rejonu niecki basendéw), bezposrednio od powierzchni do
gftebokosci 1,2 (otwér nr 6) — 1,8 m p.p.t. (otwér nr 4). Nasypy zbudowane sg z piaskow,
humusu, gliny i kamieni. Ze wzgledu na sposéb zabudowy — niekontrolowany oraz duzg
zZmienno$¢ materiatu wchodzgcego w ich sktad zarébwno w pionie jak i poziomie grunty tej
warstwy nie nadajg sie do bezpos$redniego posadowienia czy powtdérnego wykorzystania do

zabudowy

warstwa |b - warstwa gruntéw antropogenicznych — nasypow zalega na catym
przedmiotowym terenie (z wyjgtkiem rejonu niecki basenoéw), bezposrednio pod warstwg la do
gftebokosci 1,8 (otwor nr 5) — 3,6 m p.p.t. (otwér nr 3) Warstwe tg stanowig grunty
antropogeniczne — odpady z kopalrn lub hut, wystepujgce w postaci rownoziarnistych piaskéw
Srednich, lokalnie z wktadkami gruntéw spoistych. Przypuszcza sie, ze warstwa ta zostata
wykonana w celu niwelacji terenu. Z uwagi ha jej jednorodng budowe, nie wyklucza sie
moZzliwosci wykorzystania tego gruntu do powtbérnej zabudowy. Warunkiem jest jednak

przeprowadzenie odpowiednich badan przydatnoSci.

warstwa Ic - warstwa gruntéw antropogenicznych — nasypéw budowlanych, zalega w
rejonie istniejgcego parkingu samochodéw osobowych (otwér nr 5). Zalega ona bezposrednio
do gfebokosci 0,6 m p.p.t., pod nawierzchnig parkingu, ktorg stanowig azurowe piyty
betonowe, W sktad jej wchodzi 10 cm warstwa podsypki piaskowej oraz 40 cm warstwa tupka

przepalonego.

Qh —czwartorzedowe holocernskie osady rzeczne

Wyadzielono dwie warstwy gruntdw niespoistych o réznym stopniu zageszczenia.
Warstwa lla - stanowig jg grunty niespoiste: piaski $rednie, o przyjetym na podstawie postepu
wiercenia stopniu zageszczenia Ib = 0,55. Warstwa ta zalega na catym
przedmiotowym terenie ponizej warstw nasypow i stanowi mocne ogniwo
przedmiotowego terenu jako podtoze nosne i mato $cisliwe. Nadaje sie do

bezposredniego posadowienia fundamentéw obiektu.

Warstwa llb - stanowig jg grunty niespoiste: piaski Srednie, o przyjetym na podstawie postepu
wiercenia stopniu zageszczenia Ib = 0,70. Warstwa ta zalega na catym
przedmiotowym ponizej warstwy lla. Stanowi najmocniejsze ogniwo podtoza
gruntowego i nadaje sie do bezposredniego posadowienia fundamentéow
obiektu.
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Uzupetnieniem opisu warstw geotechnicznych sa zatgczone karty dokumentacyjne
otworéw badawczych (zatgczniki nr 2.1-2.6), gdzie przedstawiono gtebokosci i migzszoSci
zalegania poszczegolnych warstw geotechnicznych oraz przekroje geotechniczne (zafgcznik
nr 3.1-3.3), gdzie przedstawiono rozprzestrzenienie pionowe i poziome poszczegollnych
warstw geotechnicznych. Z uwagi na duze odlegtosci miedzy otworami i tym samym matg

doktadnosc interpretacji, przekroje nalezy traktowac¢ w sposob orientacyjny.

5. WhniosKki

— na zlecenie Autorskiej Pracowni Projektowa JWMS Sp. z o.0. ul. Biezanowska 46 30-812
Krakéw firma GEMS Wojciech Stasiniewicz CzeladZ dokonata wstepnego rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych dla modernizacji Ptywalni Letniej przy ul. 3-go Maja 41 oraz

dziatki nr 377/1 przy ul. Zamkowej w Sosnowcu

— wykonano fgcznie 6 otworéw badawczych do gtebokosci 4,0 m, o tgcznym metrazu 24 mb.

— podfoze przedmiotowego terenu pod wzgledem skomplikowania warunkéw gruntowo-
wodnych nalezy zaliczy¢ zgodnie z normg PN-B-02479:1998 do grupy warunkéw
ztozonych ze wzgledu na zalegajgce na catym przedmiotowym terenie nasypy
niebudowlane, ktére nie nadajg sie do bezpos$redniego posadowienia lub ponownego

wykorzystania w strefie zabudowy.

— po przeprowadzeniu niezbednych badan przydatno$ci mozna rozwazy¢ ponowne

wykorzystanie w strefie zabudowy gruntdw nasypowych warstwy Ib

— strefa gruntéw nosnych, czwartorzedowych — piaskow Srednich warstwy lla zalega od
gfebokosci 1,8 m p.p.t (otwér nr 5) — 3,6 m p.p.t. (otwor nr 3). Wyjatek stawi rejon otworéw
1i 2 gdzie grunty te wystepujg bezposrednio pod nieckg basenéw

— w stosunku do posadowienia nowych obiektéw, mozna je w sposob bezposredni
posadowic na gruncie warstwy lla i llb,, na gtebokoS$ci ponizej strefy przemarzania tj.>1,0m

Do obliczers mozna przyjgé 250 kPa, jako warto$¢ jednostkowego oporu granicznego (qu)".

— do obliczen statycznych nalezy przyja¢ wartosci obliczeniowe parametrow

geotechnicznych zestawione w tabeli zat.5.

— wykonanymi otworami nie nawiercono poziomu wody gruntowe;.
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