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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt systemu telewizji przemyslowej
przeznaczonego do monitoringu Stadionu Zimowego MOSiR w Sosnowcu przy ulicy
Zamkowej. System monitoringu ma stuzy¢ obserwacji i rejestracji materiatu z kamer
systemu telewizji przemystowej obiektu podczas codziennego uzytkowania oraz

podczas okoliczno$ciowych imprez masowych.

Opracowanie projektu powstalo na podstawie projektu budowlanego, uzgodnien
z zamawiajacym po wizji lokalnej, konsultacjach z technikami branzowymi, a w
szczegoOlnosci w oparciu o przepisy MSWiA dotyczace sposobu utrwalania przebiegu

imprez masowych.



2. Podstawy prawne opracowania projektu

Instalacj¢ CCTV nalezy wykona¢ zgodnie z Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. 2003 Nr 2007, poz.2016 z dn.21.11.2003r.) wraz z pdzniejszymi

zmianami, obowigzujgcymi normami i przepisami technicznymi, w szczegdlnosci z:

- ustawg z 20.03.2009r. o bezpieczenstwie imprez masowych,

- rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewengetrznych i Administracji z dnia 10.01.2011r.

w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej,

- normami zwigzanymi z instalacjami tego typu



3. Kryteria doboru urzadzen

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewengetrznych 1 Administracji z dnia
10.01.2011r. w sprawie sposobu utrwalania przebiegu imprezy masowej, §4.1
dot. miejsc podlegajacych obowigzkowej rejestracji oraz §9 dot. parametrow
zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu, oraz planu obiektu zostato

dobrane ponizsze zestawienie urzadzen do obserwacji i rejestracji obrazu 1 dzwigku.

W miejscach podlegajacych obowigzkowej rejestracji obrazu III kategorii (bramy,
furtki, kasy biletowe, inne przej$cia dla uczestnikow, ciggi komunikacyjne, parkingi
zorganizowane na terenie imprezy itp.) zastosowano kamery IP 3Mpix typ

NVIP-3DN3052H.

W miejscach podlegajacych obowigzkowej rejestracji obrazu I, II i IV kategorii (plyta
boiska, sektory dla uczestnikow) zastosowano kamery IP 3Mpix typ NVIP-3DN3052H
1 uzupetniajace kamery obrotowe IP 2Mpix typ NVIP-2DN5022SD.

Oba rodzaje kamer wyposazone sg w zlagcza audio przeznaczone do podigczenia

zewngtrznych mikrofonow.

Do obstugi systemu przez operatorow zastosowano serwer CCTV z oprogramowaniem

klient/mobilne, wyposazony w maciez dyskowa 8TB, oraz dwa 32-calowe monitory.

Obstuga odbywac si¢ bedzie za pomocg interfesu uzytkownika sterowanego z

klawiatury, myszy komputerowej lub pada dotykowego.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ ustawienia automatycznych presetéw kamer stanowisko

operatora moze by¢ obstugiwane przez jedng osobg.

Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem jednak ,iz
oferowany przedmiot zamoOwienia bedzie posiadat takie same lub lepsze parametry

techniczne, jakosciowe oraz uzytkowe.



4. Budowa Systemu

4.1 Rejestracja obrazu

Instalacja monitoringu obiektu opiera si¢ sprzecie firmy NOVUS. Urzadzenia te
wykazuja bardzo dobra jakos$¢ rejestrowanego obrazu oraz wysokg trwato$¢, czym
wyrozniajg si¢ na tle konkurencji. Ponadto polski przedstawiciel handlowy zapewnia

dobra obstuge gwarancyjng i pogwarancyjng elementéw systemu.

Poniewaz system monitoringu ma zapewni¢ obserwacj¢ i rejestracje przebiegu imprez
masowych w sposob wlasciwy, w projekcie zastosowano 16 kamer stacjonarnych typu
DZIEN/NOC o rozdzielczosci 3Mpix, do obserwacji stalych obszaréw na terenie

Stadionu Zimowego w nastepujacym uktadzie:

Wejscie gtowne przed kasami biletowymi na zewnatrz budynku - 1 kamera, korytarz z
kasami biletowymi wewnatrz - 3 kamery, oraz na gtéwnej hali, na trybunach i

przejs$ciach nad trybunami 12 kamer.

W miejscach podlegajacych obowigzkowej rejestracji obrazu I, II 1 IV kategorii na hali
nad plyta lodowiska =zastosowano uzupehliajace 4 kamery szybkoobrotowe
DZIEN/NOC o rozdzielczosci 2Mpix sterowane ze stanowiska obserwacyjnego
za pomocg dedykowanej aplikacji. Kamery te mozna dodatkowo zaprogramowac

w taki sposob aby samoczynnie patrolowaty wybrany przez operatora zakres trybun.

Kamery modutowe nr 4, 5 i 6 usytutowane w pomieszczeniu za kasami biletowymi
1 bramkami przejSciowymi stuzg do obserwacji przebiegu zdarzen podczas
wchodzenia 1 wychodzenia uczestnikow imprez wewnatrz budynku. Kamera nr 2
skierowana na wejscie gldowne na zewnatrz budynku. Do kamer nr 2,5 i 6 podiaczone

mikrofony kierunkowe.

Kamery nr 7,9,19 i1 21 wraz z dolaczonymi mikrofonami stuza do obserwacji
audiowizualnej przestrzeni za trybunami, kamery nr 8 i 20 jako uzupetniajace obraz z

ciggow komunikacyjnych za sektorami B i G.



Kamera nr 11 skierowana jest na trybuny z sektorow E i F oraz kamera nr 13
skierowana na sektory G 1 H do obserwacji miejsc siedzacych przy plycie lodowiska.
Szybkoobrotowe kamery nr 10 i 12 wraz z mikrofonami kierunkowymi zastosowane

sg jako kamery uzupetniajgce obserwacje wymienionych sektorow.

Trybuny z sektorami A i B monitorowane sg przez kamere nr 17, sektory C i D przez
kamere nr 15. Kamery uzupetniajace te sektory to szybkoobrotowe kamery nr 14 1 16,

wraz z dotgczonymi mikrofonami kierunkowymi.

Przejscie obok ptyty lodowiska pod pomieszczeniami monitoringu zabezpieczone jest
kamerg modutowa nr 18, a tylne wyjscie techniczne za pomoca modutowej kamery

nr 22,

Kamery szybkoobrotowe zaprojektowano takze na zewnatrz budynku: 2 kamery
z przodu budynku od strony gtownego wejscia nr 1 i 3, oraz kamera nr 23 z tylu

budynku do obserwacji przyleglego do obiektu terenu otwartego.

Stanowisko obserwacyjne zostanie wyposazone w 2 monitory 32-calowe podtaczone
do serwera CCTV. system monitoringu jest zoptymalizowany do obstlugi przez
jednego operatora, umozliwia ponadto obstluge zdalng za pomoca potaczenia
sieciowego. Obraz na monitorach konfigurowany jest dowolnie przez operatora,

mozliwe jest takze zaprogramowanie szablonow, utatwiajacych obstuge systemu.

Serwer wyposazony jest w maciez dyskowa o pojemnosci catkowitej 8TB,
co umozliwia zapis przebiegu imprezy i1 odtwarzanie zapisanego materialu oraz

archiwizacje wybranych incydentoéw na zewnetrznych no$nikach.

Kamery potaczone sg z serwerem za pomoca aktywnych rozdzielaczy sieciowych typu

SWITCH PoE rozlokowanych na terenie hali gtdownej przy ciggach teletechnicznych.

4.2 Rejestracja Dzwieku

Wedlug aktualnych przepiséw dotyczacych sposobu utrwalania przebiegu imprezy
masowej istniejacy system audio nie wymaga przebudowy. Dzigki mozliwosci
podlaczenia urzadzen rejestrujacych dzwiek do zastosowanych w projekcie kamer

system audio ten zostanie zintegrowany z nowym systemem rejestracji obrazu. Dzigki
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takiemu rozwigzaniu obraz i1 dzwiek bedg rejestrowane jednoczesnie, na tym samym
urzadzeniu, co znacznie poprawi komfort wyszukiwania 1 przegladania zapisanego

materiatu.

Do kamer umieszczonych nad trybunami i w przejsciach za trybunami zostanie
podtaczonych 10 mikrofonow rejestrujacych, w korytarzu gdzie mieszczg si¢ kasy -

2 mikrofony i 1 mikrofon na zewnatrz budynku przed wejsciem giéwnym.



5. Specyfikacja techniczna urzadzen

Kamera IP szybkoobrotowa NVIP-2DN5022SD/IRH-2:
- rozdzielczos¢ 2 MPX - 1920 (H) x 1080 (V)
- funkcja dzien/noc - filtr IR

- obiektyw motor-zoom ze zmienng ogniskowg, automatyczne sterowanie
przystony 1 ostrosci, zoom optyczny 22x, {=4.7 ~ 103 mm/F1.6 ~ 3.5

- czuto$¢ od 0.005 Ix (0 Ix z wiaczonym IR)

- o$wietlacz IR, zasieg do 100 m (zalezny od aktualnej wartosci zoomu
optycznego)

- obstuga kart microSD

- wejscia/wyjscia audio

Kamera [P w obudowie NVIP-3DN3052H/IR-1P
- rozdzielczos¢ 3 MPX - 2048 (H) x 1536 (V)
- funkcja dzien/noc - filtr IR
- obiektyw ze zmienng ogniskowa, =7 ~ 22 mm/F1.6
- czutos¢ od 0.14 1x (0 1x z wiaczonym IR)
- oswietlacz IR, zasigg do 50 m
- obstuga kart SD

- wejscia/wyjscia audio

Rejestrator [P NMS NMS NVR 5-4U
- kanaty wideo 1 audio: 40
- nagrywanie do 1200 kl/s w rozdzielczosci 1280 x 720
- obstugiwane rozdzielczosci do 3072 x 2048
- wielkos$¢ nagrywanego strumienia: 250 Mb/s tgcznie ze wszystkich kamer
- obstuga do 3 monitoréw jednoczesnie
- opcjonalny montaz dysku: 5 x S-ATA 3,5"
- szybkie uruchomienie rejestratora dzigki dyskowi SSD
- system operacyjny: Microsoft Windows Embedded 8
- system rejestracji i nadzoru: NMS (Novus Management System)

- wspotpraca ze wszystkimi kamerami [P NOVUS



- Integracja z: rejestratorami AHD NOVUS, systemami SSWiN DSC,

systemami NMS ANPR, systemami POS (Posnet, Upos i inne)

Przetacznik 8-portowy PoE+ NV-108S/P+
- 8 x 100 Mb/s PoE+
- 1 x 1000 Mb/s UPLINK
- 1 x 1000 Mb/s SFP UPLINK

Monitor 32" LG W2343T-PF
- rozdzielczo$¢ 1920x1080
- jasnos¢ 300 cd/m2
- kontrast 30 000:1
- czas reakceji 2ms
- kat ogladania 170°/160°

- glebia koloru (liczba koloréw) 16,7M
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6. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Wykonanie prac montazowo instalacyjnych powinno przebiega¢ zgodnie z wymogami
normy PN-EN 50132-7:2000, przepisami prawa energetycznego, zgodnie ze sztuka

techniczng oraz z zachowaniem przepiséw BHP.

Podczas uktadania instalacji kablowj, nalezy maksymalnie wykorzysta¢ dostepne juz
na obiekcie wszelkie trakingi kablowe 1 przepusty pomie¢dzy pomieszczeniami,

prowadzac przewody mozliwie najkrotszg droga.

Urzadzenia nalezy montowa¢ w sposob trwaty, wedlug wytycznych producenta

zawartych w dokumentacji kazdego z nich.

Przed uruchomieniem systemu sprawdzi¢ poprawnos¢ calej instalacji wraz
z zabezpieczeniami. Po uruchomieniu i kontroli sprawnosci catego uktadu rozpoczaé
prace konfiguracyjne, oraz dokona¢ regulacji. Przed oddaniem instalacji
do uzytkowania ustali¢ z inwestorem ustawienia kamer wynikajace z planowanej

eksploatacji.

Po wykonaniu odbioru technicznego systemu CCTV, wraz z przekazaniem calej
instalacji do uzytku Wykonawca przeszkoli osoby wyznaczone do obstugi i nadzoru

systemu monitorowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi nastepujacych

dokumentow:

- instrukcja obstugi

- dokumentacja powykonawcza

- porojekt techniczny, karty katalogowe urzadzen

- os$wiadczenie zgodno$ci wykonania prac z dokumentacjg techniczng
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7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewengetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie sposobu
utrwalania przebiegu imprezy masowej

Na podstawie art. 11 ust. 9 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 62,
poz. 504 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 152, poz. 1021) zarzadza sig, co nastepuje:

§ 1. Rozporzadzenie okresla sposob utrwalania przebiegu imprezy masowej, a w szczego6lnos$ci:

1) miejsca na stadionach, w obiektach lub na terenach, umieszczonych w wykazie, o ktorym mowa w art. 11 ust.
4 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych, w ktorych utrwalanie przebiegu imprezy
masowej za pomocg urzadzen rejestrujagcych obraz i dzwigk jest obowiazkowe;

2) minimalne wymagania techniczne dla urzadzen rejestrujacych obraz i dzwigk;
3) sposob przechowywania materialow zgromadzonych podczas utrwalania przebiegu imprezy masowe;.
§ 2. llekro¢ w rozporzadzeniu jest mowa o:

1) rejestracji obrazu I kategorii — nalezy przez to rozumie¢ rejestracj¢ obrazu umozliwiajaca okre$lenie tych
cech osob lub rzeczy, ktére pozostaja w zainteresowaniu operatora w zwiazku z zabezpieczeniem imprezy
masowej, w celu wykorzystania do ustalenia tozsamosci 0sob lub przynalezno$ci rzeczy;

2) rejestracji obrazu II kategorii — nalezy przez to rozumieé rejestracj¢ obrazu umozliwiajgcg dozorowanie
miejsca, wskazanego przez operatora, w celu okreslenia cech grupowych o0sob lub rzeczy;

3) rejestracji obrazu III kategorii — nalezy przez to rozumie¢ ciagla rejestracje obrazu umozliwiajaca wykrycie
0sob lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez kamerg, w celu przekazania operatorowi informacji o
ujawnieniu osoby lub rzeczy, przy czym jednoczesna rejestracja obrazu z calego miejsca dozorowanego przez
kamery nie jest wymagana;

4) rejestracji obrazu IV kategorii — nalezy przez to rozumiec ciagla rejestracj¢ obrazu, a w obszarach, w ktérych
jest to wymagane — takze dzwigku, pozwalajaca operatorowi wykry¢é wystepujace zagrozenie w miejscu
dozorowanym przez kamerg, w celu przekazania informacji o stanie bezpieczenstwa.

§ 3. 1. Utrwalanie przebiegu imprezy masowej odbywa si¢ z poszanowaniem godnosci i prawa do intymnosci
uczestnikoéw imprezy masowej oraz zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

2. Przy wejsciu na teren imprezy masowej umieszcza si¢ informacje o prowadzonej w trakcie trwania tej
imprezy rejestracji obrazu i dzwieku.

§ 4. 1. Miejscami podlegajacymi obowigzkowej rejestracji obrazu sa:
1) kasy biletowe na terenie imprezy masowej — w przypadku imprezy odptatnej;
2) bramy, furtki i inne miejsca przeznaczone do wejécia uczestnikow na teren imprezy masowe;j;

3) drogi dla stuzb ratowniczych, drogi ewakuacyjne oraz ciagi komunikacyjne na terenie imprezy masowej z
wylaczeniem klatek schodowych;

4) parkingi zorganizowane na terenie imprezy masowej;
5) sektory dla uczestnikow imprezy masowej;
6) ptyta boiska lub scena.

2. Miejsca, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1—4, znajduja si¢ w polu widzenia co najmniej jednego urzadzenia
rejestrujacego obraz, a miejsca, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, znajduja si¢ w polu widzenia co najmniej
dwoch urzadzen rejestrujacych obraz.

3. Urzadzenia rejestrujace obraz umieszcza si¢ w sposob umozliwiajacy:
1) rejestracje obrazu I, I1 1 I'V kategorii w miejscach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 51 6;
2) rejestracje obrazu III kategorii w miejscach, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3 1 4.

4. Miejscami podlegajacymi obowiazkowej rejestracji dzwigku sa sektory dla uczestnikow imprezy masowe;j
oraz plyta boiska lub scena.

§ 5. 1. Utrwalenia przebiegu imprezy masowej organizowanej na stadionach, w obiektach lub na terenach
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umozliwiajacych przeprowadzenie imprezy masowej dokonuje si¢ przy uzyciu cyfrowych urzadzen
elektronicznych rejestrujacych obraz kolorowy i1 dzwiek, wchodzacych w sktad systemu monitoringu
spelniajacego wymagania okreslone w rozporzadzeniu, zwanego dalej ,,systemem”.

2. Do rejestracji, o ktorej mowa w ust. 1, dopuszcza si¢:

1) wykorzystanie kamer analogowych i jednoczesne wykorzystanie przetwornikéw analogowo-cyfrowych, tak
aby obraz zarejestrowany kamera analogowa zostat przetworzony do postaci cyfrowe;j;

2) stosowanie kamer rejestrujacych obraz kolorowy, ktére w przypadku spadku natezenia o$wietlenia
rejestrowanego obszaru automatycznie przetaczaja si¢ w tryb monochromatyczny z wykorzystaniem ruchomego
filtra podczerwieni.

3. Jako uzupetnienie systemu, do rejestracji, o ktorej mowa w ust. 1, dopuszcza si¢ wykorzystanie przenosnych
cyfrowych urzadzen elektronicznych utrwalajacych obraz kolorowy o wysokosci nie mniejszej niz 950 pikseli, w
szczegolnosci cyfrowych kamer lub cyfrowych aparatow fotograficznych.

§ 6. 1. Urzadzenia rejestrujace obraz podczas imprezy masowej, o ktoérej mowa w § 5 ust. 1, wchodzace w sktad
systemu, powinny spelnia¢ wymagania:

1) dla potrzeb rejestracji obrazu I i II kategorii — w zakresie rejestrowania stabilnego obrazu z czgstotliwos$cia
nie mniejszg niz 12 klatek na sekundg, przy wysokos$ci obrazu nie mniejszej niz 950 pikseli i czasie migawki nie
dtuzszym niz 1/125 sekundy dla kazdej kamery;

2) dla potrzeb rejestracji obrazu III i IV kategorii — w zakresie rejestrowania obrazu z czestotliwo$cia nie
mniejsza niz 6 klatek na sekundg, przy wysoko- $ci obrazu nie mniejszej niz 500 pikseli dla kazdej kamery.

2. Rejestracji obrazu I i II kategorii podczas imprezy masowej, o ktorej mowa w § 5 ust. 1, mozna dokonywac
przy uzyciu przenos$nych urzadzen rejestrujacych stabilny obraz kolorowy z czgstotliwo$cia nie mniejsza niz 12
klatek na sekundg, przy wysokos$ci obrazu nie mniejszej niz 950 pikseli dla kazdej kamery w przypadku gdy
system nie zapewnia tych wymagan.

3. W przypadku rejestracji obrazu I i II kategorii podczas imprezy masowej podwyzszonego ryzyka przenosne
urzadzenia rejestrujgce stabilny obraz kolorowy, o ktérych mowa w ust. 2, powinny spelnia¢é wymaganie czasu
migawki nie dluzszego niz 1/125 sekundy dla kazdej kamery.

§ 7. Utrwalenia przebiegu imprez masowych organizowanych w miejscach innych niz stadiony, obiekty lub
tereny umozliwiajace przeprowadzenie imprezy masowej mozna dokonywaé przy uzyciu przenosnych urzadzen
rejestrujacych stabilny obraz kolorowy i dzwick, zapewniajacych rejestrowanie obrazu z czgstotliwo$cia nie
mniejsza niz 12 klatek na sekunde, przy wysokosci obrazu nie mniejszej niz 950 pikseli dla kazdej kamery.

§ 8. Urzadzenia rejestrujace obraz podczas imprezy masowej powinny umozliwiaé ich podtgczenie do urzadzen
pozwalajacych na natychmiastowe wydrukowanie zarejestrowanego obrazu w wielkos$ci nie mniejszej niz 9 x 13
cm i z rozdzielczo$cia nie mniejsza niz 300 dpi.

§ 9. Parametry zarejestrowanego podczas imprezy masowej obrazu dla przedmiotu o wysokosci 50 cm wynosza
odpowiednio:

1) przy rejestracji obrazu I kategorii — wysoko$¢ co najmniej 500 pikseli;

2) przy rejestracji obrazu II kategorii — wysoko$¢ co najmniej 250 pikseli;
3) przy rejestracji obrazu III kategorii — wysoko$¢ co najmniej 50 pikseli;
4) przy rejestracji obrazu I'V kategorii — wysokos$¢ co najmniej 12 pikseli.

§ 10. Urzadzenia rejestrujace dzwick podczas imprezy masowej powinny umozliwi¢ zrozumienie tresci
nagranych haset i okrzykdéw oraz okreslenie sposobu zachowywania si¢ uczestnikdéw imprezy masowej.
Parametry tych urzadzen powinny zapewnia¢ rejestracj¢ sygnatu akustycznego w pasmie czgstotliwosci od 300
Hz do 4 000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB.

§ 11. 1. Generowanie sygnalu wizyjnego przez kamerg rejestrujaca obraz podczas imprezy masowej odbywa si¢
z najmniejsza kompresja dostgpna dla dowolnego algorytmu kompresji stosowanej w danym urzadzeniu.

2. Obraz wysylany z kamery rejestrujacej obraz podczas imprezy masowej utrwalany jest w urzadzeniu
rejestrujgcym w niezmienionej postaci.

§ 12. 1. Zarejestrowany w trakcie imprezy masowej obraz i dzwigk podlega archiwizacji na elektronicznym
no$niku informacji, zwanym dalej ,,no$nikiem informacji”.

2. Nosnik informacji wraz z jego metryka informacyjng nalezy umiesci¢ w opakowaniu, na ktérym po
zamknigciu wpisuje si¢ nazwe organizatora imprezy masowej oraz dat¢ i miejsce utrwalenia imprezy masowej i
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ktore opatruje si¢ czytelnym podpisem osoby dziatajacej w imieniu organizatora imprezy masowej wraz z
podaniem jego stanowiska.

3. Metryka informacyjna, o ktérej mowa w ust. 2, zawiera:

1) imi¢ i nazwisko osoby utrwalajacej przebieg imprezy masowej;

2) imi¢ i nazwisko osoby sporzadzajgcej kopiec — w przypadku jej sporzadzenia;

3) datg, czas, miejsce oraz nazw¢ utrwalonej imprezy masowej;

4) typ i rodzaj urzadzenia oraz jego oprzyrzadowania uzytego do utrwalenia przebiegu imprezy masowej;

5) warunki o$wietleniowe panujace w trakcie utrwalania przebiegu imprezy masowej, w szczegolnosci opis
warunkow atmosferycznych, pory dnia, rodzaju i zrodet §wiatta;

6) dane techniczne uzytego nosnika informacji;

7) informacj¢ o ewentualnej awarii urzadzenia utrwalajacego przebieg imprezy masowej lub uszkodzeniu
nosnika informacji;

8) informacje o sporzadzonych kopiach.

4. Kazde otwarcie i ponowne zamkniecie opakowania nos$nika informacji nalezy odnotowaé¢ w metryce
informacyjnej przez wskazanie imienia i nazwiska osoby dokonujacej otwarcia lub zamknigcia opakowania
no$nika informacji oraz czasu, miejsca i celu, w jakich te czynnosci zostaty dokonane.

5. Jezeli zachodzi potrzeba zmiany opakowania no$nika informacji, nalezy dotaczy¢ do niego dotychczasowe

opakowania i wraz z metryka informacyjng opakowac je wspolnie oraz opisa¢ w sposob, o ktérym mowa w ust.
3.

6. Nosnik informacji powinien by¢ nalezycie przechowywany i zabezpieczony, zwlaszcza przed utrata danych,
szkodliwym dziataniem $rodkow chemicznych, temperatury, $wiatla, promieniowania, pola magnetycznego lub
elektrycznego oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a takze dostgpem osob nieuprawnionych.

7. Nosnik informacji przechowuje si¢ w miejscu umozliwiajacym jego niezwloczne udostepnienie uprawnionym
podmiotom. 8. Jezeli no$nik informacji jest integralng czgsciag systemu, a jego pojemno$¢ pozwala na
archiwizowanie przebiegu kilku kolejnych imprez masowych, organizator imprez masowych zabezpiecza system
przed dostgpem 0s6b nieuprawnionych poprzez wprowadzenie rejestru dostepu i czynnosci wykonanych w tym
systemie. 9. W przypadku gdy nos$nik informacji zawiera materialy, o ktorych mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z
dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczenstwie imprez masowych, nalezy sporzadzi¢ kopi¢ zapasowg materiatow z
tego no$nika, do ktérego przepisy ust. 2—7 stosuje si¢ odpowiednio, z tym ze metryka informacyjna powinna
zawiera¢ imi¢ i nazwisko osoby wykonujacej kopi¢ zapasowa oraz datg, czas i miejsce wykonania tej kopii.

§ 13. 1. Dopuszcza si¢ stosowanie dotychczas zainstalowanych systemow shuzacych utrwalaniu przebiegu
imprez masowych organizowanych na stadionach, w obiektach lub na terenach umozliwiajacych
przeprowadzenie imprezy masowej przez okres jednego roku od daty wejScia w Zycie niniejszego
rozporzadzenia, pod warunkiem zainstalowania urzadzen spetniajagcych wymagania okreslone dla potrzeb
rejestracji obrazu I i1 II kategorii, o ktorych mowa w § 6, w ciggu 6 miesiccy od dnia wejscia w Zycie
rozporzadzenia.

2. Dla potrzeb rejestracji obrazu III i IV kategorii dopuszcza si¢ przez okres 3 lat od daty wejScia w zycie
niniejszego rozporzadzenia stosowanie dotychczas zainstalowanych kamer generujacych obraz o wysokosci nie
mniejszej niz 480 pikseli dla kazdej kamery.

§ 14. Rozporzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.

Minister Spraw Wewngtrznych i Administracji: J. Miller
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10. Karty katalogowe urzadzen
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11. Kosztorys i przedmiar robot
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