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1. Specyfikacja techniczna wykonania robot

1.1. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed
oddaniem do eksploatacji sieci okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ kontrolne

pomiary elektryczne.

1.2. Materiaty.

Do wykonania i montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i odbiornikow energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowa¢ przewody, kable, osprz¢t oraz
urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem:

- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty),

- uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatbw przeznaczonych
do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta zamawiania tych materiatow 1 odpowiednie atesty, aprobaty techniczne,
swiadectwa zgodnos$ci, swiadectwa dopuszczenia itp. oraz probki do zatwierdzenia
przez Zamawiajagcego. Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ na budowe wyroby
1 materiaty nowe (nie uzywane). W wuzasadnionych przypadkach uzywane
petnowartosciowe materiaty moga by¢ stosowane wylacznie za pisemng zgoda
Zamawiajacego lub na jego wniosek.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed wptywami warunkow atmosferycznych,
czynnikéw fizykochemicznych, zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Przy skladowaniu nalezy przestrzega¢ wymagan wynikajacych ze specjalnych

.



wlasciwos$ci materiatow 1 urzadzen podanych przez producenta lub dostawce. Miejsca
czasowego sktadowania materialdéw uzgodnione z Kierownikiem Budowy organizuje
Wykonawca.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent
lub jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisOw bezpieczenstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzg¢tu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z
obowigzujacymi przepisami,

- wydatl deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodniong.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia do wykonania instalacji elektrycznej powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartych w dokumentach odniesienia (normach,
aprobatach technicznych).

Przewody instalacyjne uktadane w budynkach winne posiada¢ izolacje wg wymogow

dla rodzaju pomieszczenia i powloke ochronng.



A. Przewody niskiego napiecia:

- napigcia znamionowe - 450/750V,

- przekroje zyt: 1,5 do 2,5 mm?2,

- material przewodzacy — miedz.

Nalezy stosowa¢ przewody o kolorystyce zyt zgodnej z wymaganiami normy przy
czym przewody ochronne (PE) musza mie¢ izolacje koloru zielonozoéttego,

a przewody neutralne (N) koloru niebieskiego.

B. Przewody teleinformatyczne F-UTP:
- typ przewodu 4x2x0,5 F-UTP Cat 5

- napig¢cia znamionowe - 48V PoE,

- przekroje zyt: 0,5 mm?2,

- material przewodzacy — miedz.

C. Puszki elektroinstalacyjne (do montazu gniazd 1 tacznikéw instalacyjnych,
przelotowe lub odgatezne) musza by¢ wykonane z materiatbw o wytrzymatosci
elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, ktére nie podtrzymuja
ptomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe

dla cztowieka, jednoczes$nie zapewniajg stopien ochrony minimalny 1P 2X.

1.3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany
do rob6t powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach, sprzgt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Prace instalacyjne mozna wykonywa¢ przy pomocy sprzetu o klasie izolacji do 1kV,
przeznaczonego do wykonywania prac elektrycznych. Pomiary warto$ci elektrycznych
nalezy wykonywa¢ przyrzadami pomiarowymi posiadajacymi aktualne $wiadectwo
wzorcowania (legalizacji). Kserokopia $swiadectwa wzorcowania przyrzadu powinna

stanowi¢ zatacznik do protokotu pomiardw.



1.4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialdow. W czasie transportu oraz skladowania materiatow oraz aparatury
elektrycznej nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcéw. Minimalne temperatury
dopuszczajace wykonywanie transportu wynoszg (-) 50C dla krazkow przewodow,
ze wzgledu na mozliwo$¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowaé¢ dodatkowe

opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen transportowych.

2. Wykonanie robot.

2.1. Warunki przystapienia do robot.

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonaé
sprawdzenia kompletnos$ci dokumentacji projektowe;.

Przed przystapieniem do robdt montazowych nalezy odebra¢ protokolarnie front robdt
od Generalnego Wykonawcy lub Zamawiajacego.

Stan robdt budowlanych i1 wykonczeniowych powinien by¢ taki, aby roboty
elektromontazowe mozna bylo prowadzi¢ bez narazenia instalacji na uszkodzenie,
a pracownikow na wypadki przy pracy.

Wykonawca zobowigzany jest uzgadnia¢ z Zamawiajacym wszelkie wylaczenia
zasilania w media tj. prad, woda, c.0. niezb¢gdne do prowadzenia robodt, a takze
mozliwo$¢ wykonywania niezb¢dnych prac w rejonie normalnej dziatalnosci.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacija
techniczng i umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i jako§¢ wykonanych

robot.



2.2 Ogo6lne warunki wykonania robot.

Przed zainstalowaniem osprzetu, aparatury, urzadzen i innych materiatéw nalezy
sprawdzi¢ ich stan techniczny 1 poprawnos$¢ dziatania.

W czasie montazu, rozruchu (i eksploatacji) nalezy przestrzega¢ zasad prawidtowego
wykonania polaczen.

Wykonawstwo instalacji powinno $cisle odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji oraz:
- uwzglednia¢ wymagania okre§lone w odnos$nych normach, przepisach i warunkach
wykonania 1 odbioru technicznego;

- uwzglednia¢ zastosowanie nowoczesnych technologii instalacyjnych;

- by¢ prowadzone przez do§wiadczonych monterow o potwierdzonych kwalifikacjach.

Cato$¢ robot powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:
- przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;
- przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowe;j;

- przepisow dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.

3. Wykonanie robot.

3.1 Wykonanie okablowania.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych obejmuje nastepujacy zakres robot:

- przemieszczenie w strefie montazowej;

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji 1 miejsc
montazu osprzetu;

- roboty przygotowawcze o charakterze ogolnobudowlanym jak: kucie bruzd
w podiozu, przekucia $cian i stropow, osadzenie przepustow, wykonanie $lepych
otwordw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie
mechaniczne otworoOw w sufitach, $cianach lub podiozach;

- osadzenie kotkdéw osadczych plastikowych oraz dybli, $rub kotwigcych lub
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wspornikéw, konsoli, wieszakoOw wraz z zabetonowaniem;

- montaz na gotowym podtozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
1 przewodow;

- montaz kabli 1 przewodow zgodne z ich wyszczegbdlnieniem 1 charakterystyka
podana w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej;

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej 1 szczegdtowej
specyfikacji techniczne;j;

- roboty o charakterze ogolnobudowlanym po montazu kabli i przewodéw jak:
zaprawianie bruzd, naprawa $cian 1 stropoOw po przekuciach 1 osadzeniu przepustow,
montaz przykry¢ kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb 1 badan.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzglednia¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢
z innymi instalacjami i urzadzeniami.

Trasa powinna przebiega¢, wszedzie tam gdzie to mozliwe, wzdhuz linii prostych -
rownolegtych 1 prostopadlych do $cian 1 stropow, zmieniajgc swoéj kierunek tylko
w zalezno$ci od potrzeb (tuki i rozgatezienia, podejscia do urzadzen).

Podczas uktadania instalacji kablowj, nalezy maksymalnie wykorzysta¢ dostepne juz
na obiekcie wszelkie trakingi kablowe i1 przepusty pomig¢dzy pomieszczeniami,

prowdzac przewody mozliwie najkrotsza droga.

Wszystkie przejscia obwodoéw instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy musza by¢
chronione przed uszkodzeniami. Przej$cia nalezy wykonywa¢ w przepustach rurowych
(rurach ostonowych). Obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami do wysokosci bezpiecznej. Jako ostony
mozna stosowac rury stalowe, rury sztywne z tworzyw sztucznych, korytka.

Jesli nie wykonano bruzd w czasie robot budowlanych, nalezy to zrobi¢ w trakcie
montazu instalacji. Bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy rury z uwzglednieniem
rodzaju 1 grubosci tynku. Zabronione jest kucie bruzd, przebi¢ i przepustow
w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. Wszystkie takie przypadki
wymagajg konsultacji na miejscu z projektantem konstrukcji.

Zabronione jest wykonywanie bruzd w cienkich $cianach dzialowych w sposob
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ostabiajacy ich konstrukcje.
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewodoéw nalezy wykonywac
w sprzecie i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowaé polaczen

skrecanych.

3.2 Montaz kamer.

Kamery nalezy mocowa¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta, do elementow
konstrukcyjnych obiektu, takich jak $ciany, stupy podporowe, stropy wedtug ustalen z
zamawiajagcym, na wysokosci umozliwiajacej obserwacje okreslonej przestrzeni i
jednoczesnie uniemozliwiajacej uszkodzenie jej przez uczestnikow imprezy masowe;.
Na zewnatrz budynku kamery montowa¢ mozliwie na najwigkszej wysokosci, aby
umozliwi¢ obserwacje maksymalnie duzego terenu wokot kamery.

Kamery obrotowe nalezy montowa¢ do uchwytow dedykowanych przez producenta do
danego modelu kamer. Uchwyty montowa¢ do statych elementéw konstrukcyjnych
nad lodowiskiem, a na zewnatrz mocowac do $cian zewnetrznych budynku. Przewody
potaczeniowe schowane w obudowach, lub trwale przymocowane do uchwytow

kamer, tak aby nie wisiaty luzno umozliwiajac odtaczenie.

3.3 Montaz rozdzielaczy sygnatu SWITCH.

Rozdzielacze SWITCH montowa¢ trwale na elementach konstrukcyjnych obiektu, w
miejscach uzgodnionych z zamawiajacym, zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
SWITCH'e zamontowa¢ w bezpiecznych obudowach, w miejscach niedost¢pnych dla
niepowotanych osob. Rozdzielacze zamontowaé w sposdb umozliwiajacy okresowe

przeglady oraz serwis urzadzen.



3.4 Montaz serwera.

Serwer CCTV zgodnie z instrukcja montazu nalezy umiesci¢ w szafie technicznej typu
RACK, mocujac go trwale specjalnymi srubami montazowymi. Wykona¢ uziemienie
dodatkowym przewodem. Przewody wizyjne i1 przeznaczone do urzadzen sterujacych
nalezy wyprowadzi¢ z tytu szafy, w sposob umozliwiajacy jej zamkniecie. Przewody
prowadzace do stanowiska operatora poprowadzi¢ w sposob aby nie przeszkadzaly w

obstudze systemu oraz swobodnym poruszaniu si¢ po pomieszczeniu operatora.

3.5 Montaz monitorow

Pomieszczenie operatora nalezy zaprojektowac tak, aby warunki pracy operatora byty
zgodne z og6lnymi przepisami BHP, praca przy stanowisku nie sprawiala trudnosci,
a zamontowane urzadzenia nie przeszkadzalty w swobodnym poruszaniu si¢
po pomieszczeniu. Monitory przeznaczone do obserwacji 1 przegladania materiatu
wizyjnego nalezy zamontowaé trwale do $ciany w pomieszczeniu operatora, lub do
stanowiska operatora wedtlug uzgodnien z zamawiajgcym. Monitory nalezy umiesci¢
na wysokosci umozliwiajacej swobodne korzystanie z systemu CCTV. Przewody

potaczeniowe schowac w listwach montazowych.

Przed uruchomieniem systemu sprawdzi¢ poprawnos¢ catej instalacji wraz
z zabezpieczeniami. Po uruchomieniu i kontroli sprawnosci catego uktadu rozpoczac
prace konfiguracyjne, oraz dokona¢ regulacji. Przed oddaniem instalacji
do uzytkowania ustali¢ z inwestorem ustawienia kamer wynikajace z planowanej

eksploatacji.



4. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac nastgpujace badania:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa,
- poprawnos$ci montazu,

- poprawnosci dzialania urzadzen.

Wszystkie badania 1 pomiary nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
wilasciwych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacego.

Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegoétowym
ogledzinom i probom, obejmujacym niezb¢dny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia
czy spelnia wymagania dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed
zagrozeniami.

Badania odbiorcze powinna przeprowadza¢ komisja skladajgca si¢ z co najmniej
dwodch osdb, dobrze znajacych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym.
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadza¢ wylgcznie osoby

posiadajace §wiadectwa kwalifikacyjne.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:

- ogledziny instalacji elektrycznych,

- badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych,
- proby rozruchowe,

- sposdb montazu urzadzen,

- poprawnos$¢ dzialania urzadzen.
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Ogledziny, pomiary i proby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoty,
a komisja ustala jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw.
Protokoty z badan (pomiarow i prob), sprawdzen i odbioréow czesciowych nalezy
przedtozy¢ komisji w trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednoczesnie wykonawcg ogledzin, badan i1 prob, z tym ze z badan
1 prob powinny zosta¢ wykonane oddzielne protokoty.

Po zakonczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokot koncowy. Protokot
nalezy przedtozy¢ do odbioru koncowego budynku (instalacji elektrycznych
w budynku). Protokot ten powinien zawiera¢ co najmniej nastgpujace dane:

- numer protokotu, miejscowos$¢ i dat¢ sporzadzenia,

- nazw¢ 1 adres obiektu,

- imiona i nazwiska czlonkdéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

- date wykonania badan odbiorczych,

- ocen¢ wynikow badan odbiorczych,

- decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
- ewentualne uwagi i1 zalecenia komisji,

- podpisy cztonkoéw komisji, stwierdzajace zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole.

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odiaczeniu zasilania
instalacji. Ogledziny maja na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja:

- spelnia wymagania bezpieczenstwa,

- zostata prawidlowo zainstalowana i1 dobrana oraz oznaczona zgodnie z projektem,

- nie ma widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wptyw na pogor-

szenie bezpieczenstwa i jakosci uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidlowosci:

- wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalacji),
- ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

- doboru urzadzen i srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wpltywdw zewnetrznych,
- ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi,

- doboru przewodoéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napigcia,
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- wykonania polaczen instalacji,
- rozmieszczenia oraz umocowania sprzgtu i osprzetu,

- wykonania dostepu do instalacji i urzadzen, do wygodnej obstugi i konserwacji.

Przed przystgpieniem do pomiarow i prob nalezy usunaé wszystkie wady, btedy
montazowe 1 usterki wykryte w trakcie ogledzin instalacji. Pomiary 1 proby
przeprowadza si¢ w celu stwierdzenia, czy zainstalowane przewody i urzadzenia:

- spetniajg wymagania okreslone w odpowiednich normach,

- nie majg uszkodzen, wad lub odporno$ci mniejszej niz wymagana,

- s3 dobrane, zainstalowane i wykazuja parametry okreslone w projekcie.

Podstawowy zakres pomiarow 1 prob obejmuje:

- sprawdzenie poprawnos$ci montazu przewodow i urzadzen,

- pomiar przewodow zasilajagcych zgodnie z normami,

- uruchomienie linii transmisji wizji,

- przeprowadzenie préb dziatania kamer stacjonarnych,

- przeprowadzenie préby funkcjonowania kamer obrotowych,

- przeprowadzenie prob transmisji sygnatow z kamer przez rozdzielacze SWITCH,

- sprawdzenie ochrony przed spadkiem lub zanikiem napigcia.

Kazda wyze] wymieniona praca pomiarowo-kontrolna powinna by¢ zakonczona
sporzadzeniem protokétu z przeprowadzonych badan i pomiardw. Protokét musi
zawiera¢ co najmniej nastepujace dane:

- nazwe badanego urzadzenia 1 jego dane znamionowe,

- miejsce jego zainstalowania,

- rodzaj wykonanych pomiarow,

- nazwisko osoby wykonujacej pomiary,

- date wykonania pomiardw,

- spis uzytych przyrzadow i ich numery,

- liczbowe wyniki pomiarow

- uwagi 1 wnioski.
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Ocen¢ koncowa badan odbiorczych nalezy uzna¢ za dodatnia wowczas, gdy wyniki
wszystkich badan w zakresie ogledzin, pomiaréw 1 prob sg dodatnie. Jezeli w trakcie
badan stwierdzono usterki, to po ich usuni¢ciu nalezy powtorzy¢ wszystkie badania,

na ktére usterka mogta mie¢ wptyw.

Badania powinny obejmowac¢ nast¢pujace czynnosci:
a) ogledziny

b) sprawdzenie poprawnosci potaczen teletechnicznych
¢) sprawdzenie cigglosci polaczen zasilania

d) sprawdzenie dziatania kamer stacjonarnych

e) sprawdzenie dzialania kamer obrotowych

f) sprawdzenie dziatania rozdzielaczy SWITCH

g) sprawdzenie dziatania serwera systemu CCTV

h) sprawdzenie dziatania monitorow

W przypadku, gdy wyniki badan daja ujemne wartosci, to probe lub proby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wptyw na wyniki, nalezy powtorzy¢ po usunigciu
przyczyny niezgodnosci.

Metody wykonywania préb opisane w odpowiednich normach, sa podane, jako
zalecane, dopuszcza si¢ stosowanie innych metod, pod warunkiem, Zze zapewnig one
réwnie miarodajne wyniki.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, powinny zosta¢ odrzucone. Jesli materialy nie speiniajace
wymagan zostalty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie
majaca zasadniczego wpltywu na jakos$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres

1 wielko$¢ potracen za obnizong jakos¢.
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5. Odbidr robot.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

1). Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu;
2). Odbiorowi czgsciowemu,

3). Odbiorowi koncowemu;

4). Odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.1 Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robodt.

Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej cze$ci robdt do odbioru zglasza Wykonawca. Odbior bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos$¢ 1 1ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajagcy na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa i uprzednimi

ustaleniami.

5.2 Odbiér czgsciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Powinno przeprowadzi¢ si¢ badanie pomontazowe cze$ciowe elementow urzadzen,
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ktore ulegaja zakryciu, uniemozliwiajagc ocen¢ prawidlowosci ich wykonania
po catkowitym ukonczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu oraz zgodnos$é
z obowigzujacymi przepisami i projektem:

- instalacji podtynkowych, nad stalg zabudowa sufitowa;

5.3 Odbidr koncowy.

Badania pomontazowe, jako techniczne sprawdzenie, jakosci wykonanych robot
nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robdt instalacyjnych przed przekazaniem
uzytkownikowi urzadzen systemu.

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocen¢ rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci 1 zgodnosci z Dokumentacja Projektowa
i SSTWiIOR.

Odbiér koncowy przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego,
na podstawie przedlozonych dokumentow, wynikéw badah oraz dokonanej oceny
wizualnej.

Podczas odbioru koncowego nalezy sprawdzié:

- prawidtowo$¢ montazu oraz zgodno$¢ z obowigzujacymi przepisami i projektem,

- poprawno$¢ dziatania kamer stacjonarnych: obszar i jako$¢ wyswietlanego obrazu,
reakcja kamery na zmian¢ o$wietlenia oraz na zanik zasilania,

- poprawno$¢ dziatania kamer obrotowych: obszar i jako$¢ wyswietlanego obrazu,
poprawno$¢ dziatania systemem obracania kamerg, reakcja kamery na zmiang
oSwietlenia oraz na zanik zasilania,

- poprawno$¢ dziatania rozdzielaczy SWITCH: prawidlowa transmisja wizji oraz
sterowania kamerami obrotowymi,

- poprawno$¢ dziatania serwera CCTV: zapis i odtwarzanie materiatu, zarzadzanie
zasobami systemu,

- poprawnos$¢ dziatania monitorow.
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5.4 Odbidér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny przeprowadza si¢ po uptywie okresu gwarancji, ktérego
dtugos¢ jest okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu
wewngetrznych instalacji elektrycznych po uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot naprawczych zwigzanych
z usuwaniem zgtoszonych wad i usterek.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
1 ewentualnych badan, ekspertyz, itp. instalacji z uwzglednieniem zasad opisanych
w Odbiorze koncowym.

Negatywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do wykonania czynnos$ci
naprawczych przez Wykonawce po ustaleniu z Zamawiajacym, jezeli Zamawiajacy
zglosit wykonawcy wszystkie zauwazone usterki 1 wady przed uptywem okresu

gwarancyjnego.

Po wykonaniu odbioru technicznego systemu CCTV, wraz z przekazaniem calej
instalacji do uzytku Wykonawca przeszkoli osoby wyznaczone do obstugi i nadzoru

systemu monitorowania.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inwestorowi nastepujacych
dokumentow:

- instrukcja obstugi,
- dokumentacja powykonawcza,
- porojekt techniczny, karty katalogowe urzadzen,

- os$wiadczenie zgodno$ci wykonania prac z dokumentacja techniczna.
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6. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokolu odbioru
robot. Przy dokonywaniu rozliczeh obowigzuja postanowienia zawarte w umowie
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawcg. Ostateczne rozliczenie Umowy pomigdzy

Zamawiajagcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

7. Przepisy zwigzane.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156
poz. 1118 z pdzn. zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
p6z.881). PN-E-05033:1994 - Wytyczne do instalacji elektrycznych — Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-EN 60228:2007 - Zyly przewodow i kabli.

PN-HD 308 S2:2007 - Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach
sznurowych

PN-EN 60529:2003 - Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-HD 60364-6:2008 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czg$¢ 6: Spraw-

dzanie
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