ZALACZNIK NR 1
INSTALACJA KLIMATYZACJI

Produkt llos¢ Jedn.

Producent

Rury miedziane do klimatyzatoréw

Rury miedziane Dn 3/8" zaizolowane otuling kauczukowg o grubosci 9 mm 10 m Typ handlowy
Rury miedziane Dn 5/8" zaizolowane otuling kauczukowa o grubosci 9 mm 7 m Typ handlowy
Rury miedziane Dn 3/4" zaizolowane otuling kauczukowa o grubosci 9 mm 3 m
Ostona z blachy dla przewodéw prowadzonych po dachu 3 m

Ksztattki wg obmiaru wykonawcy

UWAGA:
Przewody miedziane wraz z przewodem elektrycznym owing¢ termoizolacyjna tasma
wykonczeniowa od dotu do gory.

Instalacja odprowadzenia skroplin
Rury z polipropylenu, PN10

Rury PP PN10 16x2 zaizolowane otulinami o grubos$ci 9 mm 9 m

np. Wavin

UWAGA: Zestawienie materiatéw ma charakter wytacznie informacyjny i nie stanowi podstawy do zaméwienia materiatéw

— obowigzuje cata tres$¢ projektu tgcznie z rysunkami.
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ZESTAWIENIE URZADZEN

Uktad klimatyzacji w systemie VRF

Producent | llos¢ |Jedn. Uwagi

Ulokowana na

Jednostka zewnetrzna systemu VRF dachu

typ:ARUNO8OLSSO, czynnik chtodniczy R410A,

max rdéznica wysokosci jed. wew. - jed. zew. 50 m,
Qepn=22,4 kW,

Pei.cn=6,27 KW; U=380-415 V

poziom ci$nienia akustycznego 57 dB(A),

K.1 wymiary 950x1380x330mm (SxWxG), ciezar 45,0kg,
Urzadzenie wraz z elementami montazowymi
(konstrukcje wsporcze, wibroizolatory itp.), kompletng
automatyka, systemem czujnikéw, freonem, wraz z
kompletem okablowania, izolacja, Urzadzenie
dostarczy¢ wraz z kompletem elementéw wymaganych
do prawidtowej pracy i uruchomienia urzadzen zgodnie
z DTR producenta.

np. LG 1 szt.

la konf i
Jednostka wewnetrzna systemu VRF klimatyzator Sala konferencyjna

kasetonowy typu: ARNU24GTPC4, wyposazona w filtr,
pompke skroplin,

Qch-n=7,1 kW

Vn=17/15/13 m3/min,

poziom cisnienia akustycznego 36/34/31 dB(A)
wymiary 840x204x840 mm (SxWxG), cigzar 21,8 kg.
Urzadzenia wraz z akcesoriami montazowymi.

K.1.1
K.1.2
K.1.3

np. LG 3 szt.

Sterownik np. PREMTB001 np. LG 1 szt.

Rozdielacz np. ARBLN01621 np. LG 2 szt.

Dodatkowe elementy

Stelaz pod jednostke zewnetrzng wymiary

2500x2000x450 mm np. Walraven| 1| szt

Panel maskujgcy typ: PTDCM np. LG 3 szt

Okablowanie (kable sterownicze oraz okablowanie Wg obmiaru na
zasilajgco-sterujgce pomiedzy jedn. wewn. a zewn. w 1 kpl [pudowie
ukfadzie VRF)

Strona 2




