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ZPS952_W_IS_2001_A - Instalacja klimatyzacyjna. Rzut sali konferencyjnej. skala 1:50
ZPS952 W _IS_2002_A — Instalacja klimatyzacyjna. Rzut dachu. skala 1:50
ZPS952_W_IS_2003_A — Instalacja klimatyzacyjna. Rozwiniecie VRF. -

2. SPIS ZALACZNIKOW
1. Zestawienie materiatow
2. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzajgcego
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie
instalacji chtodzacej na potrzeby przystosowania istniejgcego pomieszczenia dla potrzeb
przedstawicieli mediéw zgodnie z wytycznymi Podrecznika licencyjnego PZPN. Istniejacy budynek
zlokalizowany jest przy ulicy Kresowej 1 w Sosnowcu.
Dokumentacje opracowano na zlecenie Inwestora.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa i materiaty stuzgce do opracowania:
- projekt budowlano- architektoniczny,
- wytyczne dostarczone przez Inwestora,
- katalogi armatury, przewoddw i wyposazenia instalacji klimatyzacji,
- programy komputerowe wspomagania projektowania klimatyzacji,
- normy i wytyczne projektowania instalacji klimatyzacji,
- Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 wraz z pdzniejszymi zmianami — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

3. OPIS OGOLNY

Pomieszczenie wchodzgce w sktad opracowania znajduje sie na drugiej kondygnacji w
istniejgcym budynku administracyjnym na terenie stadionu pitkarskiego przy ul. Kresowej 1 w
Sosnowcu. W chwili obecnej pomieszczenie petni funkcje pomieszczenia konferencyjnego do
zastosowan ogélnych. Do pomieszczenia prowadzg dwa wejscia bezposrednio z korytarza.
W pomieszczeniu zastosowano jednostki klimatyzacyjne kasetonowe systemu VRF. Jednostka
zewnetrzna zlokalizowana zostanie na dachu budynku.

4. ZAtOZENIA PROJEKTOWE

Na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa, ustalen z Inwestorem oraz na podstawie
ustalen miedzybranzowych przyjeto nastepujace wyjsciowe zatozenia projektowe dotyczace instalacji
grzewczo-chtodzacych dla obiektu:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z
pdzniejszymi zmianami, (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690),

- PN-EN ISO 6946:2008 — Komponenty budowlane i elementy budynku — Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta — Metoda obliczania,

- PN 76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
zewnetrznego,

- PN 78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

5. PARAMETRY OBLICZENIOWE

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjete do obliczen:
Lato:
- Temperatura zewnetrzna te=30°C
- Wilgotnosé wzgledna be=45%

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjete do obliczen:
Sala konferencyjna klimatyzowana latem:

- Temperatura wewnetrzna ti=25°C £12C

- Zawartos¢ wilgoci wynikowa
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Podane temperatury wewnetrzne dla okresu letniego sg temperaturami obliczeniowymi dla
obliczeniowych warunkéw zewnetrznych. W przypadku wzrostu temperatury zewnetrznej ponad
wartos$¢ obliczeniowg temperatura wewnetrzna bedzie prowadzona w sposdb nadazny przy zatozeniu

(tzew-twew = 5K).

Poziomy hatasu

Maksymalny dopuszczalny réwnowainy poziom dzwieku przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku nie powinien przekracza¢ wartosci podanych tabeli ponizej: (wg

PN-87/B-02151/02).

ESOWEJ 1 W SOSNOWCU

Architekci Sp. z 0.0.

Dopuszczalny poziom dzwieku A
Dopuszczalny réw. halasu przenikajacego do
poziom diwieku A | Ppomieszczenia od wyposazenia
halasn technicznego budynku oraz innych
. X X przenikajacego do urzadzen w budynku i poza
Lp. Przeznaczenie pomieszczenia S budynkiem
wazystidch zro.del sredni lub maksymalny
halasu lacznie SR BN R
2 réownowazny | poziom dzwieku
poziom dzwieku A
wdzien | wnocy |w dzien| wnocy |w dzien | wnocy
13 |Sale konferencyjne 40 35 40
Pomieszczenia do pracy|
14 |lumystowej wymagajacej silnej| 35 30 35
koncentracji uwagi
Pomieszczenia  administracyjne
15 bez wewnetrznych zrodet hatasu 40 35 40
18 |Sale kawiarniane i restauracyjne 50 45
19 |Sale sklepowe 50 45

6. INSTALACIJE CHLODNICZE

6.1. BILANS ZAPOTRZEBOWANIA MOCY CHtODNICZEJ
Zapotrzebowanie na chtéd:
Instalacji klimatyzacyjna (lato)

6.2. ZRODLA CHLODU

Zrédtem chtodu dla jednostek wewnetrznych systemu VRF jest jednostka zewnetrzna

zlokalizowana na dach

u budynku.

7. OPIS PROJEKTOWANYCH INSTALACII
7.1. SPOSOB KLIMATYZACJI POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

Qch = 16,7 kW

Lp.

Pomieszczenie

Sposdb klimatyzacji

1.| Sala konferencyjna

Klimatyzatory typu VRF
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7.2. KLIMATYZACJA POMIESZCZENIA SALI KONFERENCYJNEJ

Pomieszczenie sali konferencyjnej projektuje sie w oparciu o dwururowy system ze zmienng
iloscig czynnika chtodniczego (VRF) z odzyskiem ciepta. Jest to system pracujacy na bezposrednim
odparowaniu umozliwiajacy chfodzenie lub grzanie w obrebie jednego systemu. W ramach
niemniejszego opracowania projektuje sie przeznaczenie systemu tylko dla chtodzenia pomieszczenia
sali konferencyjnej. W sktad systemu wchodzi jednostka zewnetrzna zlokalizowana na dachu budynku
oraz jednostki wewnetrzne typu kasetonowego (klimatyzatory typu VRF). Klimatyzatory pokrywaja
100% zyskéw ciepta zainstalowanych w pomieszczeniach urzadzen.
Zastosowano klimatyzatory, gdzie jednostki wewnetrzne zostang wyposazone w pompki skroplin.
Pomieszczenie zostanie wyposazone w indywidualny sterownik nascienny, umozliwiajacy
indywidualne programowanie klimatu w zaleznosci od potrzeb uzytkownika i warunkédw zewnetrznych.
Czynnik chtodniczy (R410A) prowadzi¢ przewodami miedzianymi tgczonymi na lut twardy. System VRF
nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu dostarczong wraz z urzgdzeniem.

7.3. INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN

Odprowadzenie skroplin z klimatyzatoréw typu VRF bedzie odbywato sie za pomocg pompek
skroplin. Odprowadzenie skroplin nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Przewody odprowadzajace
skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych nalezy wykonaé z rur polipropylenowych.

8. WYKONANIE INSTALACJI

8.1.RUROCIAGI | ARMATURA

Przewody instalacji freonowej zaprojektowano z:
. rur miedzianych (instalacja VRF)
. rur PP (instalacja skroplin)

Przejscia przewoddw instalacji freonowej oraz skroplin przez sciany oddzielenia pozarowego nalezy:

. rury z tworzyw sztucznych o S$rednicach do 25 mm uszczelni¢ ognioochronng
peczniejgcy masg uszczelniajacg o klasie odpornosci ogniowej El 120,

. rury z tworzyw sztucznych o $rednicach od 32 do 250 mm uszczelni¢ ostong
ognioochronng o klasie odpornosci ogniowej El 120 np. kotnierze ogniochronne,

. rury niepalne uszczelni¢ ogniochronna elastyczng masg uszczelniajacg o klasie

odpornosci ogniowej EI120.
Przejscia wykona¢ zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu.
Czynnik chtodniczy instalacji VRF prowadzi¢ przewodami miedzianymi tgczonymi na lut twardy.
Przewody nalezy prowadzié po dachu w kanale z blachy, a nastepnie przejs¢ pionem do przestrzeni pod
sufitem i podfaczy¢ do poszczegdlnych jednostek wewnetrznych. Przy montazu nalezy stosowac
wibroizolatory gumowe oddzielajgce urzadzenie od konstrukcji.
Przewidzie¢ montaz wszystkich elementéw dostarczonych wraz z urzadzeniem, np.: panel sterowniczy
wraz z okablowaniem, rury miedziane wraz z armatura i izolacja, kabli zasilajgcych i sterowniczych oraz
petnego tadunku freonu, kompletem podpdr i wszystkich elementéw niezbednych do prawidtowej
pracy urzadzen. Nalezy przewidzie¢ przejscie przez dach w celu podtgczenia jednostek wewnetrznych.
Przewiduje sie prowadzenie przewodéw freonowych po dachu w zwigzku z czym nalezy przewidzie¢
rury ostonowe. Nalezy przewidzie¢ aby kazdy fragment instalacji prowadzonej po dachu ostoniety byt
przed bezposrednim oddziatywaniem promieni stonecznych na elementy na nie nieodporne.
W przypadku jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na dachu, przejscie przez dach nalezy wykonaé na
budowie poprzez wiercenie otworéw w stropach i nastepnie zabudowe w nich odpowiedniej wielkosci
rur stalowych ze stali ocynkowanych. Rury zakonczy¢ nad dachem kolanami 3x 452 w celu
zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi. Instalacje mozna grupowac i stosowaé dla nich
wspdlne przejscia. Miejsce przejscia przez dach jest miejscem sugerowanym, do weryfikacji przez
konstruktora.
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Uchwyty podtrzymujgce przewody chtodnicze nie powinny bezposrednio obejmowaé przewodu,
powinny mie¢ wktadki gumowe lub przewdd owingé tasma zapobiegajaca ocieraniu sie. Przewody
miedziane izolowaé izolacjg zimnochronng z tworzywa kauczukowego. Dodatkowo przewody
miedziane wraz z przewodem elektrycznym owing¢ termoizolacyjng taSma wykoriczeniowg od dotu do
gory. Przejscia przewoddw miedzianych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego uszczelnié
ognioochronng elastyczng masg uszczelniajgcg o klasie odpornosci ogniowej EI120 dla rur niepalnych,
zgodnie z zasadami opisanymi w aprobacie technicznej materiatu. Przejscia przewoddw instalacji przez
stropy, Sciany i dylatacje budynku poprowadzi¢ w rurach ochronnych wypetnionych silikonem.

Catos¢ robdt montazowych wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”, tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe oraz Wytycznych wykonawstwa
instalacji chtodniczych z rur miedzianych.

Préby i odbiory wykonac zgodnie z Norma PN- ISO 5149. Prébe cisnienia instalacji freonowych wykona¢
azotem na ci$nienie nie wyzsze niz 40 bar. Po wykonaniu préby szczelnosSci rurociggéw freonowych
koncéwki rur nalezy zalutowac z zastosowaniem zaslepek miedzianych.

Do wszystkich elementéw instalacji, wymagajacych serwisu, przegladu, adjustacji, naprawy nalezy
zapewni¢ odpowiedni dostep, otwory rewizyjne, a w razie koniecznosci platformy i pomosty techniczne
umozliwiajgce wykonanie w/w prac.

8.2.1ZOLACJA CIEPLOCHRONNA
Rurociagi chtodnicze (ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego) zaizolowaé otulina ze spienionego
kauczuku syntetycznego o strukturze zamknietokomaérkowej o grubosci 9 mm.

9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

9.1.PROBY | ODBIORY TECHNICZNE
Préby i odbiory techniczne nalezy wykonac zgodnie z:
- »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
- »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”— COBRTI Instal, zeszyt 1-12
- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen.

9.2.WYTYCZNE BHP

- wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia muszg byé dopuszczone do obrotu
i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz przewoddéw i urzadzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw BHP,

- wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie
z DTR producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP,

10. WYTYCZNE MIEDZYBRANZOWE

10.1. WYTYCZNE KONSTRUKCYINE
- wykonac przebicia w przegrodach na przejscia instalacji przewodow freonowych,
- wykona¢ podkonstrukcje dla jednostki zewnetrznej,
- do wszystkich elementéw instal. wymagajgcych serwisu, przegladu, adjustacji,
naprawy nalezy zapewni¢ odpowiedni dostep, oraz otwory rew. umozliwiajace
wykonanie w/w prac.
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10.2. WYTYCZNE ELEKTRYCZNE

Nalezy wykonaé zasilanie:
- klimatyzatoréw kasetonowych systemu VRF
- regulatora pomieszczeniowego
- jednostki zewnetrznej systemu VRF

11.  UWAGI KONCOWE
Instalacje nalezy wykonac zgodnie z:
- »,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
- Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie w. t.
jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami
- Zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami BHP, PPOZ
- Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzadzen
- Obowigzujgcymi przepisami i normami
- Uwaga: Na etapie projektu wykonawczego nalezy zweryfikowaé operat akustyczny pod
wzgledem poziomu emitowanego hatasu zastosowanych urzadzen.

Opracowat:
mgr inz. Radostaw Radziecki



