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1. Informacje ogdlne.

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na potrzeby
przystosowania istniejgcego pomieszczenia dla potrzeb przedstawicieli mediow zgodnie z wytycznymi
Podrecznika licencyjnego PZPN.

1.2. Podstawy projektowe.

e Koncepcja Architektoniczna wykonana przez JSK Architekci sp. z 0.0., zaakceptowana przez
Inwestora;

e Wytyczne ,Podrecznika licencyjnego dla klubow ekstraklasy sezon 2017/2018 i nastepne”;

e Karty katalogowe i informacje techniczne aktualnie produkowanych mebli i urzagdzen, opracowane
przez producentéw tych urzadzen;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z pdzniejszymi
zmianami, (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

1.3. Opis stanu istniejacego

Pomieszczenie wchodzace w sktad opracowania znajduje sie na drugiej kondygnacji w
istniejgcym budynku administracyjnym na terenie stadionu pitkarskiego przy ul. Kresowej 1 w
Sosnowcu. W chwili obecnej pomieszczenie petni funkcje pomieszczenia konferencyjnego do
zastosowan ogolnych. Do pomieszczenia prowadzg dwa wejscia bezposrednio z korytarza.
Pomieszczenie wyposazone w instalacje elektryczng i c.o.

Wymiary ogdlne pomieszczenia - 8.14 x5.78 m
Powierzchnia — 46,6 m2
Kubatura—127,7 m3

2. Zatozenia projektowe

2.1. Ogodlne zatozenia projektowe

Gtéwnym zatozeniem projektowym byto dostosowanie istniejgcego pomieszczenia do
potrzeb sali konferencyjnej dla mediéw zgodnie z obowigzujgcym podrecznikiem licencyjnym PZPN.
Z tego wzgledu zaprojektowano w pomieszczeniu wymagang ilos¢ miejsc siedzacych dla dziennikarzy
taczenie 30 w tym 20 miejsc siedzgcych w czesci srodkowej oraz po 5 miejsc siedzgcych przy blatach z
dwach stron.
Dla uczestnikdw konferencji przewidziano 4 miejsca siedzgce wraz ze stolikami zlokalizowane na
podescie o wymiarach 4 x 1,5m przy wejsciu. Na przeciwlegtej Scianie za miejscami dla dziennikarzy
zlokalizowano podest dla kamer o wymiarach 3x1 m. Oba podesty sg podniesione o 20 cm wzgledem
poziomu posadzki.

2.2, Wytyczne PZPN

Zgodnie z ,Podrecznikiem licencyjnym dla klubow ekstraklasy sezon 2017/2018 i nastepne” pkt. 7.4
Media i marketing (1.51 A) :

Stadion musi posiada¢ odpowiednie udogodnienia dla potrzeb przedstawicieli mediow:
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d) Sala do konferencji prasowych z minimalng liczbg 30 miejsc siedzgcych, wyposazona w:

- system nagtosnienia z podtgczeniami (wejsciami audio) dla medidw;

- dwie potozone naprzeciw siebie platformy: jedna platforma przeznaczona jest dla oséb
uczestniczacych w konferencji (minimum 3 m dtugosci na 1 m szerokosci), stoi na niej stot

i krzesta, a na stole — mikrofony; druga platforma przeznaczona jest dla kamer (minimum 3 m
dtugosci na 1 m szerokosci); w trakcie Rozgrywek Ekstraklasy srodkowe miejsce na platformie
przeznaczonej dla kamer powinno by¢ zarezerwowane dla producenta sygnatu i/lub nadawcy na
2YWO;

- za krzestami dla uczestnikdw konferencji powinno zostac przewidziane stabilne miejsce, na ktérym
ustawiana jest scianka sponsorska;

- dla przedstawicieli medidw powinien by¢ udostepniony sygnat dzwiekowy z konferencji prasowej;
sygnat dzwiekowy z konferencji prasowej to kompletny mix dZzwiekowy, w ktérym zawierajg sie
sygnaty z mikrofondw: treneréw, prowadzgcego konferencje, mikrofonéw do ktérych zadawane s3
pytania przez dziennikarzy; sygnat powinien by¢ dystrybuowany w postaci elektrycznej i
udostepniony mediom w ilosci nie mniej niz 12 gniazd XLR-M w obrebie sali konferencyjnej; nie mniej
niz 1 gniazdo musi by¢ dedykowane dla producenta sygnatu telewizyjnego, a nie mniej niz 2 dla
posiadaczy praw telewizyjnych; jesli Stadion posiada infrastrukture teletechniczng dla potrzeb
producenta sygnatu telewizyjnego, zaleca sie, by 2 gniazda XLR-M z sygnatem dZwiekowym z
konferencji prasowe] byty dostepne w strefie wozdw;

- platforma dla kamer powinna znajdowacd sie na samym koncu sali lub alternatywnie po jej bokach,
jednak w taki sposdb, by nie utrudniaé przebiegu konferencji zadnemu z jej uczestnikow;

- sala do konferencji prasowych powinna by¢ jasno oswietlona, z jednoczesng mozliwoscig
podtgczenia dodatkowego oswietlania przez przedstawicieli mediéw (podtgczenie do Zrddta pradu).
Sala do konferencji prasowych moze spetnia¢ jednoczesnie funkcje pomieszczenia roboczego dla
przedstawicieli mediow.

3. Elementy wykonczeniowe i wyposazenie

3.1.  Scianyi stupy

Wszystkie Sciany w pomieszczeniu nalezy pomalowac farbg akrylowa w kolorze jasnoszarym
RAL 7047.
W pomieszczeniu znajdujg sie dwa stupy konstrukcyjne, ktore nalezy obudowac pojedynczg ptyta
gipsowo- kartonowg a nastepnie pomalowac farbg akrylowg w kolorze jasnoszarym RAL 7047.
Wymiary obudowanych slupédw wg czesci rysunkowe;.

Pierwsze malowanie nalezy wykonac¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

— wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykoniczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykona¢ po:

— wykonaniu biatego montazu

— utozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem
listew przysciennych i cokotdw,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy, ktére w czasie
robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).
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3.2. Posadzki

W pomieszczeniu zaprojektowano wyktadzine dywanowa z rolki w kolorze ciemnoszarym np.
ITC SOLID 99 lub produkt réwnowazny.
Przy $cianach obwodowo projektuje sie cokoty z tej samej wyktadziny klejonej bezposrednio do
$ciany; wysokos$¢ cokotu — 6¢cm.
W miejscach potgczenia wyktadziny z posadzky na korytarzu nalezy zastosowac odpowiednig listwe
wykonczeniowg zabezpieczajgcg miejsca styku.

Przed przystgpieniem do montazu wyktadziny nalezy usungc istniejgcg wyktadzine PCV, a catg
nawierzchnie doktadnie oczysci¢ zgodnie z zaleceniami producenta, w szczegdlnosci nalezy usungc
luzno zalegajgce zanieczyszczenia i pyt.

W celu uzyskania wysokiej przyczepnosci podtoza nalezy je przygotowac poprzez zastosowanie
odpowiednich srodkow, wigcznie z gruntowaniem, szczotkowaniem maszynowym lub szlifowaniem.
W celu uzyskania absolutnie gtadkiego podtoza wszelkie nieréwnosci nalezy zeszlifowad lub wypetnié
lub zaszpachlowac¢ na catej powierzchni.

3.3.  Sufit

W pomieszczeniu nie projektuje sie sufitdw podwieszonych.
Istniejgcy sufit nalezy pomalowac farbg akrylowa w kolorze biatym RAL 9003.

W celu ukrycia kabli elektrycznych oraz elementéw instalacji klimatyzacyjnej projektuje sie
obudowe podciggu idgcego wzdtuz pomieszczenia. Obudowa wykonana z pojedynczych ptyty
gipsowo-kartonowych. Podcigg obudowany jedynie po bokach, spéd podciggu pozostawié bez
obudowy. Cato$¢ pomalowac farbg akrylowg w kolorze biatym RAL 9003. Pozostate dwa podciagi
pozostawic bez obudowy, pomalowaé w kolorze biatym.

Na suficie projektuje sie oprawy oswietleniowe oraz klimatyzatory sufitowe. Sposdb
rozmieszczenia wg czesci rysunkowej.

3.4. Stolarka okienna i drzwiowa

W pomieszczeniu znajdujg sie obecnie dwie pary drzwi wejsciowych oraz trzy pary okien
zewnetrznych. Istniejgca stolarke okienna i drzwiowg nalezy pozostawic¢ bez zmian.

3.5. Oswietlenie

Na suficie projektuje sie oprawy oswietleniowe natynkowe o wymiarach 60x60 cm w kolorze
biatym w ilosci 12 szt. np. PHILIPS TCS160 4xTL-D18W HFP C3 IP20 lub lub produkt réwnowazny.
Rozmieszczenie opraw wg czesci rysunkowej. Sposdb podtaczenia wg projektu instalacji elektrycznej.

3.6. Elementy wyposazenia

Meble
M1 KRZEStO Z PULPITEM MONTOWANYM DO PODtOKIETNIKA NP. CADEIRA 4L ARM 20 szt.
FIRMY NOWY STYL GROUP LUB PRODUKT ROWNOWAZNY
M2 KRZEStO BIUROWE NA KOtKACH NP. MOJITO 106 FIRMY NOWY STYL GROUP LUB 14 szt.
PRODUKT ROWNOWAZNY
M3 BIURKO 160x60 CM WYS. 74CM NP. SQART WORKSTATION FIRMY NOWY STYL GROUP | 2 szt.
LUB PRODUKT ROWNOWAZNY

Podesty dla kamer i uczestnikow konferencji
W pomieszczeniu zaprojektowano dwa podesty podniesione o 20 cm wzgledem posadzki:
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- podest dla kamer — wymiar catosciowy 3x1 m, sktadajgcy sie z trzech osobnych systemowych
podestow o wymiarach 1x1 m.

- podest dla uczestnikéw konferencji — wymiar catosSciowy 4x1,5m, sktadajacy sie z czterech osobnych
systemowych podestéw — dwdch o wymiarach 2x1 m oraz dwdch o wymiarach 2x0,5m.

Projektuje sie podesty na systemowych profilach aluminiowych na statych ndzkach. Blat podestu
wykonany ze sklejki wodoodpornej pokrytej warstwg anty-poslizgowa np. wg firmy Alustage lub
produkt réwnowazny.

Gorng cze$é oraz widoczne boki podestu nalezy wykonczyé wyktadzing identyczng jak w pozostatej
czesci pomieszczenia. Wykfadzine na podescie zabezpieczy¢ profilem krawedziowym.

Podesty zaprojektowane jako elementy mobilne, nie zwigzane na state z posadzkg, posadowione
bezposrednio na wyktadzinie dywanowej.

Blat roboczy dla dziennikarzy

Projektuje sie dwa blaty robocze dla dziennikarzy zlokalizowane przy Scianach bocznych
pomieszczenia. Pojedynczy blat o wymiarach 65 x 420 cm wykonany z ptyty meblowej MDF
laminowanej w kolorze RAL 7016. Front blatu oraz boki wykorczone ptytg meblowg laminowang MDF
szer. 7 cm w kolorze RAL 7016. Krawedzie fgczone ,na ostro” bez widocznych ptaszczyzn.

Blaty mocowane do S$ciany za pomocg podkonstrukcji stalowej z ptaskownikow 10x35mm
malowanych proszkowo na kolor mat RAL 7016. GArny poziom blatu na wysokosci 75 cm od poziomu
posadzki.

W blacie przewiduje sie lokalizacje dwdch zestawdw gniazd elektrycznych meblowych w kolorze RAL
7016 lub czarnym np. Ofiblok Line Firmy Kontakt Simon lub produkt réwnowazny. Sposéb montazu
oraz wielko$¢ otworu montazowego wg wytycznych producenta. Sposéb przytaczenia gniazd wg
projektu instalacji elektrycznych.

4. Konstrukcja
Przewidywany zakres prac nie narusza uktadu konstrukcyjnego budynku.

5. Instalacje sanitarne

W pomieszczeniu projektuje sie trzy jednostki klimatyzacyjne. Lokalizacja jednostek pokazana
na rzucie sufitu w czesci rysunkowej. Szczegdty projektowe wg projektu instalacji.

6. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne oraz niskoprgdowe w pomieszczeniu zaprojektowano tak aby spetniaty
wytyczne Podrecznika licencyjnego PZPN. Szczegdty projektowe wg projektu instalacji elektrycznych.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Przewidywany zakres prac nie zmienia obecnych warunkdw ochrony ppoz oraz ewakuacji w
budynku.

8. Dostepnosc dla oséb niepetnosprawnych

Przewidywany zakres prac nie zmienia warunkéw dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych.
Do projektowanego pomieszczenia prowadzg drzwi o szer. w $wietlne co najmniej 90 cm; w drzwiach
brak progéw.
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9. Uwagi ogdlne

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie. Niezgodnosci z dokumentacjg nalezy
zgtosic¢ gtdwnemu projektantowi;

- Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi
przepisami BHP i PPOZ oraz obowigzujagcymi przepisami i normami;

Opracowat:
mgr inz. arch. PIOTR BURY



