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1. Informacje ogdine.

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej instalacji
elektrycznych i teletechnicznych na potrzeby przystosowania istniejgcego pomieszczenia dla potrzeb
przedstawicieli mediéw zgodnie z wytycznymi Podrecznika licencyjnego PZPN.

1.2. Podstawy projektowe.

¢ Koncepcja Architektoniczna wykonana przez JSK Architekci sp. z 0.0., zaakceptowana przez
Inwestora;

e Wytyczne ,Podrecznika licencyjnego dla klubow ekstraklasy sezon 2017/2018 i nastepne”;

e Obowigzujgce normy i przepisy;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, wraz z pézniejszymi
zmianami, (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

1.3. Opis stanu istniejacego

Pomieszczenie wchodzgce w sktad opracowania znajduje sie na drugiej kondygnacji w
istniejgcym budynku administracyjnym na terenie stadionu pitkarskiego przy ul. Kresowej 1 w
Sosnowcu. W chwili obecnej pomieszczenie petni funkcje pomieszczenia konferencyjnego do
zastosowan ogdlnych.

Pomieszczenie ma ksztatt prostokata o wymiarach 8.14 x 5.78 m. i powierzchnie 46.6 m2.
Do pomieszczenia prowadzg dwa wejscia bezposrednio z korytarza.

2. Forma architektoniczna

2.1. Ogdlne zatozenia projektowe

Gtéwnym zatozeniem projektowym byto dostosowanie istniejgcego pomieszczenia do
potrzeb sali konferencyjnej dla mediéw zgodnie z obowigzujagcym podrecznikiem licencyjnym PZPN.
Z tego wzgledu zaprojektowano w pomieszczeniu wymagang ilos¢ miejsc siedzacych dla dziennikarzy
taczenie 30 — 20 miejsc siedzacych w czesci Srodkowej oraz po 5 miejsc siedzgcych przy blatach z
dwdch stron.
Dla uczestnikow konferencji przewidziano 4 miejsca siedzgce wraz ze stolikami zlokalizowane na
podescie o wymiarach 4 x 1,5m przy wejsciu. Na przeciwlegtej scianie za miejscami dla dziennikarzy
zlokalizowano podest dla kamer o wymiarach 3x1 m. Oba podesty sg podniesione o 20 cm wzgledem
poziomu posadzki.

2.2, Wytyczne PZPN

Zgodnie z ,Podrecznikiem licencyjnym dla klubéw ekstraklasy sezon 2017/2018 i nastepne” pkt. 7.4
Media i marketing (1.51 A) :

Stadion musi posiada¢ odpowiednie udogodnienia dla potrzeb przedstawicieli mediéw:

d) Sala do konferencji prasowych z minimalng liczbg 30 miejsc siedzgcych, wyposazona w:

- system nagtosnienia z podtgczeniami (wejsciami audio) dla medidw;

- dwie potozone naprzeciw siebie platformy: jedna platforma przeznaczona jest dla oséb
uczestniczacych w konferencji (minimum 3 m dtugosci na 1 m szerokosci), stoi na niej stot

i krzesta, a na stole — mikrofony; druga platforma przeznaczona jest dla kamer (minimum 3 m
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dtugosci na 1 m szerokosci); w trakcie Rozgrywek Ekstraklasy $rodkowe miejsce na platformie
przeznaczonej dla kamer powinno by¢ zarezerwowane dla producenta sygnatu i/lub nadawcy na
Zywo;

- za krzestami dla uczestnikéw konferencji powinno zostaé przewidziane stabilne miejsce, na ktérym
ustawiana jest Scianka sponsorska;

- dla przedstawicieli mediéw powinien by¢ udostepniony sygnat dzwiekowy z konferencji prasowej;
sygnat dzwiekowy z konferencji prasowej to kompletny mix dzwiekowy, w ktdrym zawierajg sie
sygnaty z mikrofondw: treneréw, prowadzacego konferencje, mikrofonéw do ktdérych zadawane sg
pytania przez dziennikarzy; sygnat powinien by¢ dystrybuowany w postaci elektrycznej i
udostepniony mediom w ilosci nie mniej niz 12 gniazd XLR-M w obrebie sali konferencyjnej; nie mnigj
niz 1 gniazdo musi by¢ dedykowane dla producenta sygnatu telewizyjnego, a nie mniej niz 2 dla
posiadaczy praw telewizyjnych; jesli Stadion posiada infrastrukture teletechniczng dla potrzeb
producenta sygnatu telewizyjnego, zaleca sie, by 2 gniazda XLR-M z sygnatem dzwiekowym z
konferencji prasowej byty dostepne w strefie wozow;

- platforma dla kamer powinna znajdowac sie na samym koricu sali lub alternatywnie po jej bokach,
jednak w taki sposéb, by nie utrudniac przebiegu konferencji zadnemu z jej uczestnikdéw;

- sala do konferencji prasowych powinna by¢ jasno oswietlona, z jednoczesng mozliwoscig
podtgczenia dodatkowego oswietlania przez przedstawicieli medidw (podtgczenie do Zzrddta pradu).
Sala do konferencji prasowych moze spetnia¢ jednoczesnie funkcje pomieszczenia roboczego dla
przedstawicieli medidw.

3. Instalacje elektryczne

3.1. Zakres opracowania

Zakres projektu instalacji elektrycznych obejmuje:
- zasilanie tablicy TSK,
- projektowana tablica TSK,
- instalacje oswietlenia,
- instalacje gniazd i sity,
- instalacje przeciwprzepieciowa,
- instalacje odgromowa.

3.2. Zasilanie

W projektowanym pomieszczeniu sali konferencyjnej zostata przewidziana tablica TSK, z
ktorej beda zasilane instalacje i urzgdzenia obstugujace to pomieszczenie. Projektowana tablica TSK
zostanie zasilona zistniejacej Rozdzielnicy Gtéwnej Domu Sportowca zlokalizowanej na parterze
budynku. Zasilanie zostanie doprowadzone projektowang wewnetrzng linig zasilajgcg kablem YKYzo
5x16mmz2. W istniejacej rozdzielnicy Domu Sportowca w miejscu rezerwy zostanie zamontowana
podstawa bezpiecznikowa wraz wktadka bezpiecznikowg gG 63A zabezpieczajgcy projektowang linie
WLZ do tablicy TSK.

3.3. Bilans mocy
Bilans mocy tablicy TSK
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oswietlenie 0,03 12 0,31 1,00 0,31 0,90 | 0,48 | 0,15 0,50 0,35
gniazdka ogdlne 2,00 2 4,00 0,40 1,60 0,90 | 0,48 0,77 2,57 1,78
gniazdka technologia 2,00 2 4,00 0,80 3,20 0,90 | 0,48 1,55 5,13 3,56
gniazdka komputerowe 2,00 6 12,00 0,80 9,60 0,90 | 0,48 4,65 15,40 10,67
NISKIE PRADY
teletechnika 2,00 1 2,00 0,70 1,40 0,90 | 0,48 | 0,68 2,25 1,56
HVAC
klimatyzator zewnetrzny 6,28 1 6,28 0,70 4,40 0,90 | 0,48 2,13 7,05 4,88
klimatyzatory wewnetrzne 0,04 3 0,12 0,70 0,08 0,90 | 0,48 0,04 0,13 0,09
SUMA 28,71 0,72 20,59 0,90 | 0,48 | 9,97 33,02 22,88

Sumaryczna moc zainstalowana projektowanych odbiornikow: 28,7W.

Sumaryczna moc obliczeniowa projektowanych odbiornikéw: 20,6W.

3.4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Niniejszy projekt nie ingeruje w instalacje przeciwpozarowego wyfgcznika pradu, nie

projektuje sie réwniez instalacji takowego wytacznika.

3.5. Instalacja oswietlenia

Oswietlenie podstawowe

W ramach instalacji oswietlenia przewiduje sie oswietlenie aranzowanego pomieszczenia
oprawami nastropowymi w technologii LED, ktére beda zapewniaty minimalne natezenie 500Ix i
rownomiernos¢ 0,6 na ptaszczyznie pracy wymagane zgodnie z normg PN-EN 12464-1:2012. Oprawy

beda posiadaty stopiert ochrony IP20.

Sterowanie oswietleniem bedzie sie odbywato za pomoca facznikéw schodowych

umieszczonych przy wejsciach do pomieszczenia na wysokosci 1,2m od wykoriczonej posadzki.

Oswietlenie awaryjne

Z uwagi na powierzchnie pomieszczenia mniejszg niz 60m w pomieszczeniu nie ma wymogu

zastosowania oswietlenia awaryjnego.

3.6. Instalacja gniazd i sity
Instalacja gniazd i sity stanowi¢ bedq obwody zasilajgce:
- gniazd 230V ogdlnego przeznaczenia,
- gniazd 230V dla urzadzen komputerowych,
- gniazd 230V na podescie ze $cianka sponsorska,
- gniazd 230V dla podestu z kamerami,
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- urzadzenia branzy HVAC,
- urzadzenia instalacji niskopradowe;j,

Projektowane w sali gniazda oraz puszki do montazu na $cianach bedg w wykonaniu
podtynkowym, gniazda oraz puszki na stupach w pomieszczeniu bedg montowane do ich obudowy z
ptyt kartonowo-gipsowych réwniez w wykonaniu podtynkowym. W projekcie przewidziano réwniez
doprowadzenie okablowania do gniazd zabudowanych w blatach meblowych (przewidziane w branzy
architektonicznej) - w kanale elektroinstalacyjnym montowanym pod ptytg meblowa.

Gniazda 230V/16A ogdlnego przeznaczenia zaprojektowane na $cianach nalezy montowaé na
wysokosci 0,3m od poziomu podtogi. Gniazda na stupach nalezy montowac¢ pionowo przy czym
wysokos¢ gniazda najblizej posadzki to minimum 0,3m liczac od jej poziomu. Puszki kablowe oraz
rezerwy kabli pod zasilanie urzgdzen nalezy stosownie zabezpieczy¢ przed dziataniem czynnikow
zewnetrznych.

3.7. Okablowanie

Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi typu YDYzo do zastosowan w
pomieszczeniach ,suchych” oraz kablami YKYzo dla pozostatych pomieszczen oraz zastosowan
zewnetrznych. Wszystkie przewody oraz kable nalezy zastosowac o izolacji znamionowej na napiecie
750V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zytowymi.

Sposdb uktadania kabli:

- instalacja o$wietlenia bedzie zasilana kablami uktadanymi na suficie podtynkowo lub
nad sufitem podwieszanym,

- instalacje linii zasilajgcej tablicy TSK nalezy uktada¢ w kanale elektroinstalacyjnym,

- kable poszczegdlnych obwoddw w mieszkaniach bedg prowadzone podtynkowo min.
5mm pod warstwg tynku, lub w kanatach elektroinstalacyjnych,

- kabel zasilajgcy klimatyzator zewnetrzny prowadzi¢ do urzadzenia podtynkowo do
miejsca wyjscia na dach — przepust branzy klimatyzacji, na dachu prowadzi¢ w rurce
ostonowej.

Gniazda elektryczne zasilane z tych samych obwoddéw w ramach pomieszczenia nalezy zasilaé
przelotowo. Dla gniazd nalezy zastosowac gtebokie puszki.

3.8.  Ochrona przeciwprzepigciowa

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi w tablicy TSK zostanie zabudowany
ochronnik przeciwprzepieciowy typu I i ll.

3.9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Projektowana tablica TSK zostanie podtgczona do istniejgcej instalacji elektrycznej budynku.

Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢é warunki ochrony podstawowej od porazen
pragdem elektrycznym. Jako dodatkowa ochrone od porazen zastosowano samoczynne wytgczenie
zasilania, ktére winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy dla urzadzen koricowych.
Dopuszcza sie zwiekszenie czasu wytgczenia do 5 sekund dla wewnetrznych linii zasilajgcych.

Samoczynne wyfgczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:
- wytgcznikow instalacyjnych nadpradowych.
- wylacznikéw réznicowopragdowych.
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Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji w zakresie wymaganym
postanowieniami norm (m.in. dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym). Wszystkie materiaty uzyte do realizacji przedmiotowej instalacji powinny by¢
dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie stosownymi certyfikatami zgodnosci i
posiadac znak bezpieczenstwa.

W przewodzie neutralnym N nie wolno instalowa¢ bezpiecznikdéw i tgcznikow.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych potgczy¢ z przewodem ochronnym PE.

3.10. Instalacja odgromowa, uziemiajaca i ekwipotencjalna

Obiekt, w ktérym bedzie znajdowata sie sala konferencyjna jest wyposazony w istniejgcg i sprawng
instalacje odgromowa. Na potrzeby sali konferencyjnej, na dachu obiektu zostat zaprojektowany
klimatyzator zewnetrzny. W zwigzku z tym aby zapewni¢ odpowiedni stopiert ochrony odgromowej
urzadzenia, przewidziano ustawienie na dachu budynku iglic odgromowych o wysokosci min. 3m
chronigcych urzadzenie wraz z jego konstrukcjg wsporczg. Zwody nalezy poditaczy¢ w min. 2
miejscach drutem FeZn ®8mm poprzez zaciski skrecane do istniejacej na dachu siatki zwodéw
poziomych.

4. Instalacje teletechniczne

W zakresie instalacji niskoprgdowych zgodnie z Podrecznikiem Licencyjnym dla klubéw
Ekstraklasy projektuje sie:

4.1. Instalacja okablowania strukturalnego

Przewidziano dostep do internetu za pomoca sieci bezprzewodowej oraz statego tgcza. W
zakresie niniejszego opracowania projektuje sie:

- szafe 6U wraz z panelami krosowymi wyposazonymi w ztgcza typu RJ45 oraz switchem
zlokalizowang na korytarzu przy sali konferencyjnej, projektowang szafke nalezy potgczyc z istniejaca
serwerownig wykorzystujgc istniejgce okablowanie;

- okablowanie skretkowe typu UTP kat.6 zakoriczone wypustami w miejscach oznaczonych na
planie instalacji teletechnicznych (zakonczenie kabla ztgczem typu RJ 45 w zakresie opracowania
Architektury);

- access point w postaci switcha zamontowanego pod stropem do ktérego nalezy
doprowadzi¢ kabel typu UTP kat.6

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone alfanumerycznie, w sposéb trwaty. Nie
dopuszcza sie oznaczen w postaci pisania na powtokach kablowych, nalezy stosowa¢ specjalne trwate
oznaczniki. Te same oznaczenia powinny by¢ uzyte w urzgdzeniach monitorujgcych, sterujacych,
wizualizujgcych system oraz w dokumentacji powykonawcze;j.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomic instalacje oraz
przeszkoli¢ pracownikéw obstugujgcych system.

4.2, Instalacja nagtosnieniowa

W systemie nagto$nienia przewidziano 2 szt. mikrofonéw przewodowych oraz 2 szt.
zestawow mikrofonoéw bezprzewodowych typu ,handheld” AKG WMS420 Vocal Set (mikrofony
trzymane w rece lub na statywie mikrofonowym). Mikrofony bezprzewodowe bedg pracowaé w
pasmie UHF z wybierang czestotliwoscig, gwarantujgc prace w optymalnych warunkach przekazu
radiowego. Miksowanie sygnatéw z mikrofonéw bedzie odbywac sie automatycznie poprzez
czterokanatowy, automatyczny mikser mikrofonowy Shure SCM410. Mikser ten znaczgco poprawia
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jakos¢ dzwieku w kazdej aplikacji, gdzie wymagane jest uzycie wielu mikrofonéw. Funkcja
automatycznego miksowania jest istotnym narzedziem rozwigzywania probleméw, dzieki czemu
mozna tatwo wyeliminowac typowe problemy, takie jak zbyt mate wzmocnienie sygnatu przed
pojawieniem sie sprzezen zwrotnych, a takze ze stabg zrozumiatoscig mowy. Kazdy kanat wejsciowy
posiada dwupasmowy korektor barwy oraz trzy ztgcza logiczne. Korektor barwy pozwala
wyeliminowaé niepozgdane zaktécenia w pasmie niskich czestotliwosci, a takze pozwala
zoptymalizowad i ujednolici¢ brzmienie réznego typu mikronéw: lavalier, powierzchniowych oraz
recznych. Zmiksowany sygnat bedzie trafia¢ na wzmacniacz mocy PCL1240T z ktérego bedga zasilane
dwa gtosniki $cienne Community ENT220 (zestaw gto$nikowy typu array, dwudrozny, 500W/80hm,
przetworniki: 20x80mm, 4x potréjny emulator Ribbona), oraz na spliter reporterski 1:20 na ztgczach
XLR.

Wszystkie elementy instalacji powinny by¢ oznaczone alfanumerycznie, w sposéb trwaty. Nie
dopuszcza sie oznaczen w postaci pisania na powtokach kablowych, nalezy stosowac specjalne trwate
oznaczniki. Te same oznaczenia powinny by¢ uzyte w urzgdzeniach monitorujgcych, sterujacych,
wizualizujgcych system oraz w dokumentacji powykonawcze;j.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ niezbedne pomiary, uruchomic instalacje oraz
przeszkoli¢ pracownikdéw obstugujgcych system.

5. Uwagi ogdlne

[0 Kazde urzadzenie elektryczne nalezy wyposazyé w oznaczony wylgcznik serwisowy
umozliwiajgcy odciecie energii elektrycznej do urzadzenia w trakcie prowadzonych prac
serwisowych,

O Przepusty instalacyjne o $rednicy wiekszej niz 0,04 m w $cianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub REI
60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (El) Scian i stropow tego pomieszczenia,

O Wszystkie przejscia przez stropy i Sciany oddzielenia pozarowego po utozeniu okablowania
nalezy wypetni¢ i uszczelni¢ systemowymi i certyfikowanymi materiatami zapewniajgcymi
wymagang dla konstrukcji gtéwnej obiektu odpornos¢ pozarowg,

O Catos¢ instalacji w zakresie okablowania musi zosta¢ wyraznie opisana celem jednoznaczne;j
identyfikacji obwoddw,

[ Projekt niniejszy wykonano w oparciu o obowigzujgce przepisy i normy. M.in. zgodnie z
ustawa:

Prawo budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994r.(Dz.U.nr 89 poz.414 z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie MI z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U.nr 219 poz.1864),

[0 Wykonawce realizujgcego budowe wedtug niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie
przestrzeganie przepisow BHP w odniesieniu do szczegdtéw, ktére nie zostaty w projekcie
omowione. Wykonawce obowigzuje réwniez przestrzeganie podczas prac przepiséw BHP
dotyczacych prac ziemnych,

[ Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami, jako catos¢ nieroztgczna czesci
rysunkowej i opisowej

[0 Wszystkie projekty instalacji wewnetrznych nalezy rozpatrywac jako jedng wspdlng catosé, a
ich realizacje na budowie prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem robdt uwzgledniajgcych
kolejno$¢ montazu. Montaz niezgodnie z harmonogramem robét lub w niewtasciwej kolejnosci
moze skutkowac brakiem dostepu do przestrzeni montazowej przy podziale robdét na
podwykonawcéw,

O Wszelkie niejasnosci i niescistosci wzgledem projektu musza by¢ wyjasnianie z projektantem
przed realizacjg robot — najlepiej w formie pisemnej lub mailowej.
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O Montaz urzadzen oraz ich potgczenia z kablami zasilajgcymi/sterowniczymi/sygnalizacyjnymi
wykona¢é zgodnie z instrukcjg montazowq uwzgledniajgc uwagi oraz zalecenia producenta.

0 Wszystkie materiaty zastosowane do budowy musza mie¢ odpowiednie aprobaty i by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

O W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania, instalacje powinny by¢
regularnie kontrolowana (przegladana) i poddawana obstudze techniczne;j.

[0 Przy wykonywaniu robdt nalezy przestrzegac przepiséw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robdét budowlano-
montazowych).

O W protokole odbioru robdt osoba sprawujgca nadzér ze strony wiasciciela sieci potwierdza
wpisem do protokotu odbioru prawidtowosci ich wykonania.

O Teren budowy po zakoriczeniu prac zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego.

O Na budowie w sposdb ciggty musi by¢ dostepna dokumentacja projektowa do wgladu dla
kazdego Wykonawcy i Podwykonawcy — dokumentacja wytgcznie kompletna i nie
zdekompletowana w zaden sposéb.

[0 Podczas ofertowania robdt budowlanych Wykonawca winien wyceni¢ najbardziej
niekorzystne warunki prowadzenia robdét w tym: odwadnianie terenu, wymiane gruntu,
wywozenie catego urobku na sktadowisko, sktadowanie materiatéw poza teren budowy itd.

O Podczas wykonywania robdét Wykonawca ma obowigzek kierowac sie zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujgcymi przepisami — celowe niezgodne z powyzszym wykonywanie robét
jest niedopuszczalne gdyz godzi w interesy Inwestora.

[0 Przystgpienie do prac budowlanych oznacza przeczytanie ze zrozumieniem catej tresci
projektu oraz jej petng akceptacje.

[0 Kolor wszystkich widocznych elementéw instalacji i osprzetu elektrycznego nalezy
potwierdzi¢ z projektantem wnetrz lub Architektem przed ostatecznym zamdwieniem.

O Wykonawca systemu jest zobowigzany do przeszkolenia osdb z obstugi danej instalacji.

[J Dobér wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane
producenta i materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem oraz Inwestorem.
Zmiana urzadzen moze powodowac koniecznos¢ wykonania projektu zamiennego i wykonania
ponownych uzgodnien z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

[0 Oferowane materialy muszg spetnia¢ wymagania niniejszej dokumentacji. Kazda
alternatywna oferta powinna zawierac szczegétowy opis korzysci wynikajacych z odstepstwa od
specyfikacji z okresleniem oszczednosci finansowych lub poprawy jakosci wynikajacych z tej
zmiany. Wszystkie odstepstwa powinny by¢ okreslone w dokumentach ofertowych. W
przypadku braku takiego dokumentu, przyjmuje sie, ze Oferent zobowigzuje sie do spetnienia
wszystkich wymagan zawartych w niniejszej dokumentacji

O Materiaty iurzadzenia, na podstawie ktorych zostat zrealizowany projekt stanowig
minimalne wymagania techniczne ifunkcjonalne, ktére muszg by¢ spetnione. Dopuszcza sie
stosowanie materiatéw, elementéw, rozwigzan konstrukcyjnych, technicznych oraz
technologicznych, urzadzen réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz zastosowane w
projekcie.

[J Na etapie realizacji obiektu, stosowanie innych rozwigzan niz projektowe, nalezy uzgodnic
z projektantem. Wszelkie zmiany wykonawcze w zakresie innych rozwigzan niz w projekcie
powinny posiadac¢ akceptacje projektanta i Inwestora.

[J Niniejsze opracowanie stanowi projekt opracowany w stopniu szczegétowosci niezbednym do
wykonania kompleksowej oferty przez doswiadczonego Wykonawce.



