I1/3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Mata architektura

Wszystkie zaproponowane w projekcie elementy malej architektury nalezy
traktowa¢ pogladowo. Moga zosta¢ zmienione na réwnowazne za zgoda
Inwestora, musza jednak spetnia¢ analogiczne standardy techniczne,
jakosciowe oraz wymagane normy bezpieczenstwa.



1. Lawo-stoty zadaszone - 5 szt.
tawostét zadaszony wykonany z drewna iglastego.

Wszystkie elementy drewniane muszg by¢é zaimpregnowane ciSnieniowo
impregnatem grzybobdjczym w kolorze ciemny brgz. tgczenia elementéw
drewnianych nalezy wykonaé¢ w sposéb trwaty i bezpieczny. Wszelkie Sruby i wkrety
nalezy tak lokalizowacé, aby nie stwarzaty niebezpieczenstwa uzytkowania.

o Diugosé: 2 m

Propozycja: -lub rbwnowazne
Dopuszcza sie zmiang wymiaréw o +/- 10%.




2. Stojak na rowery — 1 szt.

Stojak rowerowy dla 7 rowerdw, wykonany ze stupkow toczonych. Materiat: drewno
iglaste.

Wszystkie elementy drewniane muszg by¢é zaimpregnowane ciSnieniowo
impregnatem grzybobdjczym w kolorze ciemny brgz. ktgczenia elementow
drewnianych nalezy wykonaé¢ w sposéb trwaty i bezpieczny. Wszelkie Sruby i wkrety
nalezy tak lokalizowac, aby nie stwarzaty niebezpieczenstwa uzytkowania.

Propozycja: -lub rbwnowazne




3. Kosz na smieci — 3 szt.

Kosz na $mieci drewniany na worki 160 I, z ramkag do mocowania workéw.

Wszystkie elementy drewniane muszg by¢é zaimpregnowane cisnieniowo
impregnatem grzybobojczym w kolorze ciemny brgz. tagczenia elementow
drewnianych nalezy wykona¢ w sposéb trwaty i bezpieczny. Wszelkie sruby i wkrety
nalezy tak lokalizowag¢, aby nie stwarzaty niebezpieczenstwa uzytkowania.

Propozycja: -lub rbwnowazny




4. Latarnie solarne — 5 szt.

Podstawowe parametry techniczne
wysokos¢ catej lampy: 3-8 m
zrédto Swiatta: Bridgelux
barwa $wiatta (biata ): 5500-6500 K
strumien Swiatta: 2500 Im
wydajnosc¢ swietlna: 125 Im/W
pojemnos¢ akumulatoréw - litowo-zelazowo-fosforanowy: 212Wh
moc modutu fotowoltaicznego: 50 W
czas tadowania akumulatorow: 4-6 h
rodzaj stupa : aluminiowy adonowany
warunki pracy: temperatura-20 — 60 st. C
stopien wodoszczelno$ci: IP65
sterownie piolotem: NIE
czujnik ruchu: TAK
zasieg czujnika: do 10 m
montaz oprawy : 4m
waga: 14,5 kg

Propozycja: -lub réwnowazna




5. Lawa drewniana — 5 szt.

Przy miejscu na ognisko projektuje sie tawy drewniane o dtugosci 160 cm, nie
zwigzane trwale z gruntem.

Wszystkie elementy drewniane muszg by¢é zaimpregnowane ciSnieniowo
impregnatem grzybobdjczym w kolorze ciemny brgz. ktgczenia elementow
drewnianych nalezy wykonaé¢ w sposéb trwaty i bezpieczny. Wszelkie Sruby i wkrety
nalezy tak lokalizowac, aby nie stwarzaty niebezpieczenstwa uzytkowania.

Propozycja: -lub réwnowazny




