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Opis techniczny

KB-01 RZUT FUNDAMENTOW 1:50
KB-02 RZUT 1:50,25
KB-03 ZBROJENIE FUNDAMENTOW 1:25
KB-04 Konstrukcja stalowa altana 1:15
KB-05 Konstrukcja stalowa altana 1:10
KB-06 Konstrukcja stalowa altana 1:10
KB-07 Konstrukcja stalowa altana 1:10
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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcii
w ramach projektu pod nazwag: ,,BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY
W MIEJSCU PU-BLICZNYM NAD BIALA PRZEMSZA W SOSNOWCU W
RAMACH ZADANIA: ,NASZA PRZYSTAN"

2. Podstawa formalna projektu

Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych
aktualizowana z uzbrojeniem.

3. Podstawy merytoryczne opracowania

* Projekt architektoniczny
« Literatura fachowa i polskie normy budowlane z zakresu objetego opracowania

* Baza norm technicznych

4. Zalozenia przyjete do obliczen w tym obciazen .

Zasadnicze obcigzenia przyjete w obliczeniach:

* obcigzenia state : ciezary wtasne konstrukciji i urzgdzen,
» Strefa | obcigzenia wiatrem gruntu w Polsce,

» Strefa Il obcigzenia $niegiem gruntu w Polsce,

e granica przemarzania h=1,0m

5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — prawo budowlane (dz. u. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z p6zn. zm.)
nalezy przyjac, ze w podtozu projektowanego obiektu panujg proste warunki
gruntowo-wodne, a projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej.

6. Zabezpieczenia przed wpltywami eksploatacji gornicze;.

Obiekt nie znajduje sie rejonie oddziatywania eksploatacji gornicze;.
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7. Rozwigzania konstrukcyjne
Projektuje sie altane na kajaki o wymiarach 5,99 x 3,3m
Podstawowe parametry :
posadowienie bezposrednie na sciankach zelbetowych
konstrukcja $cian oraz dachu stalowa
ptyta posadzkowa zelbetowa

7.2 Fundamenty

Zaprojektowano posadowienie za pomocg Scianek zelbetowych o grubosci 250mm.
Szczegdty wykonania fundamentéw przedstawiono na zatgczonych rysunkach
konstrukcyjnych. Ogélny rzut fundamentéw przedstawiono na rysunku KB.-01
Bezposrednio pod $ciankami wykona¢ warstwe z chudego betonu klasy min B10
grubosci 100mm.

7.2 Ptyta zelbetowa

Ptyta zelbetowa monolityczna, z betonu wodoszczelnego, mrozoodpornego F150 W8
klasy C25/30 (B30) zbrojona siatkg pretéw fi 10 co 150mm gorg i dotem ze stali A-11IN
(RB500W, BSt500), grubos¢ ptyty 150mm. Szczegoétowa geometria ptyty wg rysunkow
zestawczych pozycji konstrukcyjnych.

7.3 Mala architektura i urzagdzenia zabawowe

Elementy pod tawo-stoty w ilosci 4szt na jeden element (20szt w sumie) posadawiac
na stopach z betonu. Wymiary fundamentu przedstawiono na rysunku KB.-03 Sposoéb
montazu urzadzeh i obiektow do fundamentow zgodnie z instrukcjg producenta.
Zastosowac beton klasy C20/25.

8. Materialy

Stal — profile stalowe zimno giete,

Beton konstrukcyjny F150 W8 C25/30,

Mata architektura - beton klasy C20/25,

Stal zbrojeniowa kasy A-lll N gatunek Bst500, A-l,
Minimalna otulina zbrojenia podana na rysunkach.
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9. Wytyczne wykonawcze

- Roboty ziemne wykonywa¢ w taki sposéb, aby nie naruszy¢ struktury gruntu
rodzimego (warstwa nosna). W przypadku wykonywania wykopow mechanicznie,
ostatnig warstwe gruntu grubosci 10 cm zdjg¢ recznie.

- W trakcie wykonywania robét ziemnych nalezy zabezpieczy¢ dno wykopu przed
przenikaniem wody opadowe;.

- W przypadku zalania wykopu fundamentowego wodami opadowymi, wykop nalezy
osuszy¢, a uplastyczniong warstwe gruntu bezwzglednie usung¢. Rdznice
pozioméw nalezy uzupetni¢ chudym betonem.

Elementy stalowe

Wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne ,odkryte” nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg przez ocynkowanie ogniowe lub galwaniczne (drobne tgczniki). Ponadto
nalezy stosowa¢ malowanie zgodnie z rysunkami. Elementy zatopione w betonie
nalezy bezwzglednie doktadnie oczysci¢ z tlenkéw i nie stosowaé zadnych
zabezpieczen poza otuling betonowa. Kazdorazowo przed natozeniem farby
nalezy przygotowac podtoze, usuwajgc z niego wszelkie zanieczyszczenia, ktére
moga wptywac niekorzystnie na oczyszczanie powierzchni innymi metodami oraz
namalowanie. Usung¢ rozpuszczalne w wodzie sole, stosujgc odpowiednie
metody (patrz norma ISO 12944, cze$¢ 4). Powierzchnie nalezy oczyszczaé
zaleznie od rodzaju materiatu podtoza. W przypadku powierzchni stalowych
nalezy usung¢ zgorzeline i rdze przy pomocy obrobki strumieniowo-$ciernej.
Zszorstkowanie powierzchni stalowej poprawia adhezje powtoki do podtoza.

Po ostatecznym zmontowaniu konstrukcji stalowych nalezy uzupetni¢ wszystkie
ubytki powtok ochronnych powstatych w trakcie transportu, sktadowania i
montazu. Zabezpieczenie spawdw wykonywanych na montazu — oczyszczenie
do stopnia czystosci St2. Konstrukcja stalowa - Kategoria korozyjnosci wg
PN-EN ISO 12944-2 C2, przygotowanie powierzchni Sa 2%.. W przypadku
elementow o przekroju zamknietym rurowym konce elementéw szczelnie
zamkngé zaslepkami, tak by uniemozliwi¢ dostep czynnikow korozyjnych do
wnetrza elementu.

10. Uwagi koncowe

1. Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg projektowg, pod
kierownictwem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

2. Bezwzglednie nalezy przestrzegac przepisow BHP oraz Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru Robot.

3. Wymienione konkretne materiaty z podaniem ich nazwy lub nazwy producenta
zostaty dobrane jako przyktadowe i dostosowane do projekiu. Nalezy stosowac
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materiaty wymienione lub réwnowazne zamienniki o parametrach nie gorszych niz
zaproponowane, po uzyskaniu zgody projektanta i Zamawiajgcego.

4. Wszystkie uzyte materiaty muszg by¢ dopuszczone do stosowania na terenie RP.
5. Kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ przed rozpoczeciem budowy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego oraz warunki prowadzenia robét budowlanych.

6. W przypadku jakichkolwiek watpliwosci nalezy postepowaé¢ wg zalecen
inspektora nadzoru inwestorskiego, a w bardziej skomplikowanych sytuacjach
zasiegnac opinii autora projektu.
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