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Sosnowiec Blachnickiego altana o$miokatna 2017

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Budowa altany o $miok atnej
1 Roboty budowlane
1.1 Obstuga geodezyjna
1 Geodezyjne wytyczenie obiektu (teren pod altane) oraz pomiar geodezyjny po- |kpl.
d.1.1|kalk. wtasna |wykonawczy po zrealizowaniu rob6t
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2 Roboty ziemne
2|KNR-W 2-01 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1.2|0119-01 spycharek
102.0 m?2 102.000
RAZEM 102.000
3|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1.2|0101-01 cie kat. I-IV glebokosci 30.0 cm
0101-02
102.0 m?2 102.000
RAZEM 102.000
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.2/0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegtos¢ 7.0 km - zatadunek, odwoz i wytadunek ziemi z korytowa-
nia
102.0*0.30 m3 30.600
RAZEM 30.600
1.3 Nawierzchnia z kostki betonowej z podbudow g
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
102.0 m?2 102.000
RAZEM 102.000
6/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza betonowe, krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m
d.1.3/0401-04 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
7|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.3/0402-03
0.30*0.10*45.0 m3 1.350
RAZEM 1.350
8/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.3|0407-01 niem spoin zaprawg cementowg - obrzeza chodnikowe 20x6
45.0 m 45.000
RAZEM 45.000
9/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubos$ci po zageszczeniu m?2
d.1.3/0106-01
102.0 m?2 102.000
RAZEM 102.000
10|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-03 niu 20.0 cm
0114-04
102.0 m?2 102.000
RAZEM 102.000
11/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 4 cm grubosci warstwy po za- |m2
d.1.3/0105-01 geszczeniu
0105-02
102.0 m?2 102.000
RAZEM 102.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1.3/0511-03 mentowo-piaskowej
102.0 m?2 102.000
RAZEM 102.000
1.4 Wykonanie i monta z altany
13/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.4/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu IIl)
pod slupki  |1.0*1.0*1.02*8 m3 8.160
fundam.
pod tawe 0.75*0.30*17.86 m3 4.019
fund.
RAZEM 12.179
14| KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne ukta- | m3
d.1.4/0202-01 danie betonu
1.34 m3 1.340
RAZEM 1.340
15|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.1.4/0204-01 uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
z.sz.1 03
5.7. 9907-05
0.50*0.50*1.02*8 m3 2.040
RAZEM 2.040
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16 KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1.4/0259-02 browane o $r. 12 mm
0.13435 t 0.134
RAZEM 0.134
17|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtad- |t
d.1.4/0259-01 kie 0 $r. do 7 mm - prety 6 mm
0.04969 t 0.050
RAZEM 0.050
18/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci |m3
d.1.4/0312-0201 |0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
12.179-(1.34+2.04) m3 8.799
RAZEM 8.799
19/KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.4/0203-02 0.15 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodami samowytadow-
0210-04 czymi na odlegto$¢ 7.0 km - zatadunek, odwoz i wytadunek nadmiaru ziemi z
wykopow
1.34+2.04 m3 3.380
RAZEM 3.380
20|KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte diugosci do 4.5 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.1.4/0408-03 tarcicy nasyconej
0.08*0.20*3.32*16+0.08*0.20*3.91*8 m3 1.350
RAZEM 1.350
21|KNR-W 2-02 |Murlaty - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.4/0406-02 drew.
0.18*0.24*3.88*1 m3 0.168
drew.
RAZEM 0.168
22|KNR-W 2-02 |Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z m3
d.1.4/0407-06 tarcicy nasyconej drew.
0.20*0.20*2.10*6 m3 0.504
drew.
RAZEM 0.504
23|KNR-W 2-02 |Ramy gorne i ptatwie diugosci ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna ponad |m3
d.1.4/0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.18*0.24*3.88*7 m3 1.173
drew.
RAZEM 1.173
24/KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaly - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1.4/0408-01 nej
0.14*0.18*1.62*6+0.14*0.18*1.82*6+0.18*0.24*2.02*8 m3 1.218
RAZEM 1.218
25/KNR-W 2-02 |Wymiany i rozpory - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy na- |m3
d.1.4/0409-05 syconej
0.10*0.20*1.24*8+0.10*0.20*6.0*8 m3 1.158
RAZEM 1.158
26|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
d.1.4/0410-01
93.15 m?2 93.150
RAZEM 93.150
27|KNR-W 2-02 |Nadbitki - przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - de- |m3
d.1.4|0409-03 ska okapowa
0.03*0.25*4.18*8 m3 0.251
RAZEM 0.251
28| KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ptyty dachowe m?2
d.1.4/0511-01
93.15 m?2 93.150
RAZEM 93.150
29/KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng - ggsiory m
d.1.4/0511-02
4.85*8 m 38.800
RAZEM 38.800
30|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt grubosci|m?2
d.1.4/0612-06 5 cm ukfadanych na sucho - izolacja pomiedzy wewnetrznym kotnierzem przy
kominie, a drewniang konstrukcja dachu
1.10 m?2 1.100
RAZEM 1.100
31/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.4|202 0541-02 |cm - pas podrynnowy i nadrynnowy, obrébki deski okapowej
(0.35+0.30*2)*4.18*8 m?2 31.768
obrébka ko- |2.0 m2 2.000
mina
RAZEM 33.768
32|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.1.4/0524-01
4.18*8 m 33.440
RAZEM 33.440
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33/NNRNKB (z.VIIl) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o $r. 125 mm - montaz |szt.
d.1.4|202 0546-02 |lejow spustowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/NNRNKB (z.VIIl) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu - kolanka o $r. 110 mm szt.
d.1.4/202 0550-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
35|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.4/0531-04
2.80*2 m 5.600
RAZEM 5.600
36| KNR-W 2-02 |Wspornik ze stali do umocowania komina stalowego - ceownik 220 mm [=3, |szt.
d.1.4|1218-02 60 mb + profil zamkniety 50x50x4 mm |= 1,60 mb
analogia,
kal.wtasna
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
37 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- | m2
d.1.4/0201-01 nych miniowanie konstrukcji stalowej do zamocowania komina
0.718*3.60+0.20*1.60 m?2 2.905
RAZEM 2.905
38/KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji petnoscien- | m2
d.1.4/0201-01 nych - nastepna warstwa
z.52.1.4.
0.718*3.60+0.20*1.60 m?2 2.905
RAZEM 2.905
39 Zakup, dostawa i montaz komina stalowego z okapem stalowym kpl.
d.1.4|kalk. wtasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-02 | Przygotowanie paleniska o srednicy 120 cm -  wyprofilowanie, wypehie szt.
d.1.4/0133-01 piaskiem, oblicowanie cegtami klinkierowymii 25x12x6.5 cm obwodu paleniska
analogia,
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Wyposa zenie otoczenia altanki w sprz et parkowy i rekreacyjny
2.1 Sprzet parkowy i rekreacyjny
41 Zakup dostawa i montaz sprzetu zgodnie z projektem - 8 tawek parkowych, 2 |kpl.
d.2.1/kalk. wtasna |kosze betonowe, 1 regulamin korzystania z altanki, 1 stojak rowerowy, 4 kosze
na $mieci
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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