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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt altany rekreacyjnej w poblizu sztucznego stoku narciar-
skiego zlokalizowanego w Sosnowcu w rejonie ulic 3Maja i Blachnickiego. W ramach projektu
opracowana zostaje réwniez rozbudowa istniejgcej na stoku sieci elektroenergetycznej dla

doprowadzenia zasilania do projektowanej altany, kamery monitoringu na pobliskim stupie
oswietlenia oraz projektowanych w bezposrednim sgsiedztwie lamp os$wietlenia parkowego.

1.2. Podstawa opracowania
+ Zlecenie Inwestora
« Inwentaryzacja uzupetniajgca
« Dokumentacja fotograficzna
« Mapa do celéw projektowych

+ Uzgodnienia branzowe

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt lokalizacji altany wraz z projektem budowlanym obiek-
tu, projekt elementéw matej architektury oraz projekt rozbudowy wewnetrznej sieci elektroener-
getycznej.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar na ktérym planuje sie inwestycje zlokalizowany jest na terenach rekreacyjnych, u pod-
néza sztucznego stoku narciarskiego ,Srodula” w Sosnowcu. Altana zostaje zlokalizowana po-
miedzy zbiornikiem wodnym od strony ul. 3 Maja a zbiornikiem wodnym zasilajgcym armatki
Sniegowe na stoku, pomiedzy terenowymi Sciezkami ruchu pieszego. W chwili obecnej miejsce
przeznaczone pod inwestycje porosniete jest trawg, delikatny spadek terenu ukierunkowany

jest na potnoc.
3. OPIS PROJEKTU
3.1. Zagospodarowanie terenu

W miejscu projektowanej inwestycji planuje sie wykonanie:

- przeprowadzenie delikatnej niwelacji terenu pod utwardzenie kregu stanowigcego posadz-

ke altany piknikowej.

- potaczenie obiektu z istniejgcymi ciggami pieszymi poprzez utwardzenie dojscia



- budowe altany piknikowej w konstrukcji drewnianej z elementami murowanymi oraz wolno-
stojgcymi

- montaz elementéw matej architektury tj: fawek, koszy na $mieci, stojakdw rowerowych i re-

gulaminu.

- Montaz tawek w poblizu sciezki biegngcej wokét zbiornika wodnego we wskazanych miej-
scach

- montaz lamp parkowych oraz kamery dozoru CCTV na pobliskim stupie oswietleniowym

Przyjeto wys. 272,00 jako punkt 0,00 posadzki z kostki brukowej wewnatrz altany piknikowe;j.
Dopuszcza sie spadki ciggéow komunikacyjnych maksymalnie do 6% (6cm wysokos$ci na 1mb
ciggu pieszego).

3.2. Bilans terenu

Powierzchnia terenu utwardzonego pod i wokét altany wraz z dojsciami — okoto 100m2

3.3. Projektowane wyposazenie na terenie inwestycji

Na terenie projektowanej strefy wypoczynku planuje sie budowe altany z oswietleniem oraz
montaz urzgdzeh rekreacyjnych tzw. matej architektury. Urzgdzenia zostang osadzone w spo-
sOb zgodny z kartami technicznymi oraz technologig wybranego producenta po ostatecznym
uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

- tawki parkowe — 8szt. : 4 fawki montowane wokét zbiornika wodnego w gruncie, 4 tawki
montowane wewnatrz altany wokoét paleniska. Szczegétowy opis urzgdzenia przedstawia dota-
czona karta techniczna oraz opis w STWiIORB. Konkretny model tawki parkowej zgodny z po-
dang specyfikacjg nalezy stosowac obligatoryjnie z uwagi na zastosowanie go na terenie mia-
sta Sosnowiec.

- Kosze parkowe — 2szt.- Szczegdtowy opis urzadzenia przedstawia dotgczona karta tech-
niczna oraz opis w STWIORB. Konkretny model kosza parkowego zgodny z podang specyfi-
kacjg nalezy stosowac obligatoryjnie z uwagi na zastosowanie go na terenie miasta Sosno-
wiec.

- Stojak na rowery — 1szt.- Szczegotowy opis urzgdzenia przedstawia dotgczona karta tech-
niczna.

- Regulamin — 1szt. - Szczegdtowy opis urzadzenia przedstawia dotgczona karta techniczna.

Dodatkowo w ramach planowanej rozbudowy istniejacej sieci elektroenergetycznej planuje sie
montaz 2 lamp parkowych (szczegdtowy opis urzadzenia przedstawia dotgczona karta tech-
niczna ) oraz dodatkowej kamery monitoringi CCTV mocowanej do stupa oswietlenia stoku
narciarskiego.

3.4. Projektowana nawierzchnia

Kostke betonowg nalezy uktada¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Przed roz-
poczeciem prac nalezy rozmierzy¢ potozenie obrzezy betonowych tak, aby dla ciggéw pie-
szych pomiedzy skrajnymi obrzezami zawieraty sie petne elementy kostki betonowej bez ko-
niecznosci dokonywania docinek ,po diugosci’. Dopuszcza sie korekte szeroko$ci ciggoéw pie-
szych +/-2,5% w stosunku do wymiaréw podanych w czesci rysunkowej. Uktadanie kostki w
miejscach tukow i okregdw nalezy rozpoczynac po stronie zewnetrznej, nastepnie pasami
uktada¢ w kierunku punktu srodkowego, centralnego.



Nawierzchnia z kostki betonowej dla ciggéw pieszych (warstwy od dotu)
- podtoze gruntowe

- warstwa odcinajgca z piasku 3-5cm

- zageszczona warstwa 15cm - kruszywo o uziarnieniu 5-31,5mm

- podsypka piaskowo — cementowa 30mm

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm, typ HOLLAND, kolor szary i grafit nawigzujgcy do
rodzaju kostki istniejgcej utozonej w pozostatych miejscach terenu inwestyciji.

3.5. Informacje dodatkowe

- Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem technicznym,
zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami budowlanymi oraz zgodnie ze sztu-
kg budowlanag.

- Budowe nalezy realizowaé zgodnie z projektem. Wszelkie odstepstwa lub zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie.

— Elementy stalowe urzgdzen zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malo-
wanie. Dopuszcza sie zastosowanie elementéw aluminiowych zgodnie z technologig wybrane-

go producenta. Elementy drewniane impregnowane, zabezpieczone antygrzybiczo.

UWAGA:

— Przedstawione karty katalogowe matej architektury majg charakter poglagdowy, okreslajgcy

typ, charakter oraz ogdélng specyfike projektowanych elementéw.

— W przypadku zastosowania przez Wykonawce urzgdzeh réownowaznych lub lepszych od
przyjetych w projekcie, Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia odpowiednich stref bez-
pieczenstwa, jesli takie wystepujg, zgodnych ze specyfikacja wybranego producenta

— W przypadku zastosowania przez Wykonawce urzgdzen réwnowaznych lub lepszych od
przyjetych w projekcie, Wykonawca przejmuje odpowiedzialno$¢ za wystgpienie roznic w wy-
miarach zewnetrznych obiektow, ilosci materiatéw uzytych do budowy podbudowy, poszcze-
golnych rodzajéw podtoza, ogrodzenia oraz elementéw dodatkowych a takze prac budowla-

nych i montazowych

- Wykonawca kazdorazowo zobowigzany jest powiadomi¢ oraz uzyskac akceptacje Zama-
wiajgcego oraz Jednostki Projektowania w przypadku wprowadzania zmian w dokumentacji

techniczne;j

— Przed zamdwieniem poszczegdlnych elementéw wyposazenia nalezy bezwzglednie przed-

stawi¢ ich kolorystyke do zaopiniowania przez Zamawiajgcego i/lub Jednostke Projektowania

— Jakiekolwiek zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej zatwierdzonej przez Zama-
wiajgcego mogg by¢ wprowadzone jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje

oraz doswiadczenie



— Wprowadzenie zmian nie moze powodowac¢ powstania kolizji projektowanego obiektu z
sieciami oraz innymi obiektami, musi by¢ zgodne z warunkami technicznymi jakim powinny

odpowiadac¢ budynki oraz ich usytuowanie.

4. Ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego.

- Dla terenéw przeznaczonych pod inwestycje — symbol planu D6 US ustala sie przeznaczenie pod
tereny ustug sportu i rekreacji, mozliwos¢ realizacji obiektow kubaturowych, urzgdzen i innych
elementow zagospodarowania, obstugujacych funkcje sportu i rekreacji,— warunek spetniony

5. Wplyw eksploatacji gornicze;j.
Teren przeznaczony pod inwestycje nie podlega wptywom eksploatacji gornicze;.

6. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien
0s0b trzecich. Planowana inwestycja nie pozbawia osdb trzecich z mozliwosci korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej, srodkéw fgcznosci i dojazdu do parceli zlokalizowanych w
sgsiedztwie inwestycji.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu:

Na podstawie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z pézn. zmianami)
§12, §13, §60 - Zasieg obszaru oddziatywania przedmiotowej inwestycje obejmuje dziatke
Inwestora, obszar oddziatywania obiektu objetego opracowaniem miesci sie w catosci na dziatce
na ktérej zostat zaprojektowany tj. na dziatce nr 3389/2.

Analiza obszaru oddziatywania :

Lokalizacja spetnia wymagania okreslone w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie, nie dochodzi do zacieniania budynkéw na dziatkach sgsiednich — brak
oddziatywania na nieruchomosci sasiednie.

Projektowana altana oraz elementy malej architektury nie generujga ponadnormatywnych emisji
zanieczyszczen oraz hatasu, nie ma negatywnego oddziatywania na srodowisko.

Nie przewiduje sie lokalizacji zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekte.

Lokalizacja projektowanych obiektow wraz z zagospodarowaniem i uksztattowaniem terenu nie
wptyng negatywnie na bilans wodny dziatki, nie spowodujg zalewania dziatek sgsiednich.

8. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
zaopatrzenia w energie i ciepto.
Nie dotyczy.

9. Kategoria geotechniczna obiektu (dotyczy alatany)
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej — posadowiony w prostych warunkach
gruntowych.



OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI ALTANY

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu.

Altana sktada sie z czesci otwartej przeznaczonej dla celdw rekreacyjnych. Maksymalne wy-
miary altany w rzucie to o$miokat wpisany w okrag o $rednicy 9,0m. Przedmiotowy obiekt petni
funkcje rekreacyjng pod katem wykorzystania jej przez lokalng spotecznos¢ do organizacji roz-
nego rodzaju imprez kulturalno-rozrywkowych.

PARAMETRY BUDOWLI:

Pow. zabudowy 49,90 m?
Kubatura 255,00 m®
Wysokosé obiektu 5,80 m n.p.t.
Kat nachylenia dachu 25° (46,5%)
Max gabaryty zewnetrzne: osmiokat wpisany w okrag ©@9,00m

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu.
Altana rekreacyjna os$miokatna jako obiekt towarzyszgcy urzadzeniom sportowym i

rekreacyjnym w konstrukcji murowanej i jako Kkonstrukcja drewniana, przykryta
blachodachdéwkg. Dach wielospadowy.

3. Uktad konstrukcyjny obiektéw budowlanych.

Zastosowane schematy statyczne.

Podstawowe elementy nosne zostaty obliczone jako belki wolnopodparte bgdz zamocowane.
Fundament sprawdzano jako belke na podtozu sprezystym.

Zatozenia przyjete do obliczen statycznych.

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku ustalono w oparciu o:
PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

( 11l strefa, wysokos$c n.p.m. H =400 m, teren typu "A", wysokos¢ z < 10 m)
PN-80/B-02010. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem.

(Il strefie obcigzenia $niegiem, wg PN-80/B-02010/Az1)
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia stafe.
PN-82/B-02003. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Sprawdzenia nosnosci elementéw konstrukcyjnych dla dwoch standw granicznych dokonano wg:
PN-81/B-0315.00.- 03. Konstrukcje z drewna i materiatow drewnopochodnych.
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Kobiak J., Stachurski W. : ,Konstrukcje zelbetowe” Arkady Wa-wa 1984.

Podstawowe wyniki obliczen.

Gtéwny uktad konstrukcyjny stanowig:

Stopy fundamentowe - wylewane z betonu B25 o wymiarach 50x50x102cm

tawy fundamentowe o przekroju 50x30cm zbrojone 4@12mm, strzemiona @6mm co 20cm:
Nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie.

Konstrukcja drewniana z drewna C30: stupy 20x20, ptatwie/murtaty 18x24cm, krokwie 8x20cm,
kraweznice 10x20cm, miecze 14x18cm, stezenie poziome 18x24cm.



Element stalowego wienca wykonany z ceownika C220 z elementami mocujgcymi komin z profilu
zamknietego stalowego 50x50x4.

5. Opis konstrukcyjno-materiatowy:

Konstrukcja dachu.

Na konstrukcje nosng dachu przyjeto uktad krokwiowy. Elementy wiezby dachowej wykonaé z drewna
sosnowego lub sSwierkowego klasy C 30. Wszystkie elementy drewniane zaimpregnowaé srodkiem
konserwujgco-ogniochronnym.

Dach.

Dach wielospadowy o kacie nachylenia potaci 25°, kryty blachodachéwka w kolorze szarym /grafitowym.
Przepust komina przez dach stanowigcy jednoczesnie otwor wentylacyjny wykonany z ksztattownikow
stalowych: ceownik C220 i i profilu 50x50x4, spawanych, malowanych proszkowo.

Obrébki blacharskie wokdt przepustu komina z blachy stalowej grubosci min. 0,3mm, kolor grafit /
ciemny szary.

Obrébke blacharskg spodnig od potaci dachu oddzieli¢ warstwg izolacji z wetny mineralnej grubosci
min.50mm.

Komin z okapem

Element prefabrykowany montowany zgodnie z przyjetg technologig producenta lub element wykonany
rzemieslniczo posiadajgcy odpowiedni atest lub certyfikat. Elementy wykonane ze stali grubosci min.
0,75mm, zabezpieczone antykorozyjnie oraz malowane proszkowo farbg zaroodporng, odporng na
dziatanie temperatury do +800 stopni. Dopuszcza sie montaz okapu w formie okragtej, szescio Ilub
osmiokata. Rura komina o srednicy min. 290mm.

Rura wywiewna mocowana do opaski z ceownika C220 za pomocg profili zamknietych oraz min. 4
tancuchami z zakonczeniami dynamicznymi mocowanymi do wiezby dachowe;.

Waga komina z okapem max. do 120kg.

Elementy wykonczeniowe.

a) Podfogi i posadzki.

Nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie.

Palenisko w postaci kregu wykonac¢ z cegty klinkierowej ustawianej pionowo lub z elementéw
galanterii betonowej w postaci stupkow.

b) Obrobki blacharskie.

Zastosowac typowe rozwigzania obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze
grafitowym / ciemny szary

c) Odprowadzenie wod deszczowych.

Odprowadzenie wod opadowych wykonac przez system rynien z PVC @125 utozonych ze spadkiem w
kierunku rur spustowych PVC @110, a dalej rurami spustowymi na dziatke Inwestora.

d) OSwietlenie elektryczne

Elementy o$wietlenia led w postaci tancucha montowanego na state po obwodzie okapu altany, zasilanie
doprowadzone ze skrzynki rozdzielczej przewodem w rurze ochronnej pvc w kolorze szarym lub
brgzowym.

Oswietlenie wewnetrzne altany w postaci 4 plafonéw wodoszczelnych montowanych do elementéw
wiezby dachowej, zasilanie doprowadzone ze skrzynki rozdzielczej przewodem w rurze ochronnej pvc w
kolorze szarym lub brgzowym.

Uwaga:
Wszystkie materiaty uzyte przy realizacji przedmiotowe] inwestycji muszg posiadac wszystkie
wymagane przepisami aprobaty i atesty dopuszczajgce je do uzycia.



6. Przekroje pionowe i poziome (warstwy):

1. Blachodachowka
Pelne deskowanie* gr. 2,5 cm
Krokwie* 8/10 x 20 cm

2. Kostka brukowa 8,0 cm
Podsypka piaskowa 5,0 cm
Podbudowa drogowa 30,0 cm
Podsypka piaskowa 5,0 cm
Grunt rodzimy zaggszczony — pozostaly po $ciggnigeciu humusu

A. |Izolacja przeciwwilgociowa
Tynk cementowy kat. 11 2,0 cm
Sciana fundamentowa wylewana z betonu 25,0 cm

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

1. Ustalenia formalno-prawne

- Rozwigzania zawarte w niniejszej dokumentacji stanowig wlasnos¢ Wykonawcy i moga by¢
stosowane jedynie w celu okreslonym umowag zawartg miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.

- Jakiekolwiek zmiany urzadzen, aparatury lub rozwigzan w realizowanym projekcie wymagajg
pisemnej akceptacji projektanta.

- Wykonawca instalacji elektrycznej jest odpowiedzialny za wykonanie kompletnej instalaciji
elektrycznej.

- Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania instalacji elektrycznych w koordynacji z innymi
branzami

- Wszystkie stosowane przez Wykonawce materiaty winny odpowiadaé Polskim Normom i
posiadac stosowne atesty i deklaracje zgodnosci, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

- Wykonawca zobowigzany jest do powiadamiania projektanta o wszystkich zmianach w
zakresie wyposazenia pomieszczenia, zmiany czynnikdow srodowiskowych w pomieszczeniu,
montazu innych dodatkowych systeméw i instalacji, zmianie przeznaczenia i kubatury
pomieszczenia.

- Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg i jest kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzyc.

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy instalacji elektrycznej w zakresie:

Budowie 2 stanowisk oswietleniowych (S1-S2) wraz z zasilajagca je linig kablowg 0,4 kV oraz szafg
sterujgcg z zabudowanymi gniazdami 1 i 3 fazowymi ze sterowaniem oswietleniem terenu i altany
a takze zasilania kamery przemystowej nadzoru CCTV.



3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

- Zlecenie inwestora,

- kopia mapy zasadniczej

- wytyczne i normy dla projektowania instalacji elektrycznych.

4. Zakres opracowania
W zakres projektu oswietlenia wchodzi:

- budowa 2 stanowisk oswietleniowych (od S1 do S2) stanowiska oswietlenia terenu na oprawie
AURIS zabudowanej na stupie SP-3W

- budowa szafy sterujgcej oswietlenie terenu z zabudowanymi gniazdami 3 i 1 fazowymi oraz
zabezpieczeniami zgodnie ze schematem.

- budowa odcinka linii oéwietlenia kablem typu YKY 5x10mm?

— odhk trasy 90m, YKY 3x4mm2 di. trasy 26m

- budowa odcinka linii kablowej typu YKY 3x2,5mm2 di. trasy 53m stuzgcej do zasilania kamer
monitoringu.

— zabudowa aparatéw na istniejgcej tablicy rozdzielczej.

- montaz 4 opraw os$wietlenia wewnetrznego altany oraz weza swietlnego led wokét okapu
altany.

Stan istniejgcy:

- Istniejgca instalacja elektroenergetyczna zasilajgca urzgdzenia techniczne na terenie obiektu In-
westora

5. Zatozenia funkcjonalne i techniczne

wysoka jako$¢,
mozliwos¢ rozbudowy,
uniwersalnosé funkcji,
odpornos¢ na awarie.

aooo

6. Normy i wytyczne

Rozwigzania techniczne sg zgodne z ponizszymi normami i przepisami wg stanu na dzieh
20.04.2012r.

. Ustawa ,Prawo budowlane” z 7. Lipca 1994 r, z pdzniejszymi zmianami Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z 12. Kwietnia 2002 r w sprawie Warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich Usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami

. sInstalacje elektryczne i teletechniczne. Poradnik montera i inzyniera elektryka. Obliczanie.
Projektowanie. Montaz. Eksploatacja” — stan prawny na styczeh 2006 r.

. PN-IEC 61024-1:2001

Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych -- Zasady ogdlne

. PN-EN 62305 — ochrona odgromowa

. PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych ( norma wieloarkuszowa )

Rozwigzania techniczne sg zgodne z powyzszymi normami i przepisami wg stanu na dzien
12.06.2016 r.:

7. Opis

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (rys. E1) w projektowanych miejscach zabudowy
opraw oznaczonych jako ,S” zabudowaé stanowiska oswietleniowe z zastosowaniem stupa SP-
3W, fundamentu prefabrykowanego, oraz opraw AURIS, Poszczegdlne stanowiska stupowe wy-
posazy¢ w:



« Zigcza stupowe TB-11 z mozliwoscig podpiecia 2 kabli YKY 3x4mm? wyposazone
we wkiadki topikowe BiWts-6A — stanowiska S2

« Zigcza stupowe TB-1 z mozliwoscig podpiecia 1 kabla YKY 3x4mm? wyposazone
we wkiadki topikowe BiWts-6A — stanowiska S1

Projektowany odcinek instalacji oswietlenia terenu wykonac kablem typu YKY 5x10mm2 dtugosci:
90m, do szafki SS a nastepnie YKY 3x4mm2 ze ztgcza do stupow S1i S2. Projektowane zasilanie
kamer monitoringu nalezy wykonac kablem typu YKY 3x2.5mm2 dt trasy 53m.

Projektowane kable uktada¢ w ziemi na gtebokosci min.70 cm z wyjagtkiem ewentualnych miejsc
skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi w sposéb falisty z zapasem 1-3 % dlugosci catkowitej
wystarczajgcej do skompensowania ewentualnych przesunie¢ gruntu i wptywu temperatury
( wedilug aktualnej normy N-SEP-E-004 : 50 cm — kabli o napieciu znamionowym do 1 kV,
utozonych pod chodnikami, drogami rowerowymi, przeznaczonych do oswietlenia ulicznego, do
oswietlenia znakdéw drogowych i sygnalizacji ruchu ulicznego oraz reklam itp., 90 cm — kabli o
napieciu znamionowym do 30 kV, utozonych na uzytkach rolnych.).

Na dnie wykopu nasypa¢ 10 cm warstwe piasku, na ktorej utozy¢ kabel. Zasypac¢ go kolejng 10 cm
warstwg piasku a nastepnie 15 cm warstwg ziemi bez kamieni. Nastepnie utozy¢ folie z tworzywa
sztucznego o szeroko$ci, co najmniej 20 cm koloru niebieskiego i o grubosci 0,5mm. Utozony,
zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi i oznakowany kabel zasypa¢ warstwg
rodzimego gruntu.

Projektowane odcinki kabli wprowadzi¢ do poszczegdlnych stanowisk oswietleniowych poprzez
fundamenty i wprowadzi¢ na zlgcza stupowe. Potgczenie kabli w oprawach wykona¢ w oparciu o
ztgcza stupowe TB1 oraz TB 11 zgodnie z opisem zamieszczonym powyze;.

W miejscach skrzyzowania projektowanych kabli o$wietlenia ulicznego z projektowanymi
urzgdzeniami uzbrojenia podziemnego na kable zatozy¢ rury ochronne DVK 75. Konce wszystkich
rur zaslepi¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem sie do ich wnetrza wody oraz zanieczyszczen.

Wzdtuz trasy projektowanego odcinka sieci kablowej poprowadzi¢ bednarke FeZn 4x30
ocynkowang. Bednarka bedzie stanowi¢ uziemienie ochronne. Bednarke podpig¢ do zaciskéw
uziemiajgcych w poszczegoélnych oprawach oswietleniowych zgodnie z rysunkiem E2.

Oswietlenie wewnetrzne altany: oprawy o$wietleniowe mocowac do konstrukcji wiezby dachowej w
miejscach wskazanych na rysunku schematycznym E3, zgodnie z instrukcjg montazu wybranego
producenta. Przewodd zasilajgcy nalezy prowadzi¢é w ochronnych rurkach pvc mocowanych do
elementow konstrukcji tgcznikami systemowymi zgodnie ze sztukg budowlang.

Wokoét krawedzi dolnej dachu, po obwodzie, nalezy zamontowa¢ waz Swietlny wykonany w
technologii led. Kolor $wiatta biaty, barwa naturalna — ciepta. Przewdd zasilajgcy nalezy prowadzi¢
w ochronnych rurkach pvc mocowanych do elementéw konstrukcji fgcznikami systemowymi
zgodnie ze sztukg budowlang. Montaz do elementoéw konstrukcji altany za pomocg uchwytéw
montazowych ,C” na wkrety lub za pomocg ztgczy systemowych dotgczonych przez wybranego
producenta.

Skrzynka rozdzielcza zlokalizowana bezposrednio przy altanie: Obudowa ztgcza oraz fundament
wykonane z samogashgcego poliestru odpornego na uderzenia mechaniczne, wysokg
temperature oraz promieniowanie UV. Zigcze powinno zawieraé Kkonstrukcje modutowg
umozliwiajgcg wymiane uszkodzonych elementéw. Fundament zestawu wykonany jako element
oddzielny konstrukcyjnie. Stopieh ochrony obudowy co najmniej IP-44. Obudowa wykonana w Il
klasie izolacji. Drzwi ztgcza kablowego wyposazy¢ w zamek baskwilowy z minimum dwoma
mocowaniami przystosowany do zabudowy wktadki bebenkowej. Klucz nalezy przechowywacé w
pomieszczeniach obstugi obiektu.

W skrzynce rozdzielczej zamykanej na klucz projektowane sg: wtgcznik oswietlenia wewnetrznego
altany, gniazda wtykowe (8x230V po 3,5 kW oraz 1x380V z zabezpieczeniem 40A), zegar
sterujgcy zatgczaniem oswietlenia weza swietinego wokét okapu oraz dwdéch lamp parkowych.



7.1. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako $rodek ochrony nalezy zastosowa¢ samoczynne, szybkie wytgczenie zasilania odpowiednio dla uktadu
sieci TN-S, w ktérym pracujg istniejgce sieci zasilajgce.

W zlgczach stupowych TB zabudowa¢ wkiadki topikowe BiWts-6A, bedg one petni¢ zabezpieczenia opraw
przed zwarciami i przecigzeniami.

Oprawy wykonane sg w stopniu ochrony od czynnikow zewnetrznych IP-66 oraz klasie ochronnosci Il. Stupy
stanowiska S1, S2 wyposazy¢ w ztgcze stupowe TB-1 i TB-11. Zigcza kablowe w klasie ochronnosci Il
Potgczenie miedzy oprawami a ztgczem wykonac przewodem YLY 2x2,5mm2 w rurce ochronnej karbowanej
22., co powoduje ze stanowisko oswietleniowe nie wymaga ochrony dodatkowe;.

W stupach o oznaczeniu S uziemi¢ przewdd ochronno-neutralny PEN. Uziemienie wykona¢ przez utozenie
bednarki FeZn 30x4 na dnie rowu kablowego. Projektowane uziemienie musi spei¢ warunek R<30Q.

Altana nie wymaga ochrony odgromowe;.

8. Obliczenia i dobér elementéw instalacji — obliczenia obwodéw odbiorczych

Przy projektowaniu instalacji elektrycznej zapewniono spetnienie nastepujgcych wymagan:

. ochrony ludzi i pomieszczen od niebezpieczenstw mogacych wystgpi¢ w instalacii
elektrycznej takich jak:

- porazenie prgdem elektrycznym,

- nadmiernym wzrostem temperatury moggcym spowodowaé pozar lub inne szkody.

. prawidtowe dziatanie instalacji elektrycznej zgodnie z przeznaczeniem.

Spetnienie tych wymagan nastgpito poprzez spetnienie w projekcie instalacji elektrycznej
nastepujacych kryteridw:
przekréj przewoddw zostat okreslony stosownie do:

o ich dopuszczalnej maksymalnej temperatury wynikajgce;j

z wielkosci obcigzenia,

o dopuszczalnego spadku napiecia,

o oddziatywan elektromechanicznych mogacych powstawac podczas zwaré,
o oddziatywan mechanicznych, na ktére przewody mogag by¢ narazone,

wybor typu przewoddw i sposoby ich instalowania zalezg od:

wilasciwosci Srodowiska,

dostepnoéci do utozonej instalacji dla ludzi,

oddziatywan mechanicznych na przewody,

napiecia,

rodzaje i dane znamionowe zabezpieczeh urzgdzeh sg dobrane

z uwzglednieniem funkgciji, jakg majg one spetniaé, czyli przed jakimi skutkami powinny zabezpieczac:
o przecigzenia,

o pragdu zwarciowego,
o przepiecia,
o obnizenia wartosci napiecia lub zaniku,

wyposazenie zastosowane w instalacji elektrycznej spetnia wymagania odpowiednich norm.
Wszystkich obliczern dokonano w ramach prac przy projekcie podstawowym.

9. Uwagi koicowe

« Prace w poblizu urzgdzeh podziemnych i nadziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi.

« Po wykonaniu robot przytacze zgtosié w Przedsiebiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym dla
wykonania inwentaryzacji na podktadach geodezyjnych,

«  Calos¢ robot wykonaé w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy i katalogi oraz niniejszy projekt..

« Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami. Po
wykonaniu robét nalezy sporzadzi¢ dokumentacje powykonawczg i przekazaé jg inwestorowi.

»  Kierownik budowy winien zapewni¢ odpowiedni sprzet i narzedzia oraz spetni wymogi w zakresie
BHP podczas wykonywania rob6t zwigzanych z budowg przytgcza energetycznego.
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Czes¢ opisowa informaciji dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
robét budowlanych

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego.

Zakres planowanych robét obejmuje zagospodarowania terenu dla budowy altany, oraz rozbu-
dowe istniejgcej instalacji elektroenergetyczne;j.

Kolejnosé realizacji poszczegolnych obiektéow.
Planowana inwestycja ma charakter catosciowego zamierzenia inwestycyjnego realizowanego
jednoczesnie z zachowaniem technologicznego harmonogramu realizacji robét.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Nie wystepujg



+ Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Nie wystepujg. Nalezy zwrdci¢ uwage na przebiegajgcg w poblizu linie elektroenergetyczng
oraz linie uzbrojenia podziemnego.

« Zagrozenia mogace wystgpi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

Nie wystepuja. Nie planuje sie wykonywania robot stwarzajgcych ponadprzecietne zagrozenie.

+ Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych

Nie przewiduje sie realizacji robét szczegadlnie niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do prowadzenia rob6t budowlanych pracownicy powinni zostac
przeszkoleni, przez osobe upowazniong, co do stosowania zasad ogdlnych bhp.

+ Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych i montazowych pracownicy zobowigzani sg do
noszenia odziezy ochronnej stosownej do wykonywanych prac oraz uzytkowania narzedzi i
maszyn zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami obstugi dotgczonymi przez
producenta. Uzywanie materiatow budowlanych i urzgdzen powinno odbywac sie w sposéb
wskazany przez producenta na opakowaniu, z ktorg to informacja pracownicy powinni sie
zapoznac przed przystgpieniem do prac.

Czes¢ opisowa informacji dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla
robot elektroenergetycznych

Zakres robét :

- zabudowa stupéw

- zabudowa linii kablowej

- zabudowa opraw oswietleniowych
- zabudowa szafy sterujgcej

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
- sieci kablowe nN

- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna

- sie¢ gazowa

Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie

- sieci kablowe nN

- sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
- sie¢ gazowa



Przewidywane zagrozenia

Podczas prac zwigzanych z budowg linii napowietrznej niskiego napiecia mogg wystgpic
zagrozenia wynikajgce ze specyfiki prowadzonych robot.

Najwiekszym zagrozeniem przy tego typu pracach jest porazenie pradem elektrycznym ze
skutkiem Smiertelnym. Porazenie prgdem elektrycznym moze nastgpic w momencie
przygotowania miejsca pracy w poblizu czynnych urzgdzenh energetycznych (linia napowietrzna).
Upadek z wysokosci moze nastgpi¢ podczas wyprowadzenia, zabudowy i podpiecia przewodu na
stupie niskiego napiecia.

Inne zagrozenia moze sprawiaé uzycie sprzetu mechanicznego — np. koparka, lub ruch
drogowy (ul. Budowlanych).

Sposob prowadzenia instruktazu

Przed przystgpieniem do robdt kierujgcy pracownikami przeprowadza instruktaz BHP
wskazujgc miejsca zagrozenia, oraz sposoby zabezpieczenia przed wypadkiem.

Wskazanie srodkéw zapobiegajgcych niebezpieczenstwu wypadku

- wylgczy¢ i uziemic¢ urzadzenia energetyczne

- wywiesi¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczac”
- zabezpieczy¢ oznaczenie miejsca pracy

- odpowiednio oznaczy¢ miejsce pracy

- egzekwowa¢ od pracownikow stosowania wiasciwych sSrodkéw ochrony

indywidualnej, odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu.



OSWIADCZENIE | UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 z p6zn. zmian.)
oswiadczam, ze projekt:

PROJEKT BUDOWY ALTANY

Z ROZBUDOWA SIECI WEWNETRZNEJ ELEKTROENERGETYCZNEJ
ZASILANIA | OSWIETLENIA
kat. bud. IV,V,XXII

INWESTOR:

MIEJSKI OSRODEK SPORTU | REKREACJI W SOSNOWCU,
UL. 3 MAJA 41, 41-200 SOSNOWIEC

LOKALIZACJA:

UL. 3 MAJA / BLACHNICKIEGO, SOSNOWIEC
dziatka nr 3389/2, 3390/1, 3495/3, 3495/2, K.M.10

AUTORZY PROJEKTU:

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. Wojciech Pasterny
upr. nr 42/09/SLOKK

KONSTRUKCJA: mgr inz. Marcin Knez
upr. nr SLK/0863/PWOK/05
INST. ELEKTRYCZNE: mgr inz. Stawomir Ptonka

upr. nr MAP/IE/0606/09

INST. ELEKTRYCZNE: mgr inz. Piotr Folga
upr. nr MAP/IE/0577/09

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .
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